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Station T.S.E. : F8BP 


Réseau phonie 8o mètres 

Réseau 80-F du Lundi 21 Mars : 

Propagation en général bonne. 29 stations se tirent entendre. 
20 reports furent fournis. 

En voici le détail et le classement ci-dessous. 

Lundi 28 Mars, dernier jour pour le classement du concours du 
mois de Mars. Prix : une P20 Folos ou une 1X250 américaine et 
une TB04/10 (pour les reports une lampe à écran et deux D15). 

Pendant le mois d’Avril, nous invitons tous les fervents du 
R-80-F à être « on » pour le concours relais R.E.F. pendant les 
journées du :t, 10, 17 et 2i Avril, de minuit à minuit. 8BY sera sur 
écoute générale tous les Lundis pour renseignements et organisa¬ 
tion de ce concours pour les R-80-F. 


8VR 

HT 5-4, 

CL 7-5 

, LF 5-4 

, JQ 8-5 

, DS 7-5, 10 5-5. 

, PYR 

6- 

-o, 

13 

PPP 4- 

i, CT 5- 

■i, PD 8 

-b, AP : 

i-5, RBX 2-4. 




8JQ 

HT 0-4, 

LF 5-4 

, DS 8-5 

, CT 7-i 

, PD 8-5, AP 9- 

•5, YR 

8- 

•4, 

9 

RGB 5- 

4. 







8CT 

CL 9-5, 

LF 8-5, 

JQ 9-5, 

, DS 9-5 

, BM 6-4, PD 9- 

5, VR 

5 

-3, 

12 

AP 9-5, 

PE 6-4 

, RBX i 

-3, YB 6 

-4. 




8CL 

HT 5-5, 

LF 6-5 

, JQ 8-4 

, DS 8-5 

1, 10 4-5, CT 6- 

3, PD 

6- 

-o, 

15 

Y R 6-4 

, AP 7- 

5, RGB 

3-2. NW 3-3, RBX 3- 

4. YB 

6 

-4, 


RA 7-5. 








8NW : 

CL 6-5, 

LF 5-4, 

JQ 5-4, 

DS 7-5, 

PPP 3-4, PD 6- 

5, Y R 

5 

-4, 

12 

AP 7-5, 

PE 5-5 

, RGB i 

-i, BM 

*-*■ 




8LF : 

HT 3-4, 

CL 6-5, 

JQ 6-4, 

DS 5-5, 

10 2-3, PYR 4-4 

, PPP 

3 

-3, 

19 

CT 5-3, 

PD 5-5, 

Y R 6-5, 

AP 7-5, 

PE 3-4, RGB 3- 

3, NW 

4- 

-2, 


BJE 3-2 

, XG 4- 

3, RBX 

2-5, Y B* 

3-4. 




8PD : 

HT 5-5, 

CL 6-5 ; 

, LF 5-4 

, JQ 8-5 

, DS 7-5, BM 6 

-5, 10 

4- 

■3, 

19 

PPP 5- 

i, CT 1 

-5, YR 

6-4, Al 

* 7-5, PE 7-5, 

RGB 

i- 

-2, 


NW 4-3 

, XG 2-: 

2, RBX : 

5-5, Y B 

4-3, XM 5-4. 




SAP 

CL 8-5, 

LF 7-4, 

, JQ 9-5, 

CT 7-i, 

, PD 7-4, YR 7- 

i, PE 

7. 

„i } 

10 

NW 6-4 

, RBX (i 

i-5. 






8XM 

LF 4-4, 

JQ 5-4, 

DS 9ro, 

BM 8-5 

, PPP 4-3, CT 5 

-i, PD 

7< 

•s» 

13 

YR 6-4, 

PE 5-4 

, XG S-î 

t, YB 4r J 

i, BA 9-5. 




8BM 

CL 4-3, 

LF 5-3, 

JQ 6-4, 

DS 8-5, 

PYR 3-2, PPP 3 

-3, CT 

4- 

•3, 

15 

PD 6-4, 

VR 3-3, 

AP 0-4, 

, PE 6-4 

, Y B 5-4, BA 8-ï 

J, XM 

7- 

•5. 

8KR 

HT 6, C 

IL 6, JQ 

i 9, DS ( 

i, PD 6. 





8VB 

CL 5-5, 

LF 3-4, 

JQ 6-5, 

DS 7-5, 

BM 4-4, PPP 3- 

4, CT. 

5- 

5> 

13 

PD 8-5, 

AP 8-i 

NW 3 

-4, RBX 

4-4, XM 3-3. 




8GKW 

HT 4, I 

.F 9, DS 

; o, pd f 

Ç YR 9, 

PE 8, XG 8, R.' 

t 9, XM 

7, 

H 

KR 5. 








8DS 

CL 0-5, 

LF 3-3, 

JQ 7-3, 

BM 6-5. 

, CT 6-4, PD 6- 

i, YR 

5- 

3, 

10 

AI* 8-4, 

, PE 5- 

i, RBX 

4-4, Y 

B 4-4, RA 8-5, 

XM 

7- 

5, 


G RW 6- 

4, K R : 

i-4. 






8PPP : 

UO 6-4, 

HT 3-3, 

, CL 6-5, 

, LF 3-4, 

, JQ 7-5, DS 8-5, 

. PYR 

7- 


20 

PD 8-5 

, YR 7- 

■i, AP i 

1-5, PE 

6-5, RGB 5-4, 

NW 

4- 

3, 


P RO i-: 

i, RBX 

4-5, VB 

4-5, BA 

6-5, XM 5-4, BM 4-5 




8PQ : HT 6-5, JQ 9-5, CT 8-5, YR 4-3. 


Réseau sur accus du 25 Mars : 

Entendu 8YR, XM, CT. Autres stations entendues : 8CL, HP, 
U01CM. 

Voici reports de 8PQ pour ce 25 Mars : 

8CL : r8, QSB à r3, modul f b ; 

SYR : r4, bonne modul: 

8XM : r3 à ri, modul f b; 

8HP : r7, modul variable de fb à passable; 

8XG : r3, modul granuleuse; 

8l’ll : ri, bonne modul. 

Concours de Mars terminé, résultats paraîtront dans prochain 
« Jd8 >». 

A. Rorne. 


Reports fournis par : 

8HT : CL 6-5, LF 5-4, JQ 7-5, US 8-5, PD 7-5, YR 7-4. 


CO 5-5, HT 6-3, CL 9-5, LF 7-3, JQ 9-3, DS 8-5, PPP 3-4, 
CT 9-5, PD 8-5, YR 8-5, AP 9-5, PE 4-4, KR 5-5, BM 4-3. 
CL 6-5, LF 5-3, JQ 7-i, DS 8-5, PD 7-5, YR 7-4. 

HT 7-4, CL 9-5, LF 8-4, JQ 8-4, DS 9-5, PYR 5-3, CT 9-5, 
PD 8-4, AP 9-5, R CB 4-2, VB 2-2, RDX 2-2, BM 7-4, 
YR 8-4. 

UO 5-3, I1T 5-5, CL 6-5, LF 6-4, JQ 7-5, DS 8-5, CT 8-4, 
PD 8-5, YR 8-5, AP 8-5, NYV 3-3, VB 5-4. 


Stations entendues. Classement : 


8JQ 442 point: 

8PD 433 

8DS 428 

SAP 401 

8CL 393 

SYR 361 

8LF 354 

8CT 323 

8PE 234 

8I1T 229 


8RBX 200 points 

8YB 195 

8BA 147 

KPPP 144 

8BM 122 

8NW 119 

8XM 118 

8RCB 112 

8PYR 101 


810 

8BM 

SCO 

8KR 

8XG 

8GKW 

8PR0 

8RJE 

8RDX 


79 poinls 

67 

64 

51 

51 

16 

11 

10 


CONDENSATEURS 

<§> ÉMISSION - RECEPTION # 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

S 1 ® îles filalilissemenls VARRET & COLLOT 

•7, rue d’Hautpoul, PARIS (19 e ). • Téléph. : Nord 69.73 

Représentant pour la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 
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Un récepteur O-V-1 à grande sensibilité 

-- P«r Ch. Suby, ex-8SSY - 


Nous sommes heureux de donner à nos lecteurs la 
description d’un RÉCEPTEUR ULTRA-SENSIBLE conçu 
par son auteur, dans le but de bénéficier des avanta¬ 
ges de tous les récepteurs modernes sans entrer dans 
les difficultés de construction que présentent leur com¬ 
plication. 

Cet appareil a été « éprouvé » par des « as » de la 
réception, qui ont reconnu la supériorité de ce récep¬ 
teur, tant dans son rendement que dans la simplicité 
de réalisation. 

Le problème de la réception des O.C. peut être envisagé 
sous différents points de vue : ou bien on veut écouter 
quelques stations avec le maximum de sensibilité et de 
puissance, ou bien on désire faire du trafic sur toutes les 
bandes d'amateurs. Dans le premier cas. un récepteur à 
lampes à écran suivi d’un changeur de fréquence est 
tout indiqué. Un poste de ce genre permet des prouesses 
invraisemblables, mais il est compliqué et d'un prix de 
revient assez élevé. Dans le second cas, il est prélérable 
d’utiliser un récepteur suffisamment sensible, à réglages 
très simplifiés, et doué d’une stabilité de fonctionnement 
et d’une souplesse lui permettant le passage facile d’une 
bande à une autre. Somme toute, c'est le récepteur 
demandé parla majorité des amateurs désirant posséder 
un appareil sérieux quoique simple. 

Or, à l’heure actuelle, les schémas utilisés se ramènent 
tous à quelques types classiques de valeur égale. Mais, 
grâce â certaines modifications de détail, il est possible 
d’améliorer beaucoup les résultats obtenus. C’est ainsi 
que le récepteur suivant, parfaitement au point, sur¬ 
prendra ceux qui le réaliseront. La réception des ondes 
très courtes devient, avec lui, une chose très aisée, ne 
ressemblant en rien à de l’acrobatie. Mais que les émet¬ 
teurs soignent bien leurs appareils car aucune imperfec¬ 
tion ne passe inaperçue avec lui-T 



Ci - 3/1000. 

R -— I mégliom. 
ttli — Rhéostat général. 

P — Potentiomètre 

000 ohms. 

Comme on peut le voir, le montage indiqué est <Ju 
genre Hartley dont les principaux avantages sont une 
grande facilité d'accrochage sur ondes très courtes et la. 
simplification des bobinages qui se réduisent à un.seul 
enroulement par bande utilisée. Par ailleurs, ce mon¬ 
tage se prête uisément à une réalisation bien groupée et 
permet de séparer facilement les circuits HF de la BF. 


Les lampes utilisées sont une A414K Philips comme 
détectrice et une A415 comme BF. 

La détectrice est utilisée sans support : elle est simple¬ 
ment placée la tête en bas dans un petit cylindre en car¬ 
ton fixé au socle du poste. La self L est montée sur une 
barrette d’ébonite fixée directement sur le condensateur 
CI. On obtient ainsi un circuit oscillant compact, à per¬ 
tes HF réduites. L’alimentation plaque se fait en dériva¬ 
tion et, par suite de la présence des condensateurs C2 
et C5, les composantes alternatives et continues du cou¬ 
rant plaque sont parfaitement sèparéeg. En conséquence, 
la bobine de choc peut être supprimée sans inconvénient 
dans la plupart des cas. Le condensateur Cf> empêche, 
de plus, tout court-circuit de la HT en cas de défaut 
d’isolement de C2. 

Les valeurs des organes de détection ont été choisies 
de façon ù obtenir le maximum de sensibilité et de dou¬ 
ceur à l’accrochage. En fait, la sensibilité augmente 
rapidement avec la valeur du condensateur C4; il ne 
semble cependant pas utile de dépasser t, 1000. La résis¬ 
tance de grille, de 1 megolim, aboutit à la manette d’un 
potentiomètre. Ainsi montée, la A414K accroche avec 
une douceur remarquable, aussi bien en-dessous de 
5 mètres que sur 80 mètres. 

A remarquer également le montage particulier du 
condensateur d’accord Cl. Comme il n’est branché que 
sur une faible partie de la self, celle-ci vibre presque 
avec sa longueur d’onde propre et permet, par suite de 
sa valeur importante, d’appliquer le maximum de ten¬ 
sion à la grille, d’où sensibilité accrue dans de grandes 
proportions. Un autre avantage intéressant de cette dis¬ 
position est de permettre d’étaler chaque bande sur la 
majeure partie de la course du condensateur. Cette 
méthode est bien préférable, au point de vue simplicité 
et réduction des pertes en HF, à celle consistant à monter 
un condensateur vernier en parallèle sur le condensa¬ 
teur d’accord. On retrouve encore dans ce montage tous 
les avantages du « tank » d'accord américain qui com¬ 
prend un ensemble amovible self-condensateur pour 
chaque gamme de X. 

La partie BF est montée suivant la façon classique. Il 
est cependant presque indispensable d'utiliser un trans¬ 
formateur de sortie pour le casque dont un des fils est 
relié au — HT, ceci pour éviter toute variation de la note 
entendue si l’on touche le casque ou son cordon. Pour la 
même raison, le devant du poste sera constitué par un 
panneau d’aluminium relié au -(-,4 —40. Cet écran,quoi¬ 
que très efficace, l’est pourtant moins que celui utilisé 
dans un montage genre PL, par exemple, qui permet de 
mettre les rotoi s des condensateurs Cl et C2 â la masse. 
Quoi qu’il en soit, l’approche de la main n’apporte prati¬ 
quement aucune variation de X, sauf si Ton empoigne 
directement les boutons des condensateurs. Il peut sem¬ 
bler étrange de parler de manœuvre direct des conden¬ 
sateurs d'accord d'un poste O.C. ! Dans le montage uti¬ 
lisé c’est pourtant un fait courant de se passer du démul- 
tiplicafeur pour la recherche des stations, même sur 
10 mètres, puisque, pour cette gamme, le condensateur 
d’accord ne permet de faire varier la lambda qu entre 
9 m. 81) et 11 mètres, c’est-à-dire que chacune de» 180 gra¬ 
duations du condensateur d’accord.ne couvre que 18,5 
kilocycles; pour la bande des 20 mètres et celle des 
80 mètres chaque division vaut 20 kes, tandis que pour 
la bande des 40 mètres la valeur a été ramenée à 4 kes 
seulement- 

Convenablement réalisé, avec une disposition judi¬ 
cieuse des organes, ce montage supporte avantageuse¬ 
ment la comparaison avec le meilleur des 0-V-1 essayés 


.Cl — 0,15/1000 ;ff. 
C2 — 0,13/1000 « 
C3 — 0,05/1000 « 
Ci — 1/1000 « 
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jusqu'à ce jour. Sa sensibilité, avec une antenne d’une 
quinzaine de mètres, permet de faire une ample moisson 
d’indicatifs, même par temps bouché. Sur 40 mètres, on 
a Limpression de sonder le ciel avec une forte lunette 
astronomique tant les stations entendues sont nombreu¬ 
ses. 

II faut cependant remarquer que les résultats dépen¬ 
dent en grande partie de la qualité des lampes employées. 
Certains ty-pes de détectrices semblent très intéressants, 
à considérer leurs caractéristiques, mais à l’usage ils se 
révèlent fort médiocres. En effet, dès qu'on se rapproche 
de la limite d’accrochage un bruit de fond intense vient 
couvrir les signaux faibles et rend la réception impossi¬ 
ble. D'autres fois ce sont des grognements insupporta¬ 
bles qui se manifestent au décrochage. Enfin, quelques 
modèles, par ailleurs excellents, microphonent à la 
moindre vibration. A l’heure actuelle la Philips A414K, 
détectrice anti-microphonique spécialement adaptée à la 
détection des ondes très courtes, est certainement un des 
meilleurs modèles du marché : la douceur de son accro¬ 
chage et un bruit de fond très réduit lui permettent de 
travailler au maximum de sensibilité. 

Voici maintenant les données relatives aux selfs utili¬ 
sées avec un condensateur Cl de 0,15 1000 : 

>. 10 mètres : self cylindrique, diamètre 45 mm , tube 
de 3,5 l,,m ; 12 tours et demi, pas 6 Cl 
bronché entre la première et la deuxième 
spire, C5 à la septième. 

À 20 mètres : gabion neuf broches, diam. 45 mm , fil 15/10, 
• 11 tours; Cl branché entre première et 

troisième spire, C5 à la sixième. 

/. 40 mètres : gabion neuf broches, diam. 45 mm , fil 15 10, 
28 tours; Cl branché entre première et 
septième spire; C5 à la seizième. 

>. 80 mètres : gabion neuf broches, diam. 45fil K»,'10, 
40 tours; Cl branché entre première et 
• quatorzième spire, C5 à la trentième. 

REGLAGES — Les rhéostats particuliers de chaque 
lampe ainsi que le potentiomètre seront réglés une fois 
pour toutes de façon à obtenir le maximum de sensibilité 
et un accrochage très doux, sans grognement, pour tou¬ 
tes les bandes. 

Le condensateur C3peut, sans inconvénient, garder la 
même valeur pour les bandes de 20,40 et 80 mètres. Pour 
les 10 mètres (et les 5), il suffit de le mettre au minimum. 
Veiller cependant à ce qu’il ne se produise pas de décro¬ 
chage au milieu d’une bande, auxquel cas le plus simple 
est de modifier légèrement la longueur de l’antenne jus¬ 
qu’à ce qu’il n’y ait plus de trou dans la réaction. 

Donner au condensateur C2 une valeur telle que l’on 
se trouve à fa limite d’accrochage pour le haut de chaque 
bande. 

Ces réglages préliminaires ayant été effectués, il suf¬ 
fira de tourner Cl pour entendre défiler toutes les sta¬ 
tions. sans autre manoeuvre. 

Ainsi équipé, l’amateur aura la satisfaction de possé¬ 
der un récepteur sur, à grand rendement, et dont le 
maniement ultra-simple marque une étape dans la 
recherche du poste O.C. à commande unique. 


Charles Suby, 

Jussy, par Moulins les-Metz 
(Moselle). 



NUMERO SPÉCIMEN S«JR DEMANDE 

SS RUE DU PBACON. PA.PIS 


Stations de l’Irlande Nord (Ulster) 


GI2CN G.B. Cleçland, 31 Dufîerin Ave, Bangor Co, Down, 
Northern Ireland. 

2KN - B. Mc (’.ann, 104 A. Divis St, Belfast, N.l. 

«DU B.J. Harvey, 1 i4 Deerpark Rd, Belfast’, N.l. 

5GV W. Graham, a RatclifF St, Belfast, N.l. 

511V W.II. Martin, 45 Bawnmorc Rd, Belfast, N.l. 

5MO C. Morton, 27 Bristol Ave, Belfast, N.L 

5MY .1.1’. Mc Veigh, la St James Avenue, Belfast, N.l. 

5MZ F. Mc Dowcll, Terra Nove, Osbourne Park, Belfast, N.l. 

3NJ Frank R. Neill, « Chestèrfield », Whitehead Co, Anlrirn, 
N.l. 

5QX — Jack N. Smith, 73 Oakland Ave, Bloomfield, Belfast, 
N.l. 

3 S J — S.N. Johnson, 101 Holywood Road, Belfast, N.l. 

51 R R. Barr (jr), 4 Dunkelcî Gardons, Oldpark, Belfast, N.l. 

3WD W.S. Davison, 42 Eglinton St, Portrush Co, Anlrirn, N.l. 

57.V Mr T. Smith, Inverarv Whitehead Co, Anlrirn, N.L 

«III W.G. Ifaddick, 48 Woodvah- Ave, Belfast, N.l. 

«MG - J. Montgomery, HO Donegall St, Belfast, N.l. 

«JA A. Jameson, OU Clillon Road, Bangor Co, Down, N.l. 

«MK J.A. Mc Kee, Parkville Anlrirn, Anlrirn Rd, Belfast, N.l. 

«NY W.B. Locke, Daisy Hill, Villa Newry Co, Down, N I. 
«QD J.Ç. Pollock, I Notting Uill, Maione Road, Belfast, N.l. 

«TB J.A. Sang, 22 Slranmillis Gdns, Belfast, N.l. 

«TC T.S. Craig, 43 Southwell Road, Bangor Co Down, N.l. 

6 WG - R. Carlisle, « Langside », Croc-na-mac Rd, Portrush 
Co Antrim, N.l. 

«YM Y.M.C.A., Radio-Club Y.M.C.A., Wellington Place, 
Belfast, N.l. 

GYW T.P. Allen, 02 Balmoral Ave, Belfast, N.l. 

Indicatifs à trois lettres : 

2AXW- Franck A. Robb, 3 Worcester Ter race, Chamberlain St, 
Belfast, N.l. 

2 BJY — A. Shaw, 83 Howard St, Belfast, N.l. 

(Mis à jour par Franck A. Robb (2AXW) et 
communiqué par F8VKW). 
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CONSTRUIT : 


DES TRANSFORMATEURS BF 


à tôles à haute perméabilité 

DES MICROPHONES D’ÉMISSION 

DES PICK-UP 

« Les meilleurs du Monde » 


DES CASQUES ET ÉCOUTEURS RÉGLABLES 

MÉDAILLÉS D’OR DE 
L’EXPOSITION COLONIALE 


CONSTItOCTIONS Ë LEGTR 0-m ËGfl H10 U ES DHSHIERES 

236, avenue d’Argenteuil, ASNIÈRES '(Seine) 


OM, 

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et 
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles 
(Eure). — (QSF* le jour même de l'arrivée). 
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ESSAIS MONDIAUX 

Stations reçues au cours du Test Mondial (A.R.R.L.), du 21 au 
20 Février, par M. l’AQUERON (CN8MI) à Fez (Maroc) : 

WIAE- AFL AGX ASL AM AYA AZY RDI BGY B1IM BNW 
BSK B WP BXC CCD CHR CJD COI HG LU LZ MK MX PE 
RY SI SZ TW YC ZJ 

W2AIF AÏS AK K AGX ALK AVP AXI AZO B.IR RS R BWP 
BYR CJM GNH CZP CX DEC DKF DOY FF YO 
W3ADZ RPR CCF CDK CRN CZP J.\ ON PC VF ZO 
W4ABT AK AEK AGP AGR AJX AWO EG El FT 01 OZ 
SI WE ZH 
WoACD ZA 
WOFAN 

W8AFP A LH APQ AUW BBL BFG BKP RK Y B LP BNY BOS 
CCW CFW CJF CKII CPC CSW CTE DED DFW D'Il U DLA 
D'IL DOD DPO DY DXY ECO EYE ME NB SG SR SC SY 
TP 

W9AMJ DKF GV LF LH 
P YI FF 
Xt AA 

Il A Fl G :iNP 
SP3AR 

D i RG SBR FAO 
PAOFB MX 
OZ9F 

OKI AO YP 

G2BM YD DZ VQ CX DW I X oBY YK PJ 6HP O.M RB 
LI GD LK 

VE2CA 1DQ DR 3BM 
V08MC 

F8CWL TQ VJ SK KW ARY JL A BIG LC FF 

ON4GN HM FE RK 

XFM8BG 8GT 

EI8B 

EU2GF 

EAR96 (sur 14 me.) 

LA2F 2W 
H BD Y 
K4RJ 

CM8 AZ n 

VK20C 

0H3NT 

Excellente propagation sur 14 me. et 7 me. les 21, 22 et 23. En 
particulier le 23, sur 7 me., ont été reçus, en’tre 10 h. et 10 h. 30 
gmt, des XI, W2, W3, W4, Wa, YK et XI. Très mauvaise propa¬ 
gation les 24, 23 et 20: les DX ne sortaient presque plus. QSL a 
été expédiée à toutes les stations DX. CN8.M1. 


R.E.F. 


12 SECTION 

Réunion du 20 Mars 1932 Malgré un temps qui invitait à 
la promenade à la campagne, de nombreux OM avaient tenu à 
assister à notre réunion, délaissant les parties de plaisir et même, 
comme 8SB, rentrant spécialement d’Arcachon. 

Etaient présents : Grossia (JSRJ), de passage dans notre région, 
Cassé (8BG), Perret (8YK), Dort (8SK), Tournai (SOI), Boniclion 
(8BS), Legall (8FF), Bassus et Plion (SSB). 

Etaient excusés : Mons (8WX), Soulié, Lussiez (8YD), Mazaud 
(8NZ) et Godfrin (8BJ) qui, de retour à Paris, ne fera plus partie 
de notre section. 

Lecture est donnée de quelques lettres reçues depuis la dernière 
réunion. Fne lettre de Lussiez (8YD) intéresse plus particulière¬ 
ment les membres présents car, sans s’en douter Lussiez partageait 
les idées de tous; nous ne regrettons qu’une chose : c’est qu’il ne 
vienne pas discuter avec nous de vive voix les choses intéressant 
les amateurs. 

Le retard apporté, d’une part dans la parution de « Radio-Ref», 
d’autre part dans l’insertion des C.R. de la section, motive un 


mécontentement général et les membres présents décident de faire 
parvenir, aux lins d’insertion, un double des prochains C.R. au 
« Journal des 8 », et adoptent l’ordre du jour suivant : 

« Les membres de la 12° section, ayant pris connaissance du 
« bilan de 1931 et avant constaté le mauvais fonctionnement^de 
« certains services du R.E.F., contrairement à ce qui leur avait été 
« promis lors de l'augmentation de la cotisation, regrettent la 
« situation pécuniaire déplorable du R.E.F., due à l’initiative 
« fâcheuse de l’ancien comité directeur et notamment de 8GL, 
« désirent que le conseil d'administration actuel, auquel il est fait 
« confiance, avouant que l’expérience a été malheureuse, donne 
« satisfaction à la demande de la 18°section que la 12 e fait sienne ». 

Legal (8FF) estime, d’après de récentes statistiques, que le ser¬ 
vice QSL a coété en 1931 au R.E.F. : 4 fr. 96 par membre. Le ser¬ 
vice gratuit d’un organe hebdomadaire comme le « Jd8 » aurait, 
par conséquent, laissé à la société une dizaine de francs par mem¬ 
bre pour couvrir les frais de secrétariat. 

Bonichon se plaint de ce qu’un OM (noir probablement) se sert 
de son indicatif. 

M. Tourrou nous parle ensuite de ses essais sur la directivité des 
antennes; 8RJ, très ferré en la matière, donne à la discussion 
amicale qui s’ensuit un intérêt considérable. 

801 nous parle ensuite des essais Tcn et de la reprise des essais 
de l’O.N.M. et nous demande notre concours. L’étude de lu propa¬ 
gation de l’onde de sol du 10 mètres a été suivie par Legal, Perret, 
Manhes, Gibert; les émissions étant assurées par plusieurs stations 
locales parmi lesquelles 8SK, qui n’en revient pas de n'avoir pas 
été entendu (lu !). 

Le Réseau d’Frgence a été assuré par 801 sur la demande de 
8 SB empêché. 

La séance est levée de bonne heure et chacun regagne sa station 
se promettant de bons DX. 

Pour la 12 e section, le délégué 
Bordeaux, le 23-3-32. Puoff. 


A PROPOS DU RAID DE L’AVION FALHG 

Dès réception de l’avis du Réseau d’Frgence, on a cherché à 
donner à cette communication la plus grande diffusion possible. 
Grâce à l’obligeance de M. Duheauclard, Inspecteur Général, Direc¬ 
teur de l’Office Chérifien des P.T.Î., les communiqués du R.E.F, 
ont été largement diffusés par « Radio-Maroc ». 

La presse locale n publié à plusieurs reprises des entrefilets rela¬ 
tifs au raid et toute la section marocaine a été alertée. 

Malgré de très grosses difficultés de trafic les messages d’infor¬ 
mation ont été rapidement transmis en Syrie et à Dakar, via plu¬ 
sieurs stations d’amateurs. 

La participation de la section marocaine dans l’écoute de l’avion 
a donc été on ne peut plus effective. 

Toutes nos félicitations doivent aller aux amateurs-émetteurs 
marocains. Nous remplissons par ailleurs un agréable devoir en 
adressant à M. Duheauclard nos très vifs remerciements. Depuis 
longtemps, M. Duheauclard ne cesse de prodiguer ses encourage¬ 
ments aux amateurs qui ont toujours bénéficié de sa plus granfie 
bienveillance et qui ne peuvent que lui être reconnaissants de tout 
ce qu’il a fait au Maroc pour l’amateurisme. 

C’est avec plaisir que nous nous faisons l’interprète de nos cama¬ 
rades marocains, pour remercier sincèrement M. Duheauclard 
d’avoir bien voulu apporter son précieux concours dans notre 
contribution à l’écoule de l’avion. 

R.E.F. 

(Communiqué par 8MD). 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UNE SITUATION DANS LA T.S.F. 

Vous pouvez : 

1°) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur, officier 
radio de bord, aviation, etc.): 

2 °) Faire votre service militaire comme sans-filiste, dans des 
conditions exceptionnelles, en vous adressant à FECULE CEN¬ 
TRAI,E DE T.S.F. (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (2 n ), qui se fera 
un plaisir d’accorder les meilleures conditions aux lecteurs du 
« Journal des 8 » et qui prépare sur place et par correspondance. 
... 
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Petite Correspondance 


MARIAGE — Nous avons le plaisir d’apprendre le mariage de 
notre camarade Pierre Philippe Groc, Ingénieur E.S.E., Licencié 
ès-Bciences, avec Mademoiselle Madeleine Liodenot, Ingénieur 
E.S.M.E. La bénédiction nuptiale leur a été donnée à St-Flavien 
du Mourillon (Toulon) ie Jeudi 17 Mars 1032. 


OM Toulonnais de SSI —8SI désirant faire des essais de pro¬ 
pagation des 10 mètres, serait très heureux d'avoir l'adresse des 
amateurs Toulonnais pouvant écouter ses émissions et même lui 
répondre, afin de former un petit réseau et obtenir ainsi des 
résultats intéressants. Ecrire à Roger Mène, 22, rue République, 
La Seyne (Var). (8SI étant militaire est libre presquetous les soirs 
à partir de ISO» et visible à la Préfecture Maritime). 


8 TQ de 8SI — Alors, vx, que devenez-vous ’ Je serai très heu¬ 
reux d’avoir le schéma de votre poste. 


Reseau QRP 80 et 40 de 8SI — 8SI serait très heureux de faire 
partie de votre réseau. Alimentation 200 v. DG en phonie. 


CV5PK de 8RP — Mci pour description de votre station qui 
paraîtra ici dès schémas gravés. Tnx pour bonne propagande. 


Tous de FM8RAI — FM8RAI informe tous ses correspondants 
et amis qu'il se trouve dans l'obligation deQRT pendant un temps 
indéterminé. Il s’excuse do ne pouvoir répondre à tous, mais 
espere cependant pouvoir reprendre l'air avant la fin de l'année 
sous un indicatif officiel. Best DX est 73 ! 


CQ de 8GS — XZN2A ou 2R doit-être la même station ici QSO 
sur 40 mètres, le 21-3-31 (QRK rC). QRA : near iles Sicil.v, Océan 
Pacifique. — Quel est l'OM qui poui rait me donner QRA (I6HP3DR, 
Hello G6YL. Tnx 


CQ de F8DJA — La station bretonne F8DJA informe tous les OM 
qui travaillent sur la bande des 40 mètres qu’il vient de démarrer 
avec un montage Hartley d’une priissance de 15 watts environ. Je 
prie tous mes correspondants éventuels, ainsi que tous ceux qui 
m’entendraient, de vouloir bien m’adresser leur carte QSL à 
laquelle il sera répondu directement. Merci bcp à l’avance et 
best 73. à tous. 


GQ de 8KS — 8KS est QRT pour 15 jours, jusqu’au 3 Avril 1932. 
Pse à ses correspondants qui n’auraient pas sa QSL de bien vou¬ 
loir la lui réclamer par la voix du « Jd8 ». 


SUR de 8KS — Que fais-tu, vieux, es-tu QRT. Ecris-moi un peu. 
Et ton zinc est-il OK ! Amitiés vieux UB. 


SYHde 8KS — QRT pour l5jours, vieux. Espère renouveler nos 
liaisons matinales à ma rentrée de perme. Sincères amitiés, vieux. 


CQ de F8RGA - Quel OM me dira QRA de CTI J A, CTI A Y et 
CTI FF et où envoyer les QSL aux EAR ? Merci et best 73s. 

F8YE de F8NE — Allô, vx, ici QRA : Périquoi Jean, 37, rue Pas- 
tore 11 i, 37, Nice. 


CQ de F8NE — Qui me donnera QRA de CTI IP et de CT1GJ? 


NECROLOGIE — Notre camarade II. Wattebled, FSUW, Ingé¬ 
nieur-Constructeur, Directeur des Etablissements Radio-Picar¬ 
die à Amiens, vient d'avoir la douleur de perdre sa mère; qu’il 
veuille bien agréer ici l'expression de nos sinçères condoléances. 


EAR 117 de typos « Jd8 » — Envoi très goûté et à la prospérité 
des EAR. Merci. 


CN8MA désire faire test phonie, entre Paris et Qasablanca, bande 
40-15 mètres. OM parisiens, écrivez à Grangier, BP50, Casablanca. 


« Le FLO d’Alger » a l’honneur de vous faire connaître que 
l’Administration des P.T.T. vient de lui attribuer l’indicatifôfficiel 
FM8CC (Canada-Canada). 

QRA : I, rue du Jasmin, Alger la Blanche (Algérie). 


MARIAGE — Nous avons le plaisir d’apprendre le mariage de 
notre camarade Paul Tabey avec Mademoiselle Yvonne Hezez-. 
La bénédiction nuptiale leur sera donnée en l’église de Notre-Dame 
de Bon-Secours, le Samedi 9 Avril 1932, à onze heures et demie. 


RADIO-CLUB ESPÉRANTISTE DE FRANCE 


L’Assemblée Générale du Radio-Club Espérantiste de France 
s’est tenue le 19 Mars 1932. 

Le secrétaire général-trésorier a exposé la situation matérielle 
et morale tout à fait prospère. Le nombre des adhérents est passé 
de 204 fin 1930 à 512 fin 1931, et est maintenant de 57G. 

Le Radio Club organise les travaux de la Commission de Radio¬ 
phonie au 24° Congrès Universel d'Espéranto, qui se tiendra à 
Paris du 30 Juillet au 0 Août 1932 et sera honoré de la présence de 
M. le Président de la République. 

Le Hadio-Club a créé le Centre Français d’information pour la 
Radio et l’Espéranto, qui a des délégués dans toute la France et 
aux colonies. 

Scs*eours gratuits d’Espéranto par correspondance sont très 
suivis; il vient d’inscrire son 260° élève. 

Il poursuit actuellement auprès des radio-stations la réalisation 
des vœux présentés par M. Favrel et acceptés par les Congrès 
des Radio-Clubs, en particulier le procédé d'identification des 
stations par la longueur d’onde en Espéranto. 

Le Radio-Club publie une revue trimestrielle, « Radio-Espé¬ 
ranto », très documentée et très appréciée en France et à l’étran¬ 
ger. 

Le bureau du Radio-Club pour 1932 est composé de MM. René 
Mesny, ingénieur, Président; Docteur Pierre Corret et Ernest 
Archdeacon, Vice-Présidents; Henri Favrel, ingénieur E.C.P., 
secrétaire général-trésorier; Raymond Gaveau, secrétaire-tréso¬ 
rier adjoint. 

L’Assemblée a voté des félicitations et des remerciements aux 
radio-stations qui émettent des cours et des communiqués espé- 
rantistes, ainsi qu'aux journaux et revues qui ont pris l’initiative 
de publier spécialement les programmes espérantistes radio¬ 
phoniques. 

Pour tous renseignements concernant le Radio-Club Espéran- 
liste de France, s'adresser à M. Henri Favrel, Ingénieur E.C.P., 
secrétaire général-trésorier, 27 rue Pierre-Guérin, Paris (16 e ), en 
joignant un timbre pour la réponse. 


Il reste à enlever 


10 kénotrons de 500 watts j 


(Construction L.S.I.) 


soldés à 100 fr. au lieu de 400 francs ? 


clie/ MAIGER, 


8, rue André-Messager, Paris (18 ) { 


TRANSFOS &■ SELFS 

D'ÉMISSION &■ DE RÉCEPTION 

F8CY, M. MAULARD, 06 rue Championnet, Paris (18*) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, «Paris (48®) où les OM trouveront tout ce 
qui peut leur être nécessaire concernant le redressement 
des courants alternatifs par les procédés les plus moder¬ 
nes, permettant des rendements extraordinaires, à des prix 
défiant véritablement toute concurrence. 
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Petites Annonces à UN Franc la'ligne 

Le prix île I fr. la ligne est exclusivement réserve à nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr* (minimum 
2 lignes). 


URGENT — Variables neufs émission 0,25 sur quartz : 40 fr.— 
2 transfos 110/2-300 v. et 4 v. : 40 fr. — Electrodynamique sans 
cône : 40 fr.; son transfo desortie : 15 fr. — Phono-mallette, 
moteur tirant, 4 faces 25 cm. : 200 fr. — Alimentation totale et 
filtre émetteur 100 w. en meuble : 200 fr. — 2 kénos GO watts à 
cornes : GO fr. — 3 lampes GO watts à cornes : 120 fr. Pick-up 
40 fr. — Transfo 2-1250 v., 100 millis(secondaire en fil 2 10) : I2« fr.— 
Chargeur 4 et 80 à 120 v. à lampe : 75 fr. — Transfo pr alimen¬ 
tation tension plaque : 25 fr. — Self 15 fr. — Poste 6 lampes 
changeur fréquence â lampes écran, inachevé (manque oscilla- 
trices), avec ses G lpes neuves : 450 fr. — Alimentation totale de 
super sur secteur par o\\ de de cuivre, neuve : 450 fr. (valeur 
1200 fr.). — Matériel d’émission. 

CH3, 3 place d’Armes, Mauheuge. 


A VENDRE, cause double emploi — Un transfo Ferrix il5/8v.5, 
2 amp. 5 — Un condensateur électrolytique S.A.F., 2.500 micro., 
G v. — Deux éléments Sélénium Métal 4 v., 1 amp. — Un voltmètre 

cadre mobile 0 à G00 volts, cadran 15 cm. — Un ondemètre Ondia 
de 25 à 9.000 mètres. — Le tout état neuf. 

Faire offre : OLIVIER, 100, rue St-Jean, Caen. 

Une pompe moléculaire Holweck en parfait état : 1000 Tr. 
PRIOUX, 74 rue d’Hautevilie, Paris. 


A VENDRE — Station émission complète omprenant : émet¬ 
teur Hartley (TC03/5, mod. choc, TC08/5, ampli RiOG formant bloc, 
milli plaque et grille, voit. BT, taMeau commande et lampes 
témoin): HT 500 v., 100 millis, entièrement blindée (survolleur, 
volt. HT [0 à 600 v. R : 200.000]); récepteur Schnell (IDet IB F tri- 
grille); pick-ujî Point Bleu (moteur et plateau Ragonot). Le tout- 
d’une présentation super OK et d’un fonctionnement parfait (réfé¬ 
rences sur demande ainsi que photo). Livré avec accu 120 v., 3 a., 
et trois accus 4 v., 30 à 45 a. Valeur totale 4900 fr. Prix demandé : 
3900 Tr. — Pas de détail. 

Ecrire P. GENILLON, FSXK, 2 rue Jahoulav, Oullins (Rhône). 


URGENT — Superhétérodyne 6 lampes. 200 â 2000 m , maté¬ 
riel l re marque, mont, aéré, à volonté 3 ou 4 MF, voltmètre 4 v. 
encastré, châssis glissant dans beau meuble bois des iles, le tout 
fermant (2 portes, 1 tiroir», avec ses six lampes Philips Miniwalts 
et cadre plat 4 enroul. PO-GO à 2 combinateurs et un casque neuf 
avec fiche. Valeur 2.300 fr. Le tout laissé pour 950 fr. Vente de 
confiance et absolument en parfait état. — Poste 3 lampes (1D et 
RF), de 200 à 2000 ni., tout a l’intérieur, montage robuste, avec 
6 cs 3 Ips et un coffret redresseur (devant glace) 1 io v., 50 jp., don¬ 
nant plus 120 et 8 .)v. et polarisation, avec valve Tnnpsram garan¬ 
tie neuve. En parfait état de marche. Valeur 800 fr. Le tout laissé 
pour 450 fr.— Emetteur Hartley 80 ni. dans coffret fermant, avec 
un manipulateur type P.T.T. et 2 microphones Western parallèle 
avec transfo mod. 1 50 et rhéostat formant bloc. Laissé, le tout, 
â 1G0 fr. — Une grosse bobine Oudin i>our essais : 2o lr. — Un 
transfo BF Bardon, rapport 1/5 : 15 fr. — Uii accu Tudor 40 volts 
très bon état et son chargeur-vibreur silencieux sur plaquette. 
Le tout pour 55 fr. — 12 châssis métal noir 0-13 : 20 fr. — Un 
carré réglable pr agrandissement avec 3 lentilles différentes : 
30 fr. — Renseignements et photo sur demande à : 

M. PIGOT, 5 rue Hérisselle, à Forges-les-Eaux (Seine-lnf.). 


Ont été QSO 


Par F 8 YM, Chemillè-sur-Déme (Indre-&-Loire). Du l« r au 
30 Mars. En phonie ; 

Sur 40 mètres : 

F 8 A FC WY VS A MT KS NQ HK — ON 4NC 4KR 40 UC — 
G 5QC 

Sur 80 mètres : 

F 8 UO CT BY YR OK GKW YC VB - PA 0BL 


^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

jjj Lampes RADiOFOTOS 

5 ..'(m,.mu,. Grammont -nu.. 



Série spéciale pour 
amplificateurs de puissance 


Radiofoto» 

Puiuance 

PRIX 

'F. 10 

7 W. 

69.50 

F. 5 

8 W. 

120 

1 P. 6 

8 w. 

150 

j P. 10 

15 w. 

160 

P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 j 

30 w. 

260. 

P. 60 

75 w. 

975 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande ====^==== 


| SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 


IO, rue d’Uzès, Paris 

\lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllh# 


INTÉGRA 

6, rue Jules-Simon, BOULOGNE-SUR-SEINE 


PRÉSENTE SA NOUVELLE CRÉATION L’ 



T.P .O.-P ■Oa aa GsOa 


SECTEUR ALTERNATIF 

équipé avec son*N0UVKL OSCILLATEUR à quaire positions 
(2i m. -40 m. et 35 m. 80 m., 200 m. 2000 ni.), dont la 
réalisation est facile grâce au plan de cablage grandeur 
nature \° 118 vendu 5 fr. 

Le catalogue vert avec 60 schémas est envoyé gra¬ 
tuitement. 


iiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiimmimimii 
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1.3 T 5 Fr. 

LE MONO BLOC SECTEUR 

à t lampes dont 1 valve et diffuseur intérieur 

PUR. PUISSANT. SENSIBLE. SÉLECTIF 



GARANTI UX AX 

Remboursable après un essai de 10 jours, si les résultats 
' promis ne sont pas obtenus 



2.800 Fr 

Lampes et licence* TH et CSF comprise* 

UN MONOBLOC SECTEUR 
SUPERHÉTËRODYNE 

à 6 lampes dont 1 valve et haut parleur dynamique 

MIEUX. PLUS PUR. MOINS CHER QUE LES 
AMÉRICAINS 

(Même présentation que le 

modèle 4 lampes ci-dessus) 

Donne sur simple prise de terre et même sans aucun col¬ 
lecteur d’onde les principales stations européennes 

GARANTI UN AN. CONSTRUCTION 100 % FRANÇAIS 


LEMOUZY 

121, Boulevard Saint-Michel, PARIS (5”) 


DÉMONSTRATIONS Le mercredi, de 20 à 23 heures, et chaque 
jour non férié, jusqu'à 19 heures. 



Si 'vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la 
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l’électricjté et de la lumière; si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.F.-REVÜE 

qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10® année Prix : 1 fr. Abon¬ 
nement ; 32 fr. 7 rue Vésale, Paris (,5 e )* 

Numéros spécimen sur demande. 



Par M. Louis LECOMTE, Observatoire Lumen, 43 ter, rue de 
Clermont, Marissel près Beauvais (Oise). QTH : 49° 26’ Nord, 
2° 6 ’ 3" Est Greenwich. Récepteur : IMF écran -f- 1D + 2BF è 
résistances-capacités. Antenne Zeppelin 21 -j-10,50 X 2 NNW-SSE. 
Du 21-2-32 au IG 3-32 ; 

Sur '3.500 kc. ' 

F 8 pla di arc hj — G Gbl» so bs 2wp fn Cia 5uy — PA 
Okw wq of xy aa de go — D 5bco blb jrg— OH 2oa — CV 
5lg — OZ 7v 

Sur 7.000 kc. : 

F 8sa rmf arv vk wo fx jla jd bdr — G 5np pe ph 2xa 
5cp 6db 511 — D iwdn rku gfcli ggg gh vol) ekd nil hog gee— 
ON ta77 cm - I Iraw ii — EAR 227 0 116 91 9 i 234 lar - 
FREAR 119 — XEAR z — SM 7vva —FM 8eg \vz da-CV 5vm 
Ig îf ev - RY 411* — CT Ico ali rb 2ae de - HB 9x y a — 
OK 2zd — OZ 71h ll> 5vg — AU 7de — Gl 5qx zv Gvm Sur— 
El 8b 2r — UO 6wr — SP icp jhf 3it 2al. laf 3dc 3uu — PA 
Osd ps cor - HAF 3vf cp - LA lit 3a — W 4ft abt labn ch 
2a v 4vw ec 2ki Ibk 1 lo 2as 


Par M. Georges DOYONNARD, 44, rue des Cinq-Diamants, 
Paris (13e). D'Octobre 1931 au 29 Février 1932. Sur une détectrice à 
réaction, montage Bourne, suivie d’une basse fréquence. Antenne 
intérieure, prise de terre défectueuse : 

F 8 am aox au af pa bm pi hj ps Lt co chr cwl ca esn 
dj dd dkg eu eb fp fva fb en tlo ga rj gkw gu ho hk 
jl jp jk jo jq js jp jim jmc je jae ke kb kh kg Iz Ifs lo 
la Ivc lrt ls no iiz nu nw ndr ok pl py pq pr pd pj pf 

po rj ro rb sy ss sj sn sa sg ta te tf uj ue ud uk vl vc 

vp vg vs vt vf wa wm \vc wn wz ww xf xk xd zj zo zp 

Par 10035, à Palmi (Italie) : 

Du 6 au 10 Février (14.000 kc. hand) : 

G 5pl Gvt — OH 2pp — SP 3cd — ON 4gn — EAR 104 — F 
8 ds — FM 8 eg — W Ibh vq cel 3ccf 

Du II au 16 Février (14.000 kc. band), Goodwill Tests : 

F Svj sm pq zd hr vk tq pz— ON 4rx nd gn — PA 011 — 
EAR 96 185 — El 2d 8 c — G 2bni 5cv 5bv 6 gf 2no 6 bs 6 zs 
2nh 6 wn 6 mis 5yk 51a 5oq 6 gs 6 ki 6 rg 6 qh 5aw 2yd 5vl 2fi 
5m 1 5zv 2xa — Gl Cyw — LA 2w 2v — D 4bit — CT laz —CN 
8 mj — FM 8 eg-VE ldq lbv ldi — W lhp bdi mk dch t\v 

cil aw af dbb ciu zj Iz co bh afb lh awd asi 2 l>sr brb ais 

akk eda im ad aup adp 3md ccf apn de mb ck 4mr 8 bf 
tp 9ggy - py 2bn 

7.000 kc. band ; 

SP 3ar lbc 2ab Ibt— G 2nz —CV 5b —NY taa— HK Ida— 
HB 9p — K 4rk — X laa Ida — W tazx mk 

Du 17 au 22 Mars (14.000 kc. hand) ; 

F 8 vk tp — G 61m — ON tjj — PA Oxf 

7.000 kc. ; 

O 41a 1 


Par F 8 XF, R. OLIVIER, 100, rue Saint-Jean, Cæn (Calvados). Du 
15 Février au 20 Mars 1932. Bande 7.000 kc. : 

F (sjfm) rb jd arv Ijp js tx gq (sk) (sw) vh vg (lbc) (Stn 
militaire 5v) xi kuz koa ui vapeur Ouerga — FM 8 rdi ih cr 
da (vw) ( 4aI >) — G ( 6 qh) 5ml (iOywt (i5qx) (i5zy) (5x0 (5pe) 
(5pa) 511 (Gel b) (2qo) Gtq — W (Iç'di) Ibte 2ano 9or lasp (2rs) 
(2uk) 2ais (2i»st) leed (2hg) (2hak) (iec) (4ty) (3cdn) (lafb) Ibiu 
3md 9bvy Ibdi lbo 2md 4ft Ich 2l>xa 4tp 3pc 2ag 4ec 2aen 

Iccf 3apn 2dm 3qn 2bi 2anx (lbo) (lajm) (Isi) — CT Idw bx 

co (al>) as lit by (lu) ia gu gd (bv) (ec) cq cl» — SP Ibt bd 
at 3ar (1287) 3ou 2aI» 3mi — EAR (o) v!> fy 13 46 68 96 151 
196 (229) —LA iz xlats (ih) (3b) — D tpwe ggg hnra btw bby 

rkd rgu (bum) — HAF 3e 9af 3qx 8 c 3d Ses 3cp — Divers 

ok2et 3ev yl2bie ryia (ei 8 d) (2r) veli.v (cm2mm) k5ab (eu2nx) 
hh9q (9a) (sm 6 va) (7yg) (oli3dem) (lnr) cvtzb (paOkx) gw (xx) 
QSO entre parenthèses. 
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Par L. GU ER RE RO, rue des Ecoles, à Beauséjour (par Casa¬ 
blanca). Ou 7 au 15 Mars 1932 : 

F 8 sa vk ny ax sj k\v pk vl al — CT Ixz cb av at gu — 
ON aox mok — ear :i7 - CV 5bi — w lbdi 2bm 2cok 3L>g 
Sccf 3bst 4abt 4mk 8 dg — SP 3ar rh it — VE 3aa gu — PA 
Ogh — O 2ax 51a 


Par ZT1Q, Capetown : 

Sur 14 me. : F 8 EX F80D FM81H 
Par YK2BR, N.S.W. : 

Sur U me. : F 8 PZ F 8 SC 

Par VS7GT, Colombo : 

Sur 7 me. : FN18BG FM 8 DB FM 8 IH 

« Extrait du « T-&-R Bulletin ». 


F>honies entendues... 


Par R117, R. DETILLEUX, 7 Av. Fernand, Le Perreux-sur-Marne 
(Seine). Du 12 au 17 Mars Mark 1932. Sur une détectrice Bourne 
0TC-1BF : 

F 8 CPG PNS NO FA FP HYZ BM CA BA BF RAF TS 
TA DJ LR DST BG KY PR PJ K\Y NZ YZ K S WW YV 
WK GP PF SD 2sGR - ON 4LR 1PA 4BS - G OEX - EAR 
N (Santander) CAU (Barcelone) 

Cartes QSL sur demande. 


Par M. Louis LECOMTE, Observatoire Lumen, 43 ter, rue de 
Clermont, Marissel près Beauvais (Oise). QTH : 49" 26’ Nord, 
2°6'3” Est Greenwich. Récepteur : I HFécran-ID-2BF à résistan¬ 
ces-capacités. ‘ Antenne Zeppelin 21-10,50x2 NNW-SSE. Du 
21-2-32 au 1G-3-32 : 

Sur 3.500 kc : 

F 8 RSP PD PRO AP JU CEY RY. JQ 10 LF BM WN FA 
PE DS VP SOL VT GU BA CL KE VR ÜO RR XM RCB 
EB NW YD UD HP PYR FU H - G? LO - HB 9K A - PA 
OH R BL MC — W 3EA 

Sur 7.000 kc. 

F 8 VM LA VW AMT VH RHJ BX A FC NR LJP ZE JS 
WZ TU RSP JFM 28GR XP BG WT XO SK — CT IA Y JA 
AT CQ IE — EAR 611 174- FM 8 FLO BYW - SP IAF - G 
2XA 51Z-ON 4MOK RUP AJ - D 4YAC 


Par F 8 XH, « Antenne Chalonnaise », collège de garçons, Chalon- 
sur-Saône. Du 16 au 29 Février 1932 : 

F ( 8 AMT) (JS) (KS) (PE) RHJ (SD) (XO) (YV) (W ? S) - ON 
(4AJ) (Ej (G3) (LM) (PA) - EAR (118) - CT (AJH) 
Parenthèses indiquent QSO. 


LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.8.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 
Sf» 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2^) 


A tout changement d'adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 



Demandez tous renseigne¬ 
ments sur les tubes modernes 
TC 03/5, TC 04/10, 
TC 1/75, QC 05/15, 
QB 2/75, E 4 0 8 N, 
F 410, MC 1/50 
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Réseau phonie 8o mètres 


Réseau 80 m. fonie du Lundi 28 Mars : 

Propagation en général bonne se bouchant à partir de 01 gmt. 
Voici classement suivant rapports fournis plus loin. 

36 stations se firent entendre; 17 rapports furent fournis. 

Voici le classement : 


8 DS 

422 points 

9K 

298 

8 RR 

184 

SAP 

413 

8 VR 

289 

9A 

167 

8 CL 

397 

8 LF 

287 

8 AG 

151 

8 FA 

342 

8 CT 

283 

8 ZA 

127 

8 BM 

304 

8 ZE 

268 

8 BFC 

110 

8 GKW 

304 

8 XM 

210 

8 VL 

102 


Autres stations entendues : 8 VB, NW, RCO, RGB, ZI, PQ, GAG, 
PIR, RPK, XY. III, R RT, IIP, AZ, TMW, YC, HT, BY. 

Les stations ayant obtenu le plus grand nombre de points sont 
les suivantes : 

SAP : 290, 330, 401, 413 = 1434; 

8 DS : 243, 31 S, 428, 422 = 1411: 

8 CL : 301, 393, 397, =1091; 

8 VR : 199, 186, 361, 289 = 1035; (oublié dans Jd 8 384 ; 186 p.) 
8 LF : 94, 168, 354,287 = 903; 

8 CT : 55,160,323, 283 = 821; 

8 BM: 141, 105, 205, 304 = 755; 

8 PD : 145, 153, 433, = 731. 

Stations entendues par : 

8 AP : 8 , 14, 10, 14 = 46; 

8 DS : 12 , 14, 16, 20 = 62; 

8 CL : 13,-15, 15, =43; 

8 VR : 10, 17, 13, 13 =53; 

8 LF : 12, 19, 21, =52; 

8 GT : 11, 12, 14, ± 37; 

8 BM : 8 , 12, 15, 18 s 53; 

8 PD : 9,15,19 = 43; 

Ces chiffres sont cetox des rapports fournis soit via R-80-F, soit 
directement par lettre à 8 BY. 

En totalisant les plus grands nombres de stations entendues cha¬ 
que Lundi par celui qui en a reçu le plus (différent chaque fois et 
dans l’ordre : CL, 13; YR, 17 ; PPP, 20; PQ, 24) on trouve un total 
de 74. 

Le nombre total de stations reçues par chacun soustrait de ce 
nombre 74, et le résultat multiplié par 10 soustrait du nombre de 
points de chaque concurrent donne le résultat final qui devient : 

1° 8 DS 1291 

2° SAP 1154 

3° 8 VR 825 • 

* 4° 8 CL 781 

5° 8 LF 683 

6 » 8 RM 545 

* 7- 8 CT 451 

* 8 ° 8 PD 421 

(Les trois slalions marquées d’un * n’ont été présentes que trois 
Lundis sur quatre). 


Résultats des autres concours : 

R-80-K Vendredis sur accus : 1° 8 VR, 2° 8 XM, 
Rapporte fournis : 8 DS, VH, BM. 


Réseau 80 m. graphie : tombé à l’eau. Aucun rapport reçu.Sorri 1 

En conséquence, les premiers de chaque classement se retrou¬ 
vant dans le classement des Lundis, je propose de fournir les prix 
suivants : 

Une P20 ou UX250. 

Une TB 04/10. 

Une F10. 

Une lampe écran 4 v. ou secteur Fotos. 

Deux lampes DI5 Fotos (délectrice). 

A choisir par les six premiers du classement du Lundi (priorité 
par ordre de classement). 

Je demanderai donc à chacun de m’écrire en faisant iqie liste 
des prix par ordre de préférence pour chacun, pour pouvoir salis- # 
faire tout le monde selon classement. 

Une lampe F10, D9 ou DI5 étant offerte ;i la station 8 K.M. à son 
choix, pour la remercier de ses efforts en QRP pendant tout l’hiver. 

Je liens également à remercier bien sincèrement 8 CT pour l’aide 
précieuse de ses efforts constants dans le R-80 sur accus, ainsi que 
la station suisse 11B9K, qui nous a fourni son précieux concours 
pendant tout l’hiver et en particulier lors du raid FALHG. 

Bien cordialement merci à tous les fervents du R-80-F, en regret¬ 
tant que la saison s’avance et que la propagation rende nos efforts 
de plus en plus difficiles, j’espère vous retrouver tous, pour l’hiver 
prochain aux stations super OK et je me ferai un plaisir d’aider 
tous les R-80-F pendant l’été en fournissant tous les tuyaux et con¬ 
seils que vous pourrez me demander pour l’aménagement ou l’amé¬ 
lioration de votre station soit via « JdS » soit direct. 8 BY sera « on » 
les Lundis et Vendredis de 2230 à 0100 heure légale pour répondre 
à toutes demandes d’essais sur 80 mètres. 


Voici la liste des stations entendues, sur 80 mètres, pendant le 
mois de Mars par R-80 F. Si omission pse l’indiquer. Tnx : 


8 CL, AP 

, DS. VR, BA, PU, JO, 

RM, 9K, LF, 

RR, GKW, ; 

XW, 

XM, 

CT. VB, PRO, FO, PYR, BG, TM 

, JQ, Gl, RGB, 

Il , EB, JZ, 

VP, 

XM, 

YD, PPP, 

PE, PKU, GR, ZO, 

YM, G N, HT, 

RBX, XG, 

B.IE, 

FA, 

ZE, AG, 7 

:A, BFC, VL, RCO, RGB, ZI, PQ, < 

ÏAG, HPE, 

XY, 

UH, 

BRT, HP, 

AZ, TMW, YC, BY, 

UOiCM, 1)4 

LU, HB9V 

, HB9U, 

0N4P1R, E 

AR94. 





Lundi 28 Mars. — Stations entendues par : 




8 PQ : 

DS 9-5, CL 8-5, LF 4-i 

>, ZE 4-3, XM 

3-2, 9K 7-5 

, AP 

9-5, 


GKW 6-4, ZA 5-3, VR 8-5, FA 7-3 

i, BY 9-5, ! 

RGB 

3-3, 


CT 9-5, RR 3-2, VL 

2-2, GAG 4—, 

{, HP 6-3, 

AZ 

3-2, 


TMW 3-1 , HT 7-5, YC 

6-5. 




8 GKW : 

DS 9-5, CL 6-5, LF 6-: 

>, ZE 6-5. XM 

5-5, 9K 8-5 

, AP 

5-4 


BM 6-4, 9A 7-5, ZA 4- 

4, VR 7-3, BY 

9-5, FA 9-i 

», Y1 

5-5 


BFC 4-4. 





8 VL : 

DS 9-5, CL 7-4, LF 6-5 

, ZE 5-5, XM 

8-5, 9K 5-4 

, AP 

8-5 


BM 8-5, VR 6-4, BY 

8-5, FA 6-4 

, CT 8-5, 

RB 

6-5 


BFC 2-3, AG 3-4. 





8 XM : 

DS 9-5, CL 6-4, LF 4-3 

1 , ZE 5-3, AP 

7-5, BM 8-5 

, 9 A 

5-3 


VR 4-3, BY 7-5, FA 

5-4, RCO 7- 

4, CT 7-4, 

ZI 

4-3 


RR 5-4, VL 6-4, GAG 

4-4, BRT 3-3. 




8 BM 

DS 8-5, CL 7-5, LF 6- 

4, ZE 4-3, XM 

7-5, 9 K 6-5 

, AP 

8-5 


9A 7-5, GKW 5-4, VR 3-3, BY 8- 

■5, FA 6-4, 

CT 

4-3, 


ZI 5-4, RR 4-3, VL 7-5, AG 4-4, RCO 6-4. 
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8 DS 

: CL 8-5, 

LF 6-4, 

ZE 5-4, 

XM 8-5, 9K 0-4, AI» 9-5 

BM 8-5, 


9A 6-4, 

ZA 6-3, 

Y R 7-4, 

BY 8-5, FA 6-4, CT 9- 

4, ZI 4-3, 


RR 4-3 

VL 8 -: 

, PQ 6 - 

>, BFC 3-3, AG 7-3. 


8 AG 

; DS 8-5, 

CL 8-5, 

LF 4-3, 

/.K .3-2, XM 5-5, AP 8-5 

BM 5-8 


ZA 5-4 

VR 6 - 

i. BY 

-5, FA 7-5, CT 8-5, 

RR 4-3 


GAG 3-* 

i, RPE 

.-4, XY 

2 - 2 , UH 3-2. 


SAP 

: DS 8-5, 

CL 9-5, 

LF 7-5 

XM 6-5, «K 7-3, BM 7-’ 

. 9 A 8-5 


GKW 7 

-o, VR 

7-5, B Y 

9-5, FA 7-5, CT 0-4, 

BFC 5-4 


AG 6-4 





8 LF 

: DS 6-5, 

CL 6-5, 

Y B 3-3 

ZE 4-4, XM 4-3, 9K 3-4 

AP 7-5 


BM 6-4 

9A 4- 

i, GKW 

5-4, YR 4-4, B Y 8-5, 

FA 5-4 


NW 4-4 

, CT 4- 

t, RR o 

-3, GAG 3-2, BFC 4-2, 

PIR 5-3 


AG 5-4 

RCO 3 




8 BFC 

: CL 5-4 

AP 8 - 

5, GKW 

4-4, ZA 3-3, BY 8-5, 

FA 6-4 


CT 6-4, 

RR 3-3 




8 CL 

: DS -o, 

LF o-o, 

ZE o-o, 

9K 7-4, AP 9-5, BM o 

-4. GKW 


7-5, VR 

5-4, BY 9-5, F 

A 7-5, CT 5-4, RR 4-4 

, VL 3-3 


PQ 3-3, 

GAG 4- 

c 



8 FA 

; DS 8-5, 

CL 8-5 

LF 5-4 

, ZE 8-4, 9K o-4, AP S 

-5. GKW 


6-4, Y R 

7-5, 10 

' 8-5, (7 

r 8-4, RR 0-5. 


8 G-T 

: DS 9-5, 

CL 9-5, 

LF 7-4, 

9K 7-4. AP 9-5, BM 3 

-2, GKW 


7-5, YR 

8-4, B\ 

9-5, FA 8-5, AG 6-5, RPE 6-5 

XY 2-2 


UH 4-4. 





8 ZE 

: DS 8-5, 

9 K 0-4 

GKW 7 

-3, B Y 9-5. 


8 VR 

: DS X-5, 

CL 7-5, 

LF 7-5, 

ZE 6-5, »K 7-4, AP 7-5 

BM 5-5 


GKW (4 

-5. BV 

t-5, P PI 

II, FA 7-5, NW 5-3, 

RCB 4-2 

H119 K 

: DS 7-5, 

CL 7-5 

ZE 4-3 

AP 6-5, BM 6-5, 9A 6 

-5. GKW 


6-5, Z A 

4-3, BN 

8-5. 



SB Y 

: DS 8-5, 

CL 8-5, 

Y B 8-4, 

LF 8-4, ZE 8-4, XM 8-4 

, 9 K 8-4 


AP 9-5, 

BM 8-4, 

GKW 8 - 

4, Z A 8-3, Y R 8-4, FA 8 - 

o(QRM) 


CT 8-5, BFC 8*5, AG 8-4. (Réception sur double chan¬ 
gement de fréquence). 

A. BonNE, F 8 BY. 


RÉSEAU QRPP 


STATION PORTATIVE QRPP F8VKW 

F 8 YKW se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône 
et mérite une petite place dans ces colonnes. Celte station est 
réduite à sa plus simple expression pour pouvoir être facilement 
transportable. 

t n ) Le récepteur se compose uniquement d’une bigrille MX80 
Fotos alimentée sous 15 volts pour la plaque et 4 volts accus, 
10 ampères, pour le filament; le montage n’est autre que le Sclinell 
classique. La grille intérieure est réunie au -f HT et l’autre est 
délectrice. L’absence totale de bruit de fond a permis d’entendre 
même rl les stations F, EAR, ON, G, CT, I, OK, FM, H B, D, SP. 

2 ) L’émetteur représente le classique llarlley genre H29, ayant 
comme oscillalrice une A 409 et comme haute tension 80 volts pile, 
ce qui donne environ 0 w. 8 de puissance. L’antenne se compose 
d'un fil de 20 m. horizontal monté en Hertz, avec le feeder à 7 m. 20 
d’une extrémité. 

Nous ne pouvons que féliciter chaleureusement notre ami 8 VKW 
pour sa ténacité dans l’émission et la réception O.C. malgré les 
faibles movens mis en jeu. 

F 8 YG. 

Les membres du Réseau sont priés d’envoyer régulièrement, soit 
à F 8 BP, soit à F 8 YG, les résultats mensuels de leurs QSO, en spé¬ 
cifiant la PUISSANCE de leur émetteur. 

F 8 PRT est prié d’envoyer à F 8 YG schéma de son montage spé¬ 
cial, pour parution future. 

PUISSANCE D’UN ÉMETTEUR 

Dans un générateur haute fréquence il y a lieu de considérer 
plusieurs sortes de puissances dont deux ont un intérêt principal. 

t") Considérons la puissance alimentation. 

La puissance alimentation consiste au courant servant à alimen¬ 
ter le circuit plaque de l’oscillatrice ou le dernier étage de l’émet¬ 
teur. 


On sait que la puissance d’un courant a pour expression W = EL 
Si l’on considère E volts et I ampères on aura W en watts. 

Dans ces conditions on obtient la puissance alimentation de 
l’émetteur mais, pour cette mesure, il y a lieu de ne considérer 
que le courant servant à la production du courant haute fréquence. 

2°) Puissance antenne. 

La puissance antenne consiste au courant oscillant circulant dans 
l’aérien, c’est le courant efficace. 

3°) Rendement de l’émetteur. 

Le rendement de l’émetteur est le rapport NV alimentation sur 
W antenne: le rendement idéal serait d’avoir ces «leux valeurs 
égales mais ceci est pratiquement impossible, par suite des perlés 
par dissipation calorique et autres qui peuvent sc produire dans 
les circuits de l’émetteur. 

D’une façon générale, on prend pour expression de la puissance 
la puissance antenne, mais cette dernière n’a qu’une valeur rela¬ 
tive. 

En eff«‘t, cette valeur n’indique une puissance qu’à la condition 
que l’on connaisse les caractéristiques électromagnétiques de 
l’antenne. 

Amélioration du rendement antenne. Soit un générateur haute 
fréquence réglé sur une fréquence telle que l’antenne se trouve en 
résonance; on fera varier les éléments du générateur en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour que la longueur d’onde ne 
change pas. 

11 y aura lieu de faire diminuer le courant plaque jusqu’à ce que 
l’indication de l'ampèremètre d’antenne, ou ampèremètre thermi¬ 
que, commence à baisser; à ce moment il faudra arrêter le réglage. 
On jouera principalement sur le courant de grille de la lampe en 
augmentant la résistance de grille’. 

11 y aura lieu de porter la valeur de cette résistance à une quan¬ 
tité la plus grande possible, mais à la seule condition que l’indica¬ 
tion fournie par la mesure du courant d’antenne commence à 
baisser. 

. Dans ces conditions, si au début de l’expérience on avait une 
intensité de plaqup I, on aura après réglage une intensité i, on 
trouve : 1 — i = II. Cette valeur de courant H ne fournissait que 
de la chaleur dans la Iamp£. 

Puissance antenne. Dans le cas d’un circuit antenne-terre ou d’un 
système antenne-contrepoids, il est facile de connaître la puissance 
antenne. 

Plaçons en série dans l'antenne un ampèremètre thermique qui 
nous «tonnera une intensité I. Notons cette intensité. Déterminons 
maintenant en ohms l’intensité de notre système rayonnant pour 
la fréquence employée. Pour cela, insérons en série dans l’antenne 
une résistance connue R, n’ayant pas de self induction* puis faisons 
une lecture d’intensité qui nous donnera une valeur II et nous au¬ 
rons pour expression de la résistance : 

x _ RJLnüf 

I 


Pour obtenir la puissance il suffira d’appliquer la formule de 
Joule, soit ; n = I carré dT. 

F8GZ. 


QSO par F 8 YG, R. GUY, La Roche-Giiyôn (S.-&-().). Pendant le 
mois de Mars. Avec 4 watts (T9 CC sans GC !) : 

7.000 k«*. : 

F 8 PAI) 28GR(3 fois) VK JFM VS NC KS A FC BD R XK 
SJ FM «Alt 8111 GT CSP CR - EAR LT 229 (3 fois) 237 
228 117 233 — D 4CZY YIIIW R PT SP 30N IRA (2 fois) 
30L- I IRAW OK 2YK ST 2M — LA !H —GI YM 

14.000 kc. : 

CV 5ZK — F.Yl 8 GK-OH 3NP SOG - Divers FNFH EUT5BJ 
EUCSKW. 


Pensez à votre réabonnement 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste t i IV.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (ü fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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III — OSCILLATEUR 


La station F8VL, qui a débuté « sur l’air » sou» l’indi¬ 
catif provisoire 8JCC, a commencé ses premiers essais 
en phonie en Novembre 1930 (QRP 0 watts), et travaille 
en ce moment avec une puissance alimentation de 
22 watts, sur 42 m. 40 environ. 

F8VL croit intéresser les OM débutants en signalant ù 
leur attention un montage qui,sans avoir, bien entendu, 
les avantages du CC. peut leur donner sans trop de mise 
au point de très bons résultats en les assurant du maxi¬ 
mum de stabilité que l’on peut obtenir d’un auto-oscilla¬ 
teur. 

I — AÉRIEN 


Mesny classique comportant, pour le moment, deux 
TC0,3 5 dont les plaques sont alimentées en RAC (280 v.) 
et les filaments (4 v.) chauffés en AC brut. 

Les selfs, en tube de cuivre de 4 ,m ", comportent : 

Self plaque : 12 spires, pas 1 cm., diamètre 8 cm.; 

— grille : 9 spires, pas 13 n,m , diamètre 65 mm ; 

— antenne: 2 spires, pas 50 mm , diamètre 12 cm. 

La self grille est accordée au moyen d’un CV de 0.5 1000 
à lames très écartées, qui pei met un accord sur la bande 
de 7 kc. (les lames mobiles du CV étant engagées à un 
peu plus de la moitié des lames fixes). 

Un resistograd Pilot branché dans le retour grille des 
oscillatrices permet le réglage OK du courant grille. 

Le montage de l’ensemble émetteur est établi sur un 
bâti en cornière d’aluminium de 0 m. 50 de largeur, 
0 m. 00 de hauteur et 0 m. 35 de profondeur. A 0 m. 40 de 
la base se trouve placée la plaque d’ébonite supportant 
les selfs ainsi que les lampes oscillatrices placées 5 cha¬ 
cune des extrémités, permettant ainsi des connexions 
qui peuvent être établies avec toute la symétrie dési¬ 
rable. 


L’aérien utilisé est une Zeppelin : 21 mètres rayonnant 
et deux feedérs de 10 m. 30 traversant deux murs (res¬ 
pectivement de 0,25 et 0.40 d'épaisseur), hi I 
L'antenne, assez, mal dégagée, se trouve située au- 
dessus -d’une usine de moteurs électriques (qui provo¬ 
quent assez souvent du QRM à la réception), A 12 mètres 
du sol du côté descente et à 5 mètres à l'extrémité oppo¬ 
sée. ce qui donne une inclinaison d’environ 25°. Orienta¬ 
tion Nord-Sud. 


PîckUP 


Ter ce 


Transfo microphonique ACE.M, rapport 1/30* R 2 

Interrupteur coupe-circuit. Cl 

Inverseur bipolaire. C2 

Transfo Philips, rapport 1/3, T 

Potentiomètre 50.000 ohms. C3 et C 

Self 50 hcnrys ACEM, 200 millis. Ml, M 2 

180.000 olmis. . Ll, L2, 

ï Al lô est remplacée maintenant par une Ki lo (alimentée pat 


Pilot resistograd. 

2 microfarads. 

Cond. variable 0,5/1000, lames écartées. 
Ampèremètre thermique I ampère, 
i Cond. variables 0,25/1000. 

M3 Milliampèremêtres (50, 30 et 150 millis). 
L3 Selfs du Mesny. 

le.secteur) dont schéma paraîtra ullérieurem 


IV — MODULATION 

La modulation employée à la station est du principe 
David qui, comme on le sait, appliquée A un oscillateur 
Mesny auquel elle s’adapte particulièrement, agit A la 
fois sur les plaques et sur les grilles, mais d’une manière 
plus prépondérante sur ces dernières. 


F8YL utilise à sa station un Mesny, puissance alimen¬ 
tation de 22 watts, modulation David. 

Les filaments des oscillatrices ainsi que de la modula- 
trice sont chauffés en alternatif brut. Les plaques sont 
alimentées en RAC. 
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V — ALIMENTATION 

L’alimentation se trouve éloignée de l’émetteur de 
2 mètres environ. La valve redresseuse est une U8 Oeco- 
valve qui permet, dans l’utilisation présente, un débit 
total de 120 millis sous 280 à 300 volts selon les variations 
du secteur. 

VI — RÉSULTATS 

La station 8VL, lors de ses premiers essais sous 160 v. 
I)C, a obtenu de très bons résultats avec l’émetteur pré¬ 
cité. QSO I)X : SP3AR (1550 km.). 

Depuis l’aménagement de la station sur secteur, des 
résultats meilleurs ont été obtenus. La France dans tou¬ 
tes ses directions extrêmes, avec un QRK de r8, et neuf 
nations étrangères ont été QSO avec un QRK variant de 
r7 à 9. 

L 410 A 409 B 406 


En effet, un son produit devant le microphone provo¬ 
que une variation de potentiel dans la grille de la modu- 
latrice et par conséquent une augmentation de courant 
filament-plaque et une variation du courant traversant 
la self-parole. 

On arrive ainsi à moduler une puissance relativement 
forte avec une lampe plus faible que celle employée à 
l’oscillation. 


de 

modulation 


SoHenrjs 


Prise médiane du transfo de 
~ HT 1 1 chauffage ou -BT 

La modulatrice est une F10. chauffée en AC brut, 
plaque alimentée au même voltage que les oscillatri- 
ces. grille polarisée à 13 volts (pour 290 volts plaque). 

L’ampli de modulation est constitué, pour le moment, 
par une A415 chauffée en DC. plaque sous 120 volts RAC. 
Lors des essais qui seront effectués ultérieurement à la 
station avec TC04 10 (oscillatrices), l’ampli de modulation 
comportera un étage BF à résistance qui sera, bien en¬ 
tendu, placé entre la lampe d’attaque et la lampe modu¬ 
latrice. (Cet étage chauffé également en AC brut). 

La partie microphonique est composée d’une pastille 
à 2 fr. (Membré) et d’un transfo de modulation rapport 30 ; 
pastille excitée sous 2 volts. 


revL 


2 spires. 

10 spires. 

7 spires. 

Gond, variables i 
phone 0,33/1000. 
1 /10.000 a air. 
2/1000 Alter. 


I mègohm. 

Potentiomètre 300 oh. 
2/1000 Aller. 

Transfo S.-Far 1/3,5. 
Transfo S^-Far 1/2,5. 
Océdyne Dyna. 

Casque Brunet-Zéphir. 

VII — RÉCEPTEUR 

Le récepteur en utilisation à la station 
est un Schnell tout ce qu’il y a de plus 
classique (1D -j- 2BF) possédant un accro¬ 
chage excessivement souple et une bonne 
sensibilité. 

Les bobinages sont des gabions cons¬ 
truits en fil 12/10 (recouvert de vernis 
cellulosique) et montés sur des broches 
de lampe avec écartement de 4 cm. 

Le montage a été fait de manière à 
réduire au strict minimum les connec¬ 
tions dans lesquelles circule le courant 
II F. 

Une seule remarque qui intéressera 
certainement beaucoup d’« Ohms » en 
mal de « grognement à l’accrochage » 
consiste à faire le retour grille de la 
détectrice sur un potentiomètre de 
400 ohms (avoir soin de shunter le balai 
du potentiomètre et l’une des polarités 
(soit + 4 ou — 4) par un condensateur 
de 2 1000\ 

F8VL espère que ces montages auront 
intéressé de nombreux OM et reste à 
leur entière disposition pour leur donner 
tous renseignements nécessaires. 

A. Caradkc, F8VL, 

177, rue Croix-Nivert, Paris (15°). 


■ filamenti des 

iaol/atnceo 

modulatrice 


modula h 


det, oï>ciHatr 
et modulatr 


Transfo ACEM, 400-400, 90 rnillii 
Transfo AGF.M, 3,75-3,75, 3 amp 
Transfo AGF.M, 2-2, 5 amp. 
Gond. WEGO 6 mfd, isolé 1650 v 


Gond. WEGO 4 mrd, isolé 1650 
Self ACEM, 50 henrys, 100 mill 
Self ACEM, 50 henrys, 100 Kiill 


___ _ 

1 

1 Ci . , 


¥ 




s* 

* 

- 

L 









JOURNAL DES 8 (n° 388) 


5 


IDe l’utilité des “ 8 ” 


R.E.F. 


Nous sommes heureux de publier ci-dessous un rap¬ 
port de nos camarades IliANÉS et PviG, opérateurs à 
28GR et à F8TA, qui est la meilleure réponse à ceux 
qui, après l'expérience du « St-Didier », veulent mécon¬ 
naître le dévouement et l'utilité des amateurs. 

Rappelons la part active de F8TA (ex 81,PC) lors de 
la croisière XF8HB, totalisant avec F8BA le plus 
grand nombre de QSO réalisés avec XF8IIB (opérateur 
Lory, F8DS). 

F8TA est également lauréat du Prix Fotos, avec JQ 
et PQ, lors cle l’affaire de Font-Romeu, bloqué deux 
fois par les neiges et secouru grâce aux liaisons sur 
O.C. assurées par ces amateurs-émetteurs. 


Pendant les manœuvres, à Collioure, d’un bataillon du 23 e Génie 
il nous fut permis de réaliser quelques expériences intéressantes 
qui nous paraissent devoir être signalées. 

Sur l’initiative de notre ami le lieutenant Marcel Ribes.chef du 
laboratoire de radio du 28 e Génie, il fut convenu qu'en dehors des 
essais classiques effectués avec les postes de la T.M., des liaisons 
radiotéléphoniques auraient lieu régulièrement-deux fois par jour 
et cela pendant toute la durée des manœuvres, entre Collioure et 
Montpellier. 

28GH (GRH : 4-2,50), pour Montpellier, et F 8 TA (QRH : 42,19), pour 
Collioure, furent chargés d’assurer ce trafie militaire. La puis¬ 
sance alimentation de chacune de ces stations était d’environ 
50 watts. 

A première vue,une liaison Collioure-Montpellier (QRB : 150 ki¬ 
lomètres environ) ne constitue certes pas, lorsqu’elle est réalisée 
au hasardée la propagation, un QSO remarquable ; mais, si l’on 
veut bien songer que pendant une douzaine de jours il fallait 
assurer régulièrement le tralic, à des heures déterminées et cela 
quelles que fussent les conditions de propagation (actuellement 
très mau*vaises sur le H) m.), on comprendra que la tâche que 
nous nous ôtions imposée n'allait pas sans quelques difficultés. 

Ajoutons que, faute de temps, aucune publicité préliminaire 
relative à ces essais ne put être faite dans la presse et que nous 
eûmes ainsi à subir au cours du trafic les ennuis d’un QRM sou¬ 
vent violent. 

Ces inconvénients ne nous empêchèrent point cependant de 
remplir parfaitement la mission que l'on nous avait confiée. Les 
liaisons purent toujours avoir lieu et cela grâce au dévouement 
d’un grand nombre d’OM qui se mirent spontanément à notre 
disposition et qui n’epargnêrent ni leur temps ni leur peine pour 
relayer les messages lorsque la propagation ne permettait pas 
une liaison directe entre 28GR et 8 TA. 

Au cours de ces essais ( 8 KS, de Nice, qui participait déjà à titre 
de station QSP au trafic 28GR), 8 TA eut l’heureuse inspiration de 
se mettre en rapport avec un autre détachement du 28» Génie en 
manœuvre dans les Alpes-Maritimes, et une nouvelle liaison 
quotidienne 28GR-8KS fut également organisée. Par suite de la 
mauvaise propagation entre Nice et Montpellier, cette dernière 
communication fut souvent assurée par relais, et c’est ainsi que 
beaucoup de messages parvinrent a destination après un par¬ 
cours en polygone étoilé assez cocasse, dont les pointes se trou¬ 
vaient étalées aux quatre coins de France, d’Algérie, voire même 
en Belgique et en Espagne (comme quoi, en matière d’ondes 
courtes, le plus court chemin n’est pas toujours la ligne droite!). 

Mais, ce qu’il faut savoir — et c’est là à notre avis le résultat 
le plus intéressant — c’est que les essais de télégraphie militaire 
sur 1500 m. et 1800 m. entre les Alpes-Maritimes et Montpellier ne 
purent avoir lieu que grâce aux ondes courtes : c'est en'effel sur 
ondes courtes que furent données toutes les instructions relati¬ 
ves à ces émissions; c’est encore sur ondes courtes que l’on pu 
QSLL les tests graphie de Montpellier. 

Au cours de nos « manœuvres nous eûmes, à 8 TA, l’honneur 
d’une visite du Colonel Bougier (dont les travaux sur le quartz 
sont connus de tous les amateurs) qui nous charge d’exprimer 
toute sa gratitude et sa sympathie aux amateurs qui avaient bien 
voulu collaborer aux manœuvres du 28‘ 1 Génie. 

11 nous est donc particulièrement agréable de QSP ces remer¬ 
ciements en v joignant les nôtres aux stations : 

ON4A.J, EARN, FM 8 CSP, F 8 B.M, BA, EU, J FM, KS, LA, PI, PLY, 
UF, UH, VYC, V W, NY S, WZ, YM, YV, Z1A, RAF, et M. Girard 
(de Poitiers). 

A. Ibanks et L. Puig, 
opérateurs à 28GR et à STA 


Pour dissiper tout malentendu, nous publions ci- 
dessous la lettre adressée à F8BY par F80C : 

Vire, 16 Mars 1932. 

Mon cher OM, F8BY, 

Je crois qu’il y a « maldonne » et que la création du « Réseau 
Expérimental 80 mètres » ne doit nullement signifier la dispari¬ 
tion du QSO 80 m. fouie que vous avez mis sur pied (et qui fonc¬ 
tionne d’ailleurs si bien). 

Permettez-moi de vous rassurer à ce sujet. 

Le R.E.F. a voulu organiser des sections expérimentales com¬ 
portant l’étude de tous les problèmes posés par les principales 
QRH attribuées aux amateurs : 10, 20, 40 et 80 mètres. Il m’a 
demandé — comme vieux routier Mu 80 m. — de m'occuper de 
cette bande (de même que mon ami 801 s’occupe de la bande 
10 mètres), non pas pour organiser un trafic avec QSO réguliers 
comme le vôtre, mais en vue d’expériences : types d’émetteurs, 
antennes, etc. C'est ainsi que, sitôt cette section constituée, j'ai 
l'intention de procéder à une enquête sur « L'utilisation des an¬ 
tennes actuellement adaptées aux 40 mètres, à la bande 80 mè¬ 
tres ». Le cas m’a déjà été soumis et mérite une étude détaillée. 
Tous les jours, également, des OM demandent des renseigne¬ 
ments sur la valeur des selfs à utiliser. 

Je n’ai donc aucune « directive » à vous adresser en ce qui con¬ 
cerne votre réseau de fonistes qui a son intérêt particulier et 
bien défini, ainsi que j’ai pu moi-môme m’en rendre compte, lors 
de QSO avec 8JQ et 8IO au moment du raid FA H LG. Je puis même 
dire que j’y aurais adhéré avec plaisir si l’heure trop tardive 
pour moi (je vais avoir 60 ans, OM) et la participation à d’autres 
essais (O.N.M.) n’avaient arrêté ma bonne volonté. 

Mais, de votre côté, j’espère que je pourrai compter sur vous 
et sur vos « fidèles », dont certains sont de mes meilleurs amis : 
8 CL, 8FA, 8DS, 8JZ, pour ne citer que ceux-là : et que si vous avez 
des suggestions à me présenter, vous voudrez bien ne pas hésiter 
à m’en faire part, pour le plus grand bien de notre passion com¬ 
mune. 

Il n’y a rien de mieux que de s’expliquer pour se comprendre : 
je suis donc convaincu que toute trace de malentendu est dissi- 
,pée. Malentendu dont nous ne sommes responsables ni l’un ni 
l’autre d’ailleurs. 

Bien à vous. R. Desgrouas, F80C, 

2, rue deBlon.Vire (Calvados). 


12 SECTION 

CQ de F 8 UU — Je lis avec surprise le P.V. de la réunion du 
20 Mars (« Jd 8 » 385)et regrette qu’un « point à la ligne » ne m’est 
désolidarisé d’une opération arithmétique qui fait de 5 fr. 04 une 
dizaine de francs ! J’en laisse volontiers la paternité à l’auteur 
du laïus, c’est-à-dire F 8 SB. 

Mais, il est exact que j’ai déclaré que d’après le bilan R.E.F. il 
ressort au maximum 850 cotisants, pour lesquels 4.221 fr. 20 de 
service relais représentent moins de 5 fr. pour chacun. 

Et qu’alors il y a eu duperie de la part de ceux qui ont déclaré 
(et que comme bon nombre de camarades, j'ai cru) que le service 
relais était très onéreux pour le R.E.F., au point d'envisager une 
taxation deserd QSL. 

Nous avons appris, hélas, avec assez de stupéfaction, quel était 
l’article du budget que l’on pouvait sans crainte qualifier de 
super-onéreux. 

pct r 


Poste Expérimental du Radlo-CIiiD de Cannes (F8FY) 


A partir du 15 Avril, les émissions d’essais hebdomadaires de 
8 FY, dans le haut de la bande des 175 mètres, auront lieu tous les 
Mercredis soir, de 21 à 22 h. (heure d’été). La première de ces 
émissions sera colle du Mercredi 20 Avril. 

La dernière émission du Dimanche matin (9 à 10 h.) aura lieu 
demain, Dimanche 9 Avril. 


Une pompe moléculaire Hoiweck en parfait état : 1000 fr. 
PRIOUX, 74 rue d’Hauleville, Paris. 
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F8BKU de F8AMT — OK, dr OM, votre note dans • JdS » 38* et 
vous remercie beaucoup des renseignements. A quand le plaisir 
de vous QSO. Ici je suis dans le Nord et je crois que nous ne 
sommes pas très loin l’un de l'autre ? Pouvez-vous me donner 
votre QRA par QSL via « JdS ®. J'adresserai la mienne en échan¬ 
ge. 73 OM. 


F8YE de FSA MT — Ne connaissant pas votre QRA, je vous 
envoie enveloppe timbrée portant mon adresse et indicatif via 
« Jd8 ». Veuillez meQSP les cartes pour moi. Merci et au plaisir 
de vous QSO. 


FM8I.IP porte à la connaissance des OM que l’Administration 
des P.T.T. vient de lui attribuer l’indicatif F8CV. 

QRA : J. Sotto, 3, Place du Maréchal Foch, Oran. 


EARI17 de 8BP— Votre abonnement termine au N°435. 


W8GEF réclame QSL aux stations suivantes : 

F8BX, EJ, EG, FO, GF, HR, JP, JR, OL, PX, PZ, RB, SM SZ TV. 
G. Sampson M.A., Wyoming Seminarv, à Kingston P.A. (F.S.A.). 


F8GZ de 8PGR — Certainement, vos formules sur les selfs grille 
du MesnyÇou autres montag es) Intéresseraient hep d’OM. 

CQ de SPGR — 8PGR a lancé des appels, sans succès, du 20 au 
30 Mars. Pse à ceux qui l'auraient entendu de lui faire savoir via 
« Jd8 ». 


Tous de 8PQ — Qui m'indiquera une Zepp OK pour les trois 
bandes (80-40 et20 métrés), soit à l’aide de selfs, de condensateurs, 
ou de rallongement des feeders dans l’un ou l’autre des trois cas 
envisagés? Merci d’avantage. 


F8ST de F8YG — Très peiné, cher vx, de vous avoir perdu lors 
de notre QSO du Mercredi 30/3 à 1+00, mais avec la meilleure 
volonté du monde il m’était impossible de vous comprendre. Votre 
QRK r6, mais votre Ti RAC empêchait votre modulation d’être 
lisible. Remontez vite votre C.C. ou montez un QRPP DC. 1073. 


F8HUT de F8YG — Faites vous toujours du C.C. avec trois \v., 
si oui faites le moi savoir via « JdS » ? 1073. Ici old F8LRG. 


Danguet de F8YG — Sori vx, mais j'ai oublié de te rembourser 
les Irais de port du colis expédié. Retiens-les sur l’échange de 
l’Inverseur: le super gaze mais «,a ne vaut pas 2 lampes Sclinell, 
car le bruit de souffle est insupportable. 1073 et a bientôt. 

CQ — Pse aux OM de Sulppes (Marne) de donner leur QRA au 
« JdS «qui les mettra en rapport avec un OM passantquinzaine au 
camp de Suippes. 


F8RCA de F8BK — CTiAY : Manuel Dias Oliveira, Moreira de 
Maia, Pedras Ruldas, Portugal; CTI FF : Alfredo d'Almeida Dias, 
114 R 19, Espinne, Portugal. Envoyez QSL à : Association EAR, 
Mejia Lequerica 4, Madrid, Espagne. 


F8NE de F8BK — CT1GJ : Francisco Pereira Viana, 30 rua 
Nova de Santa Cruz, Braga, Portugal. 


CQ de F8YE — Qui me donnera QRA de PA0PDA et EARMM ? 
Jlello G6YL. Tnx. 


F8YE « noir» de F8YE officiel — Ici QSL pour vous. Envoyez 
enveloppe avec QRA. Mais, pse changer de call. 


F8RCA de F8YE — Envoyez QSL aux EAR via : » Red Espauola », 
I Jacometrejo, Madrid. 


F8YE a envoyé QSL à8PS, 8VG. Serai heureux de recevoir les 
leurs. 


Allô! FM8BYW a le plaisir de vous annoncer qu’après avoir 
cheminé pendant plus d’une année dans les services hiérarchi¬ 
ques de l'Administration des P.T.T., sa feuille rose lui est enfin 
retournée avec l’indicatif F8BE. 


PM8BE rappelle que son nouveau QRA est : M. Maximilien 
Rodriguez, 10 rue Dutertre, a Oran, et avise en outre les OM 
qu’il conserve toujours son anoien indicatif (8BYW) pour ses 
essais quotidiens.__ 

SYLdeSBP — Pse revoir schéma de E 415 et indiquer connexions 
de la grille. Schéma paraîtra ultérieurement._•__ 

F8RCA de EAR117 - Pour les E.vR adresser vos QSL, via EAR : 
Association EAR, rue Mejia Lequerica 4, Madrid._ 


F8NI de Marseille de E.Y RI 17— J'attends toujours votre réponse, 
cher OM. 


Félicitations à l’OM qui a passé quelques disques le 28-3-32, à 
22 h. 30, parmi lesquels» Dans ma peniçhe ». Ici réception formi¬ 
dable, r9 et modulation super OK-à tous points de vue. FR, OM, 
mais annoncez-vous. F8ZK. 

FSH P de F8ZK — Allô, 8HP, torque que vous annoncez que votre 
récepteur accroche tout, vous pourriez répondre à un DX. Lors 
de vos appels sur 80 mètres, le 29-3-33, dans la soirée, avant de 
QSO F8GKYV, la station OK2VA vous a répondu pnr deux l'ois pen¬ 
dant 5 minutes, mais NI). Ici reçu OK2VA r8, sans aucun QRM. 
Alors? 73 OM. 


F8WB de GüYL — N-m ! OM. XZN2B n’est pas la même station 
que XZN2A, mais hep plus QRP. Les QUI lurent à peu prés les 
mêmes. Si vous voulez, je ferai QSP vire QSL. 


F8CS de G6YL — Au sujet de XZN2A, lisez ma note à F8WB. Il 
y a quelques erreurs dans le QRA que vous avez donné dans le 
« Jd8 ». Hi !.. Il n’y a aucun pays avec te préfixe HP. 


F8RGA de G6YL — Vci QRA : 

CTIAY : M. Dias Oliveira, Moreira da Maia, Pedras Rubias; 
CTI FF : A. d'Almeida Dias, 114 rua 19, Espinbo. 

Envoyez QSL aux EAR via QSL Section EAR, Mejia Lqquerica 4, 
Madrid. 


F8NE de G6YL - QRA CTIGJ : F. Pereira Viana, 30 r«a Nova 
de Santa Cruz, Braga. 


GGYL de F8YG — Pse. Miss, know y on the QRA or QTH of 
ST2M (Ksaroum ?). Wlth ail niy thanks. 


NAISSANCE — Nous avons la joie d'apprendre la naissance de 
Nicole Pépin. Nos sincères félicitations aux heureux parents, YI. 
et OM F8JF. 


CONSTRUIT : 


DES TRANSFORMATEURS BF 

à tôles à haute perméabilité 

DES MICROPHONES D’ÉMISSION 

DES PICK-UP 

« Les meilleurs du Monde » 

DES CASQUES ET ÉCOUTEURS RÉGLABLES 

MÉDAILLES D’OR DE 
L’EXPOSITION COLONIALE 


CONSTRUCTIONS É LEC T R 0-IC ÊCfi N10 U ES D'ASNIERES 

236, avenue d’Argenteuil, ASNIÈRES (Seine) 


Un cas curieux de réception 

Il y a quelque temps, alors que j’étais en QSO sur les 40 m. avec 
les stations FM8CP, FM8CSP et F8HUT, j’étais reçu à Paris par 
8 TB avec un QRK de r5 sur la bande des. .. 80 mètres ! 

Le Xmlr de Ta est un CC 50 watts, QHH : 42 m. 19. Qui pourrait 
fournir explication de ce phénomène ? 

L. Pum, 8TA, 

Collioure (Pyrénées-Orientales). 


Iph=iiiu 
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LE MOINOIILOC SECTEUR 

à 4 lampes dont I valve et diffuseur intérieur 

PUR. PUISSANT. SENSIBLE. SÉLECTIF 



GARANTI UN AN 


Remboursable après un essai de 10 jours, si les résultats 
promis ne sont pas obtenus 



2.800 Fr 

Lampes et licences TH et CSF comprises 

UN MONOHLOC SECTEUR 
SU PERI1ËTÉR0DYNE 

à 6 lampes dont 1 valve et haut parleur dynamique 

MIEUX. PLUS PUR, MOINS CHER QUE LES 
AMÉRICAINS 

(Même présentation que le 

modèle 4 lampes ci-dessus) 

Donne sur simple prise de terre et même sans aucun col¬ 
lecteur d'onde les principales stations européennes 

GARANTI UN AN. •• CONSTRUCTION 100 V. FRANÇAIS 


LEMOUZY 

121, Boulevard Saint-Michel, PARIS (5") 

DÉMONSTRATIONS Le mercredi, de 20 à 23 Heure., et chaque 
jour non firié, jusqu'à 19 heure*. 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
UNE SITUATION DANS LA T.S.F. 

Vous pouvez : 

t°) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur, officier 
radio de bord, aviation, etc.): 

2°) Faire votre service militaire comme sans-fitiste, dans des 
conditions exceptionnelles, en vous adressant à l’ECOI.E CEN¬ 
TRALE DE T.S.F. ( 8 PG), 12 rue de la Lune, Paris (2 e », qui se fera 
un plaisir d’accorder les meilleures conditions aux lecteurs du 
« Journal des 8 » et qui prépare sur place et par correspondance. 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiifiii 

L’Imprlmeur-Gérant G. YBUCLINjRugles (Eure) 


LISEZ 

LK MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Scs 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 73 
Sî# 

Abonnement : 25 fr. (32 numéros), au litre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 
•-»- 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2 e ) 


TRANSFOS &■ SELFS 

D'ÉMISSION 6- DE RÉCEPTION 

F 8 CV, M. MAULARD, 66 rue Championnet, Paris (18 e ) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS- 
POS et SELÉS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F 8 CY a ouvert un dépôt eliez M. MAlfG'ER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18 e ) où les OM trouveront tout ce 
qui peut leur être nécessaire concernant le redressement 
des courants alternatifs par les procédés les plus moder¬ 
nes, permettant des rendements extraordinaires, à des prix 
défiant véritablement toute concurrence. 


CONDENSATEURS 

ÉMISSION - RECEPTION # 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES' TENSIONS 


Constructeurs spécialistes 

S ,é (les Établissements Ul!BIT k GOULOT 

7, rue d’Hautpoul, PARIS (19 e ). - Téléph. : Nord 69.73 

Représentant peur la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 


Phonies entendues... 


Par F 8 RCA, 15 kilomètres Nord-Est de Paris. Du 27-2-32 au 
2S-3-32: 

40 mètres : 

F SEGP RAI BOA OLF WON BYW (ANO) (PL) PF (PLY) 
RAF PE CC RIJ R1X RYX TA U Y TU RO VA (VT) SPI 
SQ (XK) (XT) XYZ ZA ZE ZZG (FNFH)-EAR (TBO) 119 135 
184 MM - CT ( 1A V > ( IJ A ) ( I KF) FU JG GR CQ AA IB FO Et 
ARA UF IN HG —SP 30G — G 2KO — Divers PL 139(graphie) 

80 mètres (le 15-3-32) : 

F 8 RR RGB UO VP TM (graphie) 

A tout changement d'adresse, joindre 1 tr. pour confection 
de nouvelles bandes. 













Illlllllllllllll 



SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS | 
10, rue d’Uzès, Paris 
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INTÉGRA 

6 , rue Jules-Simon, BOULOGNE-SUR-SEINE 


PRÉSENTE SA NOUVELLE CRÉATION L’ 


CHABOT 43 BueRicher PARU 


UELECTROMOTEUR 
a BAI N d'HUI LE 



SECTEUR ALTERNATIF 

équipé avec spn NOUVEL OSCILLATEUR à quatre positions 
(21 m.—40 m. et 35 m.—80 m., 200 m.—2000 ni.), dont la 
réalisation est facile grâce au plan de cablage grandeur 
nature N° 118 vendu 5 fr. 


Le catalogue vert avec 00 schémas est envoyé gra 
tuitement. 



AUCUN ENTRETIEN 


E TS m B AilAf 'S^UEDEMUAN 

• E.KAvOnOT paris ix* > 


TEL LOUVRE 4-1-96 
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RUGLES (EURE) 


station T.S.F. : F 8BP 


Réseau phonie 8o mètres 


^Résultats d’écoute du 4 Avril 1932 : 

Par 8PPP : AP 8-5,10 5-5, Il Y 2-3, YR 5-5, ZE 3-5, AG 3-4,9K 3-4. 

Par 8RM : YR 2-3, ZE 2-3,10 4-4, RY 7-4, PD 3-3, AP 8-5, VL 8-5, 

RA 9-5, CL 6-4, AG 3-2, 9K 3-3, YR 3-4. 

Par 8PQ : AG 6-4, BJE 6-3, CL 9-5, ER 0-5, AP 9-3, PYR 8-5, 

RM 8-5, RY 9-5, PD 9-5, 9K 8-5, RA 7-5, ZE 9-3, 

FGB 5-3, GAG 5-3, VB 5-3, TV 4-2, HT 6-4, YR 7-5, 
UH 6-5, FA' 4-5, UO 4-3, 10 3-3, NW 4-3. 

Par 8NW : LF 6-5, WY 7-3, AP 7-3, HJ 5-4, RY 7-5, PR0 2-I, 
YR 3-3, ZZC 2-2, CL 3-2, 9K 3-3. 

Par 8XP : AG 9-5, PD 3-5, AP 7-5, RY 5-5, RA 3-4, PYR 3-5, 
UII 2-5, YR 2-3 CL 4-5, »K 2-4, NW 2-3, LF 3-5. 

Par 8XK . 10 8-5, IU ü-5, AP 9-5, CL 8-5, RM 6-5, PD 8-5, RY 7-5, 
YR 8-5, AG 7-5, RA 7-5, UH 5-4, LF5-5, ZE 5-5, ZA 6-5, 
9K 6-5. 

Par 8l’Il : BY 8-5, 9K 6-4, AP 8-3, YR 8-5’, ZE 6-4, FGB 8-5, 
PYR 6-4, AG 4-4. 

Par 8YR : AP 8-5, RM 7-3, PYR 6-5, RY 7-5, VB 5-4, 9K 5-3, 
AG 5-4, TY 4-4, 10 6-4, ZE 7-5, CL 6-4, LF 5-4. 

Par 8AP : NW 7-4, LF 6-3, WY 6-3, CL 8-5, AG 6-5, 10 7-4, 

BM 7-5, PYR 6-4, 9K 6-5, PD 7-5, BA 8-3, VR 6-4, 

RY 9-5, UH 4-4, FGB 6-5, ZE 6-5. 

Par 8PD : 10 6-4, YM 4-3, NW 5-4, EB 5-4, PYR 7-5, CL 6-5, 

(via ZE) AG 7-3, LF 7-5, WY 4-3, PRO 5-4, BM 6-4, AP 8-5, 

YR 7-5, VB 4-3, XK 4-3, BY 8-5, 9K 5-4, UH 4-3, 
BA 7-5, ZE 6-5. 

Par 8CL : EB 7-5, LF 7-5, UO 5-3, AG 7-5, YM 5-5, PYR 6-5, 
(via .4P) 10 6-4, AP 8-5, BY 8-5,9K 6-4, TY 5-5, BA 7-5, YR 6-5, 

ZE 5-5. 

IIB9K : PYR 8-5, BA 8-5, UH 5-4, AP 8-5, UO 8-4, 10 8-4, 

(via ZE) BJE 5-3, BY 7-5, UB 5-3, AG 5-4, YR 6-5, ZE 6-5, 
FGB 5-4, CL 7-5, 9A 6-5, BM 3-5, PD 8-5, LF 4-4. 

Propagation très mauvaise et irrégulière. 

D’après suggestions de 801, il serait très intéressant de connaître 
la pression barométrique et la température sur les différentes 
régions de France pour pouvoir un peu étudier les variations de la« 
propagation en fonction de ces deux données. 

Je demanderai donc à tous les OM travaillant régulièrement sur 
le 80 m. et qui seraient capables de nous passer ces indications de 
bien vouloir me le faire savoir. 

Ceci alîn de commencer dès maintenant l’organisation du Réseau 
80 m. sur des bases solides pour l’hiver prochain. Point n’est besoin 
de grosse puissance pour y participer. 

Cette organisation sera basée sur le même principe que celle de 
cet hiver. Une bonne station de la région parisienne, en principe, 
dirigeant les opérations. En demandant à la station la mieux en¬ 
tendue de chaque région de lui passer ses rapports. Chaque station 
de chaque région nommée chef de région par la régularité de ses 
rapports étant chargée, à 22 h., de passer appel général dans son 
secteur pour récolter les observations des stations moins bien en¬ 
tendues et pour noter les observations météorologiques de ceux qui 
peuvent le faire mais ne peuvent pas suffisamment sc faire enten¬ 
dre. (Ceci en un groupe de cinq chiffres, les trois premiers pour la 
pression en mm et les deux derniers pour la température extérieure). 


De même pour la liaision avec l’Algérie, il serait intéressant 
d’essayer d'en organiser l’écoute. Voici clans quel sens : 

La station 8PQ semble la mieux placée et adaptée à une réception 
généralement très bonne de tout le monde, même dans des conci¬ 
lions de propagation particulièrement mauvaise. Voici plusieurs 
fois qu’il nous signale entendre 8IIT de Mascara, alors qu’aucune 
station française ne l’entend. II paraît donc utile de connaître les 
stations du R-80-F pouvant assurer la liaison entre 8PQ et 8BY, ceci 
afin d’effectuer la retransmission des msg FM. 

Je serais également très heureux de connaître les stations pouvant 
travailler sur les deux bandes 40 et 80 ni., ceci dans le but d’essayer 
d’organiser un réseau français 40 m., en liaison avec le R-80-F, pour 
essayer les liaisons sur 40 m. quand le 80 ne passe pas en certains 
endroits. 

11 parait aussi évident qu’il y aurait intérêt à connaître les stations 
pouvant travailler sur 80 et 160 métrés. (Attention pour le 160 m. 
au QRM BCL encore plus que pour le 80 m.). 

En résumé, pour prévoir l’organisation d’un réseau français en 
fonie, pour l’hiver prochain, je demanderai à tous les amateurs du 
80 m. que cette question pourra intéresser de bien vouloir m’indi¬ 
quer leur adhésion de principe au réseau 80 m. fonie pour l’hiver 
1932-1933. Avec les Lundis et Vendredis comme jours de trafic 
régulier, de 22 heures à 24 heures et en même temps que leur QRA 
indiquer leur puissance alimentation. Possibilité de fournir : indica¬ 
tions barométriques et thermomètriques, possibilité de travail sur 
40 et 160 m., en plus du 80 régulier? Possibilité d’écoute seule sur 
40 et 160 mètres ? 

Tous ces essais d’organisation étant mis au point pendant l’été 
nous permettront du premier coup de reprendre un R-80 efficace 
dès les premiers jours d’Oclobre prochain. 

A. Borne, F8BY. 


RÉSEAU QRPP 


RELAIS D’ANTENNE POUR QRPP 

Chez un brocanteur en électricité, il sera facile de trouver un 
déclancheur de volets d’appels ayant servi dans un standard télé¬ 
phonique: il nous servira après métamorphose de relais d'antenne. 

Voici ce qu’il faudra faire : isoler au mica le levier contact, de 
la barrette de fer doux placée transversalement intercaler entre 
celte barrette et le noyau des électro-aimants une feuille très mince 
de mica (indispensable) pour éviter leur contact, la partie mobile 
du levier ne ^possédant pas de ressort antagoniste pour son emploi 
primitif en aura un pour le but que nous cherchons, mais de faible 
tension, et sera arrêté dans sa course de I millimètre environ par 
une butée en ébonite solidaire de la partie fixe; ce levier sera 
réuni électriquement par un fil souple à une borne située préala¬ 
blement sur une plaquette d’ébonite sur laquelle sera fixée le relais; 
la partie fixe portant un contact en argent sera donc réunie à 
l’autre borne. De celte façon, l’une ou l’autre des bornes ira soit à 
l’émetteur (self antenne) soit à l’antenne. 

Nous n’avons plus qu’à relier les extrémités des fils des électro- 
aimants en série avec le manipulateur et une pile de 6 volts. La 
résistance de ces enroulements étant de 400 ohms, la consomma¬ 
tion sera des plus minimes : deux piles de lampes de poche suffi¬ 
ront pour un temps assez long. 
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Los précautions suivantes sont à prendre pour ne pas gêner les 
BCL malgré la faible puissance mise en jeu pour charger l’aérien : 
1°) Shunter les contacts du manip. par un condensateur de 2 mfd; 
2“) Ceux du relais par un coud, au mica de 1/1000 de mfd. 

Un aérien à recommander avec ce système de manipulation est 
l’antenne alimentée en voltage couplée avec un montage Hartley. 

F8YG. 

N.B. — Les OM qui désireraient un dessin détaillé de ce relais 
n’ont qu’à en faire la demande à F8YG. 


Si vous désirez une note stable, polarisez vos grilles par une 
résistance en série avec une pile. 

N’oubliez pas-qu’un couplage lâche est toujours nuisible, surtout 
par grand vent lorsque vos feeders remuent. 

Soignez tous vos contacts, une borne mal serrée provoque des 
variations de fréquence. 

Lorsqu’à votre premier CQ vous n’obtenez pas de réponse, n’in¬ 
criminez pas toujours votre Xmtter : voyez d'abord si vous êtes 
dans la bande autorisée et vérifiez votre QRH à l’ondemèlre. l'n 
ondemètre est plus utile qu’une basse-fréquence sur un récepteur. 


QSO réalisés pendant le mois de Mars 1032 par F8LBC, avec 
o watts : 

F SX F (2 fois) SF YL MLB FW HJ TM SH BAC LJP (3 fois) 
XFsDCR \YK JOB KW FM 8CR GK <î 3AD QIJ KO 
Jl' (2 fois) PE PP TL LW UG - PA OH R PF VB D 4P WG 
OEL C/l' XDLAFJ EAR 131 233 Divers SPL20 R Y VFA 
LA3B 1111) CT1AY H BOX 


QSO réalisés en Mars par G. GUIDON,avec auto-oscillateur Hartley 
9 watts : 

Phonie (7 me.) : F 8 VH UH 28GR JFM GDV WU A FC VS 
ZE ZA NQ WS XO GJ VP - I 1RAW - FM 8CSP BOA — 
ON 4RP - EAR lit N 
3,3 me. : F 8FA DS UO CL XT 

Graphie (7 me.) : CT 1AZ - PA OPS - HAF 3S\Y - 
EU 2BKF - FM 8EY - EAR 13 — D 4 Y AC - OK IAQ 
2AL 4Kl 


FORMIDABLE ï! 


Nous lisons dans le n° 346 du journal « Le Haut Parleur # du 
3 Avril dernier ce qui suit : 

NOTRE COURRIER 

« M. CHARTON, Saint-Maur-des-Fossés : 

« Se plaint d’un émetteur, voisin de son domicile, qui tra¬ 
ct vaillant sur 40 mètres environ occasionne des perturbations 
a sur la gamme des radio-concerts (300-.’i00). Malgré plusieurs 
« plaintes, tant particulières que collectives, aucun remède 
« n'a été apporté par ce Monsieur. Que puis-je faire pour faire 
« cesser un tel scandale '! 

« Une telle question esl peu courante et ne peut être 
« traitée que par un spécialiste des questions juridiques. Nous 
« croyons que vous auriez intérêt à grouper vos plaintes et à 
« les transmettre à un radio-club voisin, qui pourrait, lui, 
« intervenir utilement auprès du Service radioélectrique de la 
« Préfecture de Police. D’autre paî t, informez-vous auprès de 
# notre collaborateur Weiss, o, rue Faustin-Elie, Paris (16 e ), 
« sur la marche à suivre en pareil cas. Côté technique touchant 
« la réception, il n’y a rien à faire. 

Nous regrettons vivement que ce journal, qui a créé dans ses 
colonnes une rubrique spéciale « Ondes Courtes », tant pour la 
réception que pour l’émission d’amateur, indique à M. Charlon,de 
St-Maur-des-Fossés, possesseur, sans nul doute, d’un récepteur à 


sélectivité peu poussée, genre déteelrice à réation à accord direct, 
un tel procédé qui, sans être catégoriquement efficace, peut néan¬ 
moins occasionner quelque^ ennuis à l'amateur-émetteur incriminé. 

Nous pensons que l’auteur de ces lignes aurait pu non pas exci¬ 
ter davantage le plaignant contre la station perturbatrice, mais lui 
donner plutôt le conseil de brancher tout simplement entre l’extré¬ 
mité de la descente d’antenne et du poste récepteur un circuit 
bouchon composé d’un petit condensateur variable de 0,13/1000 et 
d’un bobinage en gabion de 10 spires (pour la bande des 40 mè¬ 
tres), circuit qui élimine totalement les émissions d’amateurs, 
même dans un rayon de moins de 10 mètres. 

Le journal « Le Haut-Parleur » voudrait-il porter atteinte au 
développement de l’amateurisme ? S’il en était ainsi, nous com¬ 
prendrions mal qu’il indique aux sans-filistes, dans sa rubrique 
« Ondes Courtes », le moyen de se livrer aux joies de l’émission — 
si joies il y a — par des descriptions de montages émetteurs. 

Le journal « Le Haut-Parleur » oublierait-il, d'autre part, qu’il 
est détenteur d'un poste d’émission et que scs essais ont surtout 
porté, ces derniers temps, de 21 h. 13 à 22 h. 13 (heures où les 
radio-concerts sont le plus écoutés), sur 82 mètres, onde particu¬ 
lièrement perturbatrice. 

Qu’en pensent les radio-émetteurs et en particulier ceqx de 
St-Maur ? 

A. Brancard (F8U1I), Amiens. 


f——— 

LES PAROLES S'ENVOLENT *]’ 
LES ÉCRITS RESTENT 

• 

dès maintenant faites une 
demande à la 

S TÉ A ME PHILIPS 

2, Cité Paradis, Paris X e , 


qui vous enverra gracieusement 

un LOT IMPORTANT 
de CARRES O. S. L. 



iiiniiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

UNE SITUATION DANS LA T.S.F. 


Vous pouvez : 

1°) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur, officier 
radio de bord, aviation, etc.): 

2 e i Faire votre service militaire comme sans-titiste, dans des 
conditions exceptionnelles, en vous adressant à FECULE CEN¬ 
TRALE DE T.S.F. (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (2®), qui se fera 
un plaisir d’accorder les meilleures conditions aux lecteurs du 
«Journal des 8 » et qui prépare sur place et par correspondance. 

iiiciiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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UH NOUVEL ACCUMULATEUR 
fl L’IODE 

— Note de M. François Boissier — 


Les accumulateurs au plomb ou au fer-nickel, actuellement en 
usage, présentent certains inconvénients, tels'que : sulfatation nor¬ 
male ou accidentelle des plaques, désagrégation des électrodes, 
même en dehors de chocs ou d’un travail poussé; présence de 
liquide libre, acide ou caustique; dégagement de vapeurs corrosi¬ 
ves; énergie massique relativement faible. Ile là résultent : une 
usure rapide, liée aux conditions d’utilisation de l’appareil: néces¬ 
sité de soins continuels; grande fragilité; manque d’étanchéité et 
de propreté; difficultés de maniement. 


Phincipe du fonctionnement — La charge et la décharge corres¬ 
pondent à la réaction réversible : 

Znl2 = Zn + 21. 

Pendant la charge, l'iodure de zinc est décomposé : le zinc se 
dépose sur l’électrode négative et l’iode sur l'électrode positive, une 
partie étant dissoute dans l’électrolyte et l’autre absorbée par la 
poudre de charbon ou par l’aggloméré. Pendant la décharge, 
l’iodure de zinc se reforme intégralement. 

Cahactéristiques a) Capacité. La quantité d’iode libéré déter¬ 
mine la capacité à raison de 1 ampère-heure pour d'iode. Un 
litre d’électrolyte, à 8o J Baumé, correspond donc théoriquement à 
environ I2Î> A.H. de capacité. Mais en pratique, cette limite n’est 
pas atteinte. Quand la teneur en iode atteint un certain degré, un 
état d’équilibre s’établit. L’iode de la solution réagit sur le zinc de 
l'électrode négative, et à partir d’un certain moment, il se reforme 
autant d’iodure que le courant de charge en décompose. Quant à 
la capacité spécifique, elle se rapproche de ÇO A.11. par kilogramme 
total. 

b) Force èlectromotrice. En charge normale sous 
intensité constante, elle atteint presque immédiate¬ 
ment P,2 et s’v maintient ensuite pendant toute la 
durée de la charge, même quand cette dernière est 
complète. Pour apprécier la (in de la charge, on peut 
ajouter à la solution d’iodure une petite quantité de 
chlorure ou de bromure de zinc, dont la décomposi¬ 
tion exige une tension plus élevée que pour l’iodure 
et fait ainsi monter brusquement le voltage. 

A la décharge, les variations de la f.é.m. étant de 
sens inverses, celle-ci, comme le montre le diagram¬ 
me (fig. 2), reste à peu près constante. 

c) Résistance intérieure. Le liquide étant immobilisé, 
la résistance est plus grande que dans.les accumula¬ 
teurs au plomb, mais toutefois elle reste suffisamment 
basse pour permettre, avec un très bon rendement, 
une décharge au régime de 10 heures. La résistance 
normale correspond à peu près à I milliampère par 
centimètre carré d’électrode négative. En diminuant 
le diamètre des cylindres, on augmente proportion¬ 
nellement la surface des électrodes par rapport à 
leur volume; on peut ainsi, dans de bonnes condi¬ 
tions, obtenir de forts débits par un montage en 
parallèle d’éléments cylindriques long et de petit 
diamètre. 




Des études sur les sels halogénés m’ont amené à 
construire un nouvel accumulateur à l’iodure de zinc, 
avec électrodes en zinc et charbon, échappant à ces 
inconvénients. En particulier, on n’a à craindre ni 
la sulfatation des plaques, ni aucune transformation 
nuisible analogue. Les électrodes indéformables, ne 
peuvent se désagréger, même sous un travail intense, 
électrique ou mécanique. 

L'électrolyte neutre (sel de zinc) est entièrement 
immobilisé et ne donne lieu à aucun dégagement 
gazeux; on peut obtenir une énergie massique égale 
à plusieurs fois celle des accumulateurs au plomb. 

Ces qualités assurent à l'accumulateur à l’iode : une 
étanchéité absolue, une robustesse à toute épreuve, 
une grande facilité de maniement et de transport, 
une très longue durée d’emploi, vu qu’entre la charge 
et la décharge il existe une réversibilité absolue, non 
limijée dans le temps par dos réactions secondaires; 
et en même temps il n’y a pas d’entretien, ni d’élec¬ 
trolyte à surveiller, ni de court circuit à craindre. 

L’appareil actuellement réalisé présente l’aspect 
d’une pile sèche de forme cylindrique (11g. I). Il 
comprend, au centre, comme électrode positive, un 
cylindre en charbon graphité, entouré d’une gaine de 
poudre de charbon absorbant, ou d’aggloméré spécial 
très poreux; une enveloppe, faisant corps avec le charbon et 
l’aggloméré, sert à la fois de diaphragme poreux et d’absorbant 
pour l’électrolyte. Le tout est renfermé dans un récipient cylindri¬ 
que en zinc formant électrode négative (fig. I). 


- Ford* Mal s 6o prurttme» - JïusyGce atcZL’fCs A?c £ — 

Fig. S 

d) Rendement. 11 est compris actuellement entre 70 et 80 °/.,. 

e) Conservation de la charge. A circuit ouvert, il y a formation 
très lente d’iodure de zinc, d’où perle de capacité, mais cette perte 
est négligeable dans la plupart des applications courantes. 
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ÉMETTEUR TYPE REYERSED FEED BACK A MODULATION PLAQUE 


Nous n’avons pas la prétention de présenter cette semaine un 
nouveau montage appelé à révolutionner la radiotéléphonie sur 
ondes courtes; nous croyons utile, cependant, d’indiquer aux lec¬ 
teurs du « JdS », en quête de nouveaux essais, un montage d’émis¬ 
sion assez .intéressant quoique fort peu utilisé : le Reversed Feed 
Bac le. 

Expérimenter est bien ; faire connaître les résultats de ses recher¬ 
ches ou expériences est mieux. Mais hélas! Combien d’amateurs 
consentent à livrer, aujourd’hui, aux revues scientifiques, les per¬ 
fectionnements qu’ils ont pu apportera leur émetteur ou système 
modulateur? 

Nous ne pouvons croira qu’il y ait intérêt à tenir secrète toute idée 
nouvelle concernant l’émission sur ondes courtes et formons vive¬ 
ment le vœu que quelques techniciens avertis se décident entin à 
divulguer les intéressants montages qu’ils entêté appelés à expéri¬ 
menter ces derniers temps; l’émission d’amateur ne pourra évidem¬ 
ment qu’y gagner. 

Entrons bien vite, maintenant, dans le vif du sujet et donnons, 
par des détails précis, la possibilité, pour tous, de réaliserau mieux 
l’oscillateur dont il s’agit et son système modulateur. 


La haute tension, s’il s’agit d’émissions en QRPI\ sera constituée 
par des accumulateurs. Nous recommandons de faire usage des 
nouvelles batteries Elern; spécialement étudiées pour l’émission 
d’amateur, elles présentent en elTot certains avantages : parfaite 
conservation de la charge, entretient réduit, risques de sulfatation 
nuis, interchangeabilité immédiate et complète. 

Les lampes oscillalrice et modulatrice devront être appropriées 
à la puissance alimentation disponible; les Fotos type F10 que 
nous avons utilisées avec une tension plaque de 2 üÛ volts nous ont 
donné de très bons, résultats (puissance 8 watts). 

L’aérien joue également un rôle prépondérant et ne devra pas 
être négligé: nous conseillons de faire usage de la Zeppelin : fil 
rayonnant de 20 mètres et feeders de 0 m. Tô maintenus écartés 
d’environ 20 à2;> centimètres par des bâtonnets isolants Sifraq (spé¬ 
ciaux pour Zeppelin). 

Le réglage de l’oscillateur n’ofTre aucune difficulté : appliquer la 
haute tension et allumer les lampes sous 4 volts, coupler la self de 
grille à celle de plaque; si l’accrochage des oscillations ne se pro¬ 
duit pas (vérifier âl’ondtmètre ou aux appareils de mesure) recher¬ 
cher le sens convenable de la self de grille. Coupler ensuite la self 



Le schéma ci-dessus représente le Reversed Feed Back tel que 
nous l’avons construit et expérimenté; il est particulièrement sédui¬ 
sant par sa simplicité et son prix de revient modique. Prévu pour 
une puissance de quelques watts, il permettra de réaliser d’excel¬ 
lentes laiisons phonie à des distances parfois très grandes. 

Les selfs P. G. A. sont constituées par des enroulements en gabion 
de 8 cm. de diamètre (à 9 broches), en fil 20/10 isolé au vernis 
cellulosique; leurs caractéristiques sont les suivantes pour la bande 
des 40 mètres : 

P — Self de plaque : 10 spires; 

G — Self de grille, : 8 spires ; 

A — Self d’antenne : 2 spires. 

Elles sont supportées par de petites barrettes e» ébonite et leur 
couplage est variable. 

Le condensateur d’accord C est du type square-law à très bon iso¬ 
lement; nous avons utilisé un Duvivierde 0,ü/l000 isolé au quartz. 

B et Ri sont des rhéostats Giressde la ohms; 

Al est un ampèremètre thermique Chauvin et Aïnoux de 0 à U00 
millis et Ml un milliampèrcmètre de plaque de 0 à ;»0 millis, de la 
même marque. 

Le condensateur fixe Cl Aller a une valeur de 2/1000; son isole¬ 
ment est prévu pour 1.000 volts. 

PI et P2 sont des piles de polarisation à prises de 20 à 40 volts 
(suivant puissance utilisée). 

SI est une self Dvna spéciale pour ondes courtes. 

Le support de la lampe -oscillalrice est un Sifraq au quartz. 

Le système de modulation plaque comporte uno^nmpe modula¬ 
trice Mo, un transformateur de modulation Ferrix T, type sonnerie 
1 1 0/4 volts à rapport inversé, un micro Ericsson à manche Mi et 
une self de filtre Gamma S. 


d’antenne â celle de plaque (à 3 cm.'minimum) et manœuvrer le 
condensateur d’accord C jusqu’à déviation maximum de l’aiguille 
du thermique d’antenne. Rechercher la polarisation grille de l’oscil- 
lalricc la plus adéquate au maximum de rendement haute fréquence. 
Parfaire la qualité de la modulation par le rhéostat RI et les piles 
de polarisation PI et P2, en s’écoulant sur son propre récepteur. 

Pour un réglage OK, le thermique d’antenne ne doit indiquer 
qu’une seule pointe d’intensité. 

Nous n’avons pas prévu le condensateur variable dans l’antenne; 
il n’est pas indispensable et mieux vaut le proscrire, surtout en 
QRPP, car il est bien souvent la source de pertes très importantes 
en haute fréquence. 

Au travail, chers amis et que nombreux soient vos I)X. 

A. Brancard (F8UH), Amiens. 


PROTESTATION 

Depuis cinq jours, la station RUW, sur 42 m. (>:>, note T 9 CG 
assez mal syntonisée d’ailleurs, passe r40 et couvre 5° de CY. 
Comme je me trouve sur 42 m. GO et piloté par quartz je n’ai plus 
qu’à boucler mon bazar. Il ne servirai de rien de changer de quartz, 
il n’a qu’à venir une autre station et l’émission d’amateur est finie. 
On exige que nous nous tassions dans notre bande 7 me., mais que 
diable que l’on nous y laisse en paix. Je demande que les OM qui 
sont gênés, et même ceux qui ne le sont pas, joignent leur protes¬ 
tation à la mienne et ainsi obtenir la tranquillité chez nous. 

F 8 SD. 


L'Imprimeur-Gérant ; Georges Vkuclin, Rugles (Eure) 
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R.E.F. 


QUESTIONS AU R.E.F. 

Est-il cxacl que les bureaux (!) du R.K.F. vont quitter, à la fin du 
mois, la rue Clàude-Vellefaux pour s'installer, gratuitement, dans 
les bureaux de « L'Intransigeant » ? 

Est-il exact que le Service-Relais-QSL du R.E.F. sera assuré par 
une dactylo à la solde de L'Intransigeant • ? 

Est-il exact que, pour permettre cette nouvelle situation, l’article 2 
des statuts serait obligatoirement modifie 1 

F8DY. 


RÉPONSE A F8CA 

Dans sa revue « Radio-H ef » de Mars, page 102, F8CA commenté 
un article de M. Boursin paru dans « Radio-Monteur » et écrit : 

Al. Boursin envisage également le cas où l'amateur désireux de faire 
de l'émission veut se passer d'une autorisation officielle. A cet effet, il 
recommande que le futur « 8 » utilise le relais QSL du « Journal 
des 8 ». Sans méconnaître l'effort fait par notre collègue F8BP en 
faveur des amateurs qui veulent se livrer à l’émission clandestine avec 
le minimum de risques, nous pensons cependant que la publication de 
tels renseignements, qui peuvent être pris en considération par des per¬ 
sonnes mal renseignées, risquent dans l'état actuel des choses de leur 
créer de graves ennuis et faire à l’émission d'amateur beaucoup plus de 
mal que de bien. 

Que F8CA se rassure, nous lui laissons tout l’avantage qu’a 
donné au R.E.F. les actions judiciaires intentées contre quelques- 
uns des délinquants... 

Quant à nous, nous continuons, par la persuasion et bien amica¬ 
lement, d’engager vivement les OM à régulariser Jour situation; 
«•'est ainsi que nous avons fait obtenir plus de 200 autorisations 
officielles aux amateurs nous ayant demandé conseil et qui nous 
ont retourné, dûment remplies, les formules 706 que nous leur 
avons adressées et que nous tenons toujours à la disposition de tous 
les intéressés. 

F8BP. 


CONCOURS RELAIS R.E.F. 1932 

Cette année une nouveauté : le succès de cette épreuve est con¬ 
trôlé non seulement en France et ses colonies, mais AILLEURS. 
Allô Réseau QRPP, du courage et félicitations. 

F8YQ, REF 1263. 


SU8MA, station française en Egypte, a commencé ses 
émissions graphie depuis deux mois, avec TPTG 210 push 
pull. 

Prière QSL à : C. Alby, Boîte Postale 674, Alexandrie 
(Egypte). 


Détection par trïgrille 

Pour les amateurs qui ne connaitraient pas ce mode de détec¬ 
tion fort sensible et d'un rendement très fl), voici celui employé 
à la station F8PQ depuis cinq mois et «pii me «tonne des QRK 
impressionnants : 

Remplacer purement la detectrice ordinaire par une trigrille 
(Fotos 1)100, Philips BS43, Volvo). Réunir la plaque au -f- 120 ou 
160 volts et la grille accélératrice au + 20, 30 ou 10 volts. Cette 
dernière tension esta trouver par tâtonnement pour obtenir un 
accrochage doux et une amplification puissante. Un potentio¬ 
mètre dont la prise médiane sera relié à la résistance de fuite 
(détection) est recommandé, «t un resistograd Pilot en parallèle 
sur le primaire du transfo BF permet également un accrochage 
très doux. 

Sur deux lampes (II) trigrille et IMF trigrille) les QRK sont 
énormes et la sensibilité augmentée. Le tout précédé d'une HF 
CI50 Fotos rend, dans la plupart des cas, l'écouté au casque pra¬ 
tiquement impossible. Sur 80 m., à Fonl-Rotpeu, donc à 600 km. 
de Paris, 8BY est audible à 20 mètres du casque; 8CL et 8GT à 
12 mètres. 73 à tous. • 

D r F. Cappelle, Font-Romeu. 


Une charmante réunion d'OM et YL 

chez le sympathique ami 8SF 


C'est à la suite d’un super fb QSO réalisé entre NP et PE que 
cette charmante reunion fut organisée et des mieux réussies. 
Dimanche 2 Avril, malgré un jour s'annonçant plutôt maussade 
et pluvieux, deux Citroen, deux sœurs, s’avancent comme con¬ 
venu à la rencontre l’une de l’autre. L’une d’elles, partie de "Mar¬ 
seille, est pilotée par le sympathique 8SR ayant à son bord les 
toutes charmantes YL SH, QRPP SR et notre excellent ami 8NP. 
L’autre, occupée par les bouillonnants pilotes 8SF et 8PE. 

Après quelques kilomètres parcourus, tout à coup un cri (Stop !), 
nous voila tous réunis, et maintenant en route pour le QRA SF. 

Nous voici tous arrivés sans encombre malgré des routes plu¬ 
tôt dangereuses et glissantes à la station 8SF. A notre entree, 
notre surprise est grande de voir la quantité innombrable de 
cartes QSL lointaines ornant les nmrs et formant ainsi une tapis¬ 
serie multicolore du plus LeI effet. 8SF,ensuite, nous présente son 
QRP 6 watts, véritable petite merveille qui, malgré sa simplicité 
comme nous avons pu le constater, lui donne d’aussi bons résul¬ 
tats (6 continents déjà touchés). OK, FB, félicitations. 

Mais, l’heure du QSO gastronomique approche et nous avons 
tous l’estomac dans les talons. Pendant «pie l’aimable YL SF, en 
excellente cuisinière, est aidée dans ses préparatifs par YL SR 
et M 11 ® \ ailette, QRPP SR fait du QRM à sa façon av«»c le tisson- 
nier tandis que QRP 8SF l’imite bientôt en brandissant une cara¬ 
bine (oh ! pns «le danger : une carabiné Eurêka). C’est presque 
un véritable QRM industriel qui se prolongera jusqu'à la fin du 
repas et môme après, malgré les corrections infligées aux délin¬ 
quants par YL SR et papa SR, hi... tandis que l’ami 8NP (Napo¬ 
léon I er ) roule de gros yeux et fait la grosse voix et que PE (Père 
Ermite) réclame le silence à gramls cris... 

Le repas se poursuit et s«; termine dans une atmosphère de 
gaité tant du côté YL qu’OM. 11 est près de 17 heures lorsque le 
déjeuner prend fin dans le QRM industriel des QRPP et après 
avoir dégusté de délicieux vins de divers crûs tout le monde a 
terminé, sauf le Père Ermite (PE) <|ui n’a pas encore Lu son café. 

Après le café 8PE nous régale de son répertoire le plus varié, 
accompagné au violon par 8SF, violoniste hors ligne; mais PE 
n’est pas bien en forme, cause QRM fatigue voyage; il s’on sort 
tout de même à peu près OK. Nous ne saurions oublier de men¬ 
tionner la bonne volonté de M"® Vallette (YL SR 2) que nous au¬ 
rions eu grand plaisir à entendre dans ses magnifiques airs 
d’operas mais qui, faute de partition musique, ne put nous char¬ 
mer à son grand regret de sa délicieuse voix. 

Mais, hélas, l'heure du départ va bientôt sonner. Après quelques 
disques de phono tout à fait OK que 8NP veut bien nous passer, 
8SH prend quelques clichés des OM QRPP et YL, tandis «pie PE, 
qui s'est transformé en Chariot, dcchaine une tempête de rires. 

Voici maintenant le départ. Un vromhrissement de moteurs et 
SPE ouvre la marche, accompagné de YL SF, QRP SF et 8SF, 
tandis que 8SR les a bientôt rejoint. Signalons en passant les 
démonstrations de Morane présentées sur la route par Père 
Ermite qui fait passer le grand frisson, bromn.... 

Nous roulons vers Salon où nous nous disloquons et, après un 
joyeux « au revoir et lion voyage » accompagné et salué de QRM 
olakson, CQ, ete., de nombreuses poignées de main s échangent 
encore et nous reprenons, cette fois lentement, le chemin du 
retour; tous heureux et ravis de cette Inoubliable et excellente 
journée, empreinte «le l’esprit de camaraderie le plus cordial et 
que nous voudrions tous voir se renouveler très prochainement. 

Signé : Des « 8 » heureux. 

P.S. — Nous avons omis «le mentionner que 8NP eu la joie de 
réaliser, à la station SF, un super FB QSO avec l’opérateur «le 
la station du Radio-Club de Lille, 8CJ, «pie nous sommes égale¬ 
ment tout heureux de féliciter ici pour son FB message r8. 

Présentons également nos v««*ux de prompt rétablissement à 
l'ami 8S1 que nous aurions aimé avoir près de nous ce jour-là. 


Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Pensez à votre réabonnement 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 IV.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à* fin 
d’abonnement. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim 
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Si vous voulez tMre bien informé des choses si nouvelles de la 
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l’électricité et de la lumière; si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.F.-REVUE 

qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10 e année Prix : 1 fr. Abon¬ 
nement : 32 fr. 7 rue Vésale, Paris (5 e ). 

Numéros spécimen sur demande. 


PETITE CORRESPONDANCE 


SRU a le regret d'anoncer aux OM versaillais et parisiens que 
les réunions du Vendredi soir «à Versailles sont supprimées, les 
OM militaires étant maintenant en garnison à Paris. SRU serait 
heureux de faire la confiai.-sance des OM parisiens, il est libre 
tous les soirs de 11) heures à 21 h. 30. Le prévenir d'avance autant 
que possible. SRU,8 e Génie, li c Compagnie, Ecole Militaire. 

CQ de FMSNAP — Les OM dont l'indicatir figure dans le compte 
rendu de réception de 8NAP voudront bien m’adresser leur QSL 
directement, la mienne leur sera envoyée en retour : 

F8AG, XEARZ, CTI AS, FM I AB, CNSMK, HBUJ, F8VP et F8UH 
ont été entendus sur Schnell 0-V-1, sur un fil intérieur de 3 m. 
non isolé. LesconlrôlesORK etQSA ont été portés, prtere deman¬ 
der QSL. 

QRA : E. Marie, E.P.S. de Gardons, Miliana (Algérie). 


F MSI H de FMSNAP — H\v vieux ! Grosse rallia ! Le DX crache 
des Ranimes, ici, vo\ez compte rendu ci-contre, ceci avec un sim¬ 
ple fil de 3 m. non isolé. Je vais monter un aérien de 15 ni. exté¬ 
rieur, orienté E-W. Avec <-a les W s’abouleront r9 QSA5 et peut- 
être les \ K : Et le CR ? DCD ou étouffé par son T9CC, lu ! Je crois 
qu’il a CC l’émission! 81H aussi sans doute, ici nll FM8 H. Que 
devenez-vous, v.\ ? Enfin mon vx IH, 1 liopo avoir une K de vous, 
au moins vos 73 sur le revers d’une QSL, lu ! Si vous trouviez la 
liste des préfixes internationaux vous seriez bien aimable de me 
la QSP. Tks et super 73s, vieux. 


F8LA, Georges Barba, U0, Avenue du Roule, Neuiily (Seine) 
demande cartes QSL des stations suivantes. Carte a été envoyée 
après QSO. Mois de Février et Mars graphie et phonie : 

AU7KAH, 7K AO - CTI DR, ICQ, IFZ - CV5MG, 5RJ, 5B1, 4ZB - 
DIW DM, 4 G SG, 4CUL, 4EKD, 4UAO, 4 R UT, 4RSV. 4ABC, iCZV, 
4FOE, 4NQN — E18I) — EARI8, 38, 59, 74, 9G, t IG, 118, 125, 101, t85, 
200, 220, 2 j9, 264, Z3 — EU2KEV, 2CE, 2PJ, 2GF, 2FF, 21C, 2KU, 
5FM.5BP, 5GF, 5FK, 5DO, 9BT, CDKA — F8BG, BM, CH, CS, EV, 
EP, GT, GZ, GJ, HO, 1H,IQ, IL. IW, JO, JS, KF, KS, LC, LD, PL, 
PA, PE, SS, SK, SD, SA, TI>, TM, TX, TU, TW, TI, TG, UD, UH, 
VL. WW, XP, XW, XY, ZI, ZP, GM J, BOL, CH B, GTM, G H F, 
F N F H — CM8MD — G2TX, 20C, 2KO, 2 WN, 5LL, 5F V, 5NP, 5PA, 
5KO, 5 H B, 6YC, 6PY, GNW, GM Y — G15RR, 6 Y M - I1AF3WR, 2CP, 
3QS, 5G- HB9X.9AC —DRAW —LA2A, 2U, 2H, 3B,3A-OH1NR, 
INI, 20G, SNF — ON 4 BBC, 4JA — OKI AS, I AA, fKD, IYP, 2 A G, 
2PA — OZ2P, 2KO, 5G, 5A, 7YP, 3H — PAOPS — KYIA — U090X — 
SMGXC, 7XE, 7WA — SPlAX, ICC, 1 AH, I AN, IAG, IAT, 3DC, 30N, 
3MK, 3SW. 3SG, L287 — YL2BR — SUiCH, IEC. 

NB — Ces indicatifs sont ceux de stations qui n’ont pas envoyé 
cartes QSL après QSO ou tout au moins qui n’est pas arrivée. 
Plusieurs QSL de 8LA ont été envoyée direct. 


F8XF de SUS MA — Prière donner adresse pour-faire parvenir 
carte QSL. Attends votre carte. 

QRA : C. Alby, Boite Postale 074, Alexandrie. 

F8VP de SU8MA — Yous entends ici, Alexandrie, r7 (sept), prière 
donner adresse. 


SU8MA de 8BP — Posez question dans«Jd8» et GGYL vous 
donnera QRA des stations demandées. 


8BU serait heureux de connaître l’OM qui lui a envoyé une carte 
postale de Somme (Dordogne) le 13-3 32, sans signature. Eu atten¬ 
dant, merci et 73. 


8BU de 8BP — Votre abonnement terminé à n° 399. 73 OM. 


ON4NC (Nicolas-Caroline) nouveau membre du « Jd8 » présente 
ses 73s à tous les lecteurs de ce journal. 


«YG de 8HUT — Eli bien non, je ne Tais plus deCC, ni même de 
Mcsny. J’ai QRT tout à fait. La phonie ne me dit plus rien et je 
ne sais pas lire ou son. Si la graphie vous intéresse je vous con¬ 
seille leGC. Mon montage avait l’air de « donner », malheureuse¬ 
ment c’était l’opérateur qui n’était pas OK. 


8GI de 8BP — Envoyez les deux clichés prévus dans votre lettre 
du 31 3-32. 


8RF « noir » de 8HF officiel — Allô, vx, ici stock QSL pour vous. 
Pse l ig enveloppe, mais de grâce chafigez de call. 

L. Fizet, 8, impasse St-Miehel, Le Havre, 
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GÜYL de ON ING — 1°) Pse QRA of the following slns QSO'ed ero 
on 7 me. : 

XDi-PUG (2-5-31); EUGMT(i-2-3l); WHOB (26-6-31); RUAI(I t-10- 
31); GNRM (26-10-31); SEX (28-1-32): 

SEX gives for QRA : 

Box 17 « Fri K », Ljunbyhed Sweden. 

2») Pse QRE ofMRL2 (1-11-31) et GR1AB (3-2-32) lircl ere. 

Wliat sort ol'stnjs that ? I sent QSL but no answer ! Tnx in 
advance dear YL, es lipe cuagri sum day. 


EAR1I7, G6YL, F8YE,F8BK de F8RGA — Tks pour QRA et 10073. 


Allô, OM parisiens, qui cherchez un itinéraire de promenade 
dominicale en auto pour les premiers beaux jours printaniers, 
demandez à F8YG de vous indiquer la route à prendre pour aller 
à La Roohë-Guyon au bord de la Seine, à 70 km. delà Porte- 
Maillot, du côté de Nantes. Vous ne regretterez certainement pas 
votre journée. Sachez que Claude Monnet à laissé ses premières 
toiles dans la région, que Boileau a ecrltses épitres, que La Roche¬ 
foucauld a créé ses maximes, que Foujita fut notre hôte ainsi que 
Biscot: qu’attendez-vous pour être le premier émetteur parisien 
à transporter une valise émettrice sur le haut du Vieux Donjon 
Féodal. (F8YG, en toute franchise, n’est ni hôtelier, ni boulanger 
ni même marchand d'essence; il estemetteur tout simplement). 

F8YG. 


CQ de 8PE — SPE informe ses nombreux amis et correspondants 
qui n’ont pas reçu encore sa QSL de patienter encore un peu; 
satisfaction sera donnée a toussss... 


8PE va délaisser pour bien longtemps le micro et adresse s tous 
son plus sincère souvenir. 


Allô, vieux SB. XP, les clichés sont-ils OK ? Ici QRT peut-être 
pour toujours... ?! Pere Ermite pour de vrai, hi... Hommage chez 
vous. Amitiés, souvenirs. 


L)e SPE à SNC — Mon cher NC, espère venir vous voir sous peu. 
Excusez-moi, ici très pris par QRM boulot des deux côtés. \ous 
écrirai bientôt. Meilleurs souvenirs. 


F8ZK de HP —Alors?... qui bien écoute, mal entend... cher OM. 
Il ne s’agissait pas à ce moment de mon récepteur O.G., mais bel 
et bien d'un poste BGLque je faisais fonctionner à côté de l’emet- 
teur, afin de prouver à mes voisins BGL, que la réception était 
possible, sur GO comme sur PO, sans perturbation, même sous 
l'antenne emettrice. P ur les convaincre, j'ai procédé à des essais 
de retransmissions de Radio-Paris et autres et j’eusse etc heureux 
d’avoir vos résultats d écoute à ce sujet. Quand à OK2VA, ND, la 
propagation me l’a soufflé, car j’ai une assez grande expérience 
de la réception du 80 m. (je trafique depuis 1926sur cette bande) 
pour ne pas passer à côté. Tks, cher OM, de m'avbir signalé l'appel 
de OK2VA et à bientôt b' plaisir de vous QSO. B< 


F8YG de F8ST — Ai bcp regretté notre QSO manqué, cher vx. 
Le T4 dont j’étais affligé a du provenir d’une émission étrangère 
ou d’un accrochage intempestif de mon étage amplificateur. 


F8VQ de F8ST — Reçu OK, votre msg concours. Regrette que 
vous m’ayez perdu, car je ne vous ai plus entendu. Excusez si je 
n’ai pu vous rappeler cause QRT forcé. 


GQ de F8ST — Voici mon new QRA : Fagot Jaques, EOR, école 
militaire et d'application du génie, Versailles. Serai heureux de 
rencontrer les OM de la région et ceux du 8°. II\v S’f'G et SRI' ? 


1IB9K de F8FMB — Très heureux d'avoir fait voire connaissance, 
vous remercie de votre accueil si chaleureux et vous envoie son 
salut ic plus amical. Tnx dr OM. 


HBRIOUde F8FMB — Très touché de votre amabilité, vous remer¬ 
cie cordialement. Dr OM mes hesl73. 


HB9G de F8FMB — Moi de votre entrefilet au micro, lors de mon 
passage à la station HB9K et espère faire QSO visuel l’été prochain 
avec vous. 1073. 


XF8UFM de G0YL — Donnez-moi votre QRA actuel, SA .P. On 
m'a renvoyé une QSL adressée à Istanbul. 


F8YE de G 0 YL — QRA EA11 MM : A.M. Esteban, Margallo 92 
Caceres. (Poste non autorisé). Le Bureau QSL officiel dé l’LA.R.U? 
pour les EAR est à l’adresse donnée par EAR117 et moi, dans le 
« Jd8 » N° 386. 


A.MA.TETJHS, 

Construisez vos récepteurs d’ondes extra-courtes 
avec du 

MATÉRIEL 

INTÉGRA 

LE SEUL QUI VOUS DONNERA ENTIÈRE 
SATISFACTION 

Leur 

OSCILLATEUR HARTLEY 1932 

à ** positions 

est d’un FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE 

Tous les renseignements se trouvent dans le 
catalogue vert qui est envoyé gratuitement sur 
simple demande adressée aux 

J Etablissements GrJrt-A. 

6, rue Jules-Simon, SOUL O G NE-S UH-SEINE 

Téléph. : Molitor 09.21 C-C Postaux : Paris 27.326 


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltt 


: Lampes RADIOFOTOS | 

= ..mu,,. Gramme ut 'hhi„--'iiii,i,.-»iiiii,^ s 



Série spéciale pour 
amplificateurs de puissance 


SS 

Puiuance 

PRIX 

t F. 10 

7 w. 

69.50 

F. 5 

8 w. 


P. 6 

8 w. 


P. 10 

15 w. 


P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 

30 w. 

E 3 Ek : 

P. 60 

75 w. 

975 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande - ■ — 


| SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS | 


10, rue d’Uzès, Paris 


Wllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll» 
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JPhonies entendues... 


Par F8YM, Chemlllé-sür-Dême (Indre-&-Loire). Du 1« r au 
30 Mars : 

Sur 40 mètres : 

F 8 SF GDY LH ZA IQ FX NZ AV Y TA FAI RI PI YL) PA 
XG WW EL' AS GDB DS RO ZE PE A MT JOB — ON tPA 
EY ATE NC RK CAT ATA - EAR N TBO- 100 - FM 8 CSP 
CC — CT I FU 

Sur 80 mètres : 

F 810 XM VP IU GU PYR AP NAV YD VR RR PRO ZA 
EB DS JO CT BY CL TC GAG ZE-ON 4CR PIR - HB 9v - 
EAR 118 91 


Par F8NR, René GERRER, à Lautenbach (Haut-Rhin). Sur la 
bande des 40 mètres, avec Mesny 15 watts. Du 26 Janvier 1932 au 
28 Mars 1932 : 

F (PK) (SIH) LMT VE (CAVE) EIQ (VS,3 rois) (KF) GU 
LRT NI (RHJ) (MIN) (FA'A) (VI.) (NZ) YON (KS) (NX) PAD 
(PI) (HO) (AMT, 3 fuis) (AVS, 2 fois) (RSP, 2 fois) VN (XO) (RP) 
10 GU CS CSX IU IK ZP RAI (JS, 2 fois) SI UC (XT) DS 
LIP TE UH (CAA 1.) (HO) AVIS (CAC) SG P RT (A I.P, 2 fois) 
FL (TA, 2 fois) KE3 GR (CAVL) (XK) RO (XY) (HUT) HU GJ 
YY (NE) (Kl’Z) FP (SKAV) (PUS) (28GR) CPH IQ (ZP) SOU (TU) 
YD PR (RAF) (ZE) (ZA) AJP SI (KB> (GML) (EFR) FNFH — 
ON ( 4PA, 6 fois) (4RH, 3 fois) 4GS (4NC) 4LM (K3U) (4LA ) (G3) 
4LO (KR) (OUC) (HAD, 3 Ibis) (J00) (EY, 2 fois) ATE (RBC, 
2 rois) (DE) (F20) 4JC — CT tAB CB 1H AA JA (ICQ, 3 fois) 
(FU) (ABA) - EAR BP 101 (108) 184 (TBO, 2 lois) (CC) N (118) 
(117) 190 (185)— G ORX (2XO, 3 fois) — PA (OUI.) OHQ - OK 
IAQ (2VA) —Divers (SP3SG) (I1.ID) U08YY FM (80LF, 2 fois) 
(8FD) (8BYW) CSP (8FLO) SEL AV 8ALM 8GLP 8BOA (8CC) 

Les parenthèses indiquent QSG. QSL contre QSL. 


A tout changement d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

ATTENTION, QRQ !! 

Récepteurs Radicla 6 lampes, neuls. Changeur fréquence. 
ChaufÇage indirect. Entièrement secteur. 850 fr. 

AA'ALTER, 92 av. Défense, Courbevoie. 


A VENDRE — 4 condensateurs Trévoux 4 MF, 

2.000 volts, l’un.30 fr. 

Un transfo B-F Orthoformer Brunet, rap. 1/4.40 fr. 

2 selfs de sortie Brunet, 20 heurys, Ortho, l’une. . . 40 fr. 

Une PX4 (Gecovalve) 12 watts, neuve.60 fr. 

2 410 (Gecovalve) neuve (correspondant à 506), l’une. 30 fr. 
Une ébénisterie acajou verni au tampon (long. 

64cm., larg. 24, haut. 21) devant ovale, neuve. . . 80 fr. 
Matériel en bon état garanti. 


S'adresser à FSHl T , M. J. LECLERC, 47 bis, rue Rochebrune, 
Rosny-sous-Bols (Seine). 


Poste secteur 2 lampes spéc., toutesundes 20 m. à 2.000 ni. 
Aliment. HT et BT et 2 valves blindées dans même meuble acajou 
verni, devant verre. Puissant, sélectif, marche impeccable. A aleur 
1500 fr. A enlever de suite à 700 fr. 

Photo sur demande à M. PIGOT, 5, rue Hôrisselle, à Forgos-les- 
Eaux (Seine-Inferieure). 


A VENDRE — Condensateurs Trévoux garantis, I mfd, 
3000-6000 volts : 20 fr. - Dynamos SFR 750 v. et 450 v., 250 millis : 
375 fr. — Tubes quartz uliam. 35 111 long. 100 "»'>), par 5, l'un : 
10 l'r.— Transformateur Siemens 1500-3060 v., 1000 millis:300 fr. 
WALTER, 92 avenue Défense, Courbevoie. 

ACHETEUR ensemble émission-réception QRP. pas cher. 
AVALTER, 92 av. Défense, Courbevoie. 

Les industriels ou personnes désirant faire étudier et réaliser 
des prototypes peuvent s’adresser à : 

A. MAHOUX, F8GZ, 29 rue Joseph-Froment, La Garenne. 



GENERATRICES & CONVERTISSEURS 

X • HAUTE TENSION • 


TT AIBILH^lSIE phemxs 


PARIS, tel. LOUVRE 41-96 
SIÈGE ei USINE à 


MALAK0FF.( Seine) 

FcnArWj'eorv» dey* FrKm^cLU/» et . 


DE 110 A 6.000 VOLTS 
DE 60 A 2.000 WATTS 
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ABONNEMENTS D’UN AN 


Adresser toute U correspondance à 

Téléphone i RUGLES N° 6 

France . 

Union Postale . 

40 fr. 

60 fr. 

G. VEUCLIIN - F8BP 

Chèques Postaux i Rouen 7952 

Etranger. 

80 fr. 

RUGLES (EURE) 

Station T. S.F. : FSBF 


Réseau phonie 8o mètres 


Stations entendues sur 80 m., le II Avril 1032 : 

Par 8DS : XM 8-5, LF 0-5, AP 8-5, YB 3-4, XG G-3, NW 4-2, 
VR 5-1, RM 7-5, VP 7-4, CT 9-3t ZE 7-5,10 5-3, Iü G 4, 
ZI 3-3, BMW 0-3, PRO 0-5. 

Par 8XM : DS 9-5, LF 5-4, AP 7-5, Y B 3-2, XG 2-3, NW 4-3, 
YR 5-4, B.M 8-5.CT 7-3, ZE 5-4, ZZC 0-4, SOL 5-4, 
XK 4-1, GPF 3 3, KGB G-4, JO 4-3, Iü 5-4, F888 G-4, 
RB 3-3, ZI 5-4, RCO 0-4. 

Par 8LF : DS 7-5, AP 7-5, VB 5-4, XG 4-4, NW 4-3, VR 4-5, 
YP 5-4, CT 0-4, ZE 5-4, ZZC 4-5, 10 4-4, IL* 6-4, JZ 0-4, 
PYR 0-4, PPP 4-3, ER 3-3, IIGB 3-3. 

Par 8 A P : DS 8-5, LF 5-3, YB 0-3, XG 4-2, NW 4-3, YP 7-5, 
CT 0-3, RCO 7-4, 9A 0-4. 

Par 8YB : 1)S 0-5, LF 4-5, AP 5-5, NW 3-3, BM 4-5, ZZC 4-5, 
RCO 4-5, PRO 3-2. 

Par 8XG : LF 7-4, AP 9-5, YR 8-5, YP 8-5, CT 9-5, ZE 0-4, IO 7-4, 
Iü 5-3. 

Par 8VR : DS 8-5, I,F G-5, AP 8-5, YB 3-5, XG 4-3, NW 5-3, 
YP 7-3, CT 7-3, ZE 6-5, ZZC 3-4, IO 7-3, ZI 2-4, RCO 4-5, 
PRO 4-3, PQ 5-3. 

Par SBM : DS 8-5, XM 7-5, AP 6-5, NW 3-3, CT 2-3, ZE 4-3, 
RCO 5-4, BMW 6-4. 

Par 8VP : DS 7-5, LF 6-4, AP 7-5, CT 8-5, ZE 5-4. 

Par 8ZE : DS 8-5, XM 4-4, I.F 6-4, AP 8-3, VB 4-2, XG 5-4, 
NW 5-2, YR 8-5, BM 5-3, Y P 6-3, CT 6-5, ZZC 4-3, 
IO 6-4, RCO 7-5. 

Par 8NW : RCO 4-2, SOL 4-4, ZZC 5-5, DS 8-5, LF 6-5, PPP 5-5, 
AP 6-5, XK 5-4, YP 5-5, XG 3-2, JZ 6-4. 

Par 8CT : I)S 9-5, VP 7-5, Iü 7-5, IO 6-4, AP 7-3, JZ 8-5, LF 7-5, 
YR G-4, XG 5-3, EB 4-4, MY 2-1, YB 6-3, ZE 7-3, 
RCO 5-4. 

Par SER : I’GB 4-3, ÜZ 8-5, VP 3-3, YB 3-3, DS 8-5, LI< 6-4, 
IU 6-4, AP 7-5, CT 6-3, XM 2-2, BM 4-3, PPP 4-3, 
PYR 5-3, RCO 6-5, XG 6-4, ZE 6-4, IO 6-4, JZ 6-5, 
VR 4-3, NW 5-4, ZZC 4-3. 

(Rapports collationnés par 8DS dirigeant le R-80-F ou reçus 
directement a 8BY). A. Borne (F8BY). 


RÉSEAU QRPP 

STATION QRPP F8VS 

Isolé dans les montagnes du Dauphiné, F8YS ne peut plus faire 
recharger ses accus; allait-il laisser l’émission ? Non ! 11 a tout 
simplement monté un QRPP avec une pile de 90 volls et il s’esi 
hasardé à lancer des appels en téléphonie. Quelle fut sa surprise 
d’êtfe entendu par ON4KR et de faire QSO avec lui, il passait alors 
12 m.a. seulement; il ne s’arrêta pas là et il réussit à QSO ON4ATA, 
4TO, F8SM, EARTBO, F8YG, etc. 

L’émetteur est un Harlley classique ayant comme oscillalrice une 
P425 (ïecovalve el comme le récepteur fait un tout avec le Xmtter 
la basse-fréquence du récepteur, qui est une Folos DI00, sert de 
modulatrice choke System en émission, lii ! Le tout a comme 
encombrement : 0,30 X 0,15 X Oui. 12. Poids : 2 kg. 800. 

L’antenne est une Zeppelin ayant 23 ni. 15 comme brin horizon¬ 
tal el deux feeders de 9 m. (un condensateur variable se trouve dans 
chaque feeder). 

On ne peut que féliciter F8YS des résultats obtenus avec si peu. 

F8YG. 


ÉMISSIONS PARASITES 

Comme nous le lisions dans un article de F8UH, un remède très 
efficace pour empêcher vos voisins BOL d’entendre vos émissions 
est de leur confectionner un ensemble : selfj8 à 10 spires, conden¬ 
sateur variable de 0,15 à 0,25/1000, accordé une fois pour toute 
sur votre émission, mais en prenant soin d’enlever le bouton de 
réglage et d’enfermer le tout dans une botte fermée. Car certains 
BCL prendraient un malin plaisir à tourner le CV, qui est d’un 
réglage très précis, et. viendraient vous dire qu’ils vous entendent 
toujours, comme auparavant. La chose est arrivée, lii ! 

F8YG. 

Les OM travaillant le 14000 kc. avec moins de 5 watts, seront 
bien aimable de prévenir le Réseau QRPP. 

QRPisles, n’oubliez pas d’envoyer au « Jd8 » le résultat de vos 
QSO en indiquant toujours Ja puissance employée. 

Débutants, le prochain numéro du « .DIS » contiendra une étude 
sur la construction et le réglage d’une antenne Zeppelin pour QRPP. 


QSO réalisés par F8AMT avec 4 watts, pendant Janvier, Février 
et Mars : 

F8PL, A FC, LJP,*SD, YS, XYZ, PE, XH, MIN, ZO, NR, AHT.SQ, 
Y FL, Iü, K S, SA. NO, YB. GBN, GU, TA, GRK, XPX.CW, L, LP, 
WS, NX, NI, J FM, R S P, RAC, KL Z, SDF, XX. YM, YY, DS- 
ON4EFA, KR, ATA, 1Y, DE, G3, LO, GY - HB9Y - G2KO- 
D4YAC - ItRAW 


Grâce aux indications fournies par le Réseau QRPP, beaucoup 
de débutants ont pu rapidement obtenir un'6 émission stable de 
note satisfaisante. Un OM annonce ainsi a voir QSO 53 stati<>nsen 
5 jours sur 7.000 kc. (F8C.X, CT, D, EAR, El, G, Gl. U AF, I, ON, 
PA, SP, UO). Ces stations lui accusant sa note ; 2 fois T9 CC: 3 fois 
T7 ; une fuis T5; le reste T8 ou T8 FR. Emetteur Harlley, FtO Folos, 
HT RAC 250 v., débit 12 mi)lis, soit 3 watts. Félicitationscher ami. 

F8VQ. 

QSO Avril 32, en quelques coups de manip, chez8VQ : 

Sur 7.000 kc., 6 w. sur une TC0t/l0 : F8IL, 8ST.8NY, FM8DA, 
PA0PS, ON4KR, G2AR. 

Sur 3.500 kc., 3 watts : F8FX (rencontrés). 

Sur 7.000 FPFP, 20 Mars, 2 watts ; FSPY (relais). 


R.U. — Enseignements à tirer de l'excellent article de 28GR et 
8TA : 

|o) Nécessité de l’entrainement à la pratique des OC sur le terrain 
au point de vue militaire. Utilité In -ontestable: 

2°) Le 40 mètres puiij-ces liaisons à lande distance exige des 
relais souvent très éloignés d’où grande perte de temps; 

3°)Utilitj démontrée des | osles portatifs pour ces courtes liai¬ 
sons, utilisation comme relais éventuel. 

La liaison Collioure-Montpellier, .-oit environ 150 kilomètres, 
pouvait de façon à peu près ceitaine élre effectuée sur 80 m. qu 
175, avec 50 w., en télégraphie ctdisposaut d’une station auto-por¬ 
tative, relais unique encas de besoin, stalionnécà Narbonne,celle 
liaison pouvait élre tenue deux lûmes après avis on né parla 
Télégraphie Militaire; tous les peints envisages disposant de sec¬ 
teur ou de proximité de secteur. 
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Pourquoi ne pas avoir utilise 1 la TG 9 

Pourquoi ne pas avoir utilisé les 80 mètres ? 

Pourquoi ne pas avoir utilisé une ou deux stations portatives 
relais en cas de besoin ? 

Il est incompréhensible que la Télégraphie Militaire ne recher¬ 
che pas 1'utilisation de toutes les possibilités que lui donnent les 
stations fixes et portatives, amateurs (auto, à dos-d’homme) ; les 
opérateurs sont cependant à la hauteur de leur tâche et le maté¬ 
riel indique d’intéressants dispositifs ? 

Je ne parle pas du rôle joué par le R.U. R.E.F. depuis plus d’un 
an, ce ne sont que promesses sans aucune réalisation pratique. 
Travail inter-section sur 80 m. réclamé depuis un an : décision 
négative (l'émetteur central est toujours en construction)... et ce 
n’est qu’un exemple... 

Différentes stations d’écoute signalent par ailleurs l’activité 
Intense des differents réseaux de nos très Chers Voisins et Amis, 
les msgs sont chiffrés et cela passe nuit et jour. Ces braves gens 
s’amusent à chatouiller le manip. Tant que la délicieuse passion 
ne deviendra pas dangereuse, estimons nous heureux. 

Amis, continuons notre œuvre et notre travail d’écoute. L’heure 
est grave. * F8VQ. 

R.U. QR PP — Faute d’Autorisation Ministérielle, aucune coopé¬ 
ration effective n’est possibleu Une nouvelle demande vient d’ètre 
faite, espérons que nous n’aurons pas le sort de ce pauvre K8JD. 
Les membres du R.U. QRPP seront avisés directement par lettre, 
comme d’habitude. 

Continuons les essais de « laboratoire ». 

F8VQ. 


UN RÉCEPTEUR O-V-l 

A GRANDE SENSIBILITÉ 


Pour répondre aux nombreuses demandes de ren¬ 
seignements concernant le récepteur O-V-l à grande 
sensibilité, décrit dans notre n° 385, l'auteur nous 
communique les notes complémentaires ci-après : 

Terre — Elle n’est pas prévue : son adjonction risque d’amener 
des parasites et augmente le bruit de fond. Si l’on en veut une, il 
faut la réunir au -J- ï — 40, c’est-à-dire au panneau d’aluminium. 

Condensateurs — La majorité des OM possède des condensa¬ 
teurs variables de 0,25/1000. Pour amener ces derniers à la valeur 
convenable, enlever la moitié des lames, tant fixes que mobile, 
mais ne pas modifier l’écartement entre les lames restantes. 

Isolement — Le quartz est a tous points de vue ce qu’il y a de 
mieux. Il est à conseiller. Mais, avec de l’ébonite de bonne qualité 
les résultats sont déjà très satisfaisants. 

Sont seuls montés directement sur le panneau d’aluminium : le 
rhéostat général Rh et le jack du casque. Les rhéostats particuliers 
de chaque lampe sont placés à proximité de celles-ci, à l’intérieur 
du poste. 

Les condensateurs variables Cl, C2 et C3 doivent, eux, être par¬ 
faitement et complètement isolés du panneau d’aluminium. La 
façon la plus simple de les monter est demies fixer chacun sur un 
petit morceau d’ébonile qui est lui-même assujetli au panneau au 
moyen de vis; il faut avoir bien soin de noyer suffisamment ces vis 
à l'intérieur de l’ébonite pour qu’elles ne puissent pas, en aucun 
cas, venir en contact avec les condensateurs. 

Les axes des condensateurs doivent traverser l'aluminium dans 
des trous d’un diamètre triple de celui des axes. Veiller aussi à bien 
isoler les démultiplicateurs de l’aluminium car leur mécanisme et 
leur support sont, en général, reliés électriquement à l'axe du CV. 
S’en assurer. 

Ajustage des selfs - Prendre, à priori, des selfs possédant 
une ou deux spires de plus que mentionné. Brancher Cl entre le 
début de la self et la spire indiquée. C5 sera réuni à la spire indi¬ 
quée. Ci étant au minimum, on doit se trouver légèrement en- 
dessous de la bande, sinon couper une spire (ou deux) du côté de 
C2. Ce réglage avant été obtenu, on doit couvrir largement les 
bandes avec Cl. Au cas où l’on trouverait que l’on n'utilise qu’une 
trop petite course de Cl, déplacer la prise de Cl du côté grille; dons 
le cas contraire, du côté de C5. 


Si le poste refuse de décrocher, diminuer le nombre de spires 
comprises entre Ca et C2; la )> ne variera pas beaucoup. 

Pour les 10 mètres, au lieu de supprimer une spire,ce qui occa¬ 
sionnerait un trop grand déréglage, il est préférable d’augmenter 
le pas de la self en écartant plus les spires l’une de l’autre : par 
contre, la À augmente si l'on rapproche les spires. 

Polarisation Elle est inutile quand on emploie seulement 
40 volts. 

Matériel - Ne pas lésiner sur la qualité. Les condensateurs et 
résistances fixes seront de préférence du type à vide. Quant aux 
selfs et aux condensateurs variables, ils doivent être irréprochables. 

Un récepteur à haut rendement doit être construit de façon à 
réduire les pertes en II F au maximum. 11 est donc bon de rappeler 
les principales causes de ces perles. 

En premier lieu nous trouvons l’effet de peau ou skin eiïecl : le 
courant HF, au lieu d’utiliser toute la section des conducteurs, tend 
à ne passer qu’à la surface. Il semblerait donc avantageux d’utiliser 
du fil formé par un grand nombre de brins isolés les uns des autres, 
ce qui aurait pour résultat d’accroitre la surface. En réalité il n’en 
est rien et il est préférable de se servir de fil plein dont la surface 
est rendue très conductrice (par polissage, argenture, etc.) car, 
pour les très I1F tout au moins, la perle dans les isolants séparant 
les brins détruirait, et largement, les avantages dus au fil divisé. 

Nous trouvons ensuite que la résistance augmente si l’on enroule 
le fil en hélice et d’autant plus que les spires sont plus rapprochées. 
Le rendement optimum est obtenu pour un pas au moins égal à 
neuf lois le diamètre du fil. Dans le cas de spires jointives il faut 
multiplier cette résistance par 3,5, mais seulement par 2 pour un 
pas égal au double du diamètre du fil. 

Mais la principale cause de résistance est due à l’emploi des dié¬ 
lectriques entrant dans la construction des selfs et des condensa¬ 
teurs. II faudra donc réduire le plus possible lé volume des isolants 
utilisés (carcasses des selfs, supports de lampes, fiasques de con¬ 
densateurs, panneaux supportant les différents organes, etc.). 

La nature des diélectriques joue aussi un grand rôle ; les pertes, 
comparées à celles dues à l'emploi de la bakélite, sont réduites de 
5 fois pour l’ébonite et de 100 fois pour le quartz ! 

Remarquons en outre que les perles dans les diélectriques sont 
proportionnelles au carré du champ électrique : il faut donc dis¬ 
poser les selfs de telles sortes que dans leur champ ne se trouvent 
pas d’isolants ou de masses métalliques, mais seulement de l'air. 

Enfin, lorsque deux condensateurs sont montés en parallèle, la 
résistance totale est égale à la somme des résistances de chacun 
des condensateurs. Mais si deux condensateurs identiques sont 
montés en série, la résistance totale ne sera que la moitié de celle 
d’un seul condensateur. 

Charles Subv, 

Jussy, par Moulins-les-Metz (Moselle). 


SU8MA, station française en Egypte, a commencé ses 
émissions graphie depuis deux mois, avec TPTG 210 push 
pull. 

Prière OSL à : C. Alby, Boita Postale 674, Alexandrie 
(Egypte). 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au son 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse pour 
apprendre la lecture au son, vient d’être mise au point par 
l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la Lune, à Paris. 
Fruit de 15 années d’expérience et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d'énormes services à nos amis, 
amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 




JOURNAL DES 8 (n° 388) 


3 


NOTES SUR LA SYNCHRONISATION 


La synchronisation de deux phénomènes oscillatoires 
est un fait bien connu en physique; il tend à se produire 
toutes les fois que l'on introduit un couplage quelconque 
entre deux systèmes oscillants de périodes très voisines. 
Par exemple, si l’on pose, l'un près de l’autre, sur une 
planche en bois, deux chronomètres dont un avance et 
l’autre retarde, les mouvements des ressorts spiraux ne 
tarderont pas à se synchroniser en phase et en période; 
autrement dit, au bout d’un certain temps, les deux mon¬ 
tres feront « tic-tac » en même temps. 

Que ce soit en mécanique, en acoustique ou en électri¬ 
cité industrielle, le phénomène de synchronisation obéit 
toujours aux mêmes lois générales : il n’y a aucune rai¬ 
son logique d’admettre qu’il n’en soit pas de même en 
T.S.F. Nous allons donc exposer un cas sensiblement 
analogue mais où les faits sont non seulement plus par¬ 
lants mais encore plus accessibles au calcul... dont nous 
donnerons uniquement les résultats intéressants en pra¬ 
tique. 

Théorie sommaire du moteur synchrone 

Considérons un réseau triphasé parfait sur lequel 
nous branchons un moteur synchrone non moins idéale¬ 
ment parfait. Le courant alternatif parcourant l’induit, 
généralement le stator, produit un champ magnétique 
tournant. Par un moyen mécanique, lançons le moteur 
à sa vitesse normale de régime et abandonnons-le à lui- 
même : on constate qu’il continue ù tourner indéfiniment 
en conservant la même vitesse. Tout se passe comme si 
les pôles fictifs du champ tournant avaient accroché 
mécaniquement les pôles de l’inducteur. Si le moteur 
n’entraîne aucune machine, les deux sortes de pôles sont 
exactement l'un en face de l’autre. Si l’on demande du 
travail au moteur, il conserve la même vitesse mais les 
pôles de l’inducteur se décalent en arrière de ceux de 
l’induit; plus on demande de travail au moteur, plus ce 
décalage s’accentue. Tout se passe donc comme si la liai¬ 
son mécanique entre les pôles était réalisée à l’aide de 
fils en caoutchouc par l’intermédiaire desquels les pôles 
induits entraîneraient les pôles inducteurs. Plus on 
charge le moteur, plus il a de mal à tourner, donc plus 
1 induit doit tirer fort sur l’inducteur pour l’entraîner, 
en conséquence les caoutchoucs fictifs s’allongent, le 
déphasage augmente avec la charge... jusqu’au moment 
où le caoutchouc, trop tendu, casse, alors le moteur 
décroche, les plombs sautent, à moins que ce ne soit le 
moteur qui grille I 

Si, au lieu d’avoir branché le moteur sur un grand 
réseau capable de débiter sur une puissance considéra¬ 
ble, on l’avait branché sur un alternateur à peu près de 
même taille, les choses se seraient passées en gros d’une 
façon analogue. Toutefois il faudrait tenir compte de la 
réaction produite par la charge du moteur synchrone 
sur le moteur d’entrainement de l’alternateur; l’accrois¬ 
sement de la charge se tradqit par un freinage de plus 
en plus accentué, donc par une variation de fréquence. 

Lorsque l’on synchronise un auto-oscillateur à l’aide 
d’un quartz, il se produit des faits absolument analo¬ 
gues. Avant de les exposer, il faut étudier la façon exacte 
dont se comporte un auto oscillateur. 

Fonctionnement d’un auto-osciliateur 

Si nous imaginons un oscillateur idéalement parfait, 
nous savons qu’il émet sur une fréquence rigoureuse¬ 
ment unique : le meilleur oscillateur piloté par quartz 
n’est qu’une réalisation imparfaite de ce concept. 

Le lîartley ou le Mesny de l'amateur moyen en diffère 
complètement. Nous savons qu’un tel poste réglé sur 
20 mètres, par exemple, effectue environ 15 millions d’os¬ 


cillations électriques par seconde. Une de ces oscilla¬ 
tions, prise séparément, peut être envisagée comme très 
voisine d’une oscillation d’un oscillateur parfait. L’oscil¬ 
lation suivante de l’oscillateur réel est assimilable à une 
oscillation d'un oscillateur parfait, mais, en général, 
celui-ci est différent de son collègue précédemment défini. 
En d’autres termes, l’oscillateur réel n’émet pas sur une 
fréquence unique mais, dans le spectre des fréquences, 
son émission s’étend sur une certaine plage. Cette plage, 
d’ailleurs, est inégalement occupée, les fréquences cen¬ 
trales se retrouvant beaucoup plus souvent que les fré¬ 
quences extrêmes. 

Mécanisme de la synchronisation 

Couplons cet auto-oscillateur avec un oscillateur piloté 
par quartz et, en première approximation, supposé infi¬ 
niment stable et syntonisé. Lorsque l’auto-oscillateur 
émettra une oscillation de même fréquence que celle du 
quartz, il ne se passera rien de remarquable. Au con¬ 
traire, si Tauto-oscillateur se dérègle par rapport au 
quartz, de même que le pôle induit tirait sur le pôle 
inducteur par l'intermédiaire d’un caoutchouc imagi¬ 
naire, de même, pour conserverie même langage imagé, 
la fréquence du quartz va tirer sur celle de Tauto- 
oscillateur. Nous avons admis, en première approxima¬ 
tion, que la fréquence du quartz ne pouvait bouger, donc 
c’est celle de Tauto-oscillateur qui va se déplacer dans 
le spectre tant que le caoutchouc fictif tirera dessus, 
c’est-à-dire tant que les fréquences seront différentes. 
Plus les fréquences sont différentes, plus le caoutchouc 
tend énergiquement à les rapprochen».. jusqu’au moment 
où il casse ! 

Nous concluons donc qu’il existe une plage de synchro¬ 
nisation; tant que le spectre de l’émission à synchroniser 
ne s’étale pas en dehors de cette plage, l’émission syn¬ 
chronisée sera un bon T9. Si l’émission à synchroniser 
s’étale en dehors de la plage de synchronisation, la 
théorie prévoit et la pratique confirme qu’en dehors de 
l'émission principale en Tù, on entend, de chaque côté, 
deux émissions parasites, plus faibles et de note RAC. 

Lois de la synchronisation 

En s’inspirant de calculs faits pour les alternateurs, on 
peut trouver des résultats analogues en T.S.F. Laissons 
de côté tout l’attirail mathématique et voyons seulement 
les conclusions pratiques que Ton peut déduire des for¬ 
mules obtenues : 

1°) Comme il fallait s’y attendre, la largeur de la plage 
de synchronisation est proportionnelle à la puissance 
de l’étage synchroniseur et à son couplage utile avec 
l'étage synchronisé; 

2 U ) La largeur de la plage de synchronisation est inver¬ 
sement proportionnelle à la fréquence synchronisée; 
donc, plus on descend en longueur d'onde, plus il faudra 
de puissance synchronisante pour synchroniser un auto¬ 
oscillateur de puissance donnée. La puissance et l’étale¬ 
ment du spectre de fréquence de l’oscillation à synchro¬ 
niser, tant que ce dernier ne sort pas de la plage de 
synchronisation, ne devraient pas intervenir si l’oscilla¬ 
tion de synchronisation était idéalement stable. Prati¬ 
quement cette condition est irréalisablle. Nous nous 
trouvons dans un cas analogue à celui où nous nous 
trouvions lorsque nous branchions notre moteur 
synchrone d’abord sur un grand réseau puis sur un 
petit alternateur. Dans le premier cas, il n’y avait 
aucune réaction sur le réseau; dans le second, il y avait 
variation de la fréquence du courant débité par l'alter¬ 
nateur. En T.S.F., nous sommes toujours dans un cas 
analogue à ce dernier. 
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3°) Donc, pratiquement, l’émission d’un auto-oscillateur 
à grosse capacité d’accord, alimenté en DC, etc... sera 
beaucoup plus facile à synchroniser que celle d’un 
émetteVir de même puissance, mais avec peu de capacité 
à l’accord, alimenté en RAC, ù fort couplage antenne, 
etc... 

4*) La plage de synchronisation est inversement pro¬ 
portionnelle à la puissance de l’oscillation à synchroni¬ 
ser; 

5°) La plage de synchronisation est proportionnelle à 
la qualité de l’oscillation de synchronisation. D’où l’in¬ 
térêt des lampes trigrilles pour l'étage quartz, l’intérêt 
d’alimenter cet étage par accus, l’intérêt de faire toujours 
suivre l’étage quartz d’un étage doubleur de fréquence 
pour limiter la réaction du synchronisé sur le synchro¬ 
niseur; 

H°) Il faut éviter que la fréquence de l’oscillation à 
synchroniser ne varie lentement avec le temps, sans 
quoi, au bout d’un moment, elle peut sortir de la plage 
de synchronisation. Donc, attention aux PA « qui ram¬ 
pent » car ils peuvent être T9 au début d’un QSO et T3 ù 
la fin : ça arrive î 

Ces quelques règles, vérifiées par la pratique, permet¬ 
tent de réduire les difficultés que l’on pourrait rencon¬ 
trer. L’émetteur contrôlé par quartz (synchronisé) a la 
même note que l’émetteur piloté par quartz (CO-FD-PA) 
mais il a un rendement moindre. Pour avoir le même 
rendement, il faut utiliser un MOPA synchronisé qui 
aura toujours sur le CO-FD-PA l’avantage de pouvoir 
laisser tomber le quartz, donc de QSY facilement en cas 
de QRM. 

GROSSIN, F8RJ. 
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18 SECTION 

L’Assemblée Générale de la 18*' section a eu lieu le 3 Avril 1932, 
à Nantes. Nous remercions sincèrement les YL et OM qui, par leur 
présence, ont bien voulu nous aider à trancher les questions qui 
figuraient à l’ordre du jour. 

Etaient présents à la réunion : YL80D, GN, Jl, .IT, OD, PX, SV, 
SX, Tl) cl TV. 

Les OM d’Angers étaient représentés par 8PX;ceux de Tours et 
de Poitiers s’étaient excusés. 

Signalons la présence de 80H et son YL venus spécialement 
d’Avranches, de 8PX, de Ponl-à-Mousson, actuellement à Angers, 
et de 8TD, le sympathique OM de St-Na/aire. 

La section avait organisé, dans l’après-midi du 2 Avril, une série 
de visites très intéressantes : central télégraphique de Nantes, cen¬ 
tral téléphonique automatique et station de relais à amplificateurs 
pour les cables téléphoniques à grande distance. 8.11, ingénieur des 
P.T.T. dans le civil, a piloté la caravane dans tous ces domaines 
et chacun put constater l’évolution lectinique des services de trans¬ 
mission; ce sont désormais de véritables industries aux rouages 
compliqués. Le français moyen qui « compose » un numéro sur 
son téléphone automatique n’a aucune idée de la multiplicité et de 
la complexité îles différents organes : chercheurs d’appel, pré¬ 
sélecteurs, sélecteurs, connecteurs, qui sorti mis en œuvre pour 
l’appel du correspondant désiré. 

Sous une pluie battante, les voitures partirent ensuite en cara¬ 
vane vers la station de T.S.F. de Basse-Lande, appartenant à la 
Marine Nationale. Les OM contemplèrent les émetteurs QRO, il arc 
et à lampes. Le dernier né> un émetteur à lampe démontable de 
150 kilowatts, avec excitatrice de 75 kilowatts, retint particulière¬ 
ment l’attention. Sa conception très moderne montre que la tech¬ 
nique française n’est pas si en retard qu’on le laisse entendre. Un 
poste O.C. de 15 à 75 mètres, de 500 watts, complète la gamme des 
émetteurs; la réception O.G. s’effectue sur super-réaction David. 

A 19 heures, la caravane est de retour à Nantes. 8WJ, de la 
Roche-sur-Yon, qui a participé à toutes les visites, repart vers son 
QRA. En raison du QRM causé par le changement d’heure, il 
manquera le train le lendemain et n’assistera à la réunion que par 
téléphonie!., avec fil ! 

La séance du 3 Avril est ouverte à 10 heures sous la présidence 
du délégué. A l’unanimité différents vœux sont adoptés et 8JT est 
chargé de les transmettre au C.D. : 

1°) Les OM de là 18 e expriment leur confiance au Conseil (l’Ad¬ 
ministration du ILE.F.; 

2 $) Ils souhaitent que les divergences de vues qui séparent les 
OM français en deux groupes cessent immédiatement. Cette # entente 
est particulièrement désirable à la veille de la Conférence de Madrid; 
■ 3°) En raison des difficultés de diffusion des annonces d’essais 

et manifestations diverses qui, par « Radio-Ref », est beaucoup 
trop tardive, demandent que les avis officiels soient insérés au 
« Journal des 8 : 

4°) Les OM de Poitiers et Tours, en raison des communications 
trop longues avec Nantes, avant demandé la création d’une t9® sec¬ 
tion, les OM de la 18 e émettent un avis favorable à la réalisation 
de ce voeu. Ils adressent un salut cordial aux OM de la future 19°, 
convaincus que leur départ de la section 18 n’affectera en rien les 
liens d’amitiés qui les ont unis jusqu’à ce jour. 

La séance fut levée à 12 heures pour so rendre au Pavillon du 
Petit Port ou un QSO gastronomique très OK réunit YL et OM. 
SON, chargé de l’organisation, a élaboré un menu qui réunit tous 
les suffrages. 

Au dessert, les convives eurent là surprise d’un orchestre sym¬ 
phonique de 40 exécutants. 8GN avait promis un pick-up : il a 
offert un véritable orchestre. 

Enfin, la visite des stations locales s’effectua sous un ciel maus¬ 
sade. 

Les OM nantais remercient cordialement les YL et OM qui ont 
bien voulu assister à l’Assemblée Générale de la section. 

Le délégué : R. IIüCHET, 8JT. 
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VIENNE & DEUX-SÈVRES 

Les membres de la 18® section du ILE.F. appartenant aux dépar¬ 
tements de la Vienne et des Deux-Sèvres (Poitiers, Neuville, Lou- 
dun, Parthenay) se sont réunis ch assemblée à Poitiers, le 
10 Avril 1935:, sur l’initiative de MM. Bollev (8EM) et Scholte 
(BEF 903). 

Dix YL ou OM, soit la quasi totalité des YL ou OM de ces deux 
départements, étaient présents ou représentés. 

Ils ont d’abord constaté qu’ils n’ont pas encore été interrogés, 
soit individuellement, soit par la'voie « Radio-Ref », sur une scis¬ 
sion possible d’avec la 18* section et sur un rattachement éventuel 
à une autre section. 

Respectueux de la discipline, ils espèrent cependant qu’on, ne 
disposera pas d'eux à leur insu et que peut être mémo on leur 
demandera d’émettre un avis qui serait examiné avec bienveil¬ 
lance. 

Ils se permettent donc-de faire remarquer que si unre nouvelle 
section doit être créée, il convient avant tout de.ne pas retomber 
dans l’erreur qui a précisément été funeste à la 18 e section, savoir : 
organiser les frontières d’une section de telle façon que le siège en 
soit excentrique. Il n’y a évidemment pas de meilleur moyen pour 
nuire à la cohésion des OM d’une section, à leur bonne camarade¬ 
rie, et à leurs réunions fréquentes. 

Ils souhaitent donc que le sectionnement se fasse du seul point 
de vue géographique, étant entendu que le point central envisagé 
soit à même de fournir un chef compétent et ayant fait ses preuves 
au service du R.E.F. (activité de la station, ancienneté, O.N.iYL, 
réseau d’urgence, écoules de raids, etc... Il est en effet-bien évident 
que si le choix du siège de la section à créer ne dépendait que dé 
la loi du nombre, le travail serait h refaire tous les deux ou trois 
ans : la scission de Tours d’avec Nantes en est un exemple frap¬ 
pant. Ce précédent, s’il voyait le jour, ne manquerait pas d’inciter 
d’autres sections à une scission et nous tomberions vite dans l’anar¬ 
chie. 

Des différents bruits qui ont circulé, les membres du R.E.F. 
de la Vienne et des Deux-Sèvres retiennent que trois solutions 
paraissent probables à l’occasion de la création d’une 19 e section : 

I") La nouvelle section comprendrait en plus de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, des départements situés au Nord de Tours; 

Dans ce cas, ils estiment que le siège devrait être Tours, puisque 
centre géographique et disposant d’éléments susceptibles de faire 
d’excellents chefs de section. 

2’) Lanouvelle section ne comprendrait que l’Indre, la Vienne 
et les Deux-Sèvres; 

Dans ce cas, ils estiment que le siège devrait être Poitiers, centre 
géographique du nouveau groupement et disposant également d’un 
très bon élément, comme chef de section éventuel. Cette solution 
ne leur parait du reste pas satisfaisante pour la raison qu’elle tient 
insuffisamment comptés dos relations économiques régionales et, 
par ricochet, des fréquentations faciles entre OM. 

3 ) La nouvelle section comprendrait — suivant le désir exprimé 
du reste par les OM intéressés — la Charente-Inférieure et peut 
être la Charente. 

Dans ce cas, la lit® section représenterait un bloc homogène 
pour autant que ses frontières n’iraient pas au-delà de Tours vers 
le Nord. Le centre géographique, et donc son siège, en serait évi¬ 
demment Poitiers. 

Tout, en recommandant cette dernière solution à l’attention bien¬ 
veillante du Comité Directeur, les VL et OM de la Vienne et des 
Deux-Sèvres sont prêts à accepter bien volontiers leur rattache¬ 
ment à l'Indre-et-Loire à la condition expresse que Tours soit bien 
le point central géographique de la nouvelle- Section, c’est-à-dire 
que des départements situés au Nord de l’Indre-et-Loire fassent 
partie de la 19 e section. 

Ils assurent les OM de la 18 e section, et particulièrement les 
Nantais, de leur meilleur souvenir pour les agréables mais trop 
rares moments passés en leur compagnie. 

Copie de ces voîftix est envoyée au Comité Directeur du R.E.F., 
an chef de la 18 e section, au plus ancien membre du R.K.F. de 
ITmlre-et-Loire et an « Journal des 8 ». 

Postérieurement à la réunion du 10 Avril, les YL et OM de- la 
Vienne et des Deux-Sèvres ont reçu un bulletin de vote pour l’élec-. 


lion du chef de la 19® section. En l’absence de tout renseignement : 
tant sur la constitution de cette section que sur le nom des candi¬ 
dats et sur les buts qu’ils se proposent pour faire de cette section 
nouvelle quelque chose de viable et y réaliser l’union, la camara¬ 
derie et la cordialité, il est clair qu'aucun membre du R.E.F. de la 
Vienne et des Deux-Sèvres ne prendra part à l’élection projetée. 

La Vienne et les Deux-Sèvres émettent en outre le vœu qu’aucune 
constitution ou élection officielle n’interviennent avant que les 
renseignements nécessaires soient portés à la connaissance des 
intéressés. 

!.. ScnoTTE (REF 963). 


TRANSFOS 6- SELFS 

D’ÉMISSION &■ DE RÉCEPTION 

FSC Y, M. MACLARD, 66 rue Championne!, Paris (tS*) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.L 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18’) (Téléphone : Marcadel 50-7->) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant 'des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 
concurrence. 


rusiez; 

LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au litre de propa¬ 
gande et en se recommandant du «. Journal des 8 » 

-æ- 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2 1 ) 


CONDENSATEURS 

<§> ÉMISSION - RECEPTION #> 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

S ,é des Établissements VtliltlT à COLLOT 

7, rue d’Hautpoul, PARIS (19 e ). - Téléph. : Nord 69.73 

Représentant pour la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM. Rance 


L’Imprimeur-Gcrant : Georges Veuclin, Rugles (Eure) 
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GQ de F8BMW — Pour la première fois en ces colonnes, BMW 
envoie son plus cordial bonjour à tousses amis et OM, présents et 
futurs et sera toujours très heureux de les QSO dans la journée 
sur 40 mètres et le soir à partir de 22 heures sur 80 m. N'est-ce 
pas BM, OK ce QSO commencé en 40 et fini en 80. 


Allô BY, PD, BA, CL, VP, BM, DS — A chaque Dimanche sur 
80 métrés, r9 toujours et... ce n’est pas Marius qui parle ! Allô PE 
que de venez-vous ? Vous entends plus ! Terminé, je coupe. 

F8BMW. 


G6YL de F8YE — Merci pour QRA EAR. Hope QSO phonie. 


ON4NC de F8YE (old 8LMT) — Compliments pour adhésion au 
« Jd8 ». Je ne vous entends plus jamais. Est-ce la propagation ? 


Roussel P., Beauvais, deSBP— Pse votre indicatif pour répondre 
à votre question. 73, tnx. 


CQ de F8HIM — M. Henry, il, rue Ernest-Renan, à Issy-les- 
Moulineaux (Seine), est heureux de faire part à tous que les P.T.T. 
viennent de lui délivrer l’indicatif F8X1>. Essais actuels sur la 
bande des 40 mètres en phonie et d’ici peu en graphie. 

8XD, M. Henry, 11, rue Ernest-Renan, à Issy-les-Moulineaux 
(Seine). 


G8YL de 8NAP — Pse le QRA de VK3WL? Merci et 73. 


L’OM australien VKGR m’a prié de rappeler aux stations sui¬ 
vantes : F8AJ, CS, EJ, EX, PZ, PN, FR, LB, VD que sa carte QSL 
leur a été envoyée mais qu’il attend toujours la leur en échange. 
Allons, OM, un bon mouvement et merci pour VKGR. F8VK. 

QRA VK6LJ : J. Mead, Cannington Terrace, Cannington, W. 
Australia. GGYL. 


F8SD de GGYL— Nous sommes tous tout à fait de votre avis au 
sujet de RUW. Mais hélas ! Il n'y a rien à faire. Les protestations 
seraient inutiles, car l’U.R.S.S. n’a pris aucune part à la Confé¬ 
rence de Washington ! Mais comment trouvez-vous Radin-Roma 
(broadcasting) juste au-dessus (mètres) de RUW? Les amateurs 
peuvent protester contre Radio-Roma ! 


ON4NC de GGYL — Voici QRA : R H AI, Leningrad, GNRM s/s 
« Our Western Queen ». Pour MR 1,2 voyez « Jd8 » n° 381 et 382, 
page 6. La station GGYL QSL toujours après QSO. Je vous ai 
envoyé carte via R .B. direct, après notre QSO de Juin 1931. 


F8SD de F8YG—Je suis entièrement de voire a vis, RUW a une 
porteusedont la bande est trop large et gène terriblement l’écoute 
en décroché, de plus DHE en modulé se trouve dans notre bande 
et H y en a encore d’autres. Qu’allons-nous devenir? Madrid nous 
le dira ! 1073 vx. 


F8HUT de F8YG — Srri, vx, mais vous devriez continuer avec 
un petit peu de courage, un brin de volonté, le morse doit gazer 
et que diable un OM a toujours delà patience. Quant au CC, j’en 
fais, seulement'jechange de QRH comme bon rue semble, car ma 
porteuse est CC sans CC, hi ! (Voudriez-vous me dire quels sont 
vos résultats avec votre CC, pour, si vous le permettez, faire la 
description de voire montage). 1073 dr vx. 


GGYL de F8YG — La carte pour XF8UFM ne serait-elle pas celle 
de F8LRG? 73 dr miss. 


F8ST de F8YG — Peut-être QSO visuel à Versailles. 1073. 


8NP de 8SI — Allô vx, quand venez-vous à Toulon et partant 
tâter un peu mon manlp et xmitteravec ma nouvelle HT? 


Les « 8 » heureux, de la réunion chez SF, dc*8SI — Merci bcp 
de vos Vieux, je regrette de n’avoir pu me rendre chez ce cher 
SF le 2 Avril. Pour le QRM santé, ça commence à gazer un peu 
mieux mais cependant, pourcause d’otite, lesQRK sont diminués 
de quelques points. A bientôt le plaisir de vous QSO sur 40 m. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 

Une pompe moléculaire Holweck en parfait état : 1000 fr. 
PRIOUX, 74 rue d’Hauteville, Paris. 


OCCASION — Superréaction Titus, ondes 20 à 2000 m., avec 
ses lampes et HP. Parfait état : 750 fr. 

GRANGE, 50 rue Angoulôme, Paris. 

RÉELLE OCCASION — Emetteur 30 watts, piloté par Colpitts 
20 à 80 m., graphie-phonie, excellente modulation, avec micro, 
7 cond. variables dont 1 sur quartz, 4 millis à cadre, I volt., ali¬ 
mentation valves, cond. essayés 5G00 v., etc. Valeur du matériel : 
2500 fr., laissé tout monté à 1500 fr. ou 1250 fr. sans millis ni volt, 
et 950 fr. sans millis ni lampes. — Transfo 220/250 v. ((iOO-GOO v., 
0 a. 12; 3-3 v., 2 a. 5; 3,75-3,75 v., 2 a. 5; 2-2 v., 3 a.) : 170 fr. 

MARTIN Jean, rue aux Juifs, Aumale (S.-lnf.). 


Transfos 450 v. 150 millis; 7 v. 5, 7 v. 5, 2 v.5 - Transfos 700 v. 
110 millis, 7 v. 5, 7 v. 5, 1 v. 5. Prix 150 fr.chaque. Amplificateurs 
montés avec les deux modèles de transfos ci-dessus — Moteurs 
à induction 180 t. Thorcus avec plateau- Meubles pick-up mod. 
Café, un et deux plateaux — Matériel cinéma : cabines amplifi¬ 
catrices, plateaux 33. tours sur pieds â colonne — Lecteurs de 
son. — Lampes, canalisations, potentiomètres, résistances, 
e’c. — Tout un fond de magasin à céder à des prix à dénottre. 

S’adresser à Phonafitm, 18, rue Charon, Paris (9®). 



a5 ^ 

Columbia^ 

justifient 
leur réputation 


Demandez à les entendre 

chez : 

Agents généraux : 

COUESNON, S 1 ® A m ® 

94. rue d’Angoulême. PARIS 


AVIS — Le Parc Régional du Génie de la VIF - Région Militaire, 
à Besançon (Doubs), recherche opérateurs de T.S.F., bons 
lecteurs au son, pour emploi de lecteurs A LA MOBILISATION. 

Ecrire à cet établissement qui répondra directement aux inté¬ 
ressés et fera connaître conditions. Départements intéressés : 
Doubs, Jura, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Marne et 
Haute-Saône. 


I 

i 

( 

i 


Le “ Journal des 8 ” tient à la disposition des OM, 

des demandes d’autorisation (for¬ 


mule rose n° 706.) 
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Par GGYL, Miss B. DUNN, Felton, Northumberland. Mars 1932: 

7.000 kc. band : 

F Sgi jla (kw) (ol) vm vp \yu fnl’h— FM 8cr ev — CN Smd 
mj — KA Ijr— OZ (lus) xoz2w — SM 6ss (ua) (\vl) 7\va (yg) 
(xsm6ub près Oran)— SP Icm — SU Icb lec — AU 7kao 8kal — 
VK : tm 3wl — VO 8mc — W lih v\v 2ae.y ahc 3cgu— Divers 
dbk ddm eaz fht (toujours dans notre bande avec QRI, de 1810 4 
1900 GMT) fufh rkm vja (xxlyj, N. de Las Palmas, FR) 

11.000 kc. band : 

F Hpq — CN 8mj — PK Ixl 3hq — VS 3ac — Yl 2dc 6wg — 
CM 8az — W lmk 3Bma cep 8cte cwc dhe een — Divers 
sjl>a (xxlyj, au large de Liberia, West Africa; Sud de Las Palmas, 
les lies Canaries) 

3.000 kc. hand : 

F 8ala bg tm — G 2l'n ko \vp xs 5ns uy wb zn Gmn om 
oo so — D 4rdn — HB 9k —I Ico Iraw — OH xoh5cm — OK 
2si — OZ 7pli - PA Ohb Ohr Owq - SP lef 

Les parenthèses indiquent QSO. 


Par M. MOUSSET, ILE.F. 255, 78 bis, rue Maréchal-Foch, à 
Maisons-Laffitte (S.-&-0.). Sur IDBourne et 1BF. Renseignements 
détaillés adressés sur demande. Du 1 er Janvier au 4 Avril 1932: 
Bande 80 m. : 

G Ggk — PA Oasd — HB 9k 
Bande 10 m. : 

F 8anc px sf tx vl xf — ON tmti — G 5hc pe gi5qx — 
D 4bbf — I Ire - SP 3dc - LA 2g 
Bande 20 m. : 

FM 8eg 


Par 8RJ, GROSSIN, Savign.y (Ardennes). Sur la bande des 
160 mètres seulement. Le 3 Avril (QSO entre parenthèses): 

G (2hh) (2ol) (2rj) 5fn (5gy) (5hb) (5ns) (5og) (5pk) (5qy) (Gba) 
(Gdbl (Giz) (Gnz) Goo (Oso) (Gsy) (Guf) (Guj) Gvs (6wy) (Gzh) 
(Gzr) — OZ I w — HB 9n — W 2aok ?? 

Les signaux les plus forts furent ceux de G20I qui utilisait seu¬ 
lement I watt input et était reçu r9 à 800 kilomètres sur le i-V-1 
de 8RJ ! L’indicatif du W n’a pu être pris OK à cause du QRJ (r3 
à rO) et surtout du QRQ, 2.500 vlbroplex désossé !l 


Par F8SD, L. LEVESQUE, IG, rue de la Paix, Cherbourg. Du 
1-2-32 au 11-1-32. Sur 7 me. : 

P (Sgj) (zp) (pl) (rbj) (waz) zu xy (gu) (82gr) (tx) (grl) (gk) 
sk bg (sa) iq (xh) (jim) (gq) (kf) js (pi) (la) (sp) (ws) (ing) 
xf (wu) yg (tu) (ds) rs tpm) (wk) (alp) (xo) (bdr) (eph) (sj) 
(px) (ke) (xg) (ta) (xn) (slcw) (st) (fo) (uuu) (if) (vk) (pk) (vb) 
(yl) (xu)-FM (8cr) (ih) (fs) (4a h)— D (bam) (hwc) (ggg) (adh) 
(bby) (vni) ddx rrg ruq omg (rkn) nil (dul) csi (lal) (hol) 
(rkp) (lub) rsv> ade imow) (kx) (nlq) (pux) (bir) (bul) (cul) 
(dob) (lïw) jju (aej) (dix) (sag) (imi) (xsr) — G (5cl) (2ck) (vli) 
(Ggc) (Gbq) 5bd (Gmv) (5iz) (5xm) (5lp) (Gqy) (6ty) (5ad) (2Ts) 
(511) 2us (Gmy) (2yn) (5qu) (2yo) — Gl (5qx) (5yz) (5ua) (Gym) — 
El 8b 2r 5k — OZ (2rs) (2p) (2vb) (5a) 3j (3h) 5x 7z (2w) (71b) 
(l\v) (7on) —OH (2gn) — CN <8mq) — OK laq 2si (2pa) 2li (2hx) 

2va Ija (2a 1) (lie) (laz) — CV 5vm 3vlt 3sb — PA (Ops) (im) 

gw (nn) (îk) jq (hs) (jk) (nwg) (gg) (rk) xyz gh xx ra (qf) 
(mv) — CT I b b (as) gu (ah) aa ay — I (I fo) (las) Iraw lim 
Irt - LA 3b (Ih) - EAR (219) (mr) (101) (91) (fq) (116) (227) 

(xzz) (nn) 231 (13) lt (141) mf (2IG) (mm) (mr) (59) (236) — HB 

(9x) (ab) m (ac) k (n) — EU (2ux) (2ol) cskw (2pe) 

(x5ey) — PL? 198 439 - SP (1ht) (Ici) (3on) (3pv) 3ar (lhe) 

lcd 3dm lim Iba 3sw (1287) (2ab) — UO Gwr 8op — ON (ids) 

gw (to) (d D nd fq’ (mok) ep (ffp) — H AF 3c (3vf) (8c) 9af 6a — 

YM (Izaa) - UN 7xj - VK (Svm) (2oc) 3wl — K Iba — W 3sb 

4m k 

QSL contre QSL. 


Par W9FFQ, Rockford, Illinois : 

F 8EO EX FO HR JF PX PZ VJ TQ TV XZ — FM SCR 
MST 

Par W2CKR, Bronx, New York : 

F 8BS EX RJ 

Par W3ABA, Adamstown, Maryland : 

F 8PA PZ 

Par VK7CH, Bellerive, Tasmanie : 

F 8CWL DP NY OL MP ou PM? PZ RJ SX SZ UB VB — 
FM 4AB 8DB 

Par ZTIQ, Capetown, Afrique du Sud : 

F 8EX OD — FM 81H 

Par WICPH, Edgewood, Rhode Island : 

F 8XF - FM SCR 

Extrait du « QST ■> d’Avril par 8RJ. 


Par F8XL, 5, Cours Pourtoules, à Orange, Vaucluse. Pendant la 
période du 1 au 31 Mars 1932, entre21 heures et 22 heures: 

F 8at 1)1 esp efr gdl kw rst sd tq vt xf — CV 3sb 5aa 
5av 5ev 51b 7nb 7rb — CN 8mj — CT b'b ej ea *rd gu ia — 
D Iggg fye rkn - EAR 0 16 227 — El 3c 1t 8b 8d — EU 2hc 
2kbj 2kla 2kt 2mv 2ks 2nf 2or 5fk 5gf 5kac Gbq Gtsj cdka — 
G 2no bm dh 1»p uh pp sp xp 5gs iz 11 pe 6mb qv— HAF 

3ch 3-s 3yy — LA Ih Ip 2a 2b 2c 2li 2q 2u 3b 27 — OH 2np 

2pw 5af 51a ônf ônr — ON 4cn dj mok nk — OK 4mk — PA 
Oaz ft gh hb ps — SM 5rg 7vf — SP lah lat 1cm lvz 2ab 

2kc 3eh 3es 31i 3jx 3kc 3ol 3om 3on 3s 1 3sw 3uu 4mk sm 

1198 1287 - RY ia — TS 4sax — UN 7l't— UO vtpx-YL 2bi — 
YM Izo — XOZ 2w — CT 2ax — FM 8!’s 8ih 8wz — FREAR 149 — 

ZS lin — SU Ich lec — AU 7kat— w lalix afa arb avl bhm 

bks bnp bo lis lit bte lmp dbx dk dv mx 2amr bi bka bod 
cpa dia hg 3ado atz bfr cm en ut wz zlr 4bte eg ft mk 

5gr 8egy — CX < [n — VS 3ac— Divers ndke p!439 


Par F8VK. Pendant Janvier et Mars 1932 : 

3,5 me. : 

F 8oc 
7 me. : 

F (wu) (chr) (sf) dl ds (sd) (mam) (fb) (ht) jla eg (rj) sa 
jd (sb) (wk) (rq) (pad) (bku) (atz) (yg) np m (mlb) uu (cri») 

(gh) tx yl rhj xo kw (bdr) sdt grg (bn) ww ag (sk) (pk) 

(px) (om) fx l’w ex zb gg — FM 8er a.y jo gl bg nf ih (cq) 
eg — CN 8mk (md) (pri) — AU 8knl — CM zi12mm 2ww 
8az — CT laz (ay) ' (ah) as av cm co (dj) (ec) em (fz) gu 
(la) 2af (on) — CV 5ev bj mg 7rb 8pb (4zb) - D 4gsg (nu/.) 
dbd (rsv) (mew) fye rng (rdp) rgu (ack) (fsb) rat (czv) aar 
(pux) (jxm) nkm ofx wer cba — EAR (38) 96 123 151 (152) 
127 (185) 211 (216) 223 227 228 231 co fa mf - El 11 5k (7d) 
(8d) — EU (2kbj) 2kt 2udt 2nx (5kae) 9br xz cskw — FR 
ear 119 - G 2ig zj (vq) (yc) (au) (jh) (ci) (va) ko gs ai ,c\v 
(rw) (wd) (jx) (wn) 5pl (rv) le yg (kq) pu (pe) (pq) (U) (j|) 
(nf) (uf) (uf) (zg) (of) (vh) (ol) (sz) (Grl.) gw (cw) (ut) vy (ml.) 
(kp) (rs) — Gl (Gym) — HAF Ig (3wr) 3vf (3bz) 3cp (3cs) (31g) 
3qx 5c 9af (9r) — HB (9ac) 9r 9x 9z 9m — HH 7c — I (lid) 
im ip raw ry rt — K it'o kc ry 5ab ac — LA lli— OH 2pr 
(5nf) — OK lam (cl.) aq au (aw) (az) 2al cm op rm va — ON 
(tgu) (rnd) hm (wal) ne eo (nd) (rbc) (df) mok si nk dv 
maek mti if—OZ (2rs) (3nn) — PA (lim go (ql) kx (vh) (ih) 
fb — PY lit — SM (Gzh) — SP Ibt Cp ba hq (ali) k (ac) (2ab) 

31a (ol) (om) (on) fi it lia (sg) ar de 12*7 (1430) — Tl 2fg — 

UN (3ks) - UO :»jt - vk 3mr vp wl (5hg) 7ch — vo 8mc - 
w 1 bte bbk bhj 2l.i cwv ccy env agr nz l.xa mt arb aen 
3cep ahn nt la bte qt lies 4l‘t ald agr eg zli agx azb aps 
vx 5va 8mm 9do nk adn — X laa — Yl 2dc Gwg — YM 4dsg 
zo—ZL 2cw—Divers xeu2ek xfôrlm (au large de Dakar) xlals 
11 me. : 

F Suu — G 5yg — HAF Ig 3es — OH 2pr — OK 2cm rm op 
va—CT iav —SP 3la — W ibhj 2arb 9adn —XF 8ex 
28 me. : 

F 8bg 8oi 


A tout changement d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 




JOURNAL DES 8 (n° 


Par FM8NAP, E. MARIE, Surveillant E.P.S. de Gardons, Miliana, 
Algérie. Sur 7.000 ko., en tg. Récepteur 0-Y-l : 

Du 20 Mars au 3 Avril 1032 : 

F 8ag aia ce jfm ny ol ub np wk xf Ix — FM sih er 
4ab — EAR 216 ont ga (roue) xearz — CT las — CN 8m k — G 
2no— OK 2al — ON ign — HB oj !>\ — UO :>jf — Divers (sta¬ 
tions commerciales) dhe glg glk pch wqo wke web fnu edk 
pba pmd hbp 

Pendant le mois de Janvier 1932 : 

F 8rj pq nsa su sh sol loi cft fp ud pz jk — EAR ca Ip 
06 104 va — D 4gsg — BCL \v2xal (t'one r6) 3xal (fone r7) 2xcx 
(fone r5) rfn Vatican i.30 m. 26) 

QSL sur demande. 

Par F8SJ, Marcel NEGRE, l,rue Aldebert, Marseille. Du 13 Mars 
au 14 Avril 1932. Sur 7000 kc. : 

F 8sd wk sk cy xf ok l\v kq zu tq y g ny ug zk awx 
art sdt — FM la b 8da ev ih gk — CN 8md — SP Ibt au cl 

pk at bc 2ab 3mk ar on kc om ch sp!287 — G 2yn oq zq 

wq sa lz hp au xa 5pd gd pl gs wh rv qc vn ou 6fo iz 

yc qh ut wy gv If pk vy — D iwig etb uan wfj cjm cul 

ekd ade gsir xsr cl que rut o\g lml bt'r — I lid — HB Ou 
ac — LA 2<| 2c 3b — UO Otx 6wr - EU 2k(if - EAR 228 220 
38 39 116 12;J mf — OZ 2rd rs p 71k — OK Iwf az le 2cm 
va — PA Oql kx ssd ga — ON irn sd ne — UN 2gl 3gs 7ft 
Il — CT Icc dj a.v gc ec a/— CV 5ev 7rb — Gl 3qx Oym — 
SM 5rg — HAF o.»s wr 7d 9r — RY 4ra — SU Itc — OH : np — 
W Iwu 2ov or dnq — AU 7de — VK : ka — Divers xlïnli 
xdiuao Rome (sur »2 m. 90, dont le manque de syntonie rend 
difficile l’écoute). 

Ont été QSO 

Par P8YC, 8, rue de l’Abbé-de-l’Epée, Paris (ô«). En phonie. Du 
20 Mars au 3 Avril : 

Sur 40 mètres : 

F SRI ZI PSF GKW UV PLM LD VF G RP GG 

Sur 80 mètres : 

F 8GKSV CV YM ZI HP - ON 4PIR 


Par FSGKW, du 20 Mars au l« r Avril : 

F 8TA PI ZE ZA IU IO XG BJE CLR STL YB UY YC 
YL DS GG PUF YM ZI BM LA HP RZ RSP GRP BY CT 
SE PI R PL PS 


JPhonies entendues... 

Par M. MOCSSET, R.E.F. 255, 78 bis, rue Maréchal-Foch, à 
Maisons-Laffite (S.-et-O.). Sur 11) Bourne et 1BF. Renseignements 
détaillés adressés sur* demande. Du 1 er Janvier au 4 Avril 1032: 

Bande 80 m. : 

F SBA BM BS CL CT DF FA IO IU LF N W PP P PQ RR 

TC UH Y B YL Y R XM XN «88 - G 6RX — PA ÛASD ZK 

Bande 40 m.: 

F SA FC A HT A MT AMV ANO AZC AZZ CAV CL CSP GWL 
DF DM F DS EU FK GM L GRK GU HK HP IU IW JE JOB 
JS JZ KB KW LA NR OK OTC PA PZ PII Pl PQ PRO 
I’RT PU RI RIX RO RSV RTC RX SA SD SDR SOU TA 
TM TU TUC TW UH UP UR VE YP VR VS \VK XI XN 

YY ZO ZOK ZP ZU EN Ml — FM 80LF - ON 4CAT JC P A 

RR ZNO - G 2YN 6BX - EAR 04 101 141 185 MB MM GA— 
PA 0HQ IK — CT IAY GI — SP IAF 


Par FSA MT, pendant le mois de Mars : 

F (A FC) AY AC AG AT A HT AZZ BAL BGR BM CWL 
CL (DS) EMC (GBN) (GRK) 28GR GM L GR GQ IQ IU JE 
JS (JFM) (KS) K E n° 3 (KUZ) KE KB KW LA LHT LJ LJP 
LBC NU (NI) (NR) OK PCH PF PUS PRO PR Pl PE PAD 
(RAC) RBO (RSP) R ST RIX RO SA ST SOL (SDF) SO SDR 
TA TE TY TO UY UH UP VH (YS) YN YW VE YP Vu 
WU XYZ (XNi XO XK (YM) YL (YY) YE ZO ZA ZE ZZC- 
ON 4 AT A i JC (CAT) PA RR IJ FB (GY) M BC — D 4 Y AC — 
EAR TBO BS 184 AB 185 JC CC — FM 8KR CSP BY W CC 
OLF BOA - CT IJC FU FF CQ SP — OK AQ - SP AF — G 
2QC PE - PA 01K - Divers station mobile FNFH 


INTÉGRA 

6, rue Jules-Simon, BOULOGNE-SUR-SEINE 


PRESENTE SA NOUVELLE CREATION L’ 


T.P.O.-P.O.-G.O. 
SECTEUR ALTERNATIF 

équipé avec son NOUVEL OSCILLATEUR à quatre position 
(21 ni. -40 m. et 3ü m.—80 ni., 200 m. - 2000 m.), don! I 
réalisation est facile grâce au plan de cablage grandéu 
nature N° 118 vendu S fr. 


Le catalogue vert avec 60 schémas est envoyé gra 
luilcmenl. 


T O LJ “7 
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LE/ 


LES POSTES 

"OCÉDYNE" 

A.LAMPE A ÉCRAN 
SPECIALEMENT ÉTUDIÉS 
POUR LES COLONIES 
DONNENT PARTOUT DES 
RESULTATS REMARQUABLES 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR EMISSION ET RÉCEPTION 
Demandez notices détaillées 


A.' CHABOT 43 Rue Riche* PARU 
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RÉSEAU QRPP 

L’ANTENNE ZEPPELIN 

Parmi les antennes cl émission les plus répandues, il faut citer 
l’antenne Zeppelin qui, Iiien installée, donne de très bons résultats 
en QRPP. 

Ce système d’aérien comprend deux parties : 1°) La partie hori¬ 
zontale du brin actif: 2°) Les feeders (ligne d’alimentation), non 
rayonnants, par suite du déphasage, qui ont pour but de trans¬ 
mettre l’énergie du circuit oscillant du Xmitter au brin actif. 

Le brin rayonnant aura une longueur égale à X/2. 

Les feeders amont chacun pour longueur X/4 ou un nombre 
impair (1/4 X, 3/4 X, etc.). 

Renseignements nécessaires à la construction d’une Zeppelin 
ayant 42 mètres environ de fondamentale : 

Prendre un fil de cuivre de 20 mètres exactement de long, qui 
servira de brin actif et sera isolé à ses extrémités par des Pyrex 
émission. 

A 1 une des extrémités, celle que nous avons choisie pour placer 
les feeders, nous soudons un fil de 10 m., mesuré de cette soudure 
à la self antenne du Xmitter. L’autre feeder, qui aura la même 
longueur, sera espacé du premier de 20 à 30 centimètres et sera 
suspendu au brin actif par l’intermédiaire d’un Pyrex. Pour que 
ces deux feeders restent parallèles ils seront écartés tous les mètres 
environ par des tubes de verre, Pyrex, joncs trempés dans la paraf¬ 
fine ou, ce qui est parfait, des bâtonnets de.quartz. Cette précau¬ 
tion est très importante car si les feeders ne sont pas tendus et si 
ceux-ci se balancent sous les effets du vent, l’onde porteuse émise 
sera instable et produira un QSX épouvantable. 

Les traversées de toitures pourront se faire en remplaçant plu¬ 
sieurs ardoises ou tuiles par une plaque d’ébonite percée d’un trou 
de 20 millimètres par lequel passera un tube de verre ou Pyrex, un 
bouchon en caoutchouc empêchera la pluie de pénétrer et l’isole¬ 
ment sera parfait: pour la traversée des murs il en' sera de même 
et surtout prenez la précaution d’éviter les coudes brusques et de 
longer parallèlement un mur à moins de un mètre. 

Si des haubans retiennent le màt porte-antenne, il sera néces¬ 
saire de les couper par des isolateurs. 

réglages : Comment se rendre compte si l’aérien est en réso¬ 
nance avec le Xmitter? Puisque nous travaillons qu’avec une puis¬ 
sance ne dépassant pas 5 watts et que nous passons entre 1/2 et 1/10 
d’ampère dans l’antenne, nous pourrons économiquement placer 
fen série dans le feeder actif, à la base de celui-ci, une ampoule de 
lampe de poche 3 v. il qui servira de thermique: en tournant le CV 
du Xmitter, nous obtiendrons un maximum d’éclairement pour un 
certain réglage, si nous avons un ondemètre étalonné iT sera facile 
de voir si la Zeppelin rayonne dans la bande autorisée (41 à 42,80) 
[il suffira de se reporter au n° 383 du a Journal des 8 »]. Si nous 
remarquons que la QRII est au-dessus de 42,80, un condensateur 
variable en série dans chaque feeder (0,15/1000) suffira pour rame¬ 
ner la longueur d’onde dans la bande, mais si, au contraire, la 
QRH est au-dessous (b- il m., il suffira de placer en série dans 
chaque feeder une self de 2 à 3 spires de 50 ,mn de diamètre. Ne 
pas laisser l’ampoule dans le feeder pour transmettre, la courcir- 
cuiler car elle absorbe une certaine énergie. 


Cas où l’ampoule ne brille pas, la puissance étant trop faible : 
l’ampoule, en série avec une self de 200 à 300 spires, sera alimen¬ 
tée par deux éléments de pile pour que le filament rougisse seule¬ 
ment. En connectant ce système comme précédemment et en agi^-' 
sant sur le CV du Xmitter nous arriverons à faire briller un peu 
plus le filament de l’ampoule lorsque nous passerons sur la fonda¬ 
mentale. 

conseils : Ne couplez pas fortement la self d’antenne : pour un 
Harlley 1 à 2 spires espacées de la self d’émisson de 3 à 4 centi¬ 
mètres; pour un Mesny ne prendre que 1 à 2 spires de la self 
d’antenne. La stabilité y gagnera et la syntonie n’en sera que plus 
poussée, votre porteuse no prendra qu’unè faible place dans l’éther, 
contrairement à certains RAC QRO qui, à l’heure actuelle, encom¬ 
brent 30 à 40 cm. 

En aucun cas vous ne devez émettre au-dessus de 42 m. 80, aussi 
bien phonistes que graphistes, et rappelez-vous que l’ondemètre, 
même rudimentaire, est le complément indispensable de l'amateur 
soucieux de travailler avec précision. 

F8YG. 


EN SUISSE 


L’U.S.K.A., union suisse d’amateurs sur ondes courtes, a tenu 
son Assemblée Générale les 9 et 10 Avril, à Zurich. Nous voulons 
signaler aux membres du « Jd8 » les changements importants sur¬ 
venus et les décisions qui y ont été prises. Le Comité Directeur, 
qui se composait de cinq membres, a été élargi de deux membres 
et sensiblement modifié. 

Le Trafic Manager et le chef du service QSL ayant démissionné 
pour cause de santé et de travail. HB9J et HB9U ont respectivement 
remplacé Ï1B9G et HBR84. Un poste qui n’était pas encore occupé 
jusqu’à présent,, celui de vice-président, a été confié à I1B9AA. 
Enfin, décision importante, l’U.S.K.A. s'est, décidée à publier un 
bulletin à elle qui sera tiré par HB9T et qui paraîtra tous les quinze 
jours. La majorité des amateurs ont préféré l’actualité d’un bulletin 
bi-mensuel à la belle allure d’un organe mensuel. 1IB9P fut élu 
rédacteur en chef. La tâche que les amateurs suisses se sont donné 
est assez lourde vu le nombre restreint des amateurs émetteurs 
actifs (environ 20 au maximum et 10 qui sont QRT). 

L’U.S.K.A. a été rajeunie en ce sens que trois nouveaux membres 
du C.D., HB9U, HB9P et IIB9J, ont 23, 21 et 22 ans. Nous donnons 
ici la nouvelle composition du C.l). : 


Président : 

Vice-Président : 

Secrétaire : 

Caissier : 

Trafic Manager : 

Service QSL : 

Rédacteur en chef : 


Il BOA, II. Degler; 
IIB9AA, H. Büchler; 
IIBÔH, J. Schaedler; 
1IB9Z, F. Wolf; 
HB9J, J. Lips: 

HB9U, R. Benz; 
IIB9P, K. Keel. 


Les amateurs français, lecteurs du « Jd8 »,sont priés de prendre 
connaissance du changement d’adresse du service QSL : 

U.S.K.A., QSL Departement, Postfach Zurich 22 
Nous espérons continuer les bonnes relations que nous avons 
toujours eues avec les amateurs émetteurs français et saluons ici 
tous les lecteurs du « Jds ». 

HB9J. 
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ESSAIS SUISSES — L’U.S.K.A. organise pendant les trois 
premières semaines du mois de Mai des essais, sur les trois bandes, 
en vue d’établir les conditions favorables à la création d’un Réseau 
Suisse. Malgré que ces essais soient spécialement destinés à la 
Suisse, nous serions très heureux de recevoir de la part des OM 
français des rapports d’écoute suivis. Prière d’adresser tous les 
rapports à : HB9J, Jean A. Lips, 87, Klosbach, Zurich. 

Les essais auront lieu pendant les heures suivantes : 0(500 à 0730, 
1200 à 1400, 1900 à 2000, 2200 à 2300 gmt, du 1 er au 7 Mai sur 
40 mètres, du 8 au 14 Mai sur 80 mètres, du 15 au 21 Mai sur 
20 mètres. Merci d’avance à tous. 

IIB9J. 


Comme suite à notre article “ Formidable... ”, auquel le journal 
* Le Haut-Parleur ” a cru devoir répondre dans son numéro 349, nous 
reproduisons, ci-dessous, les quelques lignes que nous lui avons adres¬ 
sées pour insertion dans son numéro de cette semaine. 

Nous regrettons, une fois de plus, que le journal “ Le Haut-Parleur ” 
qui a créé, dans ses colonnes, une rubrique “ Ondes Courtes ” (des¬ 
criptions de montages d’émissions) persiste à inciter les auditeurs de 
radio-concerts, gênés par les stations expérimentales d'amateurs, à 
porter plainte au service radio de la Préfecture de Police. 

Le circuit bouchon dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs a 
fait ses preuves; de nombreux sans-filistes l’utilisent avec toute satisfac¬ 
tion et nous comprenons mal que le journal " Le Haut-Parleur ” s’abs¬ 
tienne de le recommander à ses abonnés. 

Quoi qu’il en soit, nous n'en continuerons pas moins à inciter tous 
les auditeurs, possesseurs de récepteurs à sélectivité peu poussée, à 
l'utiliser en cas de besoin. (F8UH). 

Les émetteurs-amateurs ne doivent pas gêner 
les auditeurs 

Réponse au journal « Le Haut-Parleur » 


Nous avons pris connaissance de votre article paru à la page 208 
du n° 349 de votre journal. 

Vous proclamez hautement que les émetteurs-amateurs ne doi¬ 
vent pas gêner les auditeurs; nous sommes, sur ce point, entière- 
rement de votre avis. Mais f!) concluerez-vous que les émetteurs- 
amateurs doivent être rendus responsables de la gêne qu’ils peuvent 
occasionner chez certains auditeurs détenteurs de récepteurs à 
sélectivité peu poussée, genre détectrice à réaction à accord direct, 
ou d’appareils à galène ? 

De par ce qui précède, si vous en aviez la qualité, rendriez-vous 
responsable un automobiliste ayant écrasé un piéton imprudent 
descendu d’un trottoir pour traverser, sans prendre garde, une 
importante artère ? 

Vous affirmez, d’autre part, que vous n’avez jamais apporté de 
troubles dans la réception des radio-concerts lorsque vous émettiez 
de 21 h. 15 à 22 h. 15, sur l’onde de 82 mètres; la majorité des 
émetteurs-amateurs, travaillant sur cet lambda — après minuit — 
ne pourront qu’en sourire. En tous cas, nous n’avons pas la pré¬ 
tention de nous livrer personnellement à une enquête dans le voi¬ 
sinage immédiat de votre station d'émission, pour apporter,-à 
votre déclaration, un démenti formel. 

Vous ajoutez qu’il vous aurait suffit, en cas de réclamation, de 
faire d’une manière «courtoise » simplement le... nécessaire. Nous 
serions vraiment heureux de connaître les améliorations techniques 
qu’il vous aurait été possible d’apporter à votre installation (le 
couplage de la self d’antenne mis de coté) pour éviter la gêne, vous 
qui semblez douter de l’efficacité, sur ondes courtes, du circuit 
éliminateur dénommé « circuit bouchon ». 

Croyez bien que notre intention n’a jamais été de vous « faire la 
guerre » ; mais devant l’intérêt que vous témoignez et la « réclame » 
dont vous gratifiez tous les émetteurs-amateurs qui vous aident 
quelque peu à... vivre, puisqu’ils sont vos lecteurs, il était de notre 
devoir de protester, d’autant plus que vous êtes vous-même érnet- 
teur-arnateur et que vous avez incité, peut être à la légère, par 
vos « bons conseils », tous les auditeurs à nous nuire et à nuire 
également à,., vous-même à première occasion. 


Peut-être, cependant, avez-vous cm prudent, à la suite de vos 
essais sur 82 mètres, de vous abstenir définitivement d’éineltre, 
laissant à d’autres le soin de se livrer à l’étude si mystérieuse 
encore de la propagation des courtes lambdas. 

Quoi qu'il en soit, les émetteurs-amateurs, légalement autorisés 
et astreints au paiement d’une taxe, ont non seulement le droit de 
se livrer, en toute tranquillité, à des expériences radioélectriques, 
mais encore celui d’avoir la possibilité de se défendre des violentes 
attaques dont ils sont l’objet depuis plusieurs mois de la part de 
certains auditeurs. 

Ces derniers savent, cependant, que bien qu’autorisés toutes 
heures à se livrer à l’émission dans les bandes qui leur sont réser¬ 
vées, les émetteurs-amateurs s’abstiennent généralement de trans¬ 
mettre pendant les heures où la majorité des radio-concerts enva¬ 
hissent l’éther, afin de ne pas gêner les sans-filistes faisant usage 
de récepteurs à sélectivité médiocre. Les émetteurs-amateurs n’ont 
donc pas la prétention, comme vous semblez l’affirmer, de « domi¬ 
ner » tes auditeurs et de s’imposer dans leur... haut-parleur. 

Que les sans-filites gênés en dehors de ces bandes ne s’en pren¬ 
nent donc qu’à leur récepteur et n’aillent pas traiter « d'indésira¬ 
bles » les 500 émetteurs-amateurs autorisés qui, tout dernièrement 
encore, ont, au cours du raid de l’aviateur Reginensi (avion FALHC 
en détresse en plein désert), démontré tout le dévouement et l'uti¬ 
lité dont ils savaient faire preuve on des circonstances particulière¬ 
ment difficiles. 

Nous terminerons, enfin, en recommandant aux lecteurs du 
« llaut-Parleur », gênés par des stations d’amateurs, de brancher 
tout simplement entre l’extrémité de leur descente d’antenne et la 
borne antenne de leur récepteur un petit circuit bouchon composé 
d’un condensateur variable de 0,5/1000 et d’une self en gabion de 
10 spires, circuit qui sera réglé sur la fréquence de l’onde à élimi¬ 
ner. 

Ce procédé, très efficace et bien plus recommandable que des 
plaintes personnelles ou collectives, donnera, nous en sommes 
certains, à tout intéressé, entière satisfaction. 

A. Brancard (F8UH), 
Collaborateur au « Journal des 8 ». 


A propos du « circuit-bouchon », nous recevons la lettre 
ci-dessous : 

Mon cher « Jd8 », 

Je trouve dans le n” 349 du « Haut-Parleur », une réponse à l'ar¬ 
ticle paru dans le « Jd8 » du 10 avril, sous la signature de F8UH, 
d’Amiens, à propos de la plainte d’un amateur de Saint-Maur 
contre un émetteur voisin. « Le Haut-Parleur» prétend dans cette 
réponse, que l’emploi d’un circuit-bouchon eut été inefficace contre 
un poste « aussi peu syntonisé » ! 

Je crois utile de vous signaler le fait suivant, qui pourra, si vous 
le désirez, illustrer la réponse éventuelle au « Haut-Parleur » : 

Vous savez que je fais de l’émission depuis quelques semaines 
seulement. Or, dès mes premiers essais, un de mes voisins, dont 
l’antenne se trouve à 30 mètres à peine de la mienne, m’enten¬ 
dait en fort haut-parleur sur toutes les longueurs d’onde , 
et mon émission couvrait les concerts les plus puissants. Ce voisin 
aurait pu aussi prétendre qu’il n’y avait rien à faire contre « un 
émetteur aussi peu syntonisé ». Or, sur mes conseils, il transforma 
son récepteur, qui était un très ancien système sans aucune sélec¬ 
tivité (il avait la bonne grâce de le reconnaître lui-même), il le 
transforma lui-même, dis-je, en un montage Jackson 3 lampes; à 
partir de ce moment, il ne m’entendit plus que faiblement et 
seulement en bas des petites ondes. Je lui lis alors monter 
un CIRCUIT-BOUCHON et celui-ci étant convenablement réglé, 
il ne m’entend absolument plus, même sur les plus petites 
ondes, et je vous répète que je fonctionne à 30 mètres de son ré¬ 
cepteur, avec une antenne exactement dirigée dans le même sens 
que la sienne (et sur 83 m. !). 

C’est donc un exemple qui peut servir et je vous laisse le soin et 
la liberté d’en faire l'usage que vous voudrez. 

, _ R. C. 


A tout changement d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 
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La manipulation des émetteurs à quartz 


Une fois obtenue l’onde pure el stable du cristal, un problème se 
pose • celui de son découpage à la cadence des signaux morse. Ce 
problème là mérite d’être examiné avec quelque soin car, de sa 
solution dépendra pour une grosse part la beauté ou la médiocrité 
de l’émission, sa plus ou moins grande lisibilité et, par conséquent, 
sa portée. 

Il ne suffit pas, en effet, de mettre le manipulateur n’importe où 
et n'importe comment; sa place doit être recherchée scrupuleuse¬ 
ment si l’on’tient à la qualité de ses signaux et à leur timbre. Or, 
il faut bien avouer que, sous ce rapport, le cristal est à lui seul 
presque aussi riche que les autres systèmes et l’on touche du doigt 
la carence d’expression du « Tone System » qui cote sous le seul 
vocable de T9 les ondes pilotées au quartz, alors qu’il réserve les 
huit, numéros précédents aux timbres des diverses autres catégo¬ 
ries. Or, il n'y a point un timbre T9 et un seul, il y a du T9 PDG 
comme il y a du T9 RAC, il y en a enfin d’excellents et de médio¬ 
cres, d’agréables et d’antipathiques. 

Or, nous voulons que le nôtre soit bon, qu'il se range dans la 
catégorie que le " QST » nomme « lligh quality signais ».... Exa¬ 
minons un peu la façon d’y arriver. 

Tout, cela dépend évidemment beaucoup du circuit employé, 
surtout de son nombre d’étages, mais il est un fait sur lequel nous 
insistons c’est que, de toute façon, la manipulation ne sera com¬ 
mode qu’à l’aide d'un relais. Dans certains cas qui constituent la 
majorité, il sera impossible de l’effectuer autrement et, dans les 
autres cas, cela sera encore infiniment préférable. 

La construction d’un excellent relais de manipulation n’est pas 
chose difficile et nous nous en sommés tirés fort honorablement. 

Un premier essai fut tenté avec un simple électro-aimant de son¬ 
nerie mais, bien que le relais fonctionnât de façon satisfaisante, 
l’énergie était mal utilisée, le bobinage consommait près d’un 
ampère et l’attraction n’était pas en rapport avec la dépense de 
courant par suite du mauvais circuit magnétique. 

Une autre solution fut trouvée, absolument parfaite," tant sous le 
rapport des résultats que sous çelui de l’économie d’établissement. 
L’attraction, pour une consommation de 1/2 ampère sous 4 volts, 
était telle qu’on avait de la peine à décollera la main la palette 
quand l'appareil était sous tension et, enfin, la fidélité permettait 
de suivre la cadence d’un vibroplex au rythme le plus rapide sans 
la moindre hésitation ni le plus petit raté. 

Aussi exposerons-nous en détail à nos-lecteurs la construction 
de ce relais. 

Il suffit de posséder un Iransfo BF claqué. Presque toujours c’est 
le bobinage primaire t qui est coupé; le secondaire étant intact 
pourra servir tel quel à l’excitation magnétique. Sa consommation 
est, pour un secondaire de caractéristiques habituelles, de îiO à 
80 millis sous 100 volts. Le relais ainsi constitué fonctionnerait donc 
parfaitement, soit sur la batterie de haute tension du récepteur, 
soit directement sur le secteur. Ce serait la solution la plus simple 
quant au travail d’établissement du relais. 

Nous avons préféré, pour des conditions de facilité locale, avoir 
une alimentation basse tension : l’excitation du relais étant prise 
sur la batterie de 4 volts de chauffage de l’étage pilote. En ce cas 
il faut d’abord vider la bobine du transformateur de son fil fin et 
refaire le bobinage avec du 35 100 émaillé. Nous insistons beau¬ 
coup sur le calibre du fil el sur la nature de l’isolement. Si le fil 
était plus fin la résistance serait trop grande et le relais insuffisam¬ 
ment puissant, s’il était plus gros ou à isolement coton ou soie on 
n’arriverait pas à en loger assez. Il est donc de toute nécessité de 
respecter les données ci-dessus el, sinon de bobiner ce fil à spires 
jointives, du moins d’obtenir la plus grande régularité possible 
pour ne pas perdre de place. 

Occupons-nous maintenant du circuit magnétique. 11 faudra 
démonter les tôles, les couper d’un entrefer oii va se mouvoir la 
palette, les remonter el rectifier à la lime Iqs mâchoires de l’entre¬ 
fer. Une bonne valeur pour celui-ci est de 3 mm . 


La lame mobile devra être choisie avec soin de façon à présenter 
peu d’inertie tout en restant assez rigide pour ne pas vibrer. Une 
lame de ressort de pendule, d’épaisseur 5/10 de millimètre, fera 
parfaitement l’affaire si sa hauteur est de 10 à 12 mm et sa longeur 
50 mm , comme le montre le.croquis. Un gros grain d'argent ou de 
tungstène sera rivé à l'extrémité devant assurer le contact, en 
regard duquel un grain identique, porté par une vis, pei mettra 
le réglage. 



Bien entendu si, comme nous le conseillons plus loin, le relais 
est destiné à couper la haute tension, un dispositif anti-arc devra 
être monté en shunt sur ces contacts, line résistance non sellique 
en série avec un condensateur, l’un et l’autre d’un ordre de gran¬ 
deur de 600 ohms et 0,1 microfarad, conviendront. Le condensa¬ 
teur devra être isolé au moins à 3.000 volts el la résistance conçue 
de façon à ce que les spires d’une extrémité soient éloignées de 
celles de l’extrémité opposée, faute de quoi de superbes feux d’arti¬ 
fice ne manqueraient pas de jaillir dans ces deux organes, les 
détruisant du premier coup. Un bobinage dans un mandrin à 
petites gorges espacées est tout indiqué. 

La multiplicité des circuits d'un émetteur à cristal pertuet une 
assez grande variété de l’emplacement du manipulateur. 

Tout d’abord, il est bien évident que la manipulation ne se peut 
effectuer sur l’étage à cristal ; le quartz possédant une certaine 
inertie et mettant une fraction de seconde à entrer en pleine oscil¬ 
lation, les signaux ne seraient pas nets; force nous est donc de 
laisser cet étage en fonctionnement permanent. Mais, s’il est une 
nécessité de laisser osciller le C.O. de façon continue, il nous est 
loisible soit d’arrêter les oscillations simultanément sur les étages 
suivants, soit de laisser fonctionner le doubleur en n’agissnnl que 
sur l’ampli. 

La solution à laquelle nous nous arrêterons dépendra pour beau¬ 
coup "de la source d’alimentation HT, ainsi que de la puissance 
utilisée. 

S’il s’agit de QRP jusque vers 10 walls, avec des accumulateurs 
ou des piles, il sera relativement facile de manipuler convenable¬ 
ment; au contraire, si l’émetteur est alimenté sur alternatif comme 
cela tend de plus en plus à se généraliser, le cas sera plus épineux. 

Si l’amateur s’arrête ainsi que nous le lui conseillons à une 
alimentation totale sur le secteur, il devra à peu près obligatoire¬ 
ment prévoir deux redresseurs el deux filtres séparés. Si, en effet, 
l'oscillateur à cristal est alimenté sur la même source que les au¬ 
tres étages il suivra fatalement les à-coups dus aux variations de 
charge du filtre général, selon que celui-ci aura à fournir du cou¬ 
rant ou non aux étages suivants. Cette solution d’alimentation peut 
encore, à la rigueur, donner un résultat convenable si l'émetteur 
possède trois étages et si on laisse osciller en permanence CO et 
FD en ne manipulant que sur le PA, mais elle impliquera une 
grosse dépense du fait que le CO étant alimenté sur la même source 
que les Fl) et PA et demandant un courant très filtré, il faudra 
soigner beaucoup le filtre général. Quoiqu’il puisse en paraître à 
priori, il est à la fois plus simple el surtout plus économique de 




JOURNAL DES 8 (n° 380) 


/ 


disposer de deux redrcsseurs-fillres, l’un pour le CO seul, très soi¬ 
gné et donnant un courant rigoureusement DG, l’autre pour les 
étages subséquents. 

l’n moyen de commande qui se présente naturellement à l’esprit 
est, puisque chaque étage pilote les suivants, de couper l’excitation 
de la grille, soit entre CO et FD, soit entre FD et PA. Mais, outre 
qu’il s’agit de couper de la haute fréquence, ce système n’est pas 
toujours très stable et les signaux s’en peuvent ressentir. De toute 
façon, la meilleure position de la coupure est entre FD et PA, pour 
la seule raison qu'entre CO et FD elle amène simultanément le 
décrochage des deux étages ensemble, c'est-à-dire un arrêt total du 
débit en courant continu fatal aux condensateurs du filtre par suite 
des pointes de tension. 

La coupure de la haute tension continue est susceptible de don¬ 
ner une excellente manipulation, donnant des signaux très nets. 
Si on l’effectue sur le FD elle ne sera possible qu’en QRP, mais 
fournira dans ce cas-là de forts bons résultats. En QRO, nous avons 
toujours le grave défaut que nous venons de signaler de variations 
de charge inadmissible sur le filtre. 

Par contre, la manipulation par coupure de la H-T sur le PA est 
tout à fait à conseiller; dans ce cas, le FD restera en oscillation, le 
redresseur débitera donc toujours un courant assez important, la 
surcharge sur celui-ci, due à l’entrée en jeu du PA, restera dans 
des limites tolérables et les signaux seront excellents avec un spa- 
cer à peine audible, qualité qui vaut bien d'être prise en considé¬ 
ration. 

Le seul inconvénient est, comme dans toutes les manipulations 
par coupure totale de la HT, une certaine brutalité, laquelle est 
surtout d’ailleurs gênante pour les seuls BCL du voisinage qui peu¬ 
vent voir leurs auditions hachées, au point d’être impossibles, par 
les « key clicks » de l’émetteur. Un filtre de manipulation pourra 
remédier à ce défaut, mais ce ne ,sera pas généralement sans 
compromettre quelque peu la qualité des signaux. 

Quoiqu’il en soit, la manipulation sur le PA, par coupure de la 
HT, est une des meilleures qui se puissent employer, s’il est fait 
usage du dispositif anti-arc dont nous avons parlé plus haut elle ne 
présentera aucune difficulté même si la tension atteint mille volts 
et plus avec un débit de 100 milliampères. 

Un autre système, fort classique du reste et employé depuis les 
temps héroïques du CC, consiste à arrêter l’oscillation du PA par 
blocage de la grille. Il suffit de rendre celle-ci assez négative pour 
(|ue la lampe ne puisse plus osciller. La manipulation est excellente, 
plus douce que dans le cas précédent, les signaux restent très bons 
avec un faible spacer. C’est donc là encore une solution à conseiller. 
Cependant, comme la plupart du temps des tensions assez élevées 
sont utilisées sur le PA, le blocage de la lampe de cet étage deman¬ 
dera un nombre respectable de volts, de 300 à 600 selon les ten¬ 
sions plaque employées. 11 faudra donc, dans l’appareil qui en 
possède déjà deux, un troisième redresseur. 11 est vrai qu'un débit 
à peu près négligeable étant demandé au dernier et avec peu ou 
pas de filtrage — un seul condensateur, sans self, suffit - il sera 
relativement aisé de l’établir. 



D’ailleurs, il sera possible de l’éviter en prenant la tension indis¬ 
pensable sur une résistance placée en travers du filtre général «ainsi 
que le montre, assez explicitement, le schéma de la fig. ci-dessus. 

En somme, nous voyons que, si l’on en excepte le QRP avec 
alimentation par batteries, pour lequel la manipulation sur le 


doubleur est susceptible de donner d’excellents résultats, nous 
voyons que, seule, la manipulation sur le dernier étage est à con¬ 
seiller pour de multiples raisons. 

Nous insistons toutefois sur un fait, c’est qu’il est indispensable, 
pour que le spacer ait une valeur minima, que le PA fonctionne 
véritablement en amplificateur. 

Personnellement, nous n’iroqs pas jusqu’à dire, comme certains, 
qu'une émission CC n’est bonne que si le spacer eu est totalement 
absent. Bien loin de considérer qu’il gène la lecture, nous trouvons 
au contraire qu’il est extrêmement commode. Si, par exemple, 
votre correspondant ne manipule pas tout de suite ou s’il s’arrête 
au cours d’un message on est à tout instant renseigné sur sa pré¬ 
sence par ce spacer et l’on a beaucoup moins de chance, dans de 
telles conjectures, de perdre une émission qui en possède un 
qu'une autre qui n’en a pas. Mais, il est indispensable qu'il soit 
aussi faible que possible, de l’ordre de r2-3 pour des signaux r.8-9. 

Or, le spacer provient d’une radiation de 11F par la ou les dou¬ 
bleurs, oscillants en permanence dans l’antenne. Or, cette radia- 
tion peut, ou passer directement de la self du FD dans l'antenne, 
ou prendre son chemin au travers de la capacité CP de la lampe PA. 
H est juste d’ajouter que c’est par ce dernier que passe le plus 
d’énergie. 

Si l’appareil est bien monté il y a peu de chances en effet pour 
que le FD transmettre directement à l’antenne une énergie suffi¬ 
sante pour donner un spacer fort. Il est en effet d’élémentaire tac¬ 
tique de mettre les selfs FD et PA à angle droit et, en outre, 
d’éloigner le plus possible ces deux étages. Une excellente disposi¬ 
tion consiste à mettre CO et FD sur un même palier et à reléguer 
tout seul le I'A a un étage supérieur, étage architectural s’entend, 
placé à 45 ou 50 cm. au-dessus des deux précédentes. 

Pour éviter un spacer exagéré, et pour d’autres raisons aussi, il 
est indispensable que la neutrodynation soit réglée très exacte¬ 
ment. 8DS a donné cet été un article très documenté sur ce sujet 
(« Jd8 » n° 336) et nous voulons croire que les OM en auront fait 
leur profit. Malgré une apparente complexité, due aux explications 
détaillées données par l’auteur, l’opération est extrêmement simple 
et nous la rappelons synthétiquement. 

En l’absence de tension plaque sur le PA, on couple serré à la 
self de cet étage une boucle de Hertz munie d’une ampoule de 
lampe de poche, le condensateur variable de neutrodynation étant 
à zéro. 

On cherche, par la manœuvre dq la capacité variable d’accord 
du FD, à faire donner le maximum d’éclat à l'ampoule. Il va sans 
dire que les étages CO et FD doivent être en fonctionnement. 

Ce résultat obtenu, on éteint progressivement l’ampoule par la 
manœuvre du CV de neutrodynage, puis on cherche à la rallumer 
en manœuvrant celui du doubleur. Lorsqu'il sera devenu impos¬ 
sible d’y arriver on notera la graduation du CV de neutrodyne qui 
correspond à cette position, puis on augmentera très franchement 
la valeur de celui-ci. H sera possible alors de rallumer l’ampoule 
parce que la capacité de neutrodynation sera devenue exagérée. 11 
faudra alors la diminuer doucement tout en manœuvrant le FD 
jusqu’au moment où derechef la lampe restera rigoureusement 
sombre. On notera à nouveau la graduation correspondant à cette 
position et, si le CV de neutrodyne est à variation linéaire de capa¬ 
cité, la neutrodynation exacte se trouvera réalisée pour une posi¬ 
tion de ce CV équidistante des deux points déterminés. 

L’opération est extrêmement .simple mais elle demande à être 
faite avec beaucoup de soin. 

Nous avons fait des essais avec dés correspondants sérieux et 
avons observé qu’un spacer r2 pour des signaux r9 monte à ra dès 
qu’on touche un peu au condensateur de neutrodynation. 

P. Blanciion (F8WC). 


✓ 
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Les FIO Fotos 


A la suite des diverses descriptions de montages d’émission 
parues sous notre signature dans le « Journal des 8 », plusieurs 
amateurs-émetteurs nous ont demandé quelques renseignements 
complémentaires en ce qui concerne notamment les F10 Fotos, 
que nous préconisons aussi bien en oscillatrices qu’en modulatrices. 

Nous nous excusons de n’avoir pu répondre individuellement â 
tous ceux qui nous ont écrit et nous empressons de leur faire savoir 
par celte voie que les FIO Fotos sont des tubes très intéressants 
pour l’émission, tant au point de vue rendement et robustesse que 
prix d’acbat. 

A toutes fins utiles, nous indiquons d’ailleurs les différents vol¬ 
tages que nous avons appliqués à des FtO Fotos, sans aucun dom¬ 
mage, pendant île nombreux mois de trafic, ainsi que les QRK avec 
lesquelles elles nous ont permis d’être reçus en phonie chez nos 
correspondants (bande des 40 mètres), par bonne propagation, 
savoir : 


Emetteur Hartley, une FIO en oscillâtrice : 


Haute tension 

Débit plaque 

Intensité antenne 
(couplage lâche) 

Puissance alimentation 

252 v. 

20 millis 

240 millis 

5 watts 04 

324 v. 

25 — 

310 — 

8 watts 10 

360 v. 

97 _ 

330 - 

9 watts 72 

414 v. 

32 — 

400 - 

13 watts 25 

QRK : r 6 â Marseille, r 8 
rO à Grenoble, r7 à Nice. 

ù Brest, r 8 à St-Sébastien, r7 à Porto, 

Emetteur Mesny, deux FIO en oscillatrices : 

Haute tension 

Débit plaque 

Intensité antenne 
(couplage lâche) 

Puissance alimentation 

180 v. 

24 millis 

250 millis 

4 watts 32 

252 v. 

36 - 

340 - 

!I watts 07 

310 v. 

48 - 

460 - 

14 watts 88 

360 v. 

60 - 

520 - 

21 watts 60 


QRK : r 6 à Brest, r7 à Marseille, n> à Montpellier, ro à Clermont- 
Ferrand, r7 à Bordeaux, rO à Biarritz. 

Emetteur Split Coil Hartley; Reversed Feed Back; WKZ : 

(Débit et intensité antenne sensiblement les mêmes que pour le 
Hartley classique). 

De l’exposé qui précède, il est facile de conclure que les FIO 
Fotos, de fabrication française, peuvent être utilisées en toute 
confiance sur un émetteur Mesny alimenté sous une puissance 
maximum de 20 watts ou sur tout autre type d’oscillateur mono- 
lampe prévu pour une alimentation de 12 à 14 watts. 

Ajoutons que les FIO donnent également d’excellents résultats 
comme modulatrices. 

A. Brancard (F 8 UH), Amiens. 


Adaptateurs ondes courtes 

Condensateurs 
Boutons déniiilliplicateurs 
Tous bobinages pour adaptateurs 
ondes courtes 

Ets J. DEBONNIÈRE, 21 rue de la Chapelle. ST-OUEN 

Téléph. : Clignancourt 02.22 
FOIRE DE PARIS 1932 
Stand 3013. Hall 30 
Groupe de l’Electricité 


L’Imprimeur-Gérant : Georges Veuclin, Rugles (Eure) 


LE SUPPORT DE CRISTAL « DYNA » 

Les amateurs, qui ont monté un émetteur piloté par quartz, et ils 
sont maintenant légion, ont tous eu à surmonter la même difficulté 
dans la construction de leur support. 

En effet, il. n’existait aucun constructeur français qui se lut jus¬ 
qu’à présent intéressé à cette question et eut tenté de la résoudre. 
C’est maintenant chose faite grâce à M. Chabot et la solution, pour 
être tardive; n’en sera pas moins accueillie avec enthousiasme par 
tous car la réalisation d’un support pour cristal oscillant avoisine 
la perfection. 

Le support est du type fermé, hermétique, soustrayant ainsi la 
lame oscillante à l’action des agents atmosphériques capables d’en 
atténuer à la longue les propriétés oscillatoires, soit directement, 
soit par oxydation des surraces métalliques des électrodes. 

Celles-ci, en laiton, rigoureusement planes et polies, sont taillées 
dans la masse. L’inférieure, dont la dimension est telle qu’elle 
admet les cristaux de la plus grande surface, est fixée sur une ron¬ 
delle d’ébonite qui porte à sa base deux fiches bananes, rendant 
ainsi le support amovible et, à sa partie supérieure, une collerette 
filetée, au pas micromélrique. 

L’électrode supérieure, vissée dans cette collerette, peut donc, 
à volonté, être montée ou abaissée et bloquée, grâce à un contre- 
écrou, â telle distance du cristal jugée la meilleure par l’operateur. 
Le quartz travaille ainsi avec un diélectrique d'air dans les meil¬ 
leures conditions de sécurité. Cette disposition permet en outre de 
faire varier dans une limite de quelques kilocycles la fréquence de 
l’oscillateur. 

F 8 WC. 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au sou 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse pour 
apprendre la lecture au son, vient d’être mise au point par 
l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la Lune, â Paris. 
Fruit de 15 années d’expérience et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d’énormes services à nos amis, 
amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
' interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 
5î# 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2 e ) 


Pensez à votre réabonnement 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (U fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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Appel Général — I.n station hollandaise PAOJQ, à Rotterdam, 
émission sur il m. 93 et réception sur la bande de 10 mètres, 
émettait chaque samedi un concert de disques de aramophone, 
22 il. 10 jusqu’à I 11 . 40. S.V.P. carte QSL? 

Adresser toute la correspondance à : Station Radio Téléphonique 
PAOJQ, à Rotterdam, Hollande. 


GQ — Indicatifs BAR et BAS sont-ils libres ? Si oui retenus par 
OM parisien, heureux d'avoir schéma simple émetteur téléphonie 
utilisant deux F10 et tableau alimentation 300 volts, 15 à 20 watts. 
Portée désirée : 25 km., par tous les temps. Répondre via « JdS ». 


GQ de F 8 PX — Serais heureux de rencontrer les t 8 »de la région 
parisienne et en particulier lesOM versailtais. Suis libre samedi 
soir et dimanche. 

Nouveau QRA : Nicolas Paul. E.O.R., Ecole Militaire et d’Appli- 
cation du Génie, Versailles (S.-&-0.). 


Allô, OM parisiens, une coquille s’est glissée dans le dernier 
« JdS » et certainement vous avez tous rectifié, car à 70 km. de la 
Porte-Maillot, Nantes ne serait pas loin, c'est Mantes qu'il fallait 
lire. La Roche-Gu.von possède un panorama unique et.... 

C'est là que le regard scrutant les horizons, 

Voit d'abord au-TCssous la forêt de Moisson 
D'un vert tendre, mêlé parle tondes bruyères. 

Qui fait régner partout une harmonie légère. 

D’un long ruban d’azur qui se perd dans des iles, 

La Seine ayant un cours sinueux et tranquille 
Abrite dans son sein des milliers de poissons 
Qu’un pécheur patient attend à l’hameçon. 

Là-bas, flans le lointain, caché parmi la brume, 

Vétheuil semble dire qu’elle n’avait pas coutume 
De voir tant de monde iorque son grand Monnet 
A la barbe fleurie, ornait sou chevalet. 

F 8 YG. 


G 6 YL de HB9J — Pse, dr Miss, QRA de CE3CR, QSO ici en Juil¬ 
let dernier, et qui n'a pas QSL après ré idivesdo ma part. 
Fumiste ? Pse QRA de SKPA, bateau suédois, et de FNFH ? Moi 
tnxdrMiss. • 


HBdV de HB9J — Ok, l'article, vieille branche ? J’espère que 
vous aurez bientôt le temps de chatouiller de nouveau le manip. 

NAISSANCE — M' no et M. R. Courtois, 2 place Charras, Cour¬ 
bevoie (Seine), sont heureux de vous annoncer la naissance de 
leur fille Renée, le 16 Avril 1932. 


CQ de ON4ATA — Merci d’avance à l’OM complaisant qui pour¬ 
rait me donner QRA de : SP30M, UN2GL, D4YAC. 


R.E.F. 255 de 8 XN — Pse OM, quanti avez-vous entendu 8 XN 
sur 80 m. ? Je n'ai travaillé que sur 40 m., du 20 au 28 Mars. 
Réponse via « JdS ». 73. ' 


F 8 YL de G 6 YL — Mci bcp pr QSL et fb foto, dr OW. Hpe QSK. 


F 8 YG de G 6 YL — Mci pr note. Non ! C’était une carte QSL d’un 
G, à XF 8 UFM. 


F 8 NAP de G 6 YL — QRA VK3WL: J.E. de Cure,35 Higgi-nbotham 
St, Coburg, N13, Victoria. 


F 8 TA (Tante Anastasie) de 8 ZP — Suis heureux de te confirmer 
Ici que je te recevais r7-8 sur Schnell 0 -Y-I, sans antenne ni 
terre, le 22-4-32. Sans QSB, j'aurais pû te suivre pendant tout le 
QSO. Malheureusement, le fadlng m'obligea à bram-her l’antenne 
de temps en temps. Félicitations, vx. Au plaisir de te revoir bien¬ 
tôt et.... de te faire payer un bock de brune, hi ! (Voyez terrasse 
ciment sur rivière où il ne coule jamais d'eau !). Quel curieux 
pays que le tien ! Super 73 aux tiens. Je te « lacère » ! 


CQ de F 8 AHT — Qui pourrait me donner QRA de CT1HE ? Mci 
d’avance. _ 


M. Nicolas, Versailles — Pse indiquer ancien QRA ou numéro 
d’ahonpement: ici plusieurs homonymes. _ F 8 BP. 

GGYL de F 8 SD — Très ok votre réponse, chère Miss. Roina- 
Napoli étale sa modulation sur toute la bande, il se trouve sur 
42 m. 70, le pôvre. Il ne va plus savoir où se fourrer, il a été prié 
de déménager du 80 mètres et on va probablement le faire démé¬ 
nager des 40 mètres et ira sans doute se placer sur les 20 mètres!! 
Ce sera toujours l'éternel recommencement. Je forme des vieux 
pour que Madrid imite les choses au point; pour cela il faut que 
nos groupements sentent derrière eux la masse compacte des 
amateurs. — RüW semble avoir cessé ses émissions depuis quel¬ 
ques jours. Ne nous hâtons pas trop de chanter le De Profumlis, 
mais avouez que nous porterions volontiers le deuil de son 
extinction, sur notre bande s’entend. — Croyez,' chère Miss, à 
mes respectueux hommages et espère vous QSO bientôt. 


F 8 YG de F 8 SD — Ok, cher vx, DHE brouillé surtout dans le bas 
de la bande 7 me., mais veuillez je vou> prie voir ma note à GCYL. 
Et je ne saurais trop recommander aux OM que s'ils veulent la 
paix chez eux, chez nous, serrons-nous les uns les autres et fai¬ 
sons confiance à ceux qui nous représenteront à Madrid. Mes 
super 73 et à bientôt m on air ». 


CN 8 MJ de 8 BP — Envoyez description, insérerons bien volon¬ 
tiers. Tnx. 73. 


GCYL de CN 8 MJ — Pse, dear Miss, QRA and, it possible, appro¬ 
ximative QTH of XZN2B, wkd hr the 20-4-31 al 19.40 gmt, on 
14 me. Onl.v heard ur « ship ». Sigs QSA! r2 to rl. Wllget soon 
fotos of new sot and w’Ilsend to u, with aI>t one yoar delay. Hi !! 
Hopc cuaun soon. Mni tks es 73. 


F 8 YE de ON4NC — Bonjour, vx, et merci pr compliments. Ici, 
« on » tous les jours, sur 40 mètres (phonie et graphie). ND avec 
vous à cause de-la propagation, hi ! 73, cher ami. 


F 8 XYZ de ON4NC — Que s’est-il passé lors de notre dernier QSO 
du 17-4-32, a 13 h. 50 ? Vous avez répondu à l’appel de 8 LRT et 
votre QRH changeait de 2 mètres (brusquement) deux ou trois 
fois par message. SLRT vous l'a d’ailleurs signale. Quel phéno¬ 
mène se passait-il chez vous ? 73, vx, et espère nouveau QSO. 


GCYL de ON4NC — Excuse me, dr YL, but I never said I had 
not received ur QSL, 1 got it ok ai'ter our QSO of June 1931; the 

words « WH AT SORT OK STN 1S l'H AT ? I SENT QSL BUT NO ANSWER ! » 

(« Jd8 » n° 3S7, page 7). Were never meant for vou, but for the 
swedish stn SEX ! Hi I (Erreur d'impression). 

Suite à votre note à 8 YE (« JdS » n° 387, page 7) ; Y-a-t-il deux 
stns EAHMM ? Ici reçu QSL de EARMM qui donne le QRA sui¬ 
vant : J. Manuel Minarro, Calle Dindurru 15-2°, Gijon. 

Pse QRA complet fie DN2GL. — Bes.t 73 es mni tnx fr QRA given 
in lasl number. 


ON DEMANDE... OSL ! 


ON IAT A demande QSL à : F 8 PA, SK, VP. VE, HR, UN, KF, KS, 
TU, BG, LA, PK, NE, GJ, SP, ZO, XH. QQ, XYZ, SAS, CAC, KUZ, 
XPX. AZZ, R HJ, ZI A, 28GR, RBX, RFC, ZZC, KZA, J FM, JAC, PTT. 


F 8 XN demande QSL aux OM suivants, auxquels il a déjà envoyé 
la sienne : F 8 UH, YL, B FC. XY, SD, K B, YA, RK. G NY, PLY, WS, 
ANO - ON4X — EAR184 — G2X< ). — Ces stns ont été QSO entre 
le 26 et 28 Mars 1932, Pse QSL, OM. Tks. 


Ont été QSO 


Par 8N1, de Marseille. Du 1-1-32 au IS-i-32 ; 

F SA MT AX AZZ CBN JE LRT NX PON PUS RO SOU TO 
UH VN VT A VS WV XY XYZ YB - CT I HE IB IM KW - 
ON iPA GS JC - EAR 101 190 233 


Par XF 8 DUB, du 26 au 28 Mars (Puissance : 0,7 watt) : 

F 8 TX LUC — D 4CUL NQN — G 2AR EY VV 51X KQ 
6 XJ — ON 4GN — PA 00 J SP R 
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E.E.RAGONOT 


TéiaduvRE ai-96 


Le prix de I fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 


Manipulateurs de précision, modèle professionnel. . . 25 
Ampèremètres de précision, à cadre, marque 

Chauvin-A-Arndux, R.M.; Ducretet-A-Roger.25 

Condensateurs de précision, lames de cuivre êpaises. 15 

Selfs d’antenne, bobinées en une seule couche sur man¬ 
drins, avec ou sans prises à plots. 10 

Mandrins cylindriques, creux, en ébonite, pour bobi¬ 
nage. 5 

Commutateurs Tétrapolaire. à trois directions, très 

robustes.: . . . . 5 

Lampes d’émission E4M.70 

S’adresser à V. POSTA IRE-LE MARAIS, 142, Av. Ledru-Rolli 
Paris (11-). 


ainsi que la plupart des 
stations d’État Françaises. 
Bordeaux Lafayette, 
Lyon-La Doua, 
Pontoise colonial, 


utilisentdestubes d'émission 


SUIS ACHETEUR — Transfo 110/300-300 (0,050) 2,2 (I à 2 amp.) 
2,2 (3 à 5 amp.) — Self 50 à 80 h. sous 50 à GOmillis, caractéris¬ 
tiques et self pouvant varier de 25% sur celles indiquées — Con¬ 
densateurs 4 et 0 mfd. Condensateur variable non démult., 
0,5/1000, isolé quart/. 

Kaire offre : A. CHAMPIGNEULLE, 91, rue de Seine (Paris). 


Suivez leur exemple. Les tubes 
Philips donneront à vos émissions 

PUISSANCE et PURETÉ 


A VENDRE — 1 accu Dinln 0 v., 75 A.IL, prix 100 l'r.— 2 lan 
pes E4M. l’une : GO l'r. ; les deux : 100 fr. — 1 lampe SIF 75 v 
prix GO fr.— Collections du « QST-Franeais », « TSF pour Tous 
« TSF-Moderne », « Haut-Parleur », « L’Antenne », etc. 

R. COURTOIS,*2 place Charras, Courbevoie (Seine). 


Demandez tous renseignements sur 
les tubes modernes : 

TC 03/5, T C 04/10, TC 1/75, 
QC 05/15, Q B 2/75, 

E 408 N, F 410, MC 1/50. 

h A LA SOCIÉTÉ ANONYME PHILIPS 
" 2, Cité Paradis, Paris (X ) 


ABONNEZ-VOUS A 


L'ÉLECTROMOTEUR 
a BAI N d'HUI LE 


MODERNE 


La plus ancienne 
Celle qui donne des 
renseignements utiles 


pour amateurs 


9, rue Castex, PARIS (4 e ) 


Le “ Journal des 8 est en vente au n° à la 
Maison A. DUBOIS, 21, Galerie des Marchands (Gare 
Saint-Lazare). Celle Maison tienl à la disposition des ama¬ 
teurs, le matériel intéressant la réception ondes 
courtes, et tous renseignements seront fournis par 
deux spécialistes amateurs-émetteurs. 
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LE MONOBLOC SECTEUR 

à 4 lampes dont 1 valve et diffuseur intérieur 

PUR. PUISSANT. SENSIBLE. SÉLECTIF 



GARANTI UN AN 

Remboursable après un essai de 10 jours, si les résultats 
promis ne sont pas obtenus 



2.800 Fr 

Lampe* «I licence* TH et CSF comprise* 

UN MONO BLOC SECTEUR 
SUPERHÉTÉRODYNE 

à 6 lampes dont 1 valve et haut parleur dynamique 

MIEUX. PLUS PUR. MOINS CHER QUE LES 
AMÉRICAINS 

(Même présentation que le 

modèle 4 lampes ci dessus) 

Donne sur simple prise de terre et même sans aucun col¬ 
lecteur d’onde les principales stations européennes 

GARANTI UN AN. -• CONSTRUCTION 100 7. FRANÇAIS 

LEMOUZY 

121, Boulevard Saint-Michel, PARIS (5”) 

DÉMONSTRATIONS Le mercredi, de 10 à 23 heure*, et chaque 
jour non férié, ju.qu'i 19 heure*. 


CONDENSATEURS 

# ÉMISSION - RECEPTION # 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

S té des Établissements Y4KKET k ÉOLLOT 

7, rue d’Hautpoul, PARIS (19 m. - Téléph. : Nord 69.73 

Représentant pour la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 





Par F8BL, J. ŒIIM1CHEN, Elève à l'Ecole Polytechnique, 5, rue 
Descartes, Paris (5«). Réception surO-V-t, antenne 40 m. de long 
2o m. de haut. Pendant les mois de Novembre et Décembre 1031, 
Janvier, Février et Mars 1932. Sur 40 mètres : 

•F ( 8 ds) xn (bm) sd (xh) pl iq aeg ze es wis sdr ux gkw 
gav (ld) (np) (ly) (grl) (k\v) Gp sih l>t ub jl sa (ba) vl kf 
ub (ks) eu rjp re pi asa si iri vs xk jfm tm jt y! ld ly 
chr pv roi asa (pad) fam (kp) lh — ON 4aj sc pir ms gq — 
G 2nf 5y h 2ok (2xa) (5iz) 61m 2dk 2rv 5zn 5ys yh gu 511 
5gy 6:1 (2ira) — D tir (eut) (csg) rrg abx lqt (bain) fye sk 
eda rdp zll nvz krm vao — OK ( 2 pa) (Igi) ( 2 na) ( 2 ak) 2 si Ikn 
ac| \vk wx — SP 3kc 3on (3ol) tbq Icc 3ar 3sg lht 3uv 3dc 
3om (spl287) — CV (5mg) 5 IhI (5bj) (Iba) (5vm) — EU (2kew) 
Gkhl 2ku (5fk) (5l>p) 61»i‘ 4di (2ol 2et 2nx 2or 2gl — HAF (3bz) 
3vf (2d) 2G 3\vr 5c — UO ( 6 wr)— OZ (2vh) 7l.o (2vs) 7kh— OH 
(2cI») — EAR IS5 193 (227) 177 06 113 (226) 128 16 (18) 04 (38) 
7 4 <fq) oie 11 — CT lav Igu ,tcc) fait 2av (2ak)— PA Ojam— 
HB Ov Oy - SM 6 ft — LA l\vr|» — CN San < 8 mk) — FM 8 ib 
( 8 jo) (dl*)' cg gli sda 4al> - SU leh — ZT 5v — VK (3wl) (3db) 
2pa 2oc 7cb (ôhg) — ZL 2pk — K (4mk) 5ab — W 2am 2/.c 
3apn Ikds 4g\vc — AU Tkao kal (7de) cz x2dg — Divers (r43a) 
QRA ? amize donnant QRA Deutschland rhai 


Par DERI NE Emile, Billy (Loire-à-Chjer). Du 24 au 31 Mars et 
du 13 au 17 Avril. Sur 40 et 80 mètres : 

F 8 ta pk nq sa pi vp vx \vs uc tq rbx vw fa lu gj xyz 
ply zo ni sr sj pi nx ljp gml sdr te bm pT grk eu jfm 
esp xh pq ze xg wz ba xm jz by vp uo n\v bp vr‘ et te 
If uh ym pyr yh zi jq ds ht bje cl 


F8QAC (indicatif provisoire), C. NAROLLES, 67, rue Christophe- 
Colomb, Cayenne (Guyane française), (41 à 42 m. 8. Sur 7 me.) : 
Le 17-2-32 : 

W 2pn mt ln 4ma zh 9eag 8ca 5amh ikk 5apq 2anx 
Le 25-2-32 : 

CM 2op — W 9aha lqs 9rnl bj 8aba 9b 6et eb fgt 9oe 9gz\v 
pw6de 3zha 6elu 8oe flm 6dcw 9\vbo 7fk 
Le 26-2-32 : 

F 8sa — W Ijre 4sx 9eez 8dze 2cs 3mo? 

Le 15-3-32 : 

CM 7sh — W 1 api 4anu lbte 5\vx 3abc p3bgqa 9aim ? 

VE 3\v25 *- W leug 7cbh 8fnz 2cof 8dqv a3qv 3bma — HH 
7c — PA Oqq — EAR 96 — fhz\v8 
Le 17-3-32 : 

W 5eme lvk Ibha jw5ar 5gm 3bls— EAR 96 
Le ? 

W k\V4m 2pn pqwla 4zh 9eag Ima 8ca 


La meilleure documenlation sur les possibi¬ 
lités d’une région sera toujours une publi¬ 
cation régionale 5 g L’organe régional sera 
le mieux suivi, le plus lu par les intéressés 
d’une région # Les constructeurs et fabri¬ 
cants les plus réputés sont d’accord sur ce 
point et confient, depuis 8 années, leur 
publicité à la revu • ■ 1 » 

T. S. F.-A MATE U R 

DE LYON & DL SÜD-EST (Editions J. Rbibbl) 
86 , rue de Créqui, LYON ( 6 ’') $ Abonne¬ 
ment : 20 l'r. par an, donnant droit à l’An¬ 
nuaire de T.S.F. de Lyon et du 

Sud-Est $ Chèques postaux, Lyon 427-31 
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Station T. S.F. : F8BP 


RÉSEAU QRPP 

MODULATIONS POUR QRPP 

il y a plusieurs systèmes a employer pour moduler une porteuse 
QRPP : I”) Modulation dans l’antenne; 2°) Modulation par absorp¬ 
tion; 3°) Modulation grille; 4°) Modulation plaque; 3°) Modulation 
par amplification : Beauvais. 

Nous ne parlerons aujourd'hui que dès trois premiers systèmes. 

t") MODULATION DANS L’ANTKXNK — Ce genre de modula¬ 
tion, lorsque l’intensité antenne n’est pas grande, offre de bons 
résultats et FsPtj n'a-t-il pas téléphoné ainsi avec lesZL, « Ur fone 
vy clear es Fit cvery word understood... » lut le contrôle envoyé 
par son.correspondant. La station F8LR.G acorrespondu ainsi pen¬ 
dant six mois avec la France, les pays limitrophes et l’Algérie, 
avec. 3 watts. 

Il suffit d'intercaler purement et simplement une pastille micro- 
phonique P.T.T. dans le fpeder principal d’une Zeppelin, en évi¬ 
tant naturellement de la toucher pendant le fonctionnement et de 
la brancher autrement qu'avec des fils très courts. 

La modulation est obtenue par la variation de résistance du micro 
sous l’influence des sons émis. Ce procédé n’a pour lui que.la sim¬ 
plicité car son introduction dans l’aérien ajoute toujours une, résis¬ 
tance de 25 à 30 ohms, diminuant ainsi l’intensité dans l’antenne, 
de plus il est traversé par la totalité du courant haute-fréquence et 
quoique la modulation soit en général bonne, elle est aussi sujette 
à des variations et nous ne pouvons la préconiser que pour des 
essais de début. 

Lorsque l'on veut manipuler, il faut courcircuiter le micro, dans 
le cas où il resterait en série l’onde porteuse serait souvent insta¬ 
ble mais, attention, par suite de sa résistance précitée il n’est pas 
•rare de perdre un correspondant en passant de graphie à phonie, 
ou inversement, car la QRH varie de 20 à 30 cm. environ... 

2") MODULATION PAR ABSORPTION - La modulation par 
absorption consiste à coupler avec la self antenne I à 2 spires en 
fermant le circuit ainsi formé par une pastille microphonique. Des 
courants se trouvent induits dans celte spire, ceux-ci empruntent 
leur énergie au circuit .antenue-. La variation de résistance du 
micro, sous l'influence des vibrations sonores, fait varier la quan¬ 
tité d’énergie empruntée à l’antenne et produit des variations cor¬ 
respondantes dans l’intensité du courant qui y circule. 

Quoique simple, ce système a quand même un rendement très 
variable et ne donnerait de bons résultats qu’avec un micro de très 
faible résistance. 

3°) MODULATION GRILLE — Le meilleur système au point de 
vue rendement, simplicité, entretien, est, pour le QRPP, sans 
contestation, la modulation grille. Celle méthode consiste à faire 
varier le potentiel grille à la fréquence des sons à transmettre. 

On intercalera dans le circuit de grille le secondaire d’un trans¬ 
formateur dit de modulation, de rapport GO environ. On le. trouvera 
chez un brocanteur en électricité ou dans un appareil téléphonique 
des P.T.T.; le primaire de ce trartsfo se trouvera en série avec 
2 volts pris sur la batterie de chauffage des filaments et le micro; 
un interrupteur coupera l'alimentation après fonctionnement ou 
pendant une émission de télégraphie. Ce système a Davantage de 
moduler convenablement la porteuse. Le fait de laisser en circuit 


le transformateur offre Davantage de servir en partie de résistance 
de grille. Avec une porteuse pure et stable ce genre de modulation 
est remarquable de netteté et de pureté. 

Pour un essai de télégraphie modulée on placera à la place du 
micro un petit buzzer, genre Dyna, ou, comme cela nous est arrivé 
à notre station, on provoque un effet Larsen et on manipule (!), la 
note obtenue ressemblait à s’y méprendre à celle de DUE. 

F8YG. 


Les CM suivants sont priés d’envoyer leur compte rendu de 
QSO mensuel : F8DUR, KS, PQ, JFM,VKW, VS, YQ, YT, PRT, 
NM, JK, A MT, LBC, ADN. 

— F8GZ, obligé de QRT momentanément par suite de QRM fati¬ 

gue, va incessamment organiser des essais avec la collaboration de 
tous les OM du Réseau-- 

Nous remercions M. le l) r J. Tiffeneau pour son aimable let¬ 
tre adressée au Réseau QRPP via 8GZ: nous le prions de nous faire 
savoir s'il désire faire des essais avec un OM du 18 e arrondissement 
pour démarrage. Pse K via 8YG. 

— Nous répondons toujours aux OM qui nous demandent des 
renseignements relatifs à la QRPP, soit dans le « Jd8 » lorsque 
la question a été posée par plusieurs, soit directement. 


QSO effectués par F8VT, en Avril 1932 (auto-oscillateur Hartlev 
9 watts) : 

Sur 7 mégacvcles : 

Phonie : HAF3CX - F8RI, 8ZZC, 8ZA, 8ZE, 8WT, 8YD, 8JK — 
CT1CQ - OK2VA 

Graphie : OH6NE - OZ3X - CN8MK D4BLB, 4YYN, 4WIG, 
4RN SP30N, IAT - SPL198 U04KH - UN7XJ — OKiXY — 
F8BMW - CT2AX (Açores) PA0EF EU Z 


QSO réalisés par F8YG, La Roche-Guyon (S.-&-0.), pendant le 
mois d’Avril (avec 4 watts, CO sans CC) : 

40 m. : 

F8BDR (2 lois), XK, SJ (2), GRL (4), PK, ART, NP, WLP, TA (2), 
RAF FM81II (3), \YZ (fone) D4RPT GaPE ‘(2), MM 
ST2M EAR117, 229, 228, 216 — LAI H - SP2BA - GI6YM 
E13K HAF3YY, 3BÏ OKI 10 
20 m. : 

CTI EM, AA — CN8M1, MJ (roue r4) - EU5EJ (2), 3BZ 
Sur 80 m. : 

F8MLB, ZAC 


10 Mètres F8GQ a été reçu par D4UL, Leipzig, le 20-3-32, 
à 10 h. 16 gmt, sur 28 me. 


A tout changement d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 
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UN BLOC AMPLIFICATEUR 
A GRILLE-ÉCRAN 


Nous avons le plaisir de donner, ci-dessous, le schéma de mon¬ 
tage d’un amplificateur haute fréquence à lampe grille-écran pour 
ondes courtes, d’une très grande simplicité de réalisation et d’un 
excellent rendement; placé devant un simple Schnell, il permettra 
d’obtenir un gain de QRk pouvant atteindre deux et même trois 
points pour toute réception d’émissions de faible intensité. 

Que ceux qui doutent encore de l’efficacité de l’amplificateur 
haute fréquence à grille-écran se décident enfin à en entreprendre 
la réalisation: après essais, nous sommes persuadés qu’ils ne vou¬ 
dront plus s’en séparer. 



Pour notre part, que de liaisons avons-nous pu effectuer et ter¬ 
miner dans de bonnes conditions de compréhensibilité grâce à 
l’amplificateur haute fréquence puisque des réceptions cotées rl-2 
en ne faisant usage que de notre Schncll passaient facilement r4-5 
dès que notre amplificatrice grille-écran entrait en action. 

Nous savons que certains amateurs objectent les difficultés de 
réglage d'un récepteur comportant une haute fréquence ainsi que 
la nécessité de disposer de tensions élevées; il n’en est rien et nous 
pouvons affirmer : 

t ) Qu’il est très facile d’acquérir en peu de temps le doigté 
nécessaire au réglage optimum du récepteur; 

2°) Que la haute tension peut très bien ne pas excéder 90 volts à 
la plaque et 60 volts à la grille-écran: d’ailleurs l’augmentation de 
puissance avec 120 volts est tellement faible que nous ne conseillons 
pas de faire usage d’une batterie d’aussi haut voltage. 

Les accessoires entrant dans la construction de l'amplificateur 
dont il s’agit sont les suivants : 

S — Self d’accord ; 

L — Lampe Gecovalve S4IOn grille-écran; 

SI — Support de lampe au quartz Sifraq : 

R — Rhéostat Giress de 15 ohms; 

C — Condensateur variable Duvivier, isolé au quartz, de 
0,25/1000; 

S2, S.’l — Selfs de choc Dyna (Océdyne) ; 

Cl — Condensateur de 2 microiarads; 

1 — Inverseur unipolaire; 

C2 — Condensateur variable de 0,10/1000: 

C3 — Condensateur de couplage Sifraq de 0,15/1000 à diélectri¬ 
que air (monté sur quarlz): 

Quelques fiches bananes, rondelles isolantes et fil de connexions. 

Toutes ces pièces seront logées à l’intérieur d’un coffret métalli¬ 
que. 

On pourra avantageusement se procurer chez un épicier une petite 
boite à biscuits (coût 3 fr.) et réaliser ainsi une économie appré¬ 
ciable sur tout coffret métallique du commerce. 


L’écran intermédiaire, en l’occurence la paroi de droite du coffrel, 
devra être pourvu d’un orifice pour le passage de la lampe à grille 
écran; il sera garni, à son pourtour, d’une petite bandelette métal¬ 
lique de 10 millimètres de largeur pour former capacité avec l’écran 
de La lampe. 



La self d’accord S de caractéristiques appropriées à la bande des 
longueurs d’ondes réservées aux amateurs (gabion de 8 à 10 spires, 
diamètre S centimètres, pour les 40 mètres, en lil 12/10 isolé au 
verni cellulosique) devra être située à une distance d'au moins 
6 centimètres des parois métalliques, ainsi que la self de choc 82, 
cette dernière non couplée à la précédente. 

Le réglage du condensateur C2 sera fonction de l’antenne utilisée. 

Pour la recherche d’une émission (l'amplificateur ayant été 
connecté au récepteur et aux batteries suivant les indications portées 
au schéma), allumer les lampes, placer l'inverseur I sur la position 
B (réception en apériodique), manœuvrer les condensateurs d’accord 
et de réaction du Schnell; laslation trouvée, placer l’inverseur 1 sur 
la position A pour passer « en accordé », tourner le condensateur 
C jusqu’il Indivision donnant le maximum d’intensité tout en retou¬ 
chant légèrement aux autres capacités variables d’accord et de réac¬ 
tion. 

Ajoutons que l’accord du condensateur de l’amplificateur haute 
fréquence n’est pas aussi pointu que celui de la délectrice et qu’il 
n’est pas indispensable d’utiliser un boulon démultiplicateur. 

La lampe haute fréquence à grille écran Gecovalve SilOque nous 
avons choisie pour effectuer tous nos essais nous a donné d’excellents 
résultats avec 90 volts à la plaque et 60 volts à la grille écran, sans 
aucune polarisation grille. Les types L4I0 (détectrice) et PT425 
(basse fréquence) de la même marque donne également toute satis¬ 
faction. 

Enfin, qu’il nous soit permis d'affirmer qu’un amplificateur haute 
fréquence à grille-écran convenablement établi est tout aussi sensi¬ 
ble sur 20 mètres que sur 40 mètres et qu’il doit être utilisé en toutes 
circonstances devant toute détectrice à réaction. 

A. Brancard (F8UH), Amiens. 



PUBLIE CHAQUE SEMAINE TOUS 

les papi o - Programmes 


NUMERO SPÉCIMEN SUR DEMANDE 
a. g BUE OU DRACON.PA.BIS 
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LA STATION F8Z0 


On a cherché à simplifier le plus possible. 

Le schéma indique trois seli's (grille, plaque, antenne) mobiles, 
ce qui permet de chercher le meilleur point de fonctionnement. 
Ces selfs, d'ailleurs amovibles, sont des selfs de réception en 
fil 12/10 recouvert coton et émail rouge (elles sont d’un usage cou¬ 
rant dans le commerce). L’écart des broches est normal, à tel 
point qu’elles permettent l’emploi des pièces mobiles ordinaires 
pour appareil de réception. 



M Milli (trille, 6 » 7 milli». 

Ml Milli plaque, 50 milli». 

Self grille : 8 spires. 

Self plaque : 12 spires. 

Les lampes sont trois lampes TC03/5 en parallèle. Pourquoi trois 
lampes ? C'est qu'elles furent achetées successivement — selon 
l’importance de l’appareil —. Evidemment, une ou deux lampes 
plus fortes (comme des TCOi/IO ou des CL12Ü7) ça simplifierait la. 
question. Mais, possédant ces lampes, je n’ai pas voulu me livrer à 
de nouvelles dépenses I 

On remarquera un seul CV, qui suffit pour faire l’accrochage 
dans les meilleures conditions. 

L’antenne est unifilaire (30 m.) et orientée N.-S. Le contrepoids 
est constitué par 12 ni. de fil isolé faisant le tour de-la pièce, les 
deux extrémités se rejoignant à l’appareil ; ce fil est tenu à 20 cm. 
des murs. Ce système de contrepoids m’a donné de meilleurs 
résultats que le contrepoids extérieur suspendu sous l’antenne (à 
.'I m. de distance) car le moindre vent apportait un trouble grave 
dans l’émission. 

Les multiples essais auxquels je me suis livré rn’ont convaincu 
que les selfs en gros fil ou en tube n’étaienl point nécessaires et, 
pour 25 à 30 watts, les selfs de réception décrites plus haut sont 
parfaitement suffisantes. Je dirai même qu’elles se sont montrées 
supérieures, le champ magnétique se trouvant plus concentré, d’où 
moins de pertes par rayonnement. 

L’appareil est recouvert, donc à l’abri de la poussière, seules les 
selfs sont extérieures. En somme, c’est un véritable appareil de' 
réception modifié, un ancien 4 lampes CU9 ! J’avoue que ceci sort 
de l’ordinaire et que c’est quelque peu audacieux... Mais puisque 
ça marche. Alors !... J’ai fait plusieurs essais comparatifs, notam¬ 
ment avec un Mesny construit selon les règles* : les résultats furent 
au moins équivalents et l’on a l’avantage d’employer des selfs 
mobiles dont le jeu permet de changer de longueur d’onde avec 
une très grande facilité, tout en conservant un accord antenne 
optimum. 

On remarquera que l’antenne ne comporte aucun CV d’accord, 
l’emploi d’un condensateur dans le circuit antenne a toujours fait 
baisser le rendement. 

Pour obtenir les 500 volts HT j’emploie un tableau redresseur 
me donnant deux fois 320 v. plus, en série, une batterie de 
lso volts. Sous 00 millis, il passe environ 8/10 d'ampère dans 
l’antenne. Le tableau redresseur est à quelque distance des appa¬ 
reils afin d’éviter l’inffuence des fils du secteur, lesquels apportent 
toujours du RAC, au moins au récepteur. La mise en action est 


commandée par un relai fonctionnant sous 4 volts (le même accu 
servant pour l’émission et pour la réception). Le fonctionnement 
est donc des plus simple et très rapide par le jeu d’un simple inver¬ 
seur. 

L’antenne reste continuellement branchée au poste émetteur; 
une dérivation est faite pour le récepteur qui reçoit le courant 
antenne par capacité. La perte de HF à l’émission est insignifiante. 
En outre, ce système permet de trouver sa propre longueur d’onde 
sur les cadrans du CV de réception, on sait ainsi où l’on se trouve 
par rapport aux autres stations. 

Quant au récepteur, c’est une détectrice à réaction suivie de trois 
basses alimentées sous 80 volts (sauf la détectrice, bien entendu) 
et polurisé convenablement. Par le choix des lampes et des trans- 
los on arrive à éviter les sifflements. Taules les stations sont reçues 
en haut-parleur. La dernière basse est sur transfo rapport l/l. Un 
potentiomètre permet de régler exactement l’accrochage qui est 
très doux; d’ailleurs, il dépend non seulement des lampes mais 
aussi de la tension plaque de la détectrice (20 v. environ). 

On remarquera qu’il n’existe pas d’ampli ni de modulatrice et 
cependant la modulation est très suffisamment profonde, c’est que, 
comme transfo de modulation, on a employé la fameuse bobine 
Ford, le primaire ayant été bobiné en fil émaillé de G/l0. 

Téléphone à granules Thomson-Houston, modèle de l’Etat, sous 
3 volts environ. 

Et maintenant, mes chers OM, j’espère avoir le plaisir de vous 
retrouver souvent. Qu’il me soit permis de constater ici que les OM 
ne sont pas matinaux 1 Je n’entends plus personne le matin, de 
7 h. 30 à 8 h., et mes appels ont lieu dans le désert !... C’est pour¬ 
tant une heure assez avantageuse pour les essais, car les télégra¬ 
phistes ne se sont pas encore mis au travail et... la voie est libre ! 
Le soir, propagation défectueuse en général. Ah ! nous n’avons pas 
été gâtés celte année I 

F8ZO, 

« Le Vaugareau », Angers. 


DE L’UTILITÉ DES « 8 » 


Dimanche dernier 1 er Mai, élections législatives, tous les HCL se 
trouvaient autour de leur haut-parleur, écoutant les résultats du 
scrutin.Ils ne se rendaient certainement pas compte de la rapidité 
avec laquelle ceux-ci arrivaient à la presse et comment ils y par¬ 
venaient. Vers 19 heures, les bureaux des P.T.T. de chaque ville 
ou commune se trouvaient eu pleine activité, lorsque, dans une 
petite bourgade de Seine-et-Oise, le receveur fut subitement indis¬ 
posé et ne put continuer son service ; les résultats se trouvaient 
là, il fallait les envoyer au bureau central. Que faire? Personne 
d’autre que lui ne connaissait l’alphabet morse. Dans ce pays exis¬ 
tait un «8» officiel, on savait que cet amateur «s’amusait» à en¬ 
voyer des messages relatifs à ses expériences aux quatre coins du 
monde et, au triage du courrier, les cartes QSL avaient intrigué 
les postiers, sur leur provenance souvent très lointaine. Comme 
son autorisation avait été donnée après un examen passé devant 
un inspecteur des P.T,T., le receveur se risqua à envoyer quel¬ 
qu’un pour demander son aide, mais, se disait-il, sa télégraphié 
ressemble-t-elle à la nôtre ? 

Le «8» arriva aussitôt, s'installa devant le manipulateur et, un 
peu vite, sans hésiter, envoya le message qui commençait à deve¬ 
nir urgent ; le correspondant du bureau central lui fit simplement 
répéter un groupe de chiffres dans lequel se trouvait un zéro, car 
il envoya cinq traits au lieu d’un seul un peu plus long ! 

Cet évènement mériterait à peine d'être signalé, car, par télé¬ 
phone, ce message aurait pu être transmis, mais au moment de 
partir, l'inscripleur morse se remit à fonctionner et, cette fois, ce 
fut un télégramme urgent qui fut envoyé pour un habitant de la 
ville ; tout se passa à.merveille. 

Nous ne pouvons que féliciter chaleureusement notre camarade 
pour sa bonne action, il a prouvé une fois de plus que les amateurs 
sont parfois utiles à quelque chose, malgré les qualificatifs plus ou 
moins agréables adressés contre eux. Certains méritent des louan¬ 
ges pour leur dévouement, mais ceux-là restent toujours dans 
l'ombre et notre camarade, à notre grand regret, a voulu à tout 
prix rester dans l’incognito. FR vx, 1073 es congrals. 

F8YG. 
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A PROPOS DES CQ... TROP PROLONGÉS 


Nombre d’OM, à la recherche de stations lançant un appel, doivent 
perdre patience et se lasser du CQ trop répété pour tourner rapide¬ 
ment leurCV d’accord. On peut constater chaque soir que beaucoup 
d’OM lancent un interminable CQ se prolongeant parfois pendant 
près de cinq minutes ! 1,'amalcur à l’écoute se lasse et passe sur une 
autre émission. J’ai constaté cela moi-même plusieurs fois et juge 
que ce mode de « call » manque d’efficacité ! Le CQ trop prolongé 
s’effectue, croirait-on, au détriment de l’indicatif. 

11 faudrait remédier à cet étal de chose.' 

Je pense qu’une méthode, fort simple et facilement applicaple 
universellement, serait la bienvenue en ce cas. L’application pourrait 
se faire, soit parl’intermédiaire des revues, soit en propageant cette 
question par l’intermédiaire des chefs de section des divers réseaux. 
H\v ? Evidemment il faudrait de l’entente. 

L’OM qui demande un correspondant passerait, par exemple, 
5 fois CQ, 2 fois de, et 3 fois son « call ». (Les chiffres peuvent être 
sujets à discussion). Pour celui qui appelle une station déterminée 
le CQ serait transmis ainsi : 3 fois l’indicatif de la station appelée, 
2 fois de et 3 ou 5 fois l'indicatif de la station appelante, suivant les 
conditions de propagation. Ceci ne serait-il pas préférable au CQ 
trop prolongé au rythme duquel l’oreille s’habitue et ne prête pas 
attention au passage de l'indicatif que l’on peut perdre dans leQRM 
ou par suite de QSS ? De plus, ne serait-ce pas un gain de temps ? 
L’indicatif étant bien compris il ne serait nul besoin de lancer un 
2 e ou un 3 e CQ ? 

Je pense que cette note sera appréciée par beaucoup d’OM. 

E. Marte. 

P.S. — FM8NAP qui n’a pu démarrer pour cause changement de 
QRA démarrera sûrement en juillet en tg. et peut-être.avec CC ! 
8NAP ne dispose en ce moment que du Rx Schnetl 0-V-1 sur antenne 
il mètres extérieure E-W. Les pavs touchés sont : F, FM, EAR, 
CTI, CT2, CT3, D, G, HR, OH, oK,ON, PA, SP. l u. UN, VK, \\\ 
1, EV, SU, etc. QSL contre QSL. 

QRA : E. Marie, Surveillant, EPS de Garçons, Miliana (Algérie). 


R. E. F. 


PROTESTATION 

J’ai appris avec surprise et indignation l’accusation que ■< Le Haut- 
Parleur » s’est fait un malin plaisir de porter contre ma station : 
je suis, en effet, le voisin de M. Charton et, sans nul doute, le « per¬ 
turbateur » mis en cause. 

Contrairement à ce qu’annonce ce journal, j’affirme de la façon 
la plus formelle n’avoir jamais refusé d’entrer en pourparlers avec 
les auditeurs soit-disanl gênés par mes émissions et, encore bien 
moins, de prendre toutes dispositions utiles, dans la mesure de mes 
possibilités, pour éviter les interférences signalées. 

D’ailleurs, M. Charton, dès que lui fui connue mon adresse, à pré¬ 
féré non pas porter plainte au service radio de la Préfecture de 
Police, comme lui dictait » Le Haut-Parleur », mais me rendre 
très... courtoisement visite. 11 m’a fait part de ses desiderata et s’est 
montré enchanté des essais concluants immédiatement effectués. 
Inutile d’ajouter que M. Charton a bien regretté de n'avoirpas entre¬ 
pris plus tôt celle démarche. 

Voilà qui surprendra peut-être « Le Haut-Parleur » ? 

Quoi qu’il en soit lotis les émetteurs-amateurs ne pourront que 
déplorer la « fâcheuse initiative » dont ce journal s'est fait gloire. 

Son devoir n’élait-il pas, en la circonstance, de concilier adroite¬ 
ment les deux parties? 

Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement ici F 8 UH 
d’avoir.si spontanément pris ladéfense d'un OM inconnu: j’ai trouvé 
en lui l’esprit de camaraderie dont nous devrions tous être animés. 

R. 111 MiiF.riT (F 8 YB), Saint-Maur. 

Nous apprenons, avec regret, que des auditeurs'détenteurs de 
récepteur à sélectivité peu poussée, viennent de mettre à profit » les 
bons conseils » donnés par le journal « Le Haut-Parleur » : différen¬ 
tes plaintes ont été transmises à Paris contre des stations expéri¬ 
mentales d’amateurs honorablement connues. 

Nous pensons que le R.E.F. aura à cœur d’intervenir utilement 
auprès de l’Administration pour défendre les intérêts de ses mem¬ 
bres, trop facilement mis enjeu, et protester contre .la bonne 

propagande dont « Le Haut-Parleur » semble se glorifier. 

_ FSU H. 

Compte rendu du Secteur-Sud 

de la Section Centrale 

Le Secteur-Sud du Réseau s’est réuni au Café du Petit-Montrouge, 
comme tous les troisièmes jeudis. 1-7 membres étaient présents.Les 
QSO ne tardertt pas à se faire autour de chaque laide où l’on dis¬ 
cute des choses les plus diverses, ici l’on déplore l'envahissement 
de la bande 40 mètres par les stations commerciales, ou BCL, telle 
que Rome, RL'W, EAK, RPK, etc. A une autre table on admire 
de nombreuses QSL de /I. QSO par notre ami le DXrnan F 8 GG. 
Autour de notre ami F 8 DS sont rangés ceux que la haute techni¬ 
que intéresse et. enfin, un peu à l’écart, sont les YL, YL F 8 UG, 
YL Boton et YL F 8 GH où le QSO roule évidemment sur le raodleux 
des chiffons et dentelles, In !... 

On y parle du concours relais B.K.F. où les as du Secteur-Sud 
se placent, car les points s’ajoutent chaque dimanche sur les listes 
de F 8 KQ, F 8 GG, F 8 I G, F 8 DS, etc. Quand à F8G11 il ne participe 
pas au concours, parait-il à cause d’un accident survenu par suite 
d’une fausse manœuvre, l’antenne étant restée branchée sur le 
récepteur et sur l'émetteur un CQ de ZL est entré en collision avec 
un énergique CQ de 8GI1 et a provoqué un violent retour de manip 
qui met l'opérateur pour huit jours en QRT avec une entorse dans 
le poignet. 

H est 11 heures et avant de lever la séance les managers infor¬ 
ment les OM du secteur d'une aimable invitation de ex-F 8 MNL, 
cliel de service T.S.F. des Ateliers Conzinel, et unanimement ren¬ 
dez-vous est pris pour samedi, à 14 h., au QRA Secteur-Sud. 

La séance est levée et l’on se quitte amicalement dans le QHM. 

Les Managers • F 8 UG et F 8 GH. 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au sou 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse pour 
apprendre la lecture au son, vient d’être mise au point par 
l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la Lune, à Paris. 
Fruit de 13 années d’expérience et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d’énormes services à nos amis, 
amateurs d'ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


Adaptateurs ondes courtes 

Condensateurs 
Boutons démultiplient ours 
Tous bobinages pour adaptateurs 
ondes courtes 

Ets J. DEBONNIÈRE, 21 rue de la Chapelle, ST-OUEN 

Télépli. : Clignancourt 02.22 
FOIRE DE PARIS 1932 
Stand 3013. Hall 30 
Groupe de l’Electricité 
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15 CONTROLEUR 
UNIVERSEL 


POUR COURANTS CONTINU ET ALTERNATIF 



Boîtier bakélite moulée. Equipage de grande précision 
avec remise à zéro. Connexion par ïiches et douilles 
2 cordons guipés soie munis de cosses ei fiches. 

1,5-7,5-30-150-300-750 volrs. 3-30-300 millis I.S-7.5 omp. 
Sensib. 750 v. R = 250.000 ohms. Contrôleur Universel,' 
complet avec cordons munis de fiches et cosses ■ 


PRIX 500 FRANCS 

DEMANDEZ NOTRE NOTICE 155 A 


LE RADIO 
CONTROLEUR 

3-30-300 millis - 3 amp. 6-50-240 volts - R = 80.000 ohms 

L’APPAREIL DE CONTROLE DE POCHE IDÉAL 

Dimensions : 8X12X3 c/m. Poids : 300 grammes. Appareil 
complet avec ses cordons dans un gainage élégant : 

PRIX 250 FRANCS 

Demandez à votre fournisseur lo brochure technique 155 
sur l'utilisation des appareils de mesure en T. S. F. 
elle vous sera offerte gracieusement 

■ 

CHAUVIN ARNOUX 

TOUS LES APPAREILS DE MESURES 

186, RUE CHAMPIONNET PARIS - XVIII- 



L’accumulateur à l'iode et ses possibilités 


L'accumulateur à l'iode eut au point. Il a fait l'objet 
d'une communication fort intéressante à l'Académie 
des Sciences, à la séance du 14 Mars. Il ne s’agit plus 
de résultats de laboratoire et nous aurons du reste 
certainement l’occasion de voir sous peu cet appareil 
définitivement adopté par de nombreux constructeurs 
qui s'orienteront ainsi vers une voie absolument nou¬ 
velle dont les possibilités sont de très g rande envergure. 

Parmi les innombrables systèmes d’accumulateurs imaginés 
jusqu'à ce jour, seuls les accus au plomb et au 1er nickel, ou leurs 
variantes, ont pu assurer le fonctionnement régulier et trouver 
de ce fait beaucoup d’applications qui auraient été encore plus 
étendues et nombreuses si ces appareils n’avaient pas de défauts 
dont les principaux sont notamment : 

Energie massique relativement faible: 

Usure rapide des électrodes; 

Présence de liquide corrosif ou caustique: 

Emanation de gaz d'où impossibilité d'étanchéité; 

Nécessite «le précautions à apporterdans l'emploi, pour assurer 
le fonctionnement normal sans risque de détérioration rapide. 

11 est a noter que dans certaines applications, telle que la T.s.F. 
et le démarrage des automobiles, l’utilisant a été contraint d’accep¬ 
ter les accus existants jusqu’à ce jour, avec tous leurs défauts, 
faute de mieux; or, ces défauts prennent généralement dans ces 
applications une importance d’autant plus grande que les spécia¬ 
listes n'interviennent que peu ou même pas du tout. 

L'accumulateur à l'iode, trouve non seulement avec des avan¬ 
tages énormes des applications partout où le plomb et le fer nickel 
peuventétreemployés, maisencore ils permettentune plusgrande 
extension dans chaque application etouvrenl de nombreux débou¬ 
chés dans une nouvelle utilisation de l’énergie électrique. 

Si l’on oppose à l’accu à l’iode toutes les qualités et les défauts 
des accus actuels, on retrouve sous une autre forme, il est vrai, 
mais intégralement, toutes les qualités de ces appareils et il n’est 
plus question de leurs défauts. 

Sans entrer dans les détails de construction et de fonctionne¬ 
ment des accus à l'iode, mais pour en faire mieux comprendre 
les avantages, il est bon de signalerque la formule de construction 
(zinc, charbon, iode, cellulose, eau) limite pour ainsi dire toute la 
réaction chimique, base du fonctionnement a l’action de deux corps 
simples (zinc et iode) qui peuvent se combiner lors de la décharge, 
pour former de l'iodure de zinc et se dissocier à la charge, pour 
donner du zinc et de l’iode, l’usage ne semble pas limiter ces com¬ 
binaison et dissociation qui se font pour ainsi dire sans réactions 
secondaires susceptibles de les atténuer. 

La réversibilité est donc absolue et a lieu sans aucun dégage¬ 
ment gazeux puisque chaque élément ne drînne que I \\\, 2, d'où 
possibilité d'étanchéité. Les électrodes n’agissant l'une (zinc) 
comme récepteur de zinc, à la charge, restitué à la décharge et 
l'autre (charbon) comme collecteur d’iode ne sont pas susceptibles 
d'usure puisqu’elles ne contiennent pas de matière active qui se 
détériore soit à l’usage normal, soit par des actions mécaniques 
ou accident d’utilisation. 

La cellulose joue un rôle passif, elle est toutefois indispensable, 
car non seulement elle immobilise l'électrolyte, mais elle empê¬ 
che les particules d'iode de se rassemblera la partie inférieure 
des éléments, ce qui pourrait provoquer une attaque du zinc à 
circuit ouvert. 

Le charbon, lui, tout en restant neutre dans la réaction chimique, 
par sa grande allinilé pour l’iode en absorbe beaucoup et retient 
ce corps lorsque l’accu ne travaille pas, ce qui limite ainsi, de ce 
fait, la décharge à circuit ouvert et diminue la résistance inté¬ 
rieure. 

Lorsque tout l’accumulateur est déchargé, c’est-à-dire lorsque 
l’iode et le zinc sont recombinés pour former de l'iodure de zinc, 
l'appareil peut rester aussi longtemps qu’on le désire dans cet 
état, puisqu’il n’a aucune réaction chimique. 

Un accu à l'iode, ne peut donc se détériorer en cas de non utili¬ 
sation, il se décharge simplement et lentement et lorsque l’on 
refait passer du courant, tout se remet immédiatement en état. 

L'accumulateur à l’iode ne craint pas la surcharge lorsque 
l’iodure de zinc atteint un certain degré de décomposition, l'iode 
qui se forme réagit immédiatement sur h? zinc et reforme de 
l’iodure de zinc, qui se décompose et ainsi de suite. Le seul effet 
à ce moment est donc une élévation de température qui n’a 
d’importance que si l’accumulateur n’est pas étanche, cac cela pro- 
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voquerait une concentration d’électrolyte, augmenterai le degré 
de décomposition d’iodure et pourrait déssèeher l’accu, d'où néces¬ 
sité et avantage de rétanchéite absolue. 

Il ne faudrait pas non plus avoir une surcharge qui donne une 
trop grande élévation de température, afin que les effets de dilata¬ 
tion ne se fassent pas trop sentir et aussi que l'iode ne vienne pas 
à s’évaporer (cette évaporation n’a lieu qu'au bout de 100"). 

L’importance des régimes de charge et de décharge, en restant 
dans certaines limites, qui ne peuvent provoquer les inconvé¬ 
nients ci-dessus n’influent que sur le rendement et un accumula¬ 
teur normal, peut parfaitement avoir un régime de charge très 
élevé, par exemple, un ac u de 100 A-H en 10 heures peut parfai¬ 
tement se charger pendant une lionne heure. 

La confirmation de tout ce qui précède aéte faite dans l’emploi 
depuis (dus de cinq ans, dans des conditions très diverses d'élé¬ 
ments de laboratoires qui totalisent près de 1.000 charges et déchar¬ 
ges sans aucune Irace d’usure ou de détérioration. 

La capacité étant proportionnelle à la quantité d’iode absorbée 
parle charbon et la cellulose et la quantité de zinc correspondante 
déposée sur le zinc, on peut <fe ce fait en faisant varier pour une 
surface de zinc déterminée, la quantité d|iode correspondante, 
obtenir différentes possibilités de régimes de charge et de déchar¬ 
ge, puisque l’on peut faire varier, ainn, la résistance interne. Il 
est bon de se donner une limite d'épaisseur du dépôt de zinc à ne 
pas dépasser, pour une surface déterminée. 

Les accumulateurs à l’iode on ainsi une souplesse de réalisation 
inconnue jusqu’à ce jour, dans les a -cumulateurs existants et à 
titre d'exemple, rien ne s'oppose à la construction d’un accu à 
faible capacité, exemple 15 A-H, susceptible de débiter 80à 100 
ampères pendant ti à 8 minutes. Le problème de la résistance 
interne élevée qui existe pour l'accumulateur à l’iode est ainsi 
contourné et an point de vue restitution rapide de l'énergie, quel 
est l’accumulateur au plomhqui possédant une capacité deX A-H 
en 10 heures ou en 5 heures, pouriait se décharger intégralement 
ou presque en quelques minutes? 

De tout ceci, il résulte que si l’on considère la forme cylindrique 
comme étant la plus rationnelle, pour la réalisation de l’accu à 
1 Iode, en prenant le zinc, à la fois comme bac et comme électrode 
négative on obtient un diamètre déterminé pour chaque débit de 
X ampères à prendre pendant X heures. 

(à suivre). 


L'ÉLECTROMOTEUR 
a BAI N d'HUI LE 

“R FV’ 



AUCUN ENTRETIEN 


E? E. R AGONOT PArTs"ix?i 

k TBL . LOUVRE 4-1-9S A 











F8GQ de F8BP — Tnx pour description et schéma. Paraîtront 
dans un prochain numéro. 


F8FW de F8GQ — Schéma paraîtra lof bientôt. 73. 


GQ de F8ZZC(en instance) nouveau membre du a Jd8 » présente 
ses 73s à tous ses amis et QM, présents et futurs et sera toujours 
heureux les QSO, le soir sur 40 mètres et 80 mètres, Ig et l'one. 
Prochainement 10 et 20 mètres et 160 métrés probablement, hi ! 
Toute la gamme. Faut défendre ses droits, hi ! 


GQ rie F8ZZC — Quel est l’OM se servant de ce call ? L'ai adopté 
depuis longtemps et 8BM es! parrain de « 8 Zanzihar-Zanzibar- 
Canadn ». Pse crd via « Jd8 ». Hr QSL fr u. Best 73. 


ON 4 AT A de FSLA — Votre QSL pas reçue, mais la mienne par¬ 
tie le <i Avril. 


YKGR demande carte QSL réponse à : 
F8FR, EX, PZ, LB, YD, PN, AJ, CS. 


F8KB de F8BP — Ai communiqué votre lettre à 8UfI directement. 


F8YG de F8BP — Faites schémas sur papier blanc, à l’encre de 
Chine; peu importe grandeur, réduction toujours possible. 


CQ de BMW — Quel OM complaisant pourrait m’indiquer un 
mode de manipulateur pour 150 w., je passe 2 amp. antenne !? 
Merci d’avance. 


F8XN de F8BP — Prochainement va paraître Ici schéma et des¬ 
cription du Poste 8GQ répondant à votre désir. — Concernant vos 
demandes, vous pouvez les formuler dans la petite correspon¬ 
dance, vous aurez ainsi plusieurs réponses qui vous guideront. 


FSH ER annonce aux OM que les P.T.T. lui ont donné l’indicatif 
F8YH. L’indicatif FSH E R estdonc libre avec une certainequanlité 
de cartes QSL. 

QRA : E. Hurtault, 56, rue St-Brice, Chartres (E.-&-L.). 


F8AHT de 8YH — QRA de GTIHE : José Carlos Banazol, Rua 
Manoel Justina Pires 9, Elvas, Portugal. 


81!U de 8LIR — Que devenez-vous cherOM ? Avez-vous reçu ma 
lettre du 10 Mars ? Pse de vos nouvelles. 73. 


GôYLde 8LIR — Tnx, dear miss, pour QU'A de Y08MC. Poùrriez- 
vous me QSP ma crd QSL à XZN2A ? Si oui, merci d’avance et pse 
ur QHA. Best 73. 


FM8JH de F MSN'A P — Hw? vx. Que pensez-vous de ma note : 
« A propos des CQ... trop prolongés »? J’espère que vous êtes de 
mon avis ! N’al-je pas raison ? Mais j'attends toujours votre K ou 
vos73 sur une QSL ! Sans rancune va ! I hope cuagn one day. 1073. 


GQ de F8LBC — La station F8LBC, qui a toujours travaillé en 
QRPP 5 watts, vient de mettre au point un xmitter K3l,et commen¬ 
cera ses essais à partir du 5 mai. Prière aux OM qui m’enten¬ 
draient de bien vouloir m’adresser report d'ecoute via le < Jd8 ». 
Phonie et graphie sur 41 m. 50. 73 à lous. 

CQ de F8LBC — Qui me donnera QRA exact de F8YP ? Merci 
d’avance. _ 


ON4NC et F8LJP de 8LBC — Que devenez-vous vx, ne vous' 
entends plus? Le toubib est-il décédé ?Hi ! 


G6YL de F8YG — Merci, dr miss, de votre note sur XF8DFM. 
Connaissez-vous le QRA de ST2M ? Ail ni y tanks es 1073. 


CQ de F8YG — Radlo-Roma n’est pas sur quartz mois sur maca¬ 
roni au fromage,car il fi le, tantôt sur 42 m. 20, tantôt sur42m.80. 
Constatation laite le 30 Avril. 
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F 8 SD de F 8 YG — Mci bcp de votre schéma, ici variante avec 
résultats OK, voyez compte-rendu d'écoute (page 8 ). Très amusant 
d’écouter une station le casque aux oreilles en se promenant la 
Valise à la main, preuve de l’existence d’aucun aérien. OK pour 
Radlo-Roma, heureusement que je suisQSY facilement Ici, toutes 
mes condoléances car vous êtes sûrement étouffé par le maca¬ 
roni. 1073 vx. 


ON DEMANDE... QSL ! 

ON4NC demandeQSLaûxOM suivants, via R.B.ou directement : 

F 8 AG, BA, BB, HL, EL', EY, FO, GJ, GU, 10, JI, JK,JS, JZ, KW, 
LB, LK, MM, NC, Nî, NH, Oh, PA, PE, PQ, PX, PK, RF, RD, RM, 
RU, VM, VP, VQ, VM, VP, VQ, VT, VO, \VU, YL, XK, ACJ, AM V, 
ART, ARV, DOZ, CCO, CIO, GLG, CPH, GSN, ESO, FOX, GBA, GRG, 
GCL, J MC, JOB, JOZ, JVX, KBO, LAP, MZR, PIG, PQR, PRO, SPK, 
TAO.UUU, U Y U, V FL, WEL, XPX, XYZ, Y MA, ZAP — FM 8 VK, EG, 
IH — CN 8 MB — XF 8 UFM. 

Pse un bon mouvement, OM. 4NC a envoyé QSL à toutes ces sta¬ 
tions quelques jours après QSO. 

QRA : Thumalde, Hainaut, Belgique. 


Ont été QSO 

Par F 8 DUR. Du 20 Mars au 2 Avril. Puissance 3 watts : 

F 8PX PAD PER R MF — CN SMK — CT 1FZ IA - D 4BAM 
CUL CZV G SG HOL NIL OEL RSV VER WFZ-EAR 13 37 
40 VL (2) —El 8 D (2) — G 210 JI KB 5KD MR QU UY VH VQ 
6BU MY VV WN - Gl 5QX 5ZY 6 YM - HAF 3XZ — I ITII - 
ON 4GQ - PA OGA (2) KX MY PS (2) TT XEX — SP IA U — 
UO 5ZT 


Par F 8 AMT, en instance. Du l or au G et du 10 au 30 Avril 1932 : 
F 8 PAD NR JE GRK UY PL PE(2fois) KS(3rois) VS LJP — 
CN 4ATA KR RJA EFA GY - SP 30M 
Chers OM, ma station est un QRPP 4 watts, 1G0 volts plaque accu : 
bientôt je vous donnerai la description de ma station car elle est 
très intéressante, surtout pour les QRPistes. La plupart des OM 
ci-dessus m'ont rei;u dans d'excellentes conditions, avec QRK 7 et 
8 , malgré la mauvaise propagation actuelle. Sachez qu’avec cet 
émetteur j’ai déjà QSO 12 pays, en phonie, car 8 AMT ne pratique 
pas encore la graphie, et tout cela en 4 mois. Pas mal, n’est-ce pas, 
pour un QRPP 4 watts. A noter, pour terminer, que ma station 
est une des moins onéreuses, car aucun isolement au quartz, vieux 
condensateur variable bon marché, etc. Antenne assez bien déga¬ 
gée, mais, au milieu de mes feeders, se trouve un angle assez 
nuisible pour la haute fréquence. Je vous dis que c’est « pépère ». 
D. ne, à bientôt. 


ivivSiîz; 

LE MICIIO 

Grand hebdomadaire de T.6.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du >( Journal des 8 » 

44 rue Notro-Damo-des-Victoires, PARIS (2") 


OM, 

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et 
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles 
(Eure). — (QSP le jour même de l’arrivée). 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés.—Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 

Variables quartz réception, 0,3-0,5 : 30 fr. ; 1/1000 : 35 fr. — 
Variables émission, lames argentées, 0,25/1000, tenant 2000 volts: 
4o fr. — Doux postes neufs téléphoto, réception avec relais : 
750 fr. les deux — Chargeur Tungar Junior avec lampes : 150 fr. 
CH 8 ,3, place d’Armes, Maubcuge. 


8 GQ, 54, rue Colbert, Co{ombes, cède son ancien matériel : 
Mesny 28, me., a fait SU, EU, HAF: Mesny 7 cl*i4 me., WAC : 120 
fr. les deux — Trois CL1257 bon état : 2o fr. pièce — Selfs G.P.A. 
pour Colpitls 8 BF, avec planchette support en ébonite : 20 fr. — 
Panneau ébonite 400-300-8 et planche de base pour monter Col¬ 
pitls : 20 fr. — Un voltmètre Chauvin 10 v. continu : 50 fr. — Un 
Tungar Junior 4-120 v., sans valve : 70 fr. 


\ VENDRE, double emploi — TPTG push pull, complet, deux 
TC03/5, modulation Gouraud, une lampe modulatrice, thermique 
0-1 amp., X 40 m. : 275 fr. 

PAYMAL, 24. Avenue de Verdun, Saint-Dlzier. 


Phonies entendues... 


Par F 8 YM, Chemiilé-sur-Dèmë (Indre-A-Loire). QSO du 1 er au 
38 Mars : 

Sur 40 mètres : 

F 8 AFC 8 VYY VS AMT KS NQ UK — ON 4NC KR OUC— 
G 5QC 

Sur 80 mètres : 

F 8 UO CT B Y YR OK GKN YC VB - PA OBL 


Par M. GUET, 11 bis, Avenue Gaugé, Viroflay (S.-&-0.). Du 
10-4-32 au 18-4-32. Récepteur 3 lampes (HF écran, détectrice à 
réaction, BF). alimentation plaqtit» 160 v. sur secteur. Antenne 
unifllaire 15 mètres, orientée NE-SW. Réception en haut-parleur. 
Sur la bande 41-42 mètres : 

F 8 PL RAF BA KW PAD PP1JI GRL SG IO GQ BMW — 
SP SPK 


TRANSFOS ér SELFS 

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION == 

F 8 CY, M. MAULARD, 06 rue Championnet, Paris (18*) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que lesolde 
de la liquidation L.S.l. 

F 8 CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18 e ) (Téléphone : Marcadet 50-75) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix déliant véritablement toute 
concurrence. 


Vous faites aussi de la photo.... 

POUR RÉUSSIR, pour éviter des dépenses inutiles 
écrivez A PHOTO-AM ATE UR, 2 bis, rue des 

Croisiers, Caen. — RENSEIGNEMENTS. CONSEILS 
TECHNIQUES. LEÇONS PAR CORRESPONDANCE. 
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Par ON4NC, à Rameignies, par Thumaide (1 tniuaut). (Phonie et 
graphie). Sur récepteur 1-V-t : 

Le 29-3-32 : 

Sur 7 me. band : 

SU 8 ma 

Du 10 au 23 Avril 1932 : 

F 8 ue nq afc ri ik js (xyz) vl ks iq pk (ljp) grk za sk 
(nx) gu ro jq pon je (uy) rlij sg ta sf pi sv yv sj na cwl 
rq vvk vp xu (vk) erl (rm) tx etc (vl) ub jk (uuu) sa fx — 
FM 8 ih — XF fnfh 

14 me. hand : 

F 8 hr ex np wb 

3,5 me. band. : 

F 8 \vz uo pro fn Ta vp rr ba xm yg zee dax bm ds f 888 

QSO entre parenthèses. 


Par SBM, P. JACQUES, 14, rue Lacretelle, Paris(l5'’). Du 20Mars 
au 25 Avril. Sur les bandes de 40 et 80 mètres : 

F (Sad) afc ag (ba) ber (bmw) ch es (et) (ds) eu (fnfh) 
gj (gkw) (28gr) (gu; her hk io (iq) (iu) je js (jq) (ks) (kuz) 
(k\v) (la) ld (ljp) ne (nf) (ni) no (np) nr nx (pa) pad (pe) 
pf pi pk (pkc) (pl) (pq) (pr) raf (rg) rhj (rr) ro rx (sa) sd 
sdr si sk (sp) (ta) (te) ti (to) (trp) tu (t\v) ub (ud) ui up ur 

vl (vl) vp vs ( wde) \vk wv (xd) (xm) xn xo xp (xyz) yd 

za ze zi zia — FM 8ay (be) (cc) (egp) (vta) fd (esp) hr— ON 
icat pa — D -ivac-PA (Ohq) — OK 2va — EAR cc (tbo) 18 (141) 
184 185 —CT iay (ah) (cq) da if gj he ip (jw)-F (8ap) (ba) 

(bfc) bje (bmw) (by) (cl) (et) (ds) eb fa (gkw) gu (hp) (ht) 

(io) (iu) (jq) (jz) (lf) nw pd (pe) ppp (te) (ud) uh vb (vp) 
(vr) wz xg (xk) (xm) yh ze zi zzc (888) — ON (4cla) (cr) k30 
(pa) pir-HB (9a) (k) (s) - PA (Oasd) (cd) - D (4ubi)- EAR 

(94) 


Par F8BC, M. DRUELLE, La Roche-Duprat, Nolzay (Indre-&- 
Loire). De 7 heures à 20 heures (heure légale). Récepteur I-V-l : 

F 8 ks ub sj zk nx pk raf m gu pad sa (zok) sa ze wy 
gj amt hd je sf vk — FM ( 8 gk) da ih — LA 3g 3sg— El It — 
G 5sz dm 2by 5pt 61g 6 yl 2wn 5vq 5aw (5qu) 5vh Cgc — 
PA Oemd sp gh spr sm vm fl — CN 8 mm — D 64yw 4mov 
mz abu buf rag fsb rfp 4ekd uan lld cul 111 Iqh wdm jpc 
ofx (ad) 4r.v — SP 3dc ik pv xx he hf Ici 3ba lar — OZ 2p 
9u 9uh 8 a 7ea 9uo 7fk — OK lie lwz 2ua leb law — Gl 5sj 
Gym 5qx - UN 2kl - AU Ukas — EAR 96 tbp 184 16 224 63 23 
228 98 217 41 116 104 232 It 234 11 vl 227 233 10 94 - OH 2ca 
2og — ON ide 5nde 4my vd jh gq gi — I lie ip — HAF 3wf 
3bs — YL 2bi — EU 5ej — Divers dft gkt oxz sali lyc enr rflo 
dhe xffnfh ftn dha wea gif fbe xda eaq ruw rpk hvj ibj 
lej bak oxy wiz cea .fxra 


Par F 8 YG, La Roche-Guyon (S.-dc-O.). Sur appareil portatif 
superréaction sans antenne, en plein champs (hi !) : 

F 8 ny tx (r 8 ) ljp ta(fonier 8 ) ks (hiodulée) — CT Idj (r7) — 
HB 9y (r2) — UN 7pp(r2)— SP 3ik (r3) - Divers Radio-Roma 
Moscou Vatican hvl dhe iic 


Chronique du IDX 


Par ON'4.\ T C, à Rameignies, par Thumaide (Hainaut) : 
Sur 7 me. : 

LU 2BH 4BH — ZL (2GN) 2F1 — W 4FT 
Sur 14 me. : 

P Y 3AJ 


L'Imprimeur-Gérant G. VEUCLIN, Rugles (Eure) 


1.3 7 5 Fr. 

LL MONOBLOC SECTEUR 

à 4 lampes dont 1 valve et diffuseur intérieur 

PUR. PUISSANT. SENSIBLE. SÉLECTIF 



GARANTI UX AX 

Remboursable après un essai de 10 jours, si les résultats 
promis ne sont pas obtenus 

25 . 8 O O Fr. 

Lampes et licence* TH et CSF comprise* 

UN MONOBLOC SECTEUR 
SU BE R11 ÉTÉRODYNE 

à 6 lampes dont 1 valve et haut parleur dynamique 

MIEUX. PLUS PUR. MOINS CHER QUE LES 
AMÉRICAINS 

(Même présentation que le 

modèle 4 lampes ci-dessus) 

Donne sur simple prise de terre et même sans aucun col¬ 
lecteur d’onde les principales stations européennes 

GARANTI DN AN. •• CONSTRUCTION 100 7. FRANÇAIS 

LENSOUZY 

121, Boulevard Saint-Michel, PARIS (5°) 

DÉMONSTRATIONS Le mercredi, de 20 à 23 heures, et chaque 
jour non férié, jusqu'à 19 heures. 


CONDENSATEURS 

ÉMISSION - RECEPTION # 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

S ,é des Élaliiisseiiients V.4RIIET k COLLOT 

7, rue d’HautpouI, PARIS (10 e ). - Téléph. : Nord 60.73 

Représentant pour la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 
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Station T.S.F. : F8BJP 


RÉSEAU QRPP 

MODULATIONS POUR QRPP (suite) 

MODLLATIÔN BEAUVAIS La modulation Beauvais consiste à 
intercaler dans le cirçuit grille de l'émetteur l’espace ülament- 
plaque d’une lampe dite modulalrice. Pour cela, le secondaire d’un 
transformateur de rapport 1/30 sera branché entre la grille de 
celte lampe et le négatif de la batterie BT, le primaire sera réuni 
avec le microphone et iine source de courant de 2 à 4 volts. Em¬ 
ployer une batterie de chauffage indépendante et bien isolée du sol. 
, Avec une modulatrice genre 'A413 les résultats sont bons. Il faut 
que la puissance de modulation soit égale aux trois-quart de la 
porteuse sans quoi, dans le cas positif, on surmodule, « over modu- 
late » disent les G, ou par contre, dans le cas contraire, la modula¬ 
tion ne sera pas assez poussée. Dans n’imporle quel cas, lorsque 
l’on veut moduler une onde porteuse, il faut que celle-ci soit très 
pure; sinon la parole se trouve hachée, vibréeet parfois incompré¬ 
hensible pour le correspondant. 

Comme nous traitons la QRPP dans sa simplicité, il est plus 
avantageux à tous points dé vue d’employer le système de modu¬ 
lation par grille indiqué dans le précédent numéro car, l’encom¬ 
brement, le poids, la consommation et le prix se trouvent réduits 
à leur plus simple expression. 

F8YG. . 


STATION QRPP F8DUR 

Dans les comptes rendus de QSO nous avons souvent remarqué 
ceux" effectués par notre camarade F 8 DUR, et toujours avec une 
puissance ne dépassant pas 5 watts. 

Cette station sje trouve dans la région lyonnaise et le montage 
employé, le Hartley, est constitué par une self de 13 spires en 
tube de 4 mm ayant 6 centimètres de diamètre ; la lampe oscillatrice, 
la seule employée à cette station, est une D9 Fotos; la haute ten¬ 
sion, variant de 80 à 200 volts suivant la puissance désirée, est 
fournie, ainsi que la basse tension, par des accumulateurs. La pola¬ 
risation de grille se fait par l’intermédiaire d’une pile, de 0 à 12 v. 
Pour la télégraphie un manipulateur coupe le -f UT, et la modu¬ 
lation grille employée est obtenue sans lampe, ce qui simplifie la 
station. 

La Zeppelin, à 0.mètres de hauteur, possède les dimensions sui¬ 
vantes : brin actif, 19 m. 50; feeders, 9 m. 75. L’antenne est mal 
dégagée. 

Malgré cela F 8 DUR a réussi à correspondre avec : F, CN, CT, D, 
FAR, El, G, Gl, I1AF, I, ON, I*A, SP, L’O, et avec une puissance de 
0 w. 7 seulement. Du 20 au 27 Mars- dernier il a QSO : F, D, G, 
PA. Parfait OM et congrals. 

F 8 YG. 


Pensez à votre réabonnement 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 


Note sur le chauffage en 


L’alimcnlalion du filament des. tubes d’émission au moyen 
d’accumulateurs n’est guère une solution exempte d’ennuis: l’in¬ 
tensité demandée atteint souvent plusieurs ampères, ce qui néces¬ 
site des éléments de forte capacité, des recharges assez fréquentes, 
et offre la désagréable perspective de « louper » un QSO intéres¬ 
sant à cause d’un « dégonflage » imprévu de la batterie. 

Par contre, nombre d’OM s’élèvent contre l’alimentation en 
alternatif brut, prétextant, à tort, que ce mode provoque un léger 
rondement, même si la haute tension est du DC pur. 

Des essais comparatifs nombreux nous permettent de dire que 
la condition primordiale pour le fonctionnement parfait d’un tel 
dispositif, se résume en deux points : 

1°) Faire le retour au filament sur un point rigoureusement 
médian de la tension alternative y appliquée; 

2 U ) Cfette prise doit être faite le plus près possible du ou des 
filaments à aliriienter. 



Pour ce faire on n’utilisera pas la prise médiane établie ordinai¬ 
rement stir les dé’volteurs par le fabricant (neuf fois sur,dix cette 
prise n’est qu’a peu près médiane). 

On réalisera soi-même une résistance R de 150 ohms, appelée 
« centner laped » chez nos aruis W, et qui est constituée par un 
petit bobinage à une seule couche en fil résistant. On établira faci¬ 
lement une prise rigoureusement médiane et chaque moitié de 
cette résistance sera shuntée par une capacité fixe de 2/1000 de 
microfarad. 

Ce dispositif sera placé sur l'émetteur même, par exemple aux 
bornes d'alimentation dés filaments. La liaison entre ces bornes et 
le translb d’alimentation devra, obligatoirement, se faire par deux 
fils torsadés de forte section (cordelière d’éclairage par exemple). 

Si la HT est du DG pur op du RAG bien filtré, aucun correspon¬ 
dant <ie saura discerner de quelle façon est assurée l’alimentation 
basse-tension. ' 

René Goka, ON4RV. 
du Réseau Yerviétois. 


F8GZ est maintenant installé à Saint-Palais-sur-Mer. villa 
Ty-Bihannick (Charente-Inférieure). 

Des émissions régulières sont projetées à partir du 16 Mai 
prochain, de 20 h. à 20 h. 30. 
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IvONDEMBTKE 

A ABSORPTION 


L’exiguité des bandes réservées aux amateurs-émetteurs et la 
production obligatoire d’ondes svntonisées qui en résulte rendent 
absolument indispensable l’emploi d’un ondemètre: il faut, en elîet, 
que les « 8 » puissent à tout instant être guidés par ce précieux 
auxiliaire pour éviter d’apporter une gêne aux différentes stations 
commerciales opérant sur des fréquences voisines. 

L’ondemètre n’offre, en général, aucune difficulté de réalisation, 
mais doit cependant présenter certaines qualités pour donner toute 
satisfaction : sa construction doit être simple et robuste, son éta¬ 
lonnage facile et sa précision rigoureuse. 

Le procédé utilisé pour déceler la résonance des deux circuits en 
présence (ondemètre et récepteur ou ondemètre et émetteur) dans 
le type à absorption schématisé ci-dessous (ftg. 1) n’exige qu’une 
très faible énergie haute-fréquence. 




fij.i 

On proscrira la classique ampoule de lampe de poche qui 
demande une certaine intensité pour être portée au rouge et pré¬ 
sente le défaut de ne pas donner la précision recherchée par suite 
de la luminescence de son filament sur une « plage » assez éten¬ 
due de condensateur. 

On adoptera de préférence un tube indicateur au néon, spécial 
pour ondemètre, constitué par deux électrodes cylindriques verti¬ 
cales. 

La'lueur de ce tube, lors de la résonance, est nettement plus 
visible, sous faible intensité, que l’incandescence du filament d'une 
ampoule de lampe de poche. Toutefois, le tube au néon spécial 
pour ondemètre ne présente pas la même sensibilité : le premier 
est en somme un indicateur de tension et la seconde un indicateur 
d’intensité. Il est donc absolument nécessaire de prévoir une valeur 
de self plus grande que pour l’emploi de l’ampoule de lampe de 
poche. 

Un ondemètre au néon devra donc comporter une self de petit 
diamètre à grand nombre de spires et de faible capacité. 

Le condensateur variable, d’autre part, ne devra pas souffrir 
la médiocrité: on utilisera de préférence un Tubus Duvivier 
de 0,10/1000 — à double cadran et mille points de lecture — de 
fonctionnement irréprochable. 

Pour couvrir les bandes 20 et 40 mètres, il faudra disposer de 
deux selfs cylindriques constituées par un enroulement à spires 
légèrement espacées, en fil de cuivre 12/10 isolé an vernis cellulo¬ 
sique, sur un mandrin ébonile de 6 cm. de diamètre ou, à défaut, 
en carton préalablement gpmmelaqué. * * 

Bande des 20 mètres : 8 spires; 

Bande des 40 mètres : IG spires. 


THr 


F/ÿ.2 


Les extrémités des enroulements seront connectées à des broches 
de 3 " ,,n fixées de part et d’autre, comme le représente la fig. 2. 

Pour faciliter l’amateur, nous indiquons, ci-après, les différentes 
pièces entrant dans la réalisation d'un ondemètre à absorption, 
savoir : 


Un coffret bois de lit cm. de côté sur 18 cm. de hauteur; 

Un panneau ébonile devant de coffret; 

Un condensateur Tubus Duvivier de 0,10/1000 : 

Un tube au néon spécial pour ondemètre (Métal): 

Une douille à vis pour ce tube; 

Deux douilles de selfs et quatre broches de .1 mm ; 

Deux mandrins en ébonile ou carton .gommelaqué, supports de. 
selfs, de G cm. de diamètre cl de G cm. de longueur; 

Six mètres de fil 12/10 isolé au vernis cellulosique; 

Un mètre de lit nu 12/10 pour connexions. t 

Le Tubus Duvivier et la lampe au néon seront disposés comme 
l’indique la figure 3; les selfs interchangeables seront logées à 
l'intérieur du coffret entre la lampe au néon et la capacité variable 
d’accord. 


O 


fy.3 

L’étalonnage de l’ondemètre devra être effectué avec un soin tout 
particulier. 

On aura intérêt à s’adresser à un spécialiste ou à un laboratoire 
civil ou militaire ; le coût n’en sera guère élevé. 

U est évident, cependant, qu’on peut personnellement procéder 
à cet étalonnage avec l’aide d’émissions officielles dont on connaît 
préalablement les longueurs d’ondes. 

Dans ce cas, voici comment opérer : 

Après avoir repéré à l’aide d’u,n récepteur un poste officiel quel¬ 
conque, on approche l’ondemètre à une dizaine de centimètres de 
la self d’accord du récepteur et on fait varier la capacité de l’onde- 
mètre jusqu’au décrochage (la self d’accord du récepteur doit avoir 
un diamètre d’au moins 7 à 8 cm.), puis on'éloigné progressive¬ 
ment l’ondemèlre pour que le décrochage ne se fasse que sur un 
seul point; on note alors la division sur laquelle se trouve l’index 
du bouton de manœuvre et on renouvelle plusieurs fois la même 
opération sur des émissions différentes. 

Il est ensuite facile de tracer une courbe d'étalonnage sur du 
papier millimétré, grâce aux différents points repérés sur.le cadran. 

D’autre part, voici comment procéder pour utiliser l’onde.mèü’e 
à la réception ou à l’émission : 

a) Pour trouver la longueur d’onde d’une émission, coupler fai¬ 
blement les deux circuits (ondemètre et récepteur) et manœuvrer 
le condensateur de üondemètre pour obtenir le décrochage, décou¬ 
pler ensuite progressivement la self de l’ondemètre de celle du 
récepteur pour que ce décrochage ne se produise que sur un seul 
point du condensateur, noter la division indiquée par l’index et se 
reporter à la,courhe,d’éla lo nnage préalablement tracée; 

b) Pour régler un poste d’émission sur une longueur d’onde 
de 42 mètres, par exemple, placer l’index du bouton de manœuvre 
du condensateur de l’ondeiflètre sur la division correspondant à 
l’onde de 42 métrés (voir la courbe d’étalonnage), approcher l’on- 
demètre de l’émetteur en fonctionnement (antenne débranchée), 
manœuvrer le condensateur de l’émetteur très lentement jusqu’à 
l’obtention de la luminescence du tube au néon, éloigner ensuite 
progressivement l'ondemètre jusqu’à la limite d'extinction, tout en 
retouchant au condensateur d'accord de l’émetteur. 

L’ondemètre à absorption quoique n'ayant pas la précision d’un 
fréquencemètre hétérodyne rendra cependant de grands services 
aux amateurs et nous en recommandons vivement l’usage. 

A. Bkanc.aho (FSUH), Amiens. 


A tout changement d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 
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En lisant le «Jcl8 »... 

AU SUJET DE LA ZEPP. DE F8YG 


Mon cher O.M, j’ai lu très attentivement votre article traitant la 
Zeppelin pour le QRPP et je me permets, quoique très jeune, d’at¬ 
tirer votre attention.sur certains points : 

1 ) Vous préconisez une ampoule en série dans le feeder actif 
que vous courcircuitez lors du trafic; mon cher vieux vous faites 
une légère erreur, car à ce moment là votre longueur d’onde a 
sensiblement diminué dans des proportions qui varient de 0,20 à 
0,80 suivant l'ampoule employée. Nous avons fait des essais, mon 
ami F8BKU et moi, et soigneusement contrôlé les effets de l’am¬ 
poule et nous en avons tiré la conclusion ci-dessus. 

Ce qui est plus rationnel, c’est de mettre une ampoule en court 
circuit sur le feeder actif , comme cela la dite ampoule vous 
consomme un jus antenne rninine et ne vous dérègle pas votre 
Zeppelin et, de plus, contrôle continuellement votre émetteur lors 
du trafic; 

2°) Vous préconisez des condensateurs variables à la base de 
chaque feeder, pour le QRPP ; je ne discute même pas, tout le 
monde en connait les inconvénients, ce procédé est tout juste 
acceptable pour le QRO où l’on est pas à un watt près; 

3°) Vous parlez de découplage de la self d’antenne à 3 et 4 centi¬ 
mètres; mon cher vieux, dans des conditions semblables, vous ne 
devez pas faire de QRK records car, au cours de nombreux essais à 
grande distance, j’ai constaté que le QRK tombait vertigineusement 
quand je découplais dans les proportions que vous indiquez. Par 
exemple : essai avec El’iiEL, de Sébastopol; avec mon couplage 
normal QlîK ro et découplé QRK r2. C’est assez concluant. 

J’espère que vous jugerez ma discussion « en" amateur » et au 
plaisir de vous QSO. Ici, X mit ter QRO en construction. 73. 

F8RSP (en instance). 



Radio Rio de Janeiro L’émetteur sur ondes courtes de 
Rio de Janeiro émet momentanément sur l’onde de 31 m. 70 et 
avec une énergie de 20 kw. 



Emissions de télévision des P.T.T. La « Télévision 
Baird-N'atan » s’installe cette semaine dans son nouveau studio, 
214 rue du Faubourg Sl-llonoré. Par suite, les heures d'émission 
ne pourront être lixées qu’une fois l’installation terminée. 



TSIF *11 


Données numériques sur les fils résistants 




Maiilechort 

Constantan 

1 

Fer-Nickel-Chrome 

Diamètre 

1 Résistance 

Longueur 

' Résistance 

Longueur | 

Résistance 

| Longueur 

en 

1 par mètre 

par kilog. 

par mètre 

par kilog. 

par mètre 

[ par kilog. 

millimètres 

| (en ohms| 

(en mètre* : 

(en ohm.) 

(en mètres) 

(en ohms) 

len mètres) 

0.1 

28 

14820 

01.2 

14330 

137 

15380 

0.2 

7.01 

3705 

15.3 

3520 

34.5 

3850 

0.3 

3.11 

1045 

0.79 

1590 

15.2 

1710 

0.4 

1.75 

926 

3.82 

893 

8.00 

950 

0.5 

1.12 

592 

2.45 

575 

5.51 

617 

0.05 

0.003 

350 

1.45 

338 

3.25 

304 

0.7 

0.575 

302 

1.25 

292 

2.81 

314 

0.8 

0.437 

231 

0.955 

223 

2.15 

240 

o.y i 

0.345 

183 

0.755 

177 

1.70 

190 

l.o 1 

0.28 

148 

0.012 

143 

1.37 

154 

2.0 

0.07 

30.1 

0.153 

35.2 

0.345 

38.5 


, 



Communiqué par 

F8DS. 



Columbia fi 

justifient 
leur réputation 

Demandezè /es en tend te 

chez : 

Agents généraux : 

COUESNON, S 10 A ,ne 

04. rue d’Angoulême, PARIS 
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L’accumulateur a l’iode et ses possibilités 

- Suite et Un - 


Les accus à l'iode se présenteront donc certainement, de préfé¬ 
rence, sous la forme de tubes plus ou moins longs, montes en 
série ou en parallèle selon les capacités et les voltages. 

Au point de vue massique, en considérantque l'on peut, en pra¬ 
tique, obtenir 1 A-H de capacité, par !() gr. d’iode, ce qui repré¬ 
sente un poids d’environ 25 gr. d’iodere de zinc, poids auquel il 
iaut ajouter par A-H, environ 10 gr. de charbon absorbant, 7 gr. 
de cellulose, 4 gr. de zinc, y compris l’enveloppeel 0 gr. de char¬ 
bon, collecteur de courant, on arrive à un poids total par A-H 
d’environ 52 gr., tout compris, alors que l’aecu au plomb, récipient 
compris, oscille entre 100 à 150 gr. selon les applications. 

L’énergie massique de l’accu à l'iode, en comptant I v. 2 par 
élément, est donc voisine de 23 W-F! par kg., tandis que celle de 
l’accu au plomb est voisine de I5à2o\Y-Hau kg., selon les diverses 
utilisations. Il est indispensable de remarquer que ces valeurs 
d’énergie massique ne sont obtenues que pour des décharges 
relativement lentes et que plus on augmente l'intensité du courant 
de déchargé, plus on diminue la valeur de l’énergie massique. 
Les batteries de traction et de démarrage tout en ax antdes valeurs 
d’énergie massique eu théorie se rapprochant des chiffres ci- 
dessus ont, en pratique, des énergies massiques très faibles, en 
raison de leurs utilisations. 

L’accu à l’iode bien adapté à l’utiIisatiori demandée à une éner¬ 
gie massique presque invariable. 

D'autre part, on est en droit d’espérer que l’accu à l'iode, déjà 
plus léger que les accus au plomb, pourra le devenir beaucoup 
plus très prochainement, si l'on considère que la quantité d'iode 
dissociée peut être ramenée à 5 gr. par A-H. Des expériences 
concluantes sont faites dans cette voie, mais il faut attendre quel¬ 
que temps encore avant de pouvoir mettre certaines mollifications 
en pratique, on pourra aussi augmenter le pouvoir absorbant du 
charbon et diminuer son poids. Dans cette voie, on espère arri¬ 
ver de 50 à 70 W-H au kg. 

Le rendement en énergie est très satisfaisant, il oscille d'après 
les chiffres relevés par le Laboratoire Central d'Electricité, entre 
70 A 80°/ o et il semble qu’étant donné la souplesse de la formule 
de réalisation, qu’il y ait presque une indépendance sur le rende¬ 
ment entre les régimes de charge et de déchargé très différents. 

Au point de vue du prix, il est certain qu’a capacité égale l’accu¬ 
mulateur à l'iode est moins cher que l’accu fer-nickel, mais plus 
cher que l’accu au plomb, 11 faut remarquer que cette défaveur 
sur le plomb ne concerne que le prix d’achat, car en raison des 
avantages qu’il possède, notamment sa longue utilisation, il 
devient beaucoup plus économique à l'usage. La surproduction 
d’iode de certains pays pourra certainement très prochainement 
permettre des cours privilégiés pour l’utilisation <Jel’iode dans 
les accumulaleurs, sans toutefois nuire à notre production 
nationale très restreinte mais nécessaire et suffisante pourconser- 
ver notre autonomie dans tous nos besoins médicaux. 

Il est à noter également que l’iode contenu dans les éléments 
pourra se récupérer et les accus conserveront ainsi une valeur 
presque qualifiable d’intrinsèque. 

Au point de vue encombrement, il semble qlie l’accumulateur 
à l'iode soit un peu plus encombrant à capacité égale, que les 
accumulateurs au plomb, mais il n'en sera certainement pas ainsi, 
si sous le même volume on augmente la capacité par diminution 
d'inde nécessaire par A-H. 

A côté de tous ces avantages, il est bon de signaler un inconvé¬ 
nient de l’accu à l’iode, il réside dans les désordres qui peuvent 
survenir lorsqu’il y a inversion du courant de charge, ce qui pro¬ 
voque le transport du zinc sur leoharbon et attaque du-hac, lorsque 
ce dernier constitue l’électrode négative. Mais peut-être il y aura 
une solution dans l'avenir à cet état de chose, en supprimant le 
zinc comme récepteur de zinc et en employant un métal absolu¬ 
ment neutre à l’action de l’iodure dé zinc.et de l'iode, ce métal 
servant uniquement de récepteur au zinc en provenance de la 
dissociation de TipUore de zinc, de cette façon il y aurait réincor- 
poration intégrale du zincdéposeà là charge: Lorsdeda déchar¬ 
ge et en cas d’inversion ou de court-circuit accidentel (bien peu 
probable, car il est intéressant de noter que partout il y a excès 
de zinc, concentration d'iode et reformatfon dTodure do zinc) il 
suffirait de laissée réagir l’iode sur le zinc, ou même (l’ajouter une 
certaine quantité d'iode dans chaque élément pour qu’il y ait 
reformation. d’iodure de zinc, et qu’ensujte lors delà première 
recharge le dépôt de zinc se constitue tout-à-fait normalement. 


De tout ce que nous venons de voir, on peut conclure que les 
accumulateurs à l'iode possèdent les avantages suivants : 

Robustesse des électrodes tant au point de vue mécanique qu’au 
travail électrique: 

Pas de détérioration en cas d’abandon; 

Aucun entretien: 

Energie inassiqne trèsélevée, donc grande légèreté: 

. Propreté de l’appareil; 

Economie à l'utilisation puisque usure nulle; 

Possibilité de régime d'utilisation très élevé. 

U est bon de faire remarquer que les accumulaleurs existants 
et en particulier les accumulateurs au plomb, sont loin de possé¬ 
der la réunion de ces qualités, malgré les efforts marqués des 
constructeurs, dons ces dernières années, pour construire des 
appareils réellement adaptés à leur utilisation et amoindrir de 
ce l'ait leurs défauts. 

Voici, ci-dessous, trois tableaux résumant succinctement quel¬ 
ques points de comparaison entre les accumulateurs au plomb, 
que nous considérons comme les plus répandus et les accumula¬ 
teurs à l'ioder 

PRINCIPES 

Pu >.mu — Courant obtenu par un ensemble de réactions chimi¬ 
ques,entre les plaques positives, l'éleptrolyteet les plaques néga¬ 
tives. Les électrodes contenant la majeure partie des produits 
produisant le courant et l'électrolyte contenant des corps néces¬ 
saires pour provoquer la transformation chimique des électrodes. 

Iode — Electrodes ne subissant pas de transformation chimiques, 
le courant étant produit par la combinaison de l’iode et du zinc 
qui étaient contenus dans l'induré de zinc dissocié au moment de 
•la charge. 

FORMULÉS DE RÉALISATIONS 

Plomb — Plaques positives ou négatives constituées par un sup¬ 
port en plomb, retenant la matière active rapportée. Eau acidulée 
à l’acidc sulfurique. Vase en matière inattaquable à l'eau acidulée, 
telle que matière moulée, éhonite, verre. 

Iode — Pôle pos’itif constitué par le charbon de cornue entouré 
d'une gaine en charbon spécial à grand pouvoir ahsorhantd'iode. 
Pôlenégatifen zinc chimiquement pur pouvant servir de récipient. 
Iodure de zinc, retenu par la cellulose. 

PARTICULARITÉS DUES AU FONCTIONNEMENT 

Plomb — Usure des électrodes par perte normale de la matière 
active, d'où baisse de la capacité à l’u.-age. 

Travail-moléculaire des électrodes. Sulfatation des électrodes, 
soit normale, suit accidentelle, venant diminuer la capacité et 
mettre l’appareil hors d’usage. 

Dégagement des vapeurs corrosives dû à l’entrainement des 
particules acides à la charge, d'où impossibilité d'ètanchéité cons¬ 
tante et' nécessité de remédier aux effets externes des vapeurs 
acides. 

Surveillance fréquente du titrage et du niveau d’électrol.x le, pré¬ 
caution dans l'utilisation, au point de vue régimes de charge etde 
décharge, surveillance,de la bonne conservation des électrodes. 

Iode — Usure nulle des électrodes, le zinc n’agissant que comme 
récepteur de zinc a la charge et le restituant à la décharge et le 
charbon comme collecteur d’iode. Pas de travail moléculaire des 
électrodes, l’éléctrol.v te subissant seul une transformation chimi¬ 
que. 

Pas de sulfatation ou d'action identique. La f.e.rn. de 1 v. 2 
empêche la décomposition de l’eau de l’ôlectroljte. La décharge 
ou la charge s'effectuent sans dégagement gazeux. Possibilité 
d'étancliéllé absolue (môme nécessaire pour éviter la concentra¬ 
tion de l’électrolyte susceptible de modifier le fonctionnement de 
l'appareil). 

Aucun entretien, aucune surveillance, très grande marge d’uti¬ 
lisation en raison delà facilité d’adaptation «les éléments consti¬ 
tutifs. 

Pour terminer, voici un tableau, où sont mentionnées quelques 
applications des plus courantes des accumulateurs actuels avec 
la spécification des inconvénients qui puisent le plus dans l’utili¬ 
sation, inconvénients qui soûl radicalement supprimés par l’em¬ 
ploi de l’accumulateur à l’Iode : 

BATTERIES FIXES.— Batteries cites stationnai res a porte 

CAPACITÉ, POUR HCI.AIRAGE, OU BIEN SERVANT DE VÉRITABLES RÉSER¬ 
VOIRS OU RÉüUI.VI EL'DS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, POUR TOUS USAGES î 

entretien général indispensable, surveillance constante: 

Batteries de téléphone : entretien général, surveillance cons¬ 
tante, mauvaises conditions de travail, si la batterie fonctionne 
en tampon; 

Batteries de signaux de chemins du per, batteries pour la 
commande des ri-i.ais : entretien indispensable pour la sécurité 
de fonctionnement ; 
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BATTERIES SEMI-FIXES — Batteries de traction : poids 
élevé limitant le rayon d'action, présence de liquide, dégagement 
gazeux, lenteur du régime déchargé, défaut de résistance méca¬ 
nique. 

Batteries pour éclairage mes trains : surveillance, entretien 
général, présence de liquide, poids élevé, défaut de résistance 
mécanique. 

Batteries de démarrage des aotomobii.es : Entretien fréquent, 
présence de liquide, mauvaise étanchéité, défaut de résistance 
mécanique, conditions riè travail trop poussées. 

BATTERIES TRANSPORTABLES - Batteries de T.S.F. : pré¬ 
sence de liquide, dégagement gazeux, manque de propreté, entre¬ 
tien fréquent, fonctionnement délicat, surtout pour les batteries 
IIT. 

Batteries pour éclairage portatif : (lampe de mine, bicxclette, 
lanterne de ronde, éclairage domestique, éclairage de poche, etc.), 
présence de liquide corrosif dégagement gazeux, poids élevé, fra¬ 
gilité, fonctionnement détient. 

CONCLUSION — Do tout ce qui a été exposé ci-dessus, il est cer¬ 
tainement probable que l’accumulateur à l’iode, non seulement 
apportera des perfectionnements notables dans toutes les utilisa¬ 
tions des accumulateurs actuels, en leur donnant des possibilités 
d’extension, mais ouvrira la porte a des débouchés nouveaux, 
encore insoupçonnés. 



............"Illl."© 


ABONNEZ-VOUS A 



TRANSFOS & SELFS 

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION 


MODERNE 


F8CY, M. MAULARD, 06 rue Championne!, Paris (18 e ) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
.île la liquidation L.S.l. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18°) (Téléphone : Marcadet 50-75) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permeltant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant - véritablement toute 
concurrence. 


La véritable REVUE 


La plus ancienne 
Celle qui donne des 
renseignements utiles 


LE NUMÉRO : 3 fr. 75 fô fô @ 


rix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon- 
Pour les noy abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 


9, rue Castex, PARIS (4 e ) 


A VENDRE — Transfo Forrix 1000-1000 v., 200 m. — Transfo 
8 v., 20amp. — Self 50 h., 100 m. — 4 kénos ii" I Fotos — Rhéos¬ 
tat démarrage sur marbre — Rhéostat île Trévoux 45 ohms, 
16 amp. 5 — Lampe3 50 w. Radiotechnique — 2 E4 — Millîs : 
Chauvin 100 m.; SI F AM 100 m.; SIFAM 20 m. - Voltmètre 
Chauvin G et 120 v. — Prix intéressants. 

Ecrire 8AG, R. LAUMONI), 17 rue de Hourtins, Bordeaux. 




Mon Jardin” 

Revue de Jardinage 

THOUARS (Deux-Sévres) 

est b guide pratique 
des amateurs 


A VENDRE — Lsmpes émettrices Fotos NEUVES Trois 
150 w. à 200 fr. ; neuf 60 w. à 100 fr.; douze TM à 15 fr. ; une 10 w. 
à 24 fr.; six et vingt 45 w. et bigrille 45 w. à 25, 48 et 70 fr.; une 
BF2 à 45 fr.; deux V20 à I!) fr. : deux V5I5 à 16 fr. - 14 TM Métal 
à 15 fr. — 2 lO w. Métal à 20 fr. — 4 20 w. RT à 35 fr. — 1 ticket 
charger Philips NEUF à 160 fr. - 1 H-P Brunet type R, NEUF, 
à 125 l'r. — 1 récepteur valise 6 lampes (sans lampes ni piles), 
NEUF, à 1300 fr. 

OCCASIONS — i récepteur 6 lampes, avec cadre et H-P, à 
1700 fr. — 1 récepteur 5 lampes sur antenne et H-P à 800 l'r. — 
3 60 w. Fotos à 60 l'r. — 4 TM Fotos à 8 Tr. 

P. AUSCHITZK Y, 8GT, Villa Cyclamen, Arcachon. 


Essai de 3 mois contre 
2 frs en timbres-poste 
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CONTROLEUR 

UNIVERSEL 

POUR COURANTS CONTINU ET ALTERNATIF 



Boîtier bakélite moulée. Equipage de grande précision 
ovec remise à zéro. Connexion par riches et douilles 
2 cordons guipés soie munis de cosses et fiches. 
1.5-7,5-30-I50-30Û-750 volts, 3-30-300 millis 1.5-7.5 amp. 
Sensib. 750 v. R = 250.000 ohms. Contrôleur Universel, 
complet avec cordons munis de fiches et cosses i 

PRIX 500 FRANCS 

DEMANDEZ NOTRE NOTICE 155 A 


LE RADIO 
CONTROLEUR 

3-30-300 millis - 3 amp. 6-50-240 volts - R = 80.000 ohms 

L'A P PAREIL DE CONTROLE DE POCHE IDÉAL 

Dimensions : 8X12/3 c m. Poids : 300 grammes. Apporeil 
complet avec ses cordons dons un goinage élégant : 

PRIX 250 FRANCS 

Demandez à votre fournisseur lo brochure technique 155 
sur l’utilisation des oppareils de mesure en T. S. F. 
elle vous sera offerte gracieusement 


CHAUVIN ARNOUX 

TOUS LES APPAREILS DE MESURES 

186, RUE CHAMPIONNET PARIS - XVIII* 



Corse dit FSIQ — Accomplissant mot) service militaire dans l'i 
de Beauté, je serais li és heureux de connaître les OM du dépa 
tentent. 

FS KJ, Bousquet, 17:: R. I.A.-C.E.T., Caserne Marheuf, Bastia. 


HB9J de GGYl. - Voici QRA : , 

CE3CR, A. Atria, San Ignacio 61, Santiago: 

FNFH,s/s « Djebel Dira O Mixte, I, La Caneblère, Marseille; 

SKPA, ss « Nvland » (bateau Suédois). Je connais l’opérateur et 
vais lui écrire cette semaine. Voulez-vous que jeQSP votre QSL? 

F8AHT de G6YL — QRA CTI ME : J.C. Banaza, 15 B. Rua de Oll- 
venca, El vas. 

CN8MJ de G6YL - ne sels pas ./ni de XÎSN2B h 3 ) Avril. 
Mais si voulez je ferai QSP votre QSL. 

ON INC de GSYI. — OK ur note. Tks, OM. Gld u revd mi QSLOK. 
1 do not know ifthere an two stations 1ÎARMM. 

F8SD de GGYL — Vy OK votre note à propos de Madrid. Mais les 
groupements ne pourront sentir derrière eux la masse compacte 
des amateurs dans les pats où tant d'amateurs n’ont jamais res¬ 
pecté les règles de la Conférence de Washington de 11)27 ! Qu’en 
pensez-vous, des phonistes, surtout, qui émettent toujours, exprès, 
en dehors de la bande de 7 me. Ils rendent un mauvais service à 
la cause des amateurs à la Conférence d,e Madrid : 78, vx. 

F8l.BC de SBP — I.e relais des QSL pour l'Allemagne : D.A.S.D. 
Biumenthalstrasse 19, Berlin W 57. 


CQ de F8NK — Merci d'avance à l'OM complaisant qui pourrait 
me donner QRA de : PA, PDA, ON LATA, CT1JP. 

cq d.- F8 \e - i.a station FS NE rédame QSL à : CT1GJ, GT1IP, 
F8NH, FSPQ. 

QRA : F8NE, Jean Periquof, 37, rue Paslorelli (Nice). 


CQ de FS NKT — Quel OM complaisant et ayant sérieusement 
expérimenté la Hertz pourrait me tuyauter sur le fonctionnement' 
de éc type d’aerien et surtout sur les anomalies. Ici, après avoir 
construit une Hertz dans toutes les règles, j’ai dû la.recouper 5 
fois et je suis encore en dehors de In bande. Les dimensions sont: 
iqug. 19 m. 3f, prise à G m. 96 d’une extrémité: la long, d’onde 
propre est alors voisine de 13 m. 10 ! Non seulement il y a dépla¬ 
cement de la courbe exprimant les X en fonction de la long, du 
brin rayonnant; mais encore cette courbe ne semble plus conser¬ 
ver un aspect sensiblement linéaire. Prière de me tuyauter soit 
par le « Jd8 » soit par lettre (frais de correspondance remboursés). 

8.NKT (en instance), A. Claudel, Ingénieur-chimiste, Nouvel 
Hôtel, Vierzon (Cher). 


8GKW — Merci pour description poste portatif qui paraîtra ici 
pro halnement. l'se votre QRA pour vous adresser QSL. 

SBP. 


FM8III de F8BJ — llr vy QBI, à QRV spécial X.P hnd FF A abt 
QSL X7.N2A. Sure 8BS me QSP avec cfn inatraksss. QRK mes 
fotos ? Pse dégeler ur encrier es Ken QRQ : Tks. 73. 


F MSN A P de F8RJ — H\v ci-dessus 9 Hpe balek vous QSO visu 
la pointe des blagueurs. Pse QSP mes 73 à YL et OM Garroz. 


X F FNFH de l'8RJ — Moi, vx, vs QSL dans prochaine lettre à 
8BG. 



GGYL de SNC — Pse my 
lux es hpe cgn soon, vy 73 


SPE, 8SF de SNC — OK ur lettres es QSO to « Jd8 ». Ere also \ 
QKL, drs OM. Supers 73 to y on es YL SF. 

SNC, YL8NC, Baby NC. 
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8GRL ile^NG—Excusez-moi, drOMjpas )>u encore vous donner I PllOIliGS GIltGIldllGS.., 


rendez-vous. Ici très pris par travaux agricoles, espérez! Bonnes 
amitiés ! 

8NC à la 6* Section — 8NG s'excuse de ne pouvoir assister aux 
réunions. 

I i 1. Section de SNC, ex-WMS — Meilleurs souvenirs à tîius et en 
particulier aux anciens ! Liaison Prûvence-Laiiguedoc pas facile ! 

GCYL de F8GRP — Pleasedr iniss will yougive metheQRA of : 
P A0PDA, La Haye (Hollande), EAH220, JG, G 11 Fl, F8M, F N F H. 


F8FER de F8ZK - Avant utilisé l'indicatif F8FKR du 4 Avril 
1920 au 31 Décembre 1931,10 vous avertis, mon cher GM, que ceci 
pourrait peut-être amener quelques confusions de nos corre spon¬ 
dants respectifs.,Je vous ni déjà appelé plusieurs fois pour vous 
en faire la remarque mais N.l)., alors... Bien cordialement à vous. 

F8LIR de GliYL — UK, votre note. Avec plaisir je ferai QSP vire 
QSL à XZN2A. 

F8YG deG6YL — Je ne connais pas le QRA de ST2M, mais ce 
doit-être le Soudan. Sinon un farceur. Puisquej'avais entendu, la 
semaine passée, un F qui employait l'indicatif GRiAB cl il pensait 
cela une plaisanterie! Non, OM t Ce sont de telles bêtises qui 
tournent en ridicule l'amateur radio. L’année dernière il y avait 
uu F qui emplovait l'indicatif ZL2SX. Allons donc! Pas de bêtises ! 
Wotsa, OM ? 73. 

FM8NAP de F8YD — Vous débutez qû Ondes courtes et, déjà, 
vous voulez enseigner vos aines à lancer un CQ. C’est tout simple¬ 
ment formidable. Apprenez vous-même, d’abord,avant de vouloir 
enseigner les autres. Lisez l’article de 8CA dans le N° 180 du « Jd8 » 
du 21 Janvier 1028. 

F8GLA de F8YD — Que devenez-vous dr vx ? 

FM8IH de F8VD — Avez-vous reçu ma lettre du ÜM ? Je n’ai pas 
pu être «on » dimanche matin, car panne de secteur ici depuis 
trois jours, hi !... Lesynero gaze OK maintenant. Le PAestBoubia 
'à côté. 


Par G. GUET, Il bis, Avenue Gaugé, à Viroilay (S.-&-0.). Du 
19 avril au 7 mai 1932 : 

Bande 41-12 mètres : 

F 8DE YL VP BMW RO JE SG SA XYZ BM SN GE SK 
DS SY LA - D 4YAC — OF 4PA — OM 4X — OZ 4.1 A 4E — 
EAR TBO - PA OPDA 
Bande 80 rpêtres : 

F 8PRO „ WY .MGA ? JQ B Y UO 


Par 8XN, Yillefranche-dc-Rouergues (Aveyron) : 

F 8ACV ANC (BM) (BMW) CD GO GRY (GRG) KE (KUZ) 
KS LJ P ND (N F) (NI) NO PF (PI) PR (RAM) RO RR (RAF) 
(SN) SK W (SR) SY TR (YE) YTA XT YQ YY (ZE) (ZO) - 
FM ALM (GG) BE (EGI) - CT IJYV (GU) FP (JJ) (IN) El 
DV CD AA FU AH — EAR 223 JG 220 (TBO) 102 140 195 — 
ON (IX RB EY YKM (JN) (NC) — SP (30M) (QSO à 2300 gmt, 
SX N reçu r7 à Cracovle) 

QSL contre QSL. 



Si vous voulez être bien .informé des choses si nouvelles delà 
T.S.F., Télémécanique, Phdnoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.P.-REVUE 

qui met toutes ces choses merveilleuses li la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 


T.S.F.-Revue, hebdomadaire, i 0 e année Prix : i fr. Abon¬ 
nement : 32 fr. 7 rue Vésale, Paris (5 e ). 

Numéros spécimen sur demande. 



CQ de F8VD ■ 
F8NOX ? 


Quels sont les indicatifs actuels de F8D0T et 


ON DEMANDE... QSL ! 


F8RR lex-KRJ), Bonamy Edmond, Les Pieux, Manche, réclame 
pour la seconde, fois les QSL des OM suivants : 

F8BA. BG, CT, EJ. MK, IK, KS, NM, PE, RO, UO, VG, WG, WS, 
ZA, AI.P, CAC, GAG, 8JBA, 8JLM, LRT, RH.I, R GO, XPA. ZIA - 
ON4AJ, WR, GS, TO, IB, JG, BP, ATE — P A0 Y K PS XOX OO — 
IV.LKO BOB - EARM2 17i 1(1 
La QSL de 8RR ayant été adressée depuis longtemps à tous ces 
OM. 


On demande QSL à : 

F8RO, NI, RAF, YD, SR — EAR220, JC — CTiJC, IFU - PA0PDA. 
Les QSL ont été envoyées par retour à toutes ces stations. Envo¬ 
yez QSL au « Jd8 » qui transmettra. F8GRP. 


Envoyez... 

... DESCRIPTION 
ET SCHÉMAS 

de votre station au “JOURNAL DES 8” qui 
publiera. 

DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous 


CONDENSATEURS 

# ÉMISSION - RECEPTION ■§> 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

S ,é (les Étalilisseiiienls YARRCT A GILLOT 

7, rue d’HautpouI, PARIS (19 e ). - Téléph. : Nord 69.73 

Représentant pour U Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 


FABRICANTS ! CONSTRUCTEURS ! 

Tenez-vous au courant des possibilités d’une grande région 
en lisant la revue 

T. S. F. «A NI ATE U R 

DE LYON & DU SUD-EST 

Abonnement un an : 20 fr. ; qui vous donne droit à 1' 

Annuaire de T.S.F. et de Machines Parlantes 
de Lyon et du Sud-Est 1932 

Ouvrage le meilleur pour une prospection exacte de noire 
régioji 

Editions J. REIBEL, 86 rue Créqui, LYON (6 ) * m Æ 7904 
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Par GGYL, miss B. DUNN, Felton, Northumberîand. 

7.000 kc. bande : 

F 8gg gh erg k\v (Ici) (t\) y\ (zu) — FM 4ab 8av (hors de 
la bande!) cr ih yj — CT 3ab — HB (9n) — K 4hu 4ry — ON 
(4bz) (mok) vd — OZ 7kb (xoz3w) (7k) — XEU Oam — SM dua 
(xsmGub S. oftbe Dardanelles; Istanbul ; Varna) (Gvr)— SU 8ma — 
AU lec 7de — UN 7vv — 2jf 6gf — 6\vg — 2ci — 31a 5axy 8cir 
(à 1500 GMT, rG-i !)— Divers fnbh xfnl'h (xxlyj,Tunisie; E. of 
Malta ; Alexandria : Mer Bouge ; Arabian SEA : Colombo ; E. or 
Qe.\lon; Straits Settlements, S. of Singapore) (xzn2a, Lisbon- 
Anvers) ruw Radio-Roma 

14.000 kc. bande ; 

F 8vb -4 CT Idc 2aw — FM (iab) 8eg ih - CN 8ina - PK 

lac 3bq - SM 4vn - VS 3ac - VU 2hg — Yl 6\vg— YV 3lo — 

W Icmx 2bhw dma 3bhb zg (8cjr) 8zy — Divers (xzn2a, 570 

miles E. of Malta: 300 miles E. of Malta; Cape Bon, Tunisie) 

(xxlyj 150 miles E. of Malta) 

Les parenthèses indiquent QSO. 


Par W1BUX, Rhode Island : 

Sur U me. : F8BS EX. OD OL PZ RJ TV UB WB 

Par W9HYM, Wisconsin : 

Sur 7 me. : F5FO ou 5FW ? 

Par WICOO, Massachussets : 

Sur 14 me. : F8TQ 

Par W2AQN, New York : 

Sur 7 me. : FM8ST ou FM8MST ? 

Par W2SP, New York : 

Sur 7 me. : F8PZ 8XF - Sur 14 me. ; F8TV 

Par W30P, Pensvivania : 

Sur 7me.; F8PZ FP - FM8CR 

Par VE4DK, Winnipeg : 

F8PZ 

Par W4ABR, Tennesee : 

Sur 7 et U me. : F8AL BS DT EO EQ EX HR FO FR JF 
JOZ OC DMF PM PW PX PZ RJ TX TV SX SZ WKT WOP 
WOK ER NT R? - FM8IH EG — CN8MI — XF8MAP 

Par W8BFG, New York ! 

FM8EG — F8EX OD SX TV 

Par W4AEM, Georgia : 

Sur 7 me. : FM8DA - F8PZ WK 

Par VEUX, Alberte : 

Sur U me. : F8EX 

(D'après « QST » de Mai. Extrait par 8RJ). 


Ont été QSO 


Par F8KP, du 21-2-31 au 9-5-32. (Emetteur Mesny, 30 watts DC). 
Sur 40 mètres : 

Ql 5SJ — G 5IU UW GZR — SP üDQ IAT (2) 1BA 30L(3) 
30N<3) SPL287 (2) 198 - EARF Z3 AM 89 MM I IIP-F 8LA 
TX-FM 8CQ—UN2KL-CN 8MK — HAF 3WF1G— D 4GRW 
GSG RRG — ON 4IF-EU2KS KT — CT 1CB 2AF 1AV - HB 
9M — OK 11C — SM GZB 

Crd QSL expédiées le jour même via R.E.F. ou directement. Pse 
OM QSL crd via R.E.F. S.V.P. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de QSO. 


^'Imprimeur-Gérant G. VEUCLIN, Rugles (Eure) 
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RÉSEAU QRPP 

JEn lisant le “ Jd8 ”, 


F8RSP de F8YG Mon cher GM, le système que vous pré¬ 
conisez dans le n° 3111 du « Jd8 », en branchant une ampoule de 
lampe de poche, non pas en série, mais en court-circuit sur la 
base du feeder actif d’une Zepp., est parfait lorsque l’intensité qui 
traverse celle-ci commence à devenir appréciable, mais je vous 
défie bien de vous rendre compte s’il passe quelque chose dans 
l’aérien lorsque la puissance mise enjeu est de 1 à 2 watts et qu’en 
série le filament s’obstine à ne rougir qu’à peine, même parfois on 
se trouve dans l’obligation de placer, comme il est indiqué dans le 
n° 389, un système f.e.m. de 2 volts et une self de 230 spires pour 
l’aider à s’éclairer. Avez-vous essayé ce procédé ? Pour des tuyaux 
relatifs à celte question, voyez F8EL A propos du changement île À, 
je ne discute pas, mais sachez que le principe rudimentaire de 
l’ampoule n’est employé que pour une mise au point primitive 
pour avoir une approximation sur le passage « visible » du cou¬ 
rant dans l’antenne, car dans la suite je ne vois pas ce que peut 
donner comme contrôle l’éclairement du filament lorsque vous 
manipulez à 900 ! Peut-être êtes-vous un virtuose lecteur au 10BA ! 
De plus, l’inertie calorifique du filament est telle qu’en fonction¬ 
nant en QRPP, vous ne verrez rien du tout, car il mettra un cer¬ 
tain temps avant de rougir à peine. Pour avoir des réglages précis 
il n’y a rien de tel que : monitor, ondcmèlre et thermique. 

Au sujet des CY dans les feeders, je ne vous donnerai seulement 
qu’un exemple. Demandez à F8VS comment il a accordé sa Zepp. 
et comment il obtient des résultats en fonie avec 0 w. 8 et un CY 
dans chaque feeder. 11 a correspondu ainsi avec les F, EAR, ON 
(voyez n° 388). Le mieux, en effet, est de prendre un mètre et une 
pince coupante, mais.... Ici, en désaccordé, 12 mètres au-dessus de 
la fondamentale de ma Zepp., à 000 km. de QRB et 4 watts ali¬ 
mentation je ne perds que 2 points de QRK seulement et l’ampè¬ 
remètre thermique reste froidement (c’est en effet le terme à 
employer) à zéro. 

Quant au couplage de l’antenne votre théorie n’est pas la bonne, 
vx, car il est préférable d’être r2 W5, par suite d’une grande stabi¬ 
lité, que d’être ri» W3 (presque illisible), de plus votre place dans 
la bande est plus grande en couplage serré, vous avez plus de 
chance d’être hétérodyne ou QRM et le vent, même très faible, 
provoquera un certain balancement à vos feeders et le QSX régnera 
en maître à la réception chez votre correspondant, qui sera très 
gêné dans la lecture de vos signaux, même dans une réception de 
fort QRK, tandis qu’un couplage lâche de 3 à 4 cm. diminuera un 
peu votre QRK mais la stabilité sera accrue dans de très grandes 
proportions. Par les grands vents qui sévirent il y a quelques 
temps, avec 1/2 spire antenne sur mon Mesnv, j’étais coté T9 CC. 
sans GC et les feeders « s’en donnaient à cœur joie », tandis qu’avec 
2 spires j’étais T7 vy QSX. Grâce au couplage lâche, je suis main¬ 
tenant 90 °/o coté Tfl CC alors qu’autrefois, malgré l’intensité 
antenne plus forte, j’étais Tü à 8. 

Si... la valeur n’atlend pas le nombre des années 

...La critique est facile et Part est difficile 

Vy 1073 es sori fr QRO. 

F8YG. •’ 


A F8RSP, au sujet de la Zepp. de F8YG Je lis dans 
le « Jd8 » du 14 courant vos remarques adressées à F8YG sur le 
fonctionnement de l’aérien dit Zeppelin. 

A mon tour, je me permets d’entrer en discussion avec vos points 
de vue. C’est de la discussion que jaillit la lumière... et espérons 
que de cette même discussion jailliront aussi les watts antenne ! 
Ce sont ces causeries, ouvertes à tous les 8 expérimentés, qui 
sont souvent très utiles aux novices et leur évitent ainsi de perdre 
du temps... et leurs illusions sur les liaisons sur ondes courtes. 

A mon tour, donc, je me permets de vous dire : 

I e ) Vous préconisez une ampoule en court-circuit sur le 
feeder actif (il s’agit bien là de ce que dit 8YG : une ampoule 
« en série » dans le feeder actif mais non court-circuitée !) contrô¬ 
lant continuellement votre émission. 

Ce n’est pas là, vous aurez tôt fait de vous en apercevoir, une 
solution à conseiller : d’abord, parce que votre ampoule aura une 
vie de courte durée; ensuite par l’amortissement que votre filament 
créera sur votre onde, chaque fois qu’il s’éclairera et s’éteindra; 
puis parce que cette consommation du jus antenne, bien que 
minime, est très importante dans un émetteur QRPP: enfin, 
et c’est là le point principal, parce que cette ampoule ne peut ser¬ 
vir que comme contrôle un instant seulement comme l’indique 
F8YG dans son article, mais ce contrôle n’est pas précis. En effet, 
vous parlez de mettre cette ampoule dans le feeder actif; je ne par¬ 
lerai pas ici théorie, mais vous connaissez aussi bien que moi la 
répartition HF des nœuds et des ventres sur votre aérien. Vous 
n’ignorez pas que la courbe part du centre, du point médian exact 
de votre self antenne. Si vous placez donc votre ampoule de con¬ 
trôle à cet endroit, vous aurez un contrôle effectif. A ce moment- 
là vous pourrez la court-circuiler à votre aise et votre longueur 
d’onde ne variera plus de 0 m. 80 ! 

2°) L’emploi des condensateurs variables à la hase du feeder, s’il 
n’est pas indispensable, est souvent fort utile. Il permet en effet 
aux OM de créer un circuit self-feeder-capacitè parfaitement 
équilibré, et c’est un gros avantage, même pour les QRPP. 

3°) Vous dites que ELFiiELvous QRK ro eh couplage serré et r2 
en couplage lâche. C’est parce que vous n’avez pas dû modifier 
votre réglage dans ce dernier cas. Car,' sachez que les avantages 
d’un couplage antenne lâche sont très nombreux. Je suis certain 
qu’avec deux spires antenne dksez découplées - si votre antenne 
Zeppelin est bien théoriquement constituée — vous ferez déerorher 
votre zinc en arrivant sur la pointe de rayonnement (donc de 
vibration) de votre aérien. Il ne vous restera plus qu’à faire varier 
lé couplage de façon à vous maintenir à la limite d’accrochage et. 
vous serez stable, syntonisé, et d'un QRK maximum au Ü.Y. 

Personne n’aura alors le droit de vous inculper d’être un « aplati 
sur la bande ». C’est sur ce dernier point que se joue l’avenir des 
O.C. d’amateur. 

Ces remarques en toute amitié. 

F. Bonnal, F8JA, 
Ermont (S.-&-0.). 


Vous êtes prié d’écouter, chaque jour, entré 20 et 20.30, sur 
7000 me. band, les émissions de F8GZ. Prière d’envoyer compte 
rendu d’écoute à F8GZ, villa' Ty-Bihannick, St-Palais-sur-Mer 
(Charente-Inlérièure) ou à F8Y’G. Merci à tous. 
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Indicatifs entendus par F8VKW, sur récepteur monolampe QRPI\ 
une bigrille M.Y80 Fotos. Circuit Schnell : HT 2 à 12 volts : 

F 8ART BDR EFT GJ LA NC (NE) (NI) (NP) ORM (PAU) 
(PK) PZ (SO) SJ (SR) UB FM 8EV L\B CT tAE BV CC 
DJ CV 5PI - O 4VAN RKP EAR 10 13 16 74 94 96 
177 183 216 m2 G 2VQ - HAF 3BS 9AF HB 9A 9J 

1 UE RT OK INA 2MU — ON 4ND JB—SP 3EH KZ SG 
Divers GUD DFP DAE FXC FXM HBQ IAC PPX2 RKC WIC 
W1S VVKP 

Phonies entre parenthèses. QSL sur demande. 


t 

♦ 

i 


Le “ Journal des 8 ” tient à la disposition des OM, 

des demandes d’autorisation (for¬ 
mule rose n° 706.) 


• 

i 

f 

i 

»• 


Simple remarque 


« Le Haut-Parleur » n’a pas cru devoir faire paraître et pour... 
cause — dans un de ses récents numéros, les quelques lignes que 
nous lui avons adressées en réponse à l’un de ses articles : « Les 
émetteurs-amateurs ne doivent pas gêner les auditeurs ». 

Il aurait d’ailleurs été bien difficile à ce journal de réfuter nos 
arguments. 11 a préféré garder le silence; nous n’en sommes nul¬ 
lement surpris. 

Espérons que la leçon lui aura été profitable et que, dans l’ave¬ 
nir, il saura recommander à ses lecteurs, détenteurs de récepteurs 
à sélectivité peu poussée, quelque peu gênés par des stations expé¬ 
rimentales, le fameux circuit bouchon dont les propriétés ne lui 
sont peut-être plus à présent méconnues. 

A. Brancard (FSUH), 
Amiens. 


TRANSFOS & SELFS 

D ÉMISSION & DE RÉCEPTION == 

F8CY, M. MAULARD, 66 rue Championnet, Paris (18*) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposilion 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission efcde réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18 f ) (Téléphone : Marcadet 30-75) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 
concurrence. 


Envoyez... 

... DESCRIPTION 
ET SCHÉMAS 


L’ANTENNE HERTZ 


Ce type d'aérien, plus simple encore que l’antenne 
Zeppelin universellement connue, comporte un fil hori¬ 
zontal rayonnant et une seule descente qui, elle, ne 
rayonne pas. 

Beaucoup d’amateurs ayant essayé une antenne qu’ils 
croyaient fonctionner en Hertz, oni eu des résultats plus 
ou moins encourageants. Il faut dire aussi que sur plus 
de vingt-cinq antennes soi-disant Hertz que j’ai vues 
chez divers OM, pas une seule n’était réellement Hertz. 
Aussi, jugeant que ce type d’aérien n’était pas suffisam¬ 
ment connu, ai-je pensé être agréable à tous en résumant 
pour «notre vieux Jd8 » les résultats d'expériences effec¬ 
tuées par plusieurs \Y dont W8GZ, W2QV, W8DEM et 
YV8DQZ, notes parues dans le QST Américain. Septem¬ 
bre 1929, pages 19 à 22, sous la signature de W9BXQ, et 
dans L'Antenne, n° 382, par F8EI. 

1. — L’aérien employé pour les essais était une anten¬ 
ne demi-onde avec feeder branché A 180 cm. du centre. 
Le feeder pouvait d’ailleurs être déplacé facilement. De 
ces essais, il résulte : 

a) Que le fait d’intercaler un thermique au centre d’une 
antenne demi-onde (système préconisé par plusieurs 
OM), que l’on accorde de façon à avoir un maximum au 
thermique, conduit à des résultats erronés. 

La courbe de courant est très distortionnée dans l’an¬ 
tenne et l’on peut noter la présence d’ondes stationnai¬ 
res dans la ligne d'alimentation (fig. 1). 



Fig. î 

b) On peut alors placer aussi près que possible l’un 
de l’autre deux thermiques semblables, de part et d’au¬ 
tre de la ligne d'alimentation, cette dernière touchant 
l’aérien entre ces deux thermiques (fig. 2). 



de votre station au “JOURNAL DES 8” qui 
publiera. 

DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous 
en seront envoyés. 


La fréquence de Fonde émise par le xmitter est ensuite 
modifiée jusqu’à ce que les deux thermiques marquent 
le même chiffre. 

Si l’on relève alors la courbe de distribution, on s’aper¬ 
çoit qu’elle est parfaite (fig. 3). 
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Fig. 3 


CALCUL DE L’ANTENNE HERTZ. 

Une antenne Hertz peut se calculer à l’aide des formu¬ 
les suivantes : 

Lambda de travail X 0,965 
Longueur de l’aérien = - 2 - 

La distance entre le centre de l’antenne Hertz et la des¬ 
cente est calculée par cette autre formule : 

Longueur de l'Aérien X 25 

Î8Ü 

Ces formules sont données après conversion en mesu¬ 
res françaises et pour du fil de 20/ 10 e , le coefficient 25 cité 
dans le précédent calcul changeant suivant le diamètre 
du fil. 

Quoique F8ZD dise dans la T.S.F. Moderne de Février 
1932. qu’il ne sente pas l’opportunité d’une telle précision, 
puisque l’on peut agir sur l’excitation pour ramener le 
courant appliqué à l’antenne à une valeur convenable 
de tension et de phase, si Ton déplace, comme il le pré¬ 
conise le point d’attache vers l’extrémité, c’est-à-dire en 
l’éloignant du centre, on a une antenne qui fonctionne 
peut-être bien, mais on a pas une véritable « Hertz ». 

Je préconise donc plutôt d’établir son aérien suivant 
des formules essayées et vérifiées. 

AVANTAGES. 

1. — Cette antenne, facile à construire et d’un rende¬ 
ment haute-fréquence élevé, trouve sa place là ou la 
Zeppelin et la Lévy ne peuvent être montées. La longueur 
de la ligne d’alimentation n’ayant rien à voir avec le 
fonctionnement normal de la Hertz, puisque, comme je 
l’ai dit au début, cette ligne d'alimentation ne rayonne 
pas, n’a pas d’ondes stationnaires si l’aérien est bien 
calculé. 

Et lorsque F8ZB écrit encore dans l’article déjà cité : 
« Lors du réglage, on changera légèrement la dimension 
du feeder si Ton constate un fonctionnement anormal de 
l’ensemble ». 

Si l’aérien est bien calculé, il n’y a pas de fonctionne¬ 
ment anormal et alors, rien à toucher à la longueur du 
feeder. 

2. — La position où le feeder touche l’antenne n’influe 
en rien sur la fondamentale de l’aérien. 

Oui, mais elle influe sur la création des ondes station¬ 
naires dans la ligne d’alimentation, ainsi que sur le ren¬ 
dement haute-fréquence. Le rendement d’une antenne 
Hertz bien calculée atteint 95 %. Avec une ligne d’ali¬ 
mentation de 365 mètres, chez W8XG, l’efficacité était 
encore de plus de 85 0 / ot les seules pertes importantes 
trouvées étant dues à la résistance. 

3. — Calculée pour une lambda donnée, la Hertz tra¬ 
vaille pratiquement aussi bien sur ses harmoniques que 
sur sa fondamentale. Ceci tient que la connexion du fee¬ 
der sera toujours effectuée approximativement à la dis¬ 
tance correcte des nœuds de voltage. F8EI nous apprend 
que chez W8WG, une antenne calculée pour les 7.000 me. 
a donné d’excellents résultats sur 28.000 me. 


COUPLAGE DE L’ANTENNE HERTZ. 

La ligne d’alimentation est connectée directement sur 
l’inductance plaque de l’émetteur, à un point tel que la 
lampe travaille à un potentiel normal (F8EI). La 
connexion sera déplacée de l’extrémité réunie au point 
d’alimentation de cette inductance vers la plaque, jus¬ 
qu’à ce que le courant anodique du tube oscillateur soit 
normal. 11 faut éviter de trop pousser ce réglage, de 
crainte d’affecter la note. 

Pour un fonctionnement normal, et pour des selfs de 
10 cm. de diamètre, F8EI recommande,sous toutes réser¬ 
ves : 

Bande de 3.500 me., 5 à 6 spires ; 

— 7.000 me., 2 à 3 spires ; 

— 28.000 me. et 14 me., 1 spire. 

Dans la T.S.F. Moderne, n" déjà cité, F8ZB couple son 
feeder au circuit oscillant par l’intermédiaire d’un 
condensateur variable, et intercale tout aussitôt après 
un thermique. J’ai personnellement essayé ce procédé 
qui ne m’a conduit qu’à des erreurs énormes. Je le répète, 
le feeder de ce genre d'antenne ne doit pas être le siège 
d’oscillations quelconques. Or, que fait un condensateur 
variable? Il déplace les courants haute-fréquence le 
long de la ligne sur laquelle il est placé. Il y a donc en¬ 
tretien d’oscillations et, si cela est, ce genre d’antenne 
n’est réellement pas une véritable Hertz. 

De même le second procédé de F8ZB qui couple son 
feeder par un circuit oscillant comprenant self, conden¬ 
sateur et thermique, le tout en série. A ce moment, son 
feeder travaille un peu comme une Fuchs, et son brin 
horizontal n’importe comment. Ça peut rendre, je n’en 
disconviens pas, mais alors que Ton appelle pas cet 
aérien «l’antenne Hertz proprement dite». 

En faisant cet article pour notre vieux Jd8, j’ai voulu 
éviter à beaucoup d’ÜM les ennuis que j’ai eus. J’ai 
tâtonné, j’ai cherché et finalement je suis revenu à la 
théorie pure, sans à peu près. Mes résultats prouvent 
que je n’ai pas eu tort d’agir ainsi. 

Maurice DENIS (F8GW), 
Place de la Gare, 
Coulibœuf (Calvados) 


One méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au son 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse, pour 
apprendre la lecture au son, vient d’ètre mise au point par 
l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la Lune, à Paris. 
Fruit de 15 années d’expériences et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d’énormes services à nos amis, 
amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à TE.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


PUE 

LES 

ïLIE CHAQUE SEMAINE TC 

i PADIO - PROCRAHk 

MJS 

<ES 

[numéro spécimen sur demande] 

| ae RUC DU DRASON. PARIS 1 
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LE HARTLEY-VISSEAUX type 1932 

= Puissance : 25 watts ■— ■ == 


Dans les précédents « Jd8 », nous avons donné la description de 
quelques émetteurs d'une puissance de 5 à 15 watts et indiqué les 
meilleurs procédés de réglage pour un rendement maximum des 
oscillât rices. 

De nombreux amateurs nous ont d’ailleurs écrit à ce sujet pour 
nous faire connaître les très bons résultats que ces différents mon¬ 
tages leur avaient permis d’obtenir et nous les en remercions très 
vivement. Mais en émission, le •< 8 » qui a déjà réussi à assurer des 
liaisons à 500 kilomètres veut faire mieux encore et neuf fois sur 
dix décide d’augmenter la puissance de son oscillateur pour tenter 
le 1)X phone. 

A son intention, nous allons décrire un montage qui lui donnera 
toute satisfaction : le Hartley-Visseaux type 1032, de puissance 
moyenne. 

D'une très grande simplicité de réalisation, cet émetteur, bien 
réglé, permettra d’effectuer, par bonne propagation, sur la bande 
des 40 mètres, des- liaisons radiotéléphoniques de bonne qualité à 
des distances souvent supérieures à 1000 kilomètres. 

Le Hartley-Visseaux type 1032 a été étudié pour fonctionner avec 
une oscillatrice Visseaux type A. 730 qui dissipe, dans des conditions 
normales de fonctionnement, une puissance plaque de 23 watts. 



La figure ci-dessus représente le schéma théorique du montage; 
il comprend : 

1°) L’oscillateur proprement dit; 

2’) Le système modulateur; 

3°) Le tableau d’alimentation haute tension. 

Parties que nous allons successivement passer en revue en indi¬ 
quant les caractéristiques des différents accessoires les constituant. 

OSCILLATEUR — La self S de 9 spires de 3 cm. de diamètre 
est établie en tube de cuivre rouge 40/10 préalablement recuit; ses 
extrémités, recourbées, aplaties et percées, sont fixées directement : 
aux bornes du condensateur d’accord C, un Duviviér de 0,5/1000 à 
lames écartées, isolé au quartz; 

Cl est un condensateur Aller de 2/1000 à fort isolement (appro¬ 
prié à la haute tension), SI une self Dyna (Océdyne) ; 

Le support de lampe est un Sifraq au quartz; 

C2 a une valeur de 2/1000: 

Le rhéostat de chauffage H est un Gircss de 2 ohms, 2 ampères ; 

La polarisation de la grille de I’oscillalrice est assurée par une 
batterie de piles indépendante PO ou tout simplement par celle du 
récepteur; 

La prise sur la self oscillante s’effectue par pince crocodile sur la 
troisième ou quatrième spire en partant du côté grille; 


La self d’anlenne S2 d’une spire et demie (diamètre 5 cm.) est 
située à la droite du circuit oscillant, c’est à dire, du côté plaque, 
à une distance de 3 cm. 

Tous ces accessoires sont montés sur un panneau d'ébonile verti¬ 
cal préalablement fixé à une planche de base de 30 cm. de longueur 
sur 25 cm. de largeur. 

Les connexions sont réalisées en fil de cuivre nu 20/10. 

SYSTÈME MODULATEUR — La modulation utilisée est du 
type Gouraud avec un étage amplificateur: 

Les lampe sont des Visseaux H.O. 4206; 

T est un transformateur Ferrix de sonnerie 110/4 volts; 

Tl et T2 sont des transformateurs Sol (type Magna-Sol) de cons¬ 
truction sérieusement étudiée et d’excellent rendement, que nous 
recommandons tout spécialement aux amateurs désireux d'obtenir 
le maximum de résultats ; 

La haute tension appliquée aux lampes modulatrices est consti¬ 
tuée par une batterie de piles Wonderde 120 volts, 15 millis: 

PI et P2 sont des piles de polarisation de 0 à 9 volts (Worider à 
prises) ; 

Ml est un microphone à manche Ericsson; 

RI, R2, R3 des rhéostats Giress de 15 ohms. 

HAUTE TENSION — Celle-ci est obtenue par un trans¬ 
formateur spécial Ferrix dont le primaire est prévu pourGS volts 
(secteur 110 volts) et le secondaire pour deux fois 300 volts, 
150 millis et deux fois deux 2 volts, 4 ampères; 

Nous utilisons un tube régulateur fer-hydrogène Visseaux 
(Rég.) qui présente la particularité de se laisser traverser par 
1 un courant pratiquement constant pour une grande variation de 
potentiel à ses bornes (30 volts environ); c’est pourquoi le pri¬ 
maire du transformateur haute tension doit n’èlre établi que 
pour 65 volts. 

En effet, si nous considérons un secteur alternatif 110 volts 
variant de 90 à 140 volts et la valeur de la chute de tension 
dans le régulateur fer-hydrogêne, type courant, qui est de 
25 volts, nous avons 90 volts — 25 volts = 65 volts; 

Nous avons fait choix d’un régulateur Visseaux type 0 a. 650, 
compte tenu du débit demandé au redresseur et des pertes iné¬ 
vitables dans le transformateur haute tension, savoir . 


1°) Consommation du filament de la redres¬ 
seuse V480 : 2 ampères sous 4 volts.8 watts 

2°) Consommation plaque de l’oscillat. A750 ; 
rùoyenne 55 milliampères sous 450 volts ... 27 watts 730 

Au total. . . 35 watts 750 

3°) Majoration pour pertes dans le transforma¬ 
teur (environ 15 °/o).5 watts 350 

Ensemble . . 41 watts 100 


Le primaire étant alimenté sous 65 volts, le régulateur fer- 
hydrogène placé en série avec lui devra donc être choisi d'un débit 
41 watts 100 

de-= environ 0 amp. 630. 

65 volts 

Nous recommandons vivement à tous les amateurs, principale¬ 
ment à ceux pourvus d'un secteur irrégulier, de faire usage de ce 
type de régulateur qui permettra d’obtenir une haute tension 
rigoureusement régulière et pur cela mèmp une onde porteuse de 
très bonne qualité. 

V est une valve redresseuse Visseaux (V480); 

T3 est un transformateur spècial Ferrix, 65/500-4-500, 130 mil- 
lis, 2 -f 2 volts, 4 ampères (pour secteur à 110 volts); 

S3 et S4, selfs de filtre Ferrix G30; 

C3, C4, C5, condensateurs Varret et Collot isolés à 1500 volts. 

La basse tension est constituée par deux accumulateurs 4 volts 
Etern de 40 ampères montés en série (Etern insulfatables). 

Le réglage de l'émetteur peut s’effectuer en quelques secondes, 
voici comment procéder : 

1°) Allumer l'oscillalrice (chauffage à 7 volts); 

2") Appliquer la haute tension; 
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3 P ) Tourner le condensateur d'accord de l’émetteur pour obtenir 
une déviation maximum de l’aiguille du thermique d’antenne 
(pour un voltage de 450 volts, le débit normal doit être d’environ 
55 mil lis avec antenne branchée); 

4°) Augmenter ou diminuer la valeur de la polarisation grille 
de l’oscillatrice pour se rapprocher le plus possible du débit ci- 
dessus indiqué; 

Comme nous l’avons dit précédemment, la prise filament sur la 
self oscillante doit s'effectuer sur la troisième ou quatrième spire 
en partant du côté grille. Faire différents essais dans ce sens et se 
tenir à celui donnant un maximum d’intensité antenne. 

5°) Allumer les lampes modulalrices, parlera environ 2 cm. du 
microphone et s’écouler au moniteur; 

0°) Régler nu mieux les tensions des piles de polarisalion Pt et 
P2 (de 7 v. à !) v.), ainsi que les rhéostats RI. R2, R3, jusqu’à 
l’obtention d’une modulation nette et profonde. Mais, il faudra de 
toute évidence faire usage d'un excellent microphone; se métier 
des pastilles bon marché qui produisent le plus souvent des cra¬ 
chements si désagréables. 

Nous utilisons: avec toute satisfaction un microphone à manche 
Ericsson, à la fois sensible, puissant et de parfaite stabilité de fonc¬ 
tionnement. 

Enfin, pour terminer, un bon conseil : situer toujours les diffé¬ 
rents accessoires constituant le redresseur (transformateur et selfs 
de filtre) à trois ou quatre mètres au moins dé l’émetteur pour 
éviter toute perturbation fâcheuse sur le système modulateur, 
cause de tant de déboires insoupçonnés. 

A. BraxcàRD (F8UH), 
Amiens. 


R.E.F. 


SECTION 13 

Quelques OM, ayant manifesté l’intention de passer agréablement 
les fêtes de Pentecôte, une petite réunion amicale fut organisée à 
l’aide d’un Réseau d’Urgènce à ondes dirigées (système breveté 
dans la 13 e section). 

La propagation, pour une fois, se montra fb puisque 14 0)1 et 
YL liront QSO visuel. 

Le dimanche matin, départ de Lille pour Cambrai, dont la 
renommée de ses bêtises et andouilles (qui n’ont rien à voir à la 
T.S.F.) n’a d’égale que celle des DXmen qui l’habitent. 

8HR, qui avait été le premier à réclamer un départ très tôt, 
arrive bon dernier, accompagné d’YL. 

8WB, impatient, s’empare de 8CJ et fait galoper sa Ballot-Sport 
sur les (10 km. de pavés de la première étape. 8GX, bon enfaqt, 
ramasse l’arrière-garde, soit 811 R, CJ n° 2, et YL CJ et IIR. 8GX, 
fonçant à la poursuite du ravisseur de CJ, le rattrape avant Cam¬ 
brai, malgré les cris d’effroi de 8HR qui aurait préféré un peu 
moins de QRQ. 

A l’arrivée, 8EX accueille chacun avec sourire et s’aperçoit, stu¬ 
péfait, que la plupart des OM peuvent ouvrir sa porte (serrure de 
sûreté fb) avec leur clé I l’ne visite à la station 8EX, l’arrivée de 
Caudrillier et 8EJ, et chacun va visiter la station 8EJ qui marche 
en synchronisé. 8E.I lit une lettre de FM8CR, ce dernier fait part 
de sa prochaine venue en France et pense venir jusqu’en 13® sec¬ 
tion comme l’an passé. Un « hourrah » QSA est alors poussé en 
l’honneur de cet OM. 8E.I nous reçoit vraiment comme des frères 
(hi !) et chacun trouve qu’il fait bien les choses ! 

Direction apéro et QSO gastro au Continental, QRA habituel des 
OM cambraisiens. 8EX a adopté un chien perdu, baptisé « OK » : 
OK mange à la table, trouve cela vraiment OK mais, une fois repu, 
un coup de fading et notre OK disparait sans espoir de retour. 
L’après-midi, visite de la ville et de son jardin, les OM se distin¬ 
guent et font de la propagande en lançant des GQ modulés per¬ 
des feuilles d’herbe ! Photographies, 8EJ se dévoue et opère lui- 
même 1 


Nous avons le plaisir de rencontrer un OM sympathique de la 
Centrale, dont malheureusement l’indicatif m’échappe actuelle¬ 
ment. Départ de Cambrai pour Lille, les Panhard 8GX et 8EX 
embarquent toute la troupe, mais 8GX nous a démontré avant sa 
souplesse en passant à travers les pneus, au grand désespoir de 
8EX qui craint du QRM ! 

Nous passons par chez 8WB, le spécialiste en DX et en raves 
bien garnies. Malheureusement, une panne de secteur empêche 
toute démonstration du poste, c’est pourquoi la réception se fait 
sur le gazon ! 

Changement de direction, à nouveau, chez 8GX qui verse un 
acompte sur l’arrosage de ses nouveaux galons de licencié ; un 
orchestre pick-up se fait entendre après quelques refus de démar¬ 
rage, mais bientôt il faut calmer le pick-up, saisi de frissons à la 
vue de l’orage qui monte au-dessus de la Zepp bien dégagée. 11 
faut acquitter par une pluie battante, 8EX ramène à Cambrai (vers 
minuit) Caudrillier et 8EJ; 8GX ramenant 8HR et YL à Roubaix. 

Le lendemain, lundi, 8CJ va à la gare accueillir ON4GN de Toui- t 
nai, accompagné de ses trois YL (dont deux QRP 1). Réception 
chez 8C.J. Arrivée du tandem 8EX-8EJ. 

Un cortège carnavalesque, malheureusement gâté par la pluie, 
défile sous les fenêtres et chacun le suit des yeux, en particulier 
8EJ qui, au prestige de certaines YL, regrette de rester célibataire ! 

Mais la réunion doit continuer chez 8IIR à Roubaix, 8EX qui 
emmène le gros de la troupe essaie de battre des... records et 
n’arrive, avec 3 heures de retard, qu’à se faire couvrir de malédic¬ 
tions. Heureusement qu’un fb goûter, dressé avec art par YL IIR, 
radoucit les irrités et comble de joie certains gourmands ! Mais le 
temps passe, il faut revenir à Lille retrouver 8WB et 8GX qui n’ont 
pu venir et 4GN doit QRT. 

Une dernière réunion celle des adieux a lieu au Café de l’Hôtel 
Moderne, nouveau QRA des OM Lillois. Et tandis que 8EX ramène 
à Cambrai la personnalité de 8EJ, 8GX courageusement reconduit 
8IIR et YL et le trio 8CJ. 

Devant se rendre dans les Ardennes, 8LY était venu apporter 
entre deux trains ses profonds regrets de ne pouvoir venir. Les OM 
présents ont chargé 8CJ de faire le compte-rendu. Yoila qui est fait. 
Une réunion de la Section aura probablement lieu en Juin. 

F8CJ. 


Adaptateurs ondes courtes 

Condensateurs 
Boutons démulliplicateurs 
Tous bobinages pour adaptateurs 
ondes courtes 

Ets J. DEBONNIÈRE, 21, rue de la Chapelle, ST-OUEN 

Téléph. : Clignancourt 02.22 
FOIRE DE PARIS 1932 
Stand 3013. Hall 30 
Groupe de l’Electricité 
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Pensez à votre réabonnement 

. . ."Illlllm... "«Illliir 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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La stalion FM8RAP, après dix mois d’absence, reprend ses essais 
et prie ses anciens correspondants qui n'ont pas reçu sa QSL de 
bien vouloir se faire connaître via « Jd8 ». 


ON il Y de 8BP — Reportez-vous au schéma F8ZO dans N° 300 
répondant exactement à votre désir. 

' R5SI serait très heureux de faire QSO par lettre avec OM toutes 
régions. 

Raoul Lasseret, Ardon-sur-Laon (Aisne). 


XFFRT de F8JA — Alors mon vieux Trichet, à quand ce QSO ? 
Merci de votre report. Pourriez-vous être QRY dans vos voyages 
pour tenter liaison à trois avec expédition • Charcot » * Le « Pour¬ 
quoi Pas? » quitte St-Malo dans quelques jours pour leGroénland. 
Leur équipement O.C. est le même que l’an dernier. Pse me donner 
réponse le plus rapidement possible. Et « le CQ ten » ? Ça marche ? 
Fci vais être OK pour le » ten » et les « dirigées » du Maroc. Vous 
souvenez-vous? Meilleurs souvenirs. 


F8YG de F8BP — OK votre agrandissement parti à la gravure 
pour retouche et réduction. Vous enverrai épreuve. Pouvez 
m’adresser dès maintenant texte et schéma. Tnx 73. 

CQ AR8FDY — En France depuis quelques jours, AR8FDY 
çdresse à tous les OM un salut cordial, il serait heureux de con¬ 
naître les OM de la région de Toulon. QRA : R. Pomier, 21, 
Avenue Gambetta, La Seyne (Var). 


F8NU de 8WIS — Depuis ma visite à votre QRA, ne vous ai plus 
jamais entendu; avez-vous QRT ? Ici, attentedu call officiel, depuis 
huit mois, seulement !! Bien cordialement dr vx. 


F8RBX annonce aux OM que les P.T.T. lui ont donné l’indicatif 
de F8YR. 

QRA : M. René Beaujeu, 85, Rue Sadi-Carnot, Armentières 
(Nord). 


CQ de F8GX — Voici mon QRA : Jean Lemaire, 77, rue de Lille, 
Saint-André-lez-Lille (Nord). 


SSCM, 8BES (stations nordistes) de F8CJ — Ai pour vous QSL 
depuis un certain temps (8SCM 10 gr. et8BES.75.gr.). Ayez l’ama¬ 
bilité de me faire parvenir enveloppe timbrée. Voici QRA parti¬ 
culier. 

Léon Beaurenard, 131, rue de Paris, Lille. 


AMT de 8BP — Pse plusieurs enveloppes, nombreux courrier 
pour vous. 


8VD de R556 — 8NOX a trouvé la mort l'année dernière dans un 
accident de moto: son indicatif officiel était 8TL. 


F8RDT de ON4RY — OK notre QSO fone, je QSL via « Jd8 ». 
Espère vous retrouver souvent. 1073 et DX. 


QST deONiRV — Me déplaçant souvent, j’ai plusieurs QRA... 
hi ! ; néanmoins pour correspondance, QSL, etc. écrire uniquement 
à : 

René Goka, 4RV, rue Biolley, 21, à Verviers (pce de Liège) 
Belgique. 


F81D de ON4RV — Pompez-vous toujours OM? Ici sur toutes 
les bandes où j’espère vous QSO. 1073 vx! 


F8VJ de ex-F8CLA — OK, tnx cher vx, HRD ur TT R9 et beau¬ 
coup d’autres. A bientôt. 73. 


F8VD de ex-F8CLA — Ici, vx, très QR W depuis retour, mais pas 
QRT, preuve en est que j’ai lu votre msg, hi.., Toujours en instance 
et hpe prochain QSO fone. Fini de faire le Zouave dans le Sud. 73s. 

F8NC.de G6YL — QRA CT1IP : A. de Mesquita P. de Margalhaes, 
11, rua Nova de Santa Cruz, Bragn. 


F8GRP de G6YL— Voici QRA : 

EAR220, D.F. Serra, Bailén 8, Barceloha : 

CTI FU, M. de Yasconscelos, E SA., 461, Rua Das Valas, Oporto; 
F8NI, P. Silbert, 10, place Sébastopol, Marseille. Pour FNFH 
voyez ma note à HB9J ( « Jd8 » N° 391). 


ERRATUM — Fautes d’impression dans ma liste d’écoute d’Avril 
( « Jd8 » N» 391), 7.000 kc. bande. Lisez : OZ (XOZ3W 7K) VK2JF 
VK6GF Y16WG ZL2C1 W3LA. 

(G0YL). 


FM8NAP de G6YL — Mci pr votre carte. Pas encore entendu vos 
sigs. Espère bientôt QSO. Je ne fais pas beaucoup les 7 me. La 
bande est pleine de fouie; des ondes de contre-manipulation etdes 
postes officiels. Gela m’agace ! 


8CJ de 8BP — Deux QSL pour vous de CV5BD et FM8CSP. 

GKVV de 8BP — Insérerons volontiers description de votre sta¬ 
lion. Tnx. 73. 


F8LBC de ON INC — Sri, mon vx, mais je pense que la propaga¬ 
tion est coupable. Ici, je vous entends de temps en temps en gra¬ 
phie (fb T9). 73 cher ami. 


F8RT et F8PPN deON4NC —Je vous entends souvent sur 80 m. 
band, vers 13-11 heures, je vous ai déjà appelé, mais ND, je reçois 
8RT (r8) et 8PPN (r5-6), vos modulations tout à fait OK. Je serai à 
votre écoute les 24 et 25 mai, à 13 h. 15, pse appelez-moi. Je suis 
dans le haut de la bande. Hpe cuagn 8RZI. 73 et à bientôt. 


F8NV dé ONiNC — Eh bien ! Cher ami, où êtes-vous et que deve¬ 
nez-vous? Avez-vous abandonné l’émission ? J’espère que non. 
Pse de vos nouvelles ! Mes amitiés vx. 


CQ de ON4NC — Qui peut me donner QRA approximatif de 
F8KBO, F8WEL, F8GCL ? Merci ! 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 


VENDS — 2 transfos BF — 1 pile 90 v. — 2 CV 0,5 — 1 cas 
que — Décol. divers — App. acc. photo. Le tout 300 fr. (Urgent). 
R. LASSERET, R58I, Ardon-sur-Laon (Aisne). 


LISEZ 

LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 
Sf# 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 

44 rue Notre-Dame-des-VIctoires, PARIS (2') 
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Série spéciale pour 
amplilicateurs de puissance 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande -- 


I M b i C *T i FS 
. ÊrtTEnbu/ - 


Par A. et Ch. CLAUSING, à Compiègne (Oise). Du 6-5-32 au 
17-5-32 inclus. Sur 14 me. Rcvr O-V-l : 

F 8vj od \vk — G 2xh 5nf — D tjpc fl'p nlq — CT Igd aa ah 
ch 2al — OK hvk a\v 2vi op — EU 2gf 3gu 5ej — AU Ide — 
SP 3om - LA 2uix — ear 227 — CN 8mj ma - OH :tnp — ES 
3ht — XZN 2a — W lcd rr evr cia cl'u hz bsb l'ii arb \vv 
7 . 7 . dmo bhm bsk cae dai cab al‘i bte byr 2bhz dhn deo 
bef 3bgt md ais bbb 4a/.t mk Octm 8ctu bbri dv d.vu ckp 
9dku wa —PY 2qa bq 9ao 1cm— LU 2de— Tl 2rcx —VP 2ja — 
CM 8az 2\vd — VE Idw 2cx 


Par ON4NO, C.J. NOLF, à Rameignies par Thumaide (Hairiaut). 
Sur l-Y-1. Du 27 avril au 17 mai : 

Sur 15 me. band : 

F Sale ej ex ho lir nr wb — ES 3ht —EU 2kt— EAR 185 — 
FM 8eg gk cr —CT 2a\v aT lan av bf hg bx — OH 5nd rig 
oe ot - — ON 4gn en - CN Sma — OZ 5x — HB 9s—HAF 2d— 
3d df \vr 8d — OK 2va— O 5sg (qa)— D 4uao — Divers xlals 
xesâc rlkw 

Sur 7 me. band : 

F 8riij pm yl gj ale csvl ik (art) wk hd gu sj ze rm tx 

ho ta Ijp je bmw vk (vd) grk (xn) (nx) (zd) yy ym enr grg 

sq sd prt tau pk la hwx sn no (sr) lhe ne raf rh (nm) yv 

| i pf zo (\vn) \vt kb to vs svrk — FM 8ev— SP lat 2ab 3on 

3hf — G 5xt ph np iz (kq) — D 4m h w rdp Imsv lka —EU 2mw 
gf ks kq kt xeu2loh xeu2fp — SM (5rg) — OK (Iki) \vf 2va — 
LA Ih 3a (3g) —CT (iau) (lhe) - UN 2g 1 2kl - OZ 7ve 9u- 
HB 9aa — HAF 3SW-CN s m a - OH 2ca 2og tnr 51d 5of5yl — 
EAR 89 227 (229) — El 4x — RY (ix) 

Sur 3,5 me. band. 

F 8uo (jz) (gx) t.v (yh) hoc vr rt ppn ugn prp ub (stc) mlb 
rco f888 — PA Ovm ol (ol) ssv me dj (oo) (de) svq (hr) mt 
ny xx bl kh pt rt Ij (bm)— ON 4cr el bd ky dj —D (irdn) 
rmb qhs nqn rut (cul) jju abp loh (ekd) irg (xd4gag) — OZ 
2c 5h 9a — EAR 116 — OK iau lvp — G 21 z 2nm 5yk 5np 
(6pa) 6ut 11 bs 

QSO entre parenthèses. 


O-'diiii.-... . ."nu,...•iiiiii ll .-'iiiii| l ,>"iini 1 „-'ii(ni 1 „^ 
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| Lampes RADIOFOTOS 

E Grammont ... 


L’Imprimeur-Goraul G. YEUGLIN, Rugles (Eure) 


1 SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 
10, rue d’Uzès, Paris 
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Demandez <è /es entendre 

chez : 

Agents généraux : 

COUESNON, S'® A m ® 

94. rue d’Angoulême, PARIS 


Radiofotoi 
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P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 

30 w. 

260 
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RÉSEAU QRPP 

Le 1Moniteur 

L’araateur débutant et m-'rae l’initié à l’émission désirerait bien 
souvent se mettre à la place de son correspondant pour entendre 
ses propres signaux et juger de la qualité ou des défauts de ceux- 
ci. Nous recommandons à tout amateur méritant ce nom de possé¬ 
der un moniteur ou monitor (terme employé de l'autre côté de la 
Manche) qui permettra aux T7 de devenir T8 et même T9. Deux 
solutions sont à envisager : 

1°) Par suite de la faible puissance mise en jeu nous pourrons 
nous servir du récepteur en écoutant sur harmonique, cette solu¬ 
tion très simple a le gros inconvénient d’obliger le déréglage du 
condensuteur «l’accord lorsqu’on se trouve sur l’écoute d’un cor¬ 
respondant; à part cela les résultats obtenus sont d’une approxi¬ 
mation suffisante pour régler l’émetteur avant de lancer CQ : 

2°) La solution la meilleure consiste* à s’écouter sur une détec- 
trice à^réaction entièrement blindée. Dans une boite en aluminium 
de 250 X 230 X 250 ,mn , ou, ce «jui sera moins long et moins coû¬ 
teux, dans une boîte à gâteaux en fer-blanc ayant à peu près les 
cotes ci-dessus, nous placerons tous les accessoires nécessaires à 
notre petit récepteur. Sur un des côtés latéraux, à droite, nous 
fixerons le condensateur d'accord, à gauche celui de réaction, au 
milieu le rhéostat et au-dessous le jack, six lames, qui allumera 
automatiquement la lampe. La haute tension sera fournie par un 
bloc de pile sèche genre Hydra de 10 millis, qui sera placé au fond 
de la boite, et la basse tension sera avantageusement donnée par 
une pile dite « ménage # de 4 v. 5. 

Le support de lampe et supports de selfs seront fixés sur une 
plaquette d’ébonite du côté de la face supportant les appareils de 
réglages. 

Le nombre de spires pour les selfs à employer sera d’environ 
(fil 4/10) : 

Accord Réaction QRH 

12 spires’ 6 spires 3.500 kc. 

7 « 4 « 7.000 kc. 

4 t 3 « 14.000 kc. 

Le fil scTa du 4/10 deux couches Coton. Les selfs seront donc 

bobinées à spires jointives sur un tube de carton de 40 ,nm de dia¬ 
mètre et la self d’accord sera en prolongement de celle d«* réaction. 
L’espace entre ces deux bobinages sera de : 5 mm pour 3.500 kc. ; 
5 mm pour 7.000 kc.; 10 mm pour 14.000 kc. l'ne ou deux couches 
de gomme laque maintiendra les spires. 

On pourra remplacer les tubes de carton par les culots bakélite 
de lampes grillées (qui de nous, hélas !, n’en a pas dans un coin) 
sur lesquels nous bobinerons les selfs, ce qui simplifiera la cons¬ 
truction ; le support de self sera rapidement monté car ce'scrn un 
support de lampe. 

réglage — Si la puissance le permet, nous écouterons les 
signaux de l’émetteur en haut-parleur, en permanence dans le cir¬ 
cuit du moniteur, mais en principe il faudra mieux écouter au 
casque. 

Grâce à cet appareil, bien des amateurs auront l’explication de 
contrôles les cotapt T0 ou T7 et ils pourront v remédier pour rece¬ 
voir : « l'r T8 vy FB ». 


QSO réalisés par F8LBC, avec 4 watts, pendant Avril : 

F 8(PUS) (LJ P) (NX) LA GM G (NI) O 5VQ AV 2 WN 
GY Alt GXL PP Gl 51’lt CT I(GJ) - FA OLJ YB 
LA 1H — XOZ 2W - D 4ACL - ON 4GU (3 fois). 
Phonies entre parenthèses. Emissions cotées T8 à T!» FIL 


Nous remercions sincèrement F8DUR pour son aimable lettre 
ainsi que notre camarade F8VKW. 


10 MÈTRES 

Le 18-5 : Aranci, R2 à lt8, toute la matinée; 

Le 19-5 : Aranci, B<> à 16 h. 05 gmt; . 

Le 22-5 : CQ Ten de HAF4D, R6 W5 à 15 h. 35 gmt; 

Le 23-5 : Aranci, RG à 0830 gmt. 

F8GQ demande des OM patients pour faire équipe sur 28 me. 
Voici les heures favorables aux 28 me. : Samedi, de 14 à 19 heu- 
. res; Dimanches de 0900 à 19 heures GMT. 


La station hongroise HAF4D fut reçue par Tiffeneau, R.E.F. 702, 
passant CQ Ten «fans les conditions suivantes : 1400 gmt : ri w5 
15; 1430 gmt : ro; 1330 gmt : r5 à r7 ; 1800 gmt : r8; 1815 gmt : 
r8; 1845 gmt : r8. 

Au cours de la même journée on pouvait entendre l’harmonique 
4 de UOK, r3 à 1845; Rome et Aranci, ro de 2015 à 2130, et l’har¬ 
monique 3 de LCJ, ri à 2235. 


QRH 

• Cannes, le 23 Mai 1932. 

Mon cher Jd8, 

Permetlez-inoi de vous soumettre une suggestion -que je serai 
heureux de vous voir suivre : 

Etant donné lanécessité croissante qu’il y a pour les OM émetteurs 
à ne pas sortir des étroites bandes qui nous sont alTectées(les P.T.T. 
commencent â envoyer des rappels à l’ordre), ce qui entraîne l’oldi- 
gation de posséder mî qndemètre ou un récepteur étalonnés et véri¬ 
fiés assez fréquemment, ne vous serait-il pas possible de publier, 
périodiquement, une liste des OM travaillant en CCavec indication 
de leur fréquence exacte (pour ceux évidemment qui ne possèdent 
qu’un seul cristal) Vous pourriez publier un appel dans ce sens dans 
le « Jd8 » et, en même temps, que vous engageriez les OM CC à se 
faire connaître on pourrait demander à ceux qui travaillent eh télé¬ 
phonie de passer ieur fréquence tout de suite après leur indicatif, 
ce qui n’encombrerait guère leurs messages. Lés autres OM auraient 
ainsi journellement des repères leur permettant de contrôler con¬ 
tinuellement l’exactitude de l’étalonnage de leurs appareils. 

R. Jourdan, 
opérateur à F8FY. 

A tout changement d’adresse, Joindre 1 tr. pour confection 
de nouvelles bandes. 


F8YG-. 
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LA MODULATION A GOURANT CONSTANT & SES RÈGLES ESSENTIELLES 

-*- RÉGLAGE, CONSTRUCTION, MISE AU POINT, ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES 

D’après notes tirées du “ QST Américain ” et “ Handboock. ” 
depuis 1939 a nos jours - 


Avant tout, il est essentiel de rappeler que l’efficacité 
et la portée d’une installation téléphonique d’amateur 
est surtout fonction de la profondeur de modulation de 
l’onde porteuse, plus que de la puissance de la porteuse 
si la modulation ne suit pas toute l’amplitude de cette 
porteuse. 

Deux exemples pour bien établir ce principe : 


‘T 

_[ 

La figure l nous montre une porteuse de 10 watts modulée à 
100 °/ 0 (totalement). 

La figure 2 nous montre une porteuse de puissance double mais 
modulée seulement à 50 %• N 

A la réception l’intensité (QRK) sera la mêipe pour les 
deux émissions, reçues toutes conditions égales d'ail¬ 
leurs, et ne dépendra que de l’amplitude du courant 
modulé ( d ) qui se trouve égale dans les deux cas, pour 
deux émetteurs employant l’un une puissance double de 
l’autre. 

Ce principe essentiel étant posé, je donnerai plus tard 
traduction d’articles imposant cette modulation é cou¬ 
rant constant comme la plus à la portée des amateurs au 
point de vue rendement par rapport au prix de revient. 

Pour pouvoir en étudier le fonctionnerhent en détail 
et poser des principes immuables de réglage, il est bon, 
je crois, de prendre un exemple concret et c’est pourquoi 
je vais définir le premier poste type utilisant cette modu¬ 
lation. 

Les grandes lignes de fonctionnement se retrouveront 
donc par la suite. 

Comme émetteur je vais prendre le Hartley, qui est 
à mon avis un des plus faciles à monter d’abord, erfsuite 
à régler. 

Nous supposons avoir une alimentation RAC. bien fil¬ 
trée, nous donnant 500 volts et 100 millis par exemple. 

Je prendrai, comme oscillatrice type, une lampe 
TC04/10, chauffage sur accus récepteur 4 v„ 1 amp., et 
comme modulatrice une lampe type ’50 qu’on trouve 
maintenant très facilement sur le marché à Paris à des 
prix variant de 100 à 150 fr. 

03C 


JiocB.r 


HT 

Vous verrez par la suite comment adapter ce montage 
à toutes les lampes, à condition de les laisser chacune 
dans leur rôle, c’est-à-dire l'oscillairice comme oscilla¬ 





trice et la modulatrice comme modulatrice ! Ne pas vou¬ 
loir prendre des oscillatrices comme modulatrices. Cela 
n'irait pas du tout ! Courbe de caractéristique trop déca¬ 
lée à droite ! 

On pourrait prendre à la place de la ’50 deux Philips 
E408 (200 fr. pièce). 

La lampe type 50 : 25 watts disslpables ; la lampe type 
E408 : 12 watts dissipables. Donc, avec deux, on aura à 
peu près la même énergie qu’avec une ’50. 

1") Pour pouvoir obtenir la modulation type U.S.A. à 
100 u 0 on emploie le rapport 2'3 comme tension alimen¬ 
tation des deux lampes. C’est-â dire, si la modulatrice 
fonctionne sous 000 volts, l’oscilllatrice ne devra fonc¬ 
tionner que sous 400 volts. 

PREMIER PRINCIPE A RETENIR — Par exemple, 
HT modulatrice : 1000 volts; tension de l’oscillatrice : 
1000 , 

— x 2 = 688 volts. 

Pour obtenir ces conditions il nous faut donc une 
résistance chutrice entre la HT de la modulatrice et 
l’oscillatrice. 



11 — Résistance au carbone type Givrite laissant passer 100 mil¬ 
lis. 10.JD00 w à collier pour régler notre tension. 

C — Condensateur de fuite de la fréquence modulée de i micro¬ 
farad; très bien isolé : prévoir 4000 volts essais. 

Choc B F — Self genre Sol. 

Attention, ne pas confondre; une self de filtre ne peut 
pas faire l’affaire comme choc BF. A la rigueur le pri¬ 
maire d’un bon transfo BF type Magna Sol, mais, mieux 
encore, une self de parole dans le genre de celles que 
l’on met sur la plaque des amplis BF à la sortie pour 
attaquer le haut-parleur par une capacité. Exemple : self 
Sol n° 2212. 

Dans notre cas, il va passer 90 millis dans cette self. 
L’indiquer au fabricant à la commande. 

Voici d’ailleurs le moyen de tourner la difficulté par 
deux selfs laissant passer 80 millis chacune, au lieu 
d’une plus grosse (self Sol n° 2029). (Fig. 5). 

Ces deux cas particuliers sont d’ailleurs identiques 
comme résultats, et permettent à chacun de prendre le 
matériel le plus à sa portée : ou bien une self de 30 hen- 
rys laissant passer 100 millis, ou bien deux selfs de 
30 henrys laissant passer chacune 60 millis. 
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trice, en l'espèce la TC04/10 sous 300 volts plaque, pen¬ 
dant que la modulatrice type 50 devra avoir 500 volts 
avec 50 millis de débit. 

Ces relations fondamentales étant posées, rappelons-les 
brièvement : 

1") Nécessité d’une modulation à 100 " 0 : 

Pour cela : 

Tension oscillatrice 2 

"" ' Tension modulatrice 3’ 

3°) La puissance du courant modulé s’ajoutant au cou¬ 
rant normal de l’oscillatrice doit être 50 °/ 0 de notre 
porteuse; 

E / volts \ 

4 ') La résistance ohmique correspondant à y I -- I 

de notre oscillatrice doit correspondre à l’impédance 
d'utilisation de notre modulatrice. 

(En l’espèce, si nous avions une lampe oscillatrice 
débitant 80 millis sous 300 volts, ou deux en parallèle" 
donnant ce débit, il nous faut alors deux lampes du 
type 50 pour moduler suffisamment nos 24 watts de por¬ 
teuse; la relation n" 3 se trouvant toujours satisfaite, 
12 watts modulés pour 24 watts de porteuse). 

Nous pouvons aborder l’étude complète du poste pro- 
jeté. 

Nous verrons ensuite la façon de le perfectionner 
(stabilisation de l’émetteur et augmentation de puis¬ 
sance). 

A. RORNE, E8BY. 

(à suivre). 


DEUXIÈME PRINCIPE — Pour pouvoir moduler une 
porteuse à 100 °/ 0 il faut lui fournir une puissance à fré¬ 
quence audible égale à 50 7„ de cette puissance à modu¬ 
ler. C’est-à-dire que notre lampe modulatrice de 24 watts 
dissipés nous fournira environ le 1,4 de sa puissance en 
courant alternatif acoustique, soit 0 watts modulés, et 
ces 6 watts nous permettront de moduler à 100 °/ 0 une 
porteuse de 12 watts. 

Donc, ne pas essayer de tirer 30 watts de notre TC 04/10 
en se figurant voir augmenter le QRK du correspondant, 
tout l'équilibre serait rompu et le rendement aussi !I 

Il y a d'ailleurs aussi une relation étroite entre la 
modulatrice et l’oscillatrice à laquelle il faut apporter la 
plus grande attention. Notre lampe modulatrice doit être 
considérée comme une lampe finale d’ampli basse fré¬ 
quence, nous verrons plus loin son réglage dans ce sens. 

Si nous en regardons le montage classique avec une 
alimentation en parallèle, nous voyons que : 


Le “ Journal des 8 ” tient à la disposition des OM, 

es demandes d’autorisation cior- 


LES PAROLES S'ENVOLENT 
LES ÉCRITS RESTENT 


/MVW\ 


Pour l’utilisation nous branchons soit le haut-parleur 
aux deux points A et R, soit son transformateur d'entrée. 

Pour obtenir le rendement maximum, il faut que 
l'impédance entre A et R soit voisine de l’impédance de 
notre lampe; dans le cas de la ’5Ô : 7500 w. 

On peut d'ailleurs remplacer ce transfo de HP par une 
résistance pure de 7500 o> ou, dans notre cas, par la lampe 
oscillatrice. 

Il nous faut donc l’équivalence d’une résistance ohmi¬ 
que de 7500 <o pour tirer le maximum de notre oscilla¬ 
trice. Ce que nous obtiendrons avec notre lampe oscilla¬ 
trice en faisant varier le débit par le couplage antenne 
et l’excitation de façon à satisfaire la relation suivante : 
R _ î/ _ (dans le cas de la 50 employée comme 
I — ' modulatrice) 

E = 300 volts; 

R = 7500 <o. 


qui vous enverra gracieusement 

un LOT IMPORTANT 
de CARTES Q. S. L. 

imprimées ^ 

à VOtre 

INDICATIF/-^ V 


Donc, nous devrons avoir I = 40 millis |l = —J comme 
intensité du courant plaque dans notre lampe oscilla 
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POURQUOI GRILLER VOS LAMPES ? 


Tout d’abord, je ne voudrais pas imposer le système comme iné¬ 
dit, mais malheureusement de nombreux DM se fie à une certaine 
petite lampe rouge dénommée fusible, qui, elle, ne remplit pas tou¬ 
jours son rôle comme il faudrait, car il m’est arrivé de faire sauter 
un jeu complet de tubes il y a quelques mois malgré sa présence. 
Le dit fusible à bien sauté... mais après les lampes... : il est devenu 
tout noir, mais il faut croire qu’il ne s'attendait pas à encaisser 
120 volts et que les réflexes lui ont manqué... Ili ! Peut-être suis-je 
tombé sur une paille... Ili ! 

Le schéma ci-après a été essayé sous toutes ses formes, et si je 
me rappelle bien, devant 8X1, 8 VT et 8 RC.A, le premier avait peur 
pour la S410 qui servait à l’expérience... hello, vx, vous rappelez- 
vous ? Je vais essayer, grâce à l’amabilité de SBP, de faire profiter 
de ce truc le plus possible d’OM et c’est pourquoi lés formules 
compliquées sont 'exclues. 

Nous allons supposer un schéma très simple ou la croix (X) repré¬ 
sente le fusible et le pointillé (reliant filament-grille-plaque) le 
* danger de mort » (fig. 1 ). Immédiatement le fusible va sauter (?) 
tout le monde sait ça... 



Fu * 


Fig. 1 

Dans le schéma je remplace le fusible par une lampe à filament 
métallique, j’insiste sur métallique , c’est tout... La lampe sera 
tout simplement calculée de manière à ne pas laisser la HT arriver 
sur le filament. Laissons notre court-circuit, nous aurons donc la 
figure 2 qui est tout simplement un ensemble de résistance consti¬ 
tué par le filament F et le fusible FU, il nous faut nous arranger de 
manière à ce que la HT soit absorbée presque entièrement par FU. 

F F u 

Wèm—£ 


Pour cela, nous n’avons qu’a appliquer la formule qui permet de 

V x RI 

choisir différents voltages sur un diviseur de tènsion, soit - 

RI + R2 

qui donne ici la différence de potentiel comprise aux deux extrémités 
de RI ; soit quedans notre cas RI représente F«t R2 représente FU. 

Supposons que l’ensemble de vos lampes consomme 400 millis 
sous 4 volts et que la HT soit de 1 10 volts. 

La résistance de F est de -—- = 10 ohms. 

0,400 

Sachant que la tension F ne doit pas dépasser i-v. nous avons : 
110 v. X 10 ohms 1 (00 

———;-—-— = 4 v. ou — 7 — = 10 olftns -f- Fr soit 275 ohms. 

10 ohms -f Fu 4 

FU = 275 ohms — RI = 265 ohms. 

Voilà-la résistance de FU trouvée. 

11 nous faut donc trouver une lampe qui ait une résistance propre 
de 265 ohms sous 110 volts ou par suite qui consommera 

110 v. 

0) ... ^ = 0 amp. 377 ou, si vous voulez, 0 amp. 400 environ au 
maximum, ce qui est le cas d’unelampe de 40 bougies environ. 


Mais ceci est une valeur maximum et je 11 e vous conseille pas 
d’en prendre dansde tellescondilionscar si vous changez une lampe 
et que le court-circuit arrive an moment où les lampes sont réduites 
à deux au lieu de quatre, les deux restantes sont survoltéeset il ne 
faudrait pas les laisser longtemps, c’est pourquoi une valeur de 20 
à 25 bougies est une bonne moyenne dans ce cas. Il ne faudrait pas 
non plus prendre une lampe de 3 ou 4 bougies, c’est-à-dire dont la 
résistance à froid serait trop grande et par suite que les 110 volls 
deviennent du 30 à 40 volts. 

Le système me sert depuis pas mal de temps et à l’ahurissement 
des BCL qui viennent ici, je mets une pince ou un tournevis dans le 
poste, la lampe s'allume et les lampes ne sont pas grillées... Ili ! 

Si cela peut vous éviter des grincements de dents, j’en serai satis¬ 
fait le premier, mes chers amis... 

F 8 ZK, A. Hauban. 


CARTES POSTALES QSL 

lillllllllllllll 

Bristol supérieur format 9x14, Texte en noir, indicatif 
en couleur 


PRIX pour 
abonnés » Jd8 


Les 300 : 55 fr. (quantité minimum) 
Les 600 : 90 fr. 

Le 1000 : 120 fr. 


Tirage en 3 couleurs s Augmenter de 12 fr. chaque 
prix ci-dessus. _ 

Adresser le texte que vous désirez et vos commandes 
accompagnées de leur montant à l’Imprimerie du 
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (Chèques Pos¬ 
taux : Rouen 7952). 


^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll^ 

= Lampes RADIOFOTOS ] 

E -'inii l ^iiiiii,^tiij| ll ^iiiii^ Gram mont -'hiiip—• aiiii.-Hnii«^-‘iiiii.^ S 



Série spéciale pour 
amplificateurs de puissance 


Rndiofoto» 

Puissance 
en watta 

PRIX 

! F. 10 

7 W. 

69.50 

F. 5 

8 w. 

120 

P. 6 

8 w. 

150 

P. 10 

15 w. 

160 

P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 ! 

30 w. 

260 

P. 60 ; 

75 w. 

, 975 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande — 


| SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS | 
10, rue d’Uzès, Paris 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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R.E.F. 


Allô... Allô... OM ! 


Sous cette rubrique » R.E.F. », nous publions tous commu¬ 
niqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au 
» Journal des 8 ». 


Du F-HLHG... à épisodes via R.E.F.... sépulture 

De cette histoire triste... pour ne point dire plus., n’en parlons 
plus, la Comédie a suffisamment laissé de brouillard, si non de 
« bizarreries ». 

Les moins avertis connaissent trop largement toute l’histoire 
publicitaire qui se termina péniblement en queue de poisson. 
Réginensi n’est point un débutant et fort bien il a remis les choses 
au point en » as » qu’il est. Mais voilà que R.E.F. tente de mettre 
s on nez dans cette affaire... et naturellement, il se place sur le 
terrain qui lui semble le mieux qualifié pour donner tort aux ama¬ 
teurs... phonistes. Il fallait, sans aucun doute, à Ref-Revue une vic¬ 
time ? Celle-ci a été trouvée... en la personne d’un » Nord-Africain » 
désigné plus ou moins bien, mais pouvant laisser supposer 
un nmateurp/ionié/e connu et apprécié de tous les amateurs étran¬ 
gers et français « sincères ». 

Comme l’à écrit si bien Lafontaine dans « Les animaux malades 
de la peste »..., ce fut l’innocent qui, en l’occurence et pour les 
besoins de la cause mauvaise, devint « l’AME » de la fable ou 
de la farce... sinon delà forfaiture ?... Mais, dirait Crainque- 
bille... « VOIRE » ? 

Le Nord-Africain que semble vouloir désigner le « Président » ?... 
du R.E.F., n’est point très certainement — s’il y a eu « blague » 
(?) — celui que certains amateurs ont semblé reconnaître sous le 
« flou » de « Radio-Ref ». 

Ce brave Nord-Africain, français, engagé à 17 ans, blessé o fois, 
médaillé millitaire, cité 5 fois, réformé à 80%, n’est point l’homme 
que « Radio-Ref » semble laisser désigner! 

Le Nord-Africain, «noir» d’hier, bien que français de France, 
m’écrivait le 5 février dernier, toute sa peine en se lamentant et 
en m’informant qu’il écoutait chaque jour, chaque nuit, afin de 
tenter d’entendre les signaux « Lénier »... qui ne venaient point. 

A quelques jours de là, ce même amateur m’écrivait pour me 
donner un report des stations d’amateurs qui avaient fait l’écoute 
ou travaillé en relais. T'n ineffable administrateur-R.E.F., «député 
sortant », vint chez moi afin de prendre connaissance de la lettre du 
Nord-Africain, je lui remis copie du passage concernant FALHG... 
En communiqué fut, aussitôt, par ses soins, adressé à la presse... 
mais l’indicatif de la « station noire », Nord-Africaine, fut « oublié » !! 
Que conclure si l’on demeure indépendant ? 

Non content de cette action sans éclat, le R.E.F. semble vou¬ 
loir laisser faire croire à une « bêtise» de la part de cet amateur 
devenu officiel fort justement et très heureusement, après plus 
d’un an d’efforts de 8BM et de bons arnis. 

Une fois encore , le R.E.F. se place sur le terrain contraire à la 
mission sacrée qu’il devrait remplir, puisque ce sont les amateurs 
qui l’ont fondé et qui lui permettent de subsister. 

...Oui ou non, le R.E.F. est-il une association d’amateurs, une 
association seulement de certains amateurs ou simplement une 
association contre les amateurs? Les graphistes veulent-ils tuer les 
phonistes? Si oui, créons une association phoniste et laissons le 
R.E.F. graphiste. 

Le rôle du R.E.F. consiste-t-il à faire le gendarme , voire même 
le « simili rôle de procureur ?..., quand la mission de cette associa¬ 
tion devrait consister à défendre les amateurs et à demeurer leur 
avocat d’office ! 

« Mission sacrée »... ou sacrée mission ? 

P. Jacques, F8BM. 


OM, 

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et 
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles 
(Eure). — (QSP le jour même de l’arrivée). 


Ici F8B.M, le « Bon Moine » de Paris, qui, après avoir connu les 
résultats du Concours des 80 mètres, s’est vu octroyer un 0* prix 
au classement... Remercie les organisateurs et est heureux de met¬ 
tre à la disposition des organisateurs ce même prix pour 1933. 

D’autre part, naturellement on ne peut être (en conscience) 
juge et parti, 8DS,.devenu membre du Conseil d’Administration 
du Réseau des Emetteurs Français , a abandonné son prix 
gagné, le 5* prix, qui revient au « Bon Moine ». Or, ce o c prix, 
8R.M sera heureux d’en faire profiter un OM et le remet en compé- 
tion sans condition. 


TRANSFOS 6- SELFS 

D’ÉMISSION âr DE RÉCEPTION s== 

F8CY, M. MAULARD, 66 rue Championnet, Paris (18 e ) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18 e ) (Téléphone : Marcadet 50-75) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 
concurrence. 



Columbia^ 

justifient 
leur réputation 


Demandeza /es entendre 

chez : 

Agents généraux : 

COUESNON, S'° A me 

94, rue d’Angoulênie, PARIS 



PUBLIE CHAQUE SEMAINE TOUS 

les pa.pi o — Programmes 


I NUMERO SPÉCIMKN SUR DEMANDE 
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Consortium Oranais (FM8ALM, STO, CV, HR, KD) de FM8CG — 
Très touché de votre accueil charmant, je garde au cœur le cher 
souvenir de votre franche, loyale et cordiale réception. Encore 
une fois merci pour votre généreuse hospitalité. OM de France et 
de « Navarre », allez à Oran, vous serez dignement reçus par de 
vrais et bons copains. JBA (ZI*) prenez-en note ! 


FM8CC (ex le F LO d’Alger) prie tous ses correspondants et amis 
qui n’auraient pas encore reçu sa QSLde vouloir Lien la lui récla¬ 
mer directement à son QRA ou via « Jd8 ». SCC se fera un réel 
plaisir «le tous vous satisfaire. Fernand La; e, I. rue du Jasmin, 
à Alger. 


F8LH1 « Radio-Mouton » de FM8CC — Patience encore un peu, 
mon cher benjamin; schéma et longue lettre suivent bientôt ce 
message. Supers 73et cordial bonjour du Consortium Oranais, vx ! 

F8XAZ » Radio-Toubih » de FM8CC — Que devenez-vous mon 
cher Radio-Toubib ? Plus de nouvelles, on ne vous entends plus! 
Qu 3 ' a-t-il donc ? Supers 73 de la section Oranaise et de votre cher 
ami; et à bientôt le plaisir de vous lire. A quand les photos pro¬ 
mises? Amitiés sincères, ami. 


F8XR de FM8CC — Patience encore un peu, cher vx, je ne vous 
ai pas ouhlié, croyez le bien. Vignettes, photos et QSL promises 
vous parviendront sous peu. Je ne vous entends plus, cependant 
je vous appelle bien souvent. 


FSA S de FM8CC — Est-ce la neige et la pluie qui empêchent 
votre si sympathique voix d’arriver jusqu’à Alger. Quelle propa¬ 
gation bizarre, mon cher OM ! Au plaisir de vous retrouver. Ami¬ 
tiés bien-cordiales? 


F2*GR, 8ZE, ZA, RO, TA, PB de FM8CC — Le « FLO d’Alger » mort, 
8CC tient toujours l'air ! Au plaisir de tous vous retrouver, vieux ! 
Bien cordialement. » 


8LE a reçu QSL pour un QSO à la date du 2G-2-32, à 13 heures 
GMT. Ce QSO n est pas de lui, Donc, il y a eu usurpation d’indica¬ 
tif. Les P.T.T. ont été avisés, sans porter plainte Prière instante 
à 1 OM auteur «lu QSO de changer d’indicatif. Pse enveloppe tim¬ 
brée pour QSL à lui destinée. 8LE : P. Grante, lâ, Avenue de la 
République, Nanterre (Seine). 


F8XYZ de F8BM — Le papier pour les QSL de XYZ... est-il sorti 
de la papeterie, ou bien l’encre est-elle « inséchahle » ?... Amitiés 
et à bientôt le plaisir de vous entendre. 


F8WK de 8BAI — Espère que les beaux jours vont contribuer à 
rétablir votre santé et que bientôt il sera possible de réentendre 
AVK avant enfin retrouvé une santé OK. Amitiés. 


F8CC de 8BM — OK, votre lettre. A'ous écrirai prochainement 
avec renseignements et détails. Un diable sorcier a raconté sans 
discernement des idioties... c’est un gosse... La vanité l’a gonflé. 
Passons.... Amitiés. 


FIANÇAILLES — Nous apprenons avec joie les fiançailles de 
notre ami Grossin (FSRJ) avec mademoiselle Antoinette Gouraud. 
Nos plus sincères félicitations et vœux de bonheur. 


CQ de F8RI — F8RI demande QRA de PAOXEX et EARMM. 


8LGB deSFY — DEII U ex-DiLCM me charge de vous réclamer 
votre QSL en échangé de la sienne adressée à la suite réception 
du 22-3-31, sur ia bande iGO m. 


QST de F8RJ — Quelque vieux de la vieille pourrait-il m’indiquer 
sommairement les meilleurs QSO DX réalisés par les F sur la 
bande du 175 mètres? Merci; 


F8TA de 8BM — Merci pour la photo de Tante Anastasie, mais 
allez-vous demeurer « très arr.ité » (hl !). On ne vous entend plus. 
Le ciistal aurait-il plongé dans le «môgotier »? Amitiés du Bon 
Moine... de Paris. 


F8BMW de 8BM — Je pense un jour recevoir la QSL de Bon 
Moine «AVorkers »... Amitiés. 


F8YG de 8BM — Ma Alger vous m’avez annoncé votre visite pro¬ 
chaine... (?) Avez-vous été contraint de passer la « grande bleue » 
pour atteindre le QRA du... Bon Moine ? Amitiés. 


F8UB.de 8BM — Allô... UB ferblantier, a quand UB phonlste... 
Une lampe vous aurait-elle coupé la parole, ou bien la « pastille à 
grenaille » aurait-elle éclaté ? Amitiés. 


F8BS de8BM — Est-ce que l’indicatif BS vous aurait rendu Bien 
Sourd à la phonie (lit!). On ne vous entend plus... IBP était plus 
ardent que le « Bon Saint » Amitiés du Bon Moine... de Paris. 


F8TE «le 8BM — La Pentecôte s’est passée sans avoir eu le plai¬ 
sir d’un nouveau QSO... Attendrai maintenant .la » Trinité »..., 
espère que cela ne sera point la u Trinité Eternelle ». Amitiés. 


F8HP de8BM — Serai bientôt de retour sur notre terre normande. 
Très heureux des petits QSO sur 80 et 40 mètres... Amitiés. 

G6YL de SUSMA - Pse QRA ol D4AAP, iAAG, 4RRG, 4RGU : 
EU5KBQ, 5EL, 2KCP; SP30N; UOIER; EAR227, 128. Manv tks 
Miss and 73. 


ON ING de SU8MA — Trouverez mon QRA dans « Jd8 » n os 387, 
3S8. Tks. 


UNIR Y de SRDT — Mçi pr QSL. Espère vous retrouver «igale- 
ment. 73. 


GQ de 8 R DT — Qui peut me donner QRA de SP30C, SP30M, 
CT 1A H ? Mci d’avance. 


F8GRP serait heureux de recevoir QSL ou résultats d’écoute 
de son émission en province.QSL de remerciements sera envoyée 
immédiatement. 


GCYL de F8GRP — Merci Miss 6YL pour renseignements. Je 
désirerai encore adresse de : PAOPDA, GTIJW, ON4PLM, ON4JU. 


8KS de 8BM — Yotré QSL est-elle imprimée... vieux ? Le « Bon 
Moine » espérait avoir de vos nouvelles. La neige a-t-elle même 
fait fondre les plumes acier ou or ? Amitiés. 


8PE de 8BM — Eh bien, le «« Père Ermite», seriez-vous rentré — 
à cause du temps orageux — dans l’ermitage ? Le « Bon Moine » 
vous cherche, vous appelle... mais ne vous entend point !... Et ces 
photos du Père Ermite... Amitiés. 


8YY de 8BM — Serai-ce parce que vous êtes devenu officiel que 
rien ne fonctionne plus chez vous en phonie? La pastille aurait- 
elle éclaté uu le manlp. aurait-il crevé le micro ? Amitiés. 


8ZP de 8BM — Amitiés et très heureux de votre petite visite au 
Bon Moine. A bientôt sur l’air... depuis ma vieille Normandie ! 


GQ de F8YE - Qui me donnera QR A de PAOPDA et GTIHL? 


F8YE fait des essais sur un nouveau zinc et demande contrôle 
de ses émissions. Remerciementset QSL direct en retour. 


ON ING de FSCJ — F8WEL se trouve aux environs de Lille. Si 
vous avez QSL à lui adresser; veuillez me la faire parvenir via 
ON4GN. 73 et à votre disposition. 
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F8LV de FSC.J — Cher vx, vous avez vu notre petite réunion 
FB ! Aux dernières nouvelles 8EZ et 8EJ sont rentrés le Mardi de 
très bonne heure (hi !)après pannes de lumière et d’essence en 
plein bled !!. CFN de 73. 


ON DEMANDE... QSL! 

On demande QSL des stations : 

FSA ST, ANC, AG, BSA, BG, BRV, CT, DOX, DFA, DG, DK, DOT, 
DKB» EY, FAC, FAG, F K F, GN, GH P, HD, IN, 10D, IAP, JBN.JB, 
KO.!, KS.'LY n»3. LG, MGA, MDL, MRI), MA, OK, PAL, PH, PQR, 
PR T, PLM, R BR, RJP, RE, RTR, SPK, SCH, S33,SOI,SQ, Si), SK, 
SA, SV, TXD, TW, TH, L’AO, VF, VW, VE, VT, WKZ, WHB, WT, 
YD, XT, ZP'ZI — ON îDD, OY, Ll, MAP, BL, IJ, CAP, RUP, G n° 3, 
G n° 4, IZ, GY - EAR 195, MM — CTI DR, FI», DJ, AD — SP3AR — 
G N SC NE - FM8PYM — G2LD - OK2YA - PAOXEX 

Les stations ci-dessus sont priées d’envoyer leur QSL à F8RI 
(Jourdan, 58, Quai de la Râpée, Paris (12°), directement ou via «. Jd8# 
ou R.E.F. en réponse à la sienne envoyée, pour quelques OM, en 
plusieurs exemplaires, directement avec timbre pour réponse. 

Mieux vaut tard que jamais ! 


EAR-KB prie les OM suivants, à qui il a envoyé sa QSL, de vou¬ 
loir bien lui faire parvenir in leur via F8TE ou bien directement 
à : Fernando Gômez (EAR-KB), médecin à Huelva (Espagne) : 
F8AZZ, LRT, STA, XYZ, FM8CV, SO, FLO, WZA. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de I fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés. — Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). *_ 


Dynamos >50 et 750 volts 250 millis. 300 fr. 

Transfo pour QRO, 3000 v. et 1500 v. 100 millis. . . 275 fr. 
Condensateur Trévoux 3000/0000 volts, 1 MF. ... 20 fr. 
Poste TSF changeur G lampes (avec lampes). ... 180 fr. 

Tension plaque Fersing 120 volts, 50 millis.100 fr. 

WALTER, 02, Av. Défense, Courbevoie. 


ACHETEUR — Emetteur, récepteur, QRP. 

WALTER, 92, Av. Défense, Courbevoie. 


A VENDRE, bon état, cause double emploi — 2 Fotos E4 : 
40 fr. pièce, 70 fr. les deux — 1 transto Ferrlx 3+3=0 volts, 
8 amp. : 30 fr. — 1 lampe Métal (jamais servi) écran, chauffage 
Indirect (DWG) : 2â fr. - 1 Fotos 20 watts : 5 fr. 

F8PM, Ch.VJGOUROUX,3 rue Barcelone, Villeurbanne (Rhône). 


Phonies entendues... 


Par J. GIRAUD, 20 rue des Herbeaux, Poitiers (Vienne) : 

Le 11-5-32 : 

F 8BMV 8XN 8PI 8GU 8NE - SP 3SG 
Le 12-5-32 : 

F 8AD 8SI 8PWX 8GDV 8CWX 8YB 8PRT 8YE — ON 4P A 
4 LM 

Le 15-5-32 : 

F 8FB 8NO 8EP 8GDV 8RHJ 8PO 8SN 81JE 8VS 8ZOK - 
ON 4HR 4JE’ 4JU — EAR EAR 137 EARTBO EAR128 EAR226 — 

HB JL 

Eh moyenne, ces stations sont remues en très bon casque et 
parfois presque du “H-P. Récepteur Schnell (ID et 1BF) avec 45 v. 
plaque. — QSL sur demande. 


Indicatifs entendus... 


Par André CAILLOT, 10, rue Germot, à Vichy. Les 4-5?7 et 8 Mai. 
Sur 14 me. Récepteur 0-Y-I : 

F 8ud vt sf yu yd rca cy xn sdt sn amv ek yp prt grp 
ffu la hdr — EAR 11 185 234 vl 89 110 232 — D 4omg nlq 
auf rrg rmb rsv abp raz zua — CT lav dj xz ali fz cl* 

lie - SM Gvr — HAF 3hz Or — SP 3xx 3hf 3on 3pv lab — LA 

1 lil 3g— HB Oxh — G 2zj io pd ga wq 5/.1 In ni xh eu Gvw 

pk — ON irx ams iz gu — YM 3za — PA Ops va — OZ 71k kb 

5vg — EU 21u 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture an son 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse, pour 
apprendre la lecture au sou, vient d’être mise au point par 
l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la Lune, à Paris. 
Fruit de io années d’expériences et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d’énormes services à nos amis, 
amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur celte méthode. 


COMMENT MONTER UN RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION 


On croit généralement que la construction d’un récepteur de 
télévision est chose difficile et fort coûteuse. 

En réalité, le montage d’un téléviseur ne nécessite qu’un mini¬ 
mum de matériel, et tout amateur pourrait facilement, avec une 
dôpenseinsignifiante, construire un dispositif qui lui permettrait 
de recevoir les émissions de télévision françaises et étrangères. 

M. R. Aschen décrit; dans le n° de Mai de notre confrère « l a 
T.S.F. pour Tous >*, la construction d’un récepteur particulière¬ 
ment simple de télévision, que tout amateur pourra construire 
en se servant des croquis cotés qui illustrent l’article de 
M. Aschen. Ainsi, l’image transmise de loin viendra compléter le 
son, et l’amateur pourra jouir à son domicile des transmissions 
télécinématographiques et téléthôàtrales. 

Dans le mémo n° de « La T.S.F. pour Tous » est décrit un très 
intéressant superhétérodyne-secteur à 5 lampes, dont la formule 
très moderne fera certainement la joie de nombreux amateurs. 
Cette description est illustrée de nombreuses photos, schémas 
et plans de réalisation. 


LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 
++ 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2 ) 


L’Imprimeur-Géranl G. VEUCLIN, Ruglcs (Eure) 
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Adaptateurs ondes courtes 

Condensateurs 
Boutons démultiplicateurs 
Tous bobinages pour adaptateurs 
ondes courtes 

Ets J. DEBONNIÈRE, 21, rue de la Chapelle. ST-OUEN 

Télépli. : Clignancourt 02.22 
FOIRE DE PARIS 1932 
Stand 3013. Hall 30 
Grotipe de l’Electricité 


Essai 3 mois : 2francs I 


Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la 
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière: si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.P.-REVUE 

qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10* année - Prix : I fr. Abon¬ 
nement : 32 fr. 7 rue Vésale, Paris (5 Ç ). 

Numéros spécimen sur demande. 


CONDENSATEURS 

# émission - m:<:i;i>noi\ # 

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS 
Constructeurs spécialistes 

SaliesF.lalilissemt'iils WISIIET A f.OliOT 

!, rue d'Hautpoul, PARIS (19°). - Télépb. : Nord 69.73 

Représentant peur la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance 


L'ELECTROMOTEUR 
a BAI N d'HUI LE 



AUCUN ENTRETIEN 


L E? E. RACONOT KSKÏ 1 

TÉL . LOUVRE 41-96 


FABRICANTS 1 CONSTRUCTEURS 1 

Tenez-vous au courant des possibilités d’une grande région 
en lisant la revue 

T. S. F.-A MATE U R 

DE LYON & DU SUD-EST 

Abonnement un an : 20 fr. ; qui voU9 donne droit à 1’ 

Annuaire de T.S.F. et de Machines Pariantes 
de Lyon et du Sud-Est 1932 

Ouvrage le meilleur pour une prospection exacte de notre 
région 


mi...ni 11 ni i un iiinijn immi mini imm 


Envoyez... 

... DESCRIPTION 
ET SCHÉMAS 

de votre station au “JOURNAL DES 8” qui 
publiera. 

DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous 
en seront envoyés. 


I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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France. 40 fr. 

Union Postale . 60 fr. 

Etranger. 80 fr. 


Adresser toute lu correspondance à 


Téléphone ■ RUGLES N* 6 


O. VEUCLIIN - F8BP 


Chèques Postaux i Rouen 7952 


RUGLES (EURE) 


Station T.S.F. : F 8 JB F 


RÉSEAU QRPP 


LA T.S.F. VAINCRA LA SOLITUDE 

Pour ceux qui comme moi ont eu l’occasion de naviguer en mer 
sur de frêles embarcations, il est inutile d’insister sur le rôle admi¬ 
rable et important des hommes qui, seuls dans une tour de pierre 
ou de ciment, veillent sur la petite lueur qui sauve tant de vies 
humaines du désastre. 

L’existence de ces hommes, généralement presque ignorée, est 
simple mais combien héroïque, en effet, pendant des mois ils sont 
deux ou trois, avec pour seule distraction la vue des navires passant 
au large, l’heure de la relève venant pour un temps les libérer de 
leur prison d’épouvante. 

11 faudrait que ces isolés puissent avoir un moyen pour parler 
avec leurs semblables, pour donner de leurs nouvelles et surtout 
pour demander des secours , ou des conseils; le télégraphe existe 
bien, mais il ne faul pas y songer, le passage de câbles dans les 
zones gardées parles phares étant délicat, coûteux et d’un entretien 
presque impossible: la télégraphie sans fil doit-être aussi proscrite, 
sous la forme de signaux morses elle nécessiterait un apprentissage 
supplémentaire qui ne peut-être imposé aux gardiens de phares 
dont le seul devoir est celui d’éclairer la route. 

C’est la téléphonie sans fil et en duplex que l’on doit leur donner, 
mais les appareils doivent être simplesetn’avoirpourtoute manœu¬ 
vre que la mise en service. Us doivent être aussi robustes, pour 
résister aux aléas des transports et installations délicates et de 
même à l’air humide chargé de sel marin, c’est donc un appareil 
spécial. 

La puissance émettrice de ces appareils ne doit pas être grande 
afin de permettre son alimentation par de grosses piles dont le 
maniement sera très simple. 

Nous croyons avoir résolu le problème et pouvoir maintenant 
présenter un appareil à la fois émetteur et récepteursur les mêmes 
circuits et dont la portée peut être environ de 30 kilomètres, c’est 
tout ce qu’il faut; nous demandons en faveur de ceux qui veillent 
sur la vie des marins que tous les membres du réseau QRPP, s’ils 
voient des suggestions ou des objections à faire qu’ils veuillent bien 
nous les adresser via le « Journal des 8 ». Nous demandons aussi 
en faveur de ces héros, que toutes les personnes de cœur qui font 
de la T.S.F. et il en est beaucoup, joignent leurs noms aux nôtres 
en une pétition destinée à décider le gouvernement à prendre en 
considération notre suggestion. 

F8GZ. 


AUTRE MODULATION POUR QRPP Bien des amateurs ayant 
réglé leur modulation avec leur émission sur 40 m., éprouvent des 
difficultés pour moduler convenablement sur 80 ni.; je signale que 
la modulation grille utilisée par 0N4RY et décrite dans le « Jds » 
n° 306 (1930) a donné d’excellents résultats. Les avantages sont les 
suivants : 

1°) Même batterie de chauffage pour l’oscillatriee comme pour 
la modulatrice; 

2°) Si l’on utilise une’ modulatrice de même puissance que l’oscil- 
latrice, il est possible, par simple variation de la tension micro¬ 
phonique, de régler la modulation; à tous les degrés; c’est dans ces 


conditions que j’ai QSO un Finlandais en fonie, en utilisant deux 
lampes B406 — oscillatrice et modulatrice - et 4 watts. 

11 est à noter que ce type de modulation, bien monté, n’à qu’une 
très faible inlluenee sur la longueur d’onde émise, ce qui permet 
de passer de tg à fonie avec grande facilité. 

F8VQ. 

AU SUJET DE LA ZEPP - La réponse de FS Y G à F8RSP est OK. 
Je signale, de plus, à F8RSP que s’il a un Hartley, il peut se pas¬ 
ser de self de couplage antenne, en utilisant un simple fil de lon¬ 
gueur quelconque, lii... avec un condensateur variable entre la 
prise sur la self et l’antenne; un point c’est tout. Pour le portatif 
c’est OK, et cela.permet en station fixe, avec une D9 Fotos et 
120 volts DC pur, de réaliser bon nombre de QSO (voyez « Jd8 » 
n° 377). A votre disposition pour tuyaux, schémas, etc. (demandez 
directement). 

F8YQ. 

Liaisons bilatérales effectuées à la station F8VT, avec auto-oscilla¬ 
teur Hartley 9 watts. Du 4 au 22 mai 1932. QRG : 7 me. :• 

Phonie : 

F 8JS SW VS (2) NR EP IL PI (2) Gl'(2) ZOK GRK ZO 
YD - SP 3SG - D 4 Y AC - ON 4CY PA OXEX - Ci 5AZ 

Graphie : 

I NS 1IE-OH 1NE-D 4M0D 4 Y AC 4HAG-F 8RAM — 
OK 1K1 — AU 7D1 - EU 2KS CSKW 


PRIX DU 

CONCOURS R-80-F 

8 AP 

Une P20 Fotos; 

8VR 

Une F10 Fotos; 

8CL 

Une TB 04/10; 

8LF 

Une F10 Fotos; 

8XM 

Une F10 Fotos. 

Voila la liste des prix qui ont été expédiés aux lauréats du con¬ 
cours R-80-F, après entente entre eux d’après le classement. 


A PROPOS DU « MONITEUR » 


Nous recevons l'intéressante lettre suivante : 

FSYG a fait paraître un article dans le dernier numéro du Jd8, 
ayant pour titre “ Le Moniteur”. Permettez-mni de vous signaler 
que j’emploie ici comme lampe une bigrille Philips, l'alimentation 
se réduit à une pile ménage de 4 volts 5 et à une pile (de polarisa¬ 
tion) de 9 volts. Les dimensions du moniteur sont les suivantes : 
20 cm. X 12 cm. X*I2 cm. Le condensateur, un vieux modèle dont 
on n’a conservé que deux lames, permet d’avoir la gamme du 
40 mètres entre 100" et 135° et les bobinages sur culots de lampes 
après avoir été gommelaqués, sont indéformables. 

L’indication des longueurs d’onde serait très utile. A notre sta¬ 
tion, le cristal a pour fondamentale 7.180 kes : 41 m. 78. 

Abbé Marcel PET1TPAS, F8WW 
42, avenue de Paris, Soissons (Aisne). 
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Station roumaine CV5PK 


Malgré l’interdiction des émissions d’amateur en Roumanie, il y 
a des UM dont la passion des ondes courtes l’emporte sur l’obéis¬ 
sance à la loi: il y a aussi chez nous de ces vieux OR enthousiastes 
et désintéressés, pour lesquels l’étude expérimentale des ondes 
courtes est presque un devoir et leur modeste contribution un 
idéal. Il y a des OM dont'les QSO sont vraiment des performances 
L»X ou QRP, telsCVoAA et CV5AF dont les émissions ont depuis 
longtemps couvert le globe. 

Les amateurs-émetteurs roumains, assez peu nombreux malheu¬ 
reusement, travaillent hardiment, en attendant qu’un proche ave¬ 
nir leur permette de joindre à leurs efforts une ambiance de liberté 
çt d’encouragement de la part de l’offieialité. 

La station CV5PK n'est pas trop ancienne; son premier QSO a 
été réalisé en 1030, pendant une belle nuit d’été, dans des condi¬ 
tions dignes d’étre révélées : l’émetteur était un Hart-ley muni d’une 
vieille B406 Philips alimentée en AC brut 150 v., input abt 3 w. : la 
self était constituée par un cadre de 23 cm. de côté et 4 spires, qui 
jouait à la fois le rôle de radiateur. La première liaison fut réalisée 
avecCVoAF (QRB abt t km. !); l’émotion était d’autant plus grande 
que l’opérateur ne possédait qu’assez peu la lecture au son ! Encou¬ 
ragé par ce résultat, .CV5PK a tenté d’améliorer son Xmitter. On 
s’est d'abord attaché à la construction d’un ondemètre à absorption; 
son étalonnage a été une opération assez délicate, vu qu’on ne 
disposait pas d'un ondemètre pour l’étalonnage par comparaison. 

La méthode utilisée fut celle du Pont de Lecher, pour la bande 
40 mètres : un oscillateur Hartley, muni d’une vieille TM alimentée 
en RAC (redressement également réalisé par deux TM), était légè¬ 
rement couplé à un pont constitué par deux fils d’antenne de 45 m. 
de longueur chacun, espacés de 20 cm.: un chevalier comprenant j 
une ampoule de lampe de poche permettait de déterminer les j 



Au commencement du mois de Septembre 1030, on a monté un 
Xmitter Reversed Foed Back avec une vieille TMC (à cornes) ali¬ 
mentée en RAC, par le même redresseur. Avec un système antenne- 
terre accordé, antenne installée dans de mauvaises conditions, on 
a réalisé le second QSO et le premier QSO DX avec PA0FB, de 
Haag, qui m’a entendu DO Fb r5. L'input ne dépassait pas 10 w,, 
mais les 400 volts d’alimentation rendaient la vie des valves redres¬ 
seuses très courte. C’est alors que le redresseur lut perfectionné 
par l’achat «l’une valve à gaz V72 (Raytheon) «le la Radiotechnique, 
qui a donné toujours entière satisfaction; les condensateurs de fil¬ 
trage ont été également remplacés par d’autres, éprouvés à 1500 v. 
Quant à la TMC, elle a été remplacée par une CL 1257 qui a, depuis, 
pleinement fait preuve de ses qualités remarquables. 


T 



FF’ Fusibles. | AB Bornes tension plaque. 

T Transformateur. I CDE Bornes tension filament. 

Le montage utilisé était toujours le Reversed Feed Back, dont 
le schéma et les valeurs des éléments sont donnés ci-contre. 

L’aérien était constitué par un fil de 20 m. 50 de .longueur 
dont l’une des extrémités est connectée directement à la self de 
l’oscillateur à une spire convenablement choisie; il est aussi à 
remarquer que la liaison entre la plaque et la grille se faisait 
toujours à une spire convenable de celle-ci. On a déterminé les 
positions des deux prises à l’aide de deux ampoules de lampe 
de poche de 4 v. et 40 rn.a., l’une branchée en série avec l’aé¬ 
rien et l'autre le touchant avec un pôle (l’autre pôle faisant 
contact à la main), et on a déterminé par des tâtonnements 
la longueur d’onde de l'oscillateur et les deux positions des 
prises (plaque et antenne) pour lesquelles l’éclairement était 
nul pour l’ampoule branchée en série avec l’aérien et maximum 
pour l’autre. 

Pour la réception, on a utilisé une détectrice à réaction suivie 
d’une basse-fréquence. 

Avec 400 volts environ à la plaque et un inpt ne dépassant 
pas 20 watts, on a réalisé, en quarante jours de travail (envi¬ 
ron trois heures par jour) : quatre-vingt-cinq QSO Europe, Asie 
Mineure et Afrique du Nord, dans un rayon de 2000 km. et avec 


S 


R 

I 

N 

F 

Ch 


Self constituée par le pri¬ 
maire d’un uieux transfo de 
sonnerie. 

Re'sistance de 20.000 ohms. 
Commutateur antenne. 

Milli de 100 m a. 

Ampoule de lampe de poche 
(pour protéger le milli). 

Self de choc. 


L1 Self de 10 sp.. 55 " Im diam . vingt pays* CV5PK a été entendu Tn, T7, Tu (respectivement en 
fil de 4 mm . 43, 20 et 31 <7o des QSO) et même T9 (7C (deux fois) ! Quant au 

L2 Self de 10 sp. en gabion, QRK, on a également été entendu r4-5 én moyenne. 

80 "" n diam. Actuellement, CV5PK. n’est plus « on air *; il espère pourtant 

CU Cond. uariable de 300 cm. v revenir sous peu de temps, si ses occupations le lui permettent. 
Cl Cond. fixe 3000 cm. 

C2 Cond. fixe 2000 cm. CV5PK, 

C3.C4 Cond. fixe 1000 cm. chacun. Bucarest (Roumanie). 


points d’éclairement maximum : l’intervalle entre trois points de 
maximum ronséculifs a été considéré égale à la longueur d’onde 
émise. On couplait à la fois l’ondemètre à étalonner avec l’oscilla¬ 
teur, toujours faiblement, et on déterminait lu division du bouton 
du condensateur qui correspondait, à la résonance; op a, de celle 
façon, tracé la courbe d’étalonnage pour l’intervalle de 23 à 50 m. 
Plus tard on a utilisé la même méthode pour l’étalonnage de 9 m. 
à 32 m. 


Pensez à votre réabonnement 

...... . .. 

Evilez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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UN CONTROLE SUR GALÈNE POUR LES HIÏ1ATEURS 


Voici un petit poste à galène que j’utilise depuis de nombreuses 
années pour le contrôle en local de mes essais. 

Ce petit poste à galène à deux selfs « fond de panier » compor¬ 
tant chacune dos enroulements de 12 spires en fil isolé coton et 
ont un diamètre de 9 centimètres. Cès deux selfs ne doivent point 
être couplées; elles seront disposées en un V largement ouvert. Le 
condensateur variable, de 0,03/1000, permettra de contrôler tant 
les essais sur la bande de 40 mètres que ceux effectués sur la bande 
des 80.mètres. 


V antenne jacultatioe 



Il sera possible, avec des selfs appropriées, d’écouter les radio- 
concerts, en ajoutant une antenne et une terre. 

Ce petit poste à galène, comme moyen de contrôle, est très fidèle 
et permet de se déplacer à volonté pour contrôler sa propre émis¬ 
sion. La direction du poste à galène a une importance, le sens 
directif du poste (en fait, des selfs) fournit des résultats goniomè- 
triques lorsque ni terre ni antenne ne sont branchées. 

En ajoutant un étage BF et une lampe fonctionnant avec 60 volts 
à la plaque, on fera du haut parleur. 

Construisez ce petit appareil, il vous rendra de grands services 
et vous donnera bien des renseignements. 

P. Jacques, F8BM. 


Rectificatif à 8BM de 8BY 

Merci, mon cher BM, pour l’abandon de votre 6 e prix du Concours 
B-80-F, il pourra faire grand plaisir à d’autres. 

Seulement, je liens à relever une inexactitude dans votre « Allô... 
allô... OM ». Le concours du R-80-F a été organisé et doté de prix 
par 8BY (avec le concours de 8JVP pour la TB 04/10), il n’a donc 
rien à voir avec le R.E.F. et encore moins avec le Conseil d’Admi- 
nistration du R.E.F. 11 était ouvert à tous les amateurs phonistes 
sur la bande 80 m., même aux membres du Conseil d’Administra- 
tion du R.E.F. qui, malgré leurs fonctions ont le droit, et même 
mieux le devoir de se mêler à toutes les manifestations de l’ama¬ 
teurisme français. 

Ont d’ailleurs particulièrement réussi dans ce concours : 8DS 
et 8CL. 

N’étant donc pas juge et parti comme vous le prétendez BM, si 
8DS a abandonné son prix par pure camaraderie au numéro sui¬ 
vant, SAP, il n’y était pas tenu, bien au contraire, ni matérielle¬ 
ment ni moralement. 

Prix n° 1 8DS, revenu d’office au n° 2 SAP — le bénéficiaire de 
la P20 Folos et ne revenant donc pas comme vous voulez le 
croire au n° 6, 8BM. 

La lampe à écran n° 6 se trouvant donc libre, pourra être récla¬ 
mée par les autres amateurs classés, selon leurr nombre de points. 

Signé : FSBY. 


111111111111111111111 m 1111 : M111:1111111131111111 II 111111111111111111 ; ^ 

= Lampes RADIOFOTOS 


Grammont .. . 



Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande - 


| SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 

10, rue d’Uzès, Paris 

^îiiiiiiiimiimiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmmi^ 



AUCUN ENTRETIEN 


E T . S E.RAGONOT par, six" 

TÉL . LOUVRE A1-9G A 
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R.E.F. 

Sous cette rubrique « R.E.F. >, nous publions tous commu¬ 
niqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au 
« Journal des 8 ». 


LA REVUE « RADIO-REF ». 

Nous lisons dans le supplément mensuel de « Radio-REF » de 
Mai 1032 ce qui suit : « Les amateurs Brestois de la 10° section 
émettent le vœu que le Conseil d'Administration du R.E.F. étudie 
et entreprenne immédiatement toutes démarches ayant pour but 
le groupement des deux organisations R.E.F. et Jd8 ». 

Voila qui est bien ! Mais cette question n’ayant pas été portée à 
l’ordre du jour de la prochaine Assemblée n’a pas grande chance 
d’être résolue et, cependant, je suis persuadé que la majorité des 
membres composant le R.E.F. reconnaîtra qu’il est du plus grand 
intérêt, pour la trésorerie, d’étudier sans plus tarder une fusion 
« Radio-REF » et « Jd8 ». . 

Plusieurs amateurs-émetteurs me faisaient remarquer tout der¬ 
nièrement encore, et avec juste raison, que la revue «Radio-REF», 
très intéressante au point de vue technique durant l’année 11)31, 
ne l’était regrettablement plus et qu’elle s’était subitement et uni¬ 
quement transformée en organe d’informations, souvent périmées 
(dernier n° reçu le 10-5, annonce réunion du 15-5 !!). 

Depuis Décembre 1931, nous ne trouvons, en effet, dans “ Radio- 
REF ’’ aucun article intéressant traitant soit de l’émission, soit de 
la réception sur ondes courtes. Voila qui n’est certes pas fait pour 
encourager l'amateur débutant et cependant ne lisons-nous pas à 
la dernière page du supplément mensuel n° l que “ Radio-REF " 
est une revue de documentation unique sur les ondes courtes et les 
sciences qui s’y rattachent ! (hi !). 

Si nous compulsons à présent les numéros du “ Journal des 8 ” 
depuis Décembre 1931, par exemple, nous avons le plaisir d’y 
trouver : dix descriptions d’émetteurs, cinq descriptions de récep¬ 
teurs, deux descriptions de tableaux d'alimentation haute-tension, 
des conseils, des tuyaux, etc. 

Le service rédactionnel du R.E.F. objectera peut-être qu’aucune 
collaboration n’a été apportée par les membres du Réseau'; à cela, 
nous apporterons un démenti formel, car nous savons que des arti¬ 
cles intéressants parvenus à la rue Claude-Vellefaux depuis plus de 
six mois ont été, pour une cause inconnue, jetés au panier ou mis 
provisoirement au rebut. 

D’autre part, le R.E.F. nous fera-t-il connaître, au cours de son 
Assemblée Générale, les raisons pour lesquelles il a cru devoir 
changer le gérant de sa revue et confier l'impression de son organe 
à M. Jacqueline à.... Saint-Lé ? 

Il y avait dans le département de l’Eure un imprimeur spécialisé, 
bien connu et aimé de tous les amateurs-émetteurs, qui aurait été 
certainement en mesure de faire des ofTres tout aussi avantageuses 
que celles de M. Jacqueline. 

Pourquoi ne l’a-t-on pas consulté ? 

A mon grand regret, il ne me sera pas possible de me rendre à 
Paris le 12 Juin prochain; mais j’ai le ferme espoir que les ama¬ 
teurs qui assisteront à l'Assemblée auront à cœur de demander au 
R.E.F. les motifs pour lesquels F8BP a, une fois de plus, été évincé. 

N’est-t-il pas, comme le disait tout récemment encore une per¬ 
sonnalité de la T.S.F., l’un de ceux qui ont contribué le plus au 
développement du Réseau ? 

Reconnaissance — sentiment sacré — serais-tu passée de vie à 
trépas ? 

_ B.A. 


OU EN SOMMES-NOUS ? 

Autant dire « A quelle sauce seras-tu mangé, mon cher OM ? ». 
Pour rua part, je viens d'avoir le très Grand Honneur de recevoir 
une immense lettre de quatre pages d’André Augcr, Président du 
R.E.F. Amis, sachez donc que le nouveau conseil est dans le même* 
état d’esprit que l’anciên ; parlant de la Revue Bluff notre Président 
dit : « Autant dire que l’ancien bureau a donné aux membres du 
R.E.F. pour plus que leur cotisation ». Rien que cela (sans blague!). 


Tous les OM savent bien que cette grandissismé'revue n’a été créée 
que pour tomber le « Jd8 » ; le versement elfectué par l’ancien 
comité, environ 25.000 fr., prouve le but de cette opération, et 
dans quelles conditions la lutte fut menée. 

Voyons maintenant le nouveau conseil. La nouvelle édition 
« Radio-REF » revient à 2000 fr. environ par numéro; non seule¬ 
ment la feuille intercalaire, attendue, est toujours dans les choux, 
mais le nouveau « Radio-REF » parait dans des conditions que l’on 
peut qualifier de « pulsatoires » avec, pour le dernier numéro, plus 
de un mois et 1/2 de retard.... Le reste de la lettre n’est que déni¬ 
grement (toujours le même système) et se termine par l’offre de la 
traditionnelle entrée dans le conseil. 

Un coup d’œil maintenant sur le dernier numéro de « Radio- 
REF » : conférence de Madrid. Il n’y manque que la définition de 
l’amateur « noir » et des stations portatives d’espionnage; on 
oublie de commenter les travaux entrepris par les amateurs de 
certains pays en liaison étroite et.sous le contrôle de Farinée de 
ces nations. 

Au milieu d’un fatras administratif arrive l’histoire de FALHG 
qui démontre : 1°) L’utilité d'un R.U. officiel: 2°) Que l’élimination 
par concours et examens est absolument nécessaire, un grand nom¬ 
bre d’O.YI travaillant à tort et à travers pour le plus grand mal de 
la radio. Voici plus d’un an que les pionniers du R.U. demandent 
ces deux points. Le R.E.F. n’a rien proposé ou fait de positif à ce 
sujet. 

Le reste est classique et nous arrivons au R.U. de F8JD : « Mobi¬ 
lisation du 20 Mars 1932 ». QRM fonie, bonne volonté, mais entrai¬ 
nement nul. QSQ, QRQ ? Rupture de CG, etc., etc., n’en signalez 
plus s.v.p. F8BY entre dans la galère, félicitations vx. 

Pour terminer, « Les ondes courtes en manœuvre », article 
démontrant : 1°) Que les essais de la T.M. sur 1300 et 18000 m. 
étaient en panne sans les O.C. ; 2°) Que la liaison O.C. est souvent 
très difficile à tenir. Quel sourire en pensant aux fameux triangles, 
etc., par lesquels ont passé les msgs de la T.M. 

Restons-en là pour aujourd’hui, tous ces faits sont vieux d’un 
mois et plus et depuis longtemps traités dans le « Jd8 ». En face 
de cela F8VQ peut aligner un compte rendu d’activité autrement 
important et intéressant,d’autre part le Réseau QRPP marchedou- 
cement mais sans arrêt vers le but fixé; attendez,amis, notre heure 
viendra, soyez prêts. 

Attention, OM, au pouvoir que l’on vous demande de signer pour 
les prochaines élections du R.E.F. : c’est la méthode utilisée pour 
« boucler » les actionnaires dans un conseil d’administration: nous 
valons mieux que d’être traités comme de vulgaires « payants », 
quoique puissent en penser nos petits dictateurs actuels. 

Amateurs de province, quel utilité voyez-vous dans le R.E.F. 
(conception actuelle) 1 Le service QSL, qui est la seule chose ayant 
un intérêt immédiat, n’est pas assuré dans des conditions satisfai¬ 
santes. Voyez les ordres du jour votés par les sections 18 et 12 (les 
plus importantes du R.E.F.); le mécontentement est complet con¬ 
cernant les deux seules choses que le R.E.F. donne a ses membres : 
une Revue Bluff à parution problématique et un Service QSL d’égale 
qualité. 

Les incapables de l’ancien conseil font partie du nouveau, le 
R.E.F. ne pourra rien faire de vraiment utile pour les amateurs 
tant que cette situation n’aura pas cessé d’exister. 

F8VQ. 


Les Récepteurs Modernes de T.S.F. 

Par P. HÉMARDINQUtR 



Anthologie des postes de T.S.F. —6 fascicules de 48 à 
04 pages chacun, contenant 25 à 80 schémas et photo¬ 
graphies. (F. C1IIRON, éditeur, Paris). 

Prix de chaque fascicule. 5 fr. 

L’ouvrage complet (360 pages). 30 fr. 

En souscription. 23 fr. 
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ESSAIS MONDIAUX DE LA 

“ AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE ” 


Stations entendus chez LUI GA, Marcelino Rev, San Eduardo 674, 
à Buenos Aires. — Sur 14000 kc. band : 

LU-Timot 


Février 

21 

Am. du Sud 

PY2AJ 

1300 

r8 

« 

« 

Am. du Nord 

W9LF 

2120 

ri 

« 

« 

« 

WOPB 

212b 

r4 

« 

« 

« 

W6SO 

2130 

r4 

« 

« 

Am. Centrale 

XI AA 

2132 

r6 

« 

« 

Am. du Nord 

W6CUH 

2138 

r3 

« 

« 

« 

W6DAK 

214b 

r3 

« 

« 


W6BVX 

2147 

ri 

« 

« 

« 

W6QW 

2151 

r3 

« 


« 

WGBAM 

2154 

r3 

« 

« 

« 

W9GY 

2157 

r3 

« 

« 

Am. du Sud 

0A4J 

2236 

rG 

Février 

22 

Am. du Nord 

W6BJA 

2120 

r3 

« 

« 

Am. du Sud 

PYIFF 

2125 

rO 


« 

« 

PY9HC 

2150 

r4 

Février 

23 

Am. du Sud 

CEI AI 

1345 

r4 

« 

« 

Asie ? 

j:;ak ? 

1350 

r2 

« 


Am. du Nord 

W2BPD 

2130 

*r3 

« • 

a 

’ « 

W9LF 

2135 

r4 

« 

« 

« 

W1ZZ 

2145 

ro 

« 

« 

, « 

W8PA 

2330 

ri 

« 

« 

Am. du Sud 

OA4J 

0120 

ro 

« 

« 

Am. du Nord 

W3CEP 

2130 

r3 

Mars 

12 

« 

W6AHP 

2105 

r3 

« 

« 

Am. Centrale 

HCIFG 

2118 

rG 

«' 

« 

Am. du Sud ’ 

OA4J 

2147 

ro 

Mars 

13 

■« 

PY2BN 

1100 

ro 

« 

« 

« 

PY1BT 

1900 

r2 

« 

« 

« 

OA4J 

1905 

r5 

« 

« 

Am. du Nord 

W8PE 

1930 

ri 


HEURE LU : 

Jusqu’au 29 Février, 3 heures en retard de l’heure GMT: 
Dès le premier Mars, 4 heures en retard de l’heure GMT. 


. . .. OO -'©-‘©"tl..'© 


O DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO, SUITE DE “ LA « 
; MODULATION A COURANT CONSTANT & SES RÈGLES * 
* ESSENTIELLES ” PAR F8BY. 



Le Radio-Club du Nord de la France rend hommage 


à la mémoire du Général FERRIÉ 


En une belle cérémonie du souvenir, le Radio-Club du Nord de 
la France a rendu hommage, Dimanche, à la mémoire de son 
regretté protecteur, le Général Ferrié, chef des services île radio¬ 
télégraphie de l’armée. 

Cette cérémonie, due à l'initiative des Comités d'Honneur et 
actif, avait réuni un grand nombre de personnalités, en même 
temps que tous les adhérents du groupement. 

A 11 h. 30, M. Jacques Motte, président d’honneur du R.C.N.F., 
déposait une gerbe de Heurs au pied du Monument aux Morts, 
boulevard Gambetta. M. Motte était entouré de MM. Marcel 
Toulemonde et J. Delannoy, vice-présidents d'honneur; De/.oey- 
dydt, président actif: Lierman, député; Thauns, Consul île 
Belgique; le général Bossu: Joseph Wibaux, président de la 
Fédération Industrielle et Commerciale; Tavernier et Fœlix, 
administrateurs de la Fraternelle des Combattants: Lecroart, pre¬ 
sident du cercle l’Aviron; Truffaut, du comité du Racing-Cluh de 
Roubaix; Namech, des Ailes Rouhaisiennes: Del'relin, président 
îles Anciens du 18*' et 28 e Génie; le capitaine Marty du génie, à 
Lille; A. Lefebvre, vice-président et P. Duthoit, secrétaire du 
R.C.N.F. 


On notait encore des délégations de l'Association radiophoni¬ 
que, avec'son président; M. Paul liazebrouck, du Radio-Club de 
Lille, avec son président M. Royer; du Réseau Emetteur Fran¬ 
çais, ayant à sa tête M. Déni mal ; des médaillés militaires, de 
l Union des Mutilés et Réformés, de la Fraternelle des Combat¬ 
tants, de la société de gymnastique La Rouliaisienne.de la Fédé¬ 
ration Industrielle et Commerciale; des anciens élèves des Arts 
Industriels, etc. 

Mme la générale Ferrié, pour marquer toute la sympathie qu’elle 
portait à cette manifestation, avait délégué, ne pouvant se déran¬ 
ger elle-même, deux neveux, dont le capitaine du Génie Tessier. 

A cette même heure, à Paris, M. Desmaret, du Radio-Club du 
Nord de la France, se rendait au cimetière du Père La Chaise, 
accompagné d’une délégation des clubs de Roubaix et de Paris, 
et déposait une magnifique gerbe de fleurs sur la tombe du géné¬ 
ral. 

A midi, en l’église St-Martin, était célébrée une messe à la 
mémoire du regretté soldat. Les personnalités citées pins haut 
et les adhérents du Club prirent place dans la nef centrale, tan¬ 
dis que les porte-drapeau des Médaillés militaires, de la Frater¬ 
nelle des A.C., de la Roubaisienne, se rendaient avec leur 
emblème dans le chœur, M. le chanoine Pinte, le fameux rédac¬ 
teur de l’Oiseau de France, célébra l’offiee. 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au son 

Une méthode enregistrée, vraiment ingénieuse, pour 
apprendre la lecture au son, vient d’être mise au point par 
l’ECOLE CENTRALE DE T.S.K., 12 rue de la Lune, à Paris. 
Fruit de 15 années d’expériences et d’un prix très minime, 
elle est appelée à rendre d’énormes services à nos amis, 
amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


Vous faites aussi de la ptioto.... 

POUR RÉUSSIR, pour éviter des dépense» inutile» 
écrivez à PHOTO-A MATE U R, 2 bis, rue des 
Croisiers, Caen. — RENSEIGNEMENTS. CONSEILS 
TECHNIQUES. LEÇONS PAR CORRESPONDANCE. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé â nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 


VENDS — DX3 Métal 50 périodes : 25 fr. 

ACHETEUR — 0,73 super low-loss quartz Gravillon. — Impéd. 
de sortie trigrille — Casque 
A. CHAMPIGNEULLE, 91, rue de Seine (Paris). 


Quel OM désire un FB QRA ? F8GQ va céder le sien, à quatre 
minutes de la gare de la Garenne-Bezons et treize minutes de 
Paris-St-Lazare. Pavillon (loyer 5.500 net. Bail) comprenant, au 
rez-de-chaussée : S â M, cuis., \VC, cabine radio: au premier: 
2 ch., eab. toil., penderie: au deuxième : une chambre. Jardinet. 
Cour. Buanderie. Grande cave et une Zepp ! 

Ecrire pr rendez-vous : 54, rue Colbert, â Colombes. 
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CQde 8PF — Serai reconnaissant à l’OM qui m’indiquera QRA 
exact fie la station 8. Merci à celui qui me donnera des nouvelles 
de M. Prausisco Galassi, à Uherlandia, Estado Ninas Geraes (Bré¬ 
sil). Serai heureux de correspondre pour échanges avec quelques 
OM philatélistes. Lehouelleur, 21, place Guiilaume-le-Conqué- 
rant, Falaise (Calvados). 


AMT de 8BP — Schéma à gravure. Passera dans « Jd8 » prochai¬ 
nement. 


F8PPP de F8YH — Serai très heureux, moucher OM, de faire 
avec vous un QSO visuel, mais pour vous fixer un rende/.-vous il 
faudrait que je connaisse votre QRA exact. Pse veuillez m’écrire 
à ce sujet. 


F8VD de FMSNAP — Vy tx, cher OM, pour votre réponse a mon 
article. Je ne croyais pas que vous alliez prendre ceci de cette 
manière. J’ai cru bien faire et rendre service aux OM. Rappelez- 
vous seulement que vous avez été débutant comme tous et qu’on 
ne « remballe*» pas un débutant ainsi, au lieu de lui montrer son 
tort et de le conseiller. Je vous ai connu au 4.r' à Alger, lors des 
cours de mamp. Vous rappelez-vous de moi ? Mais vous pouvez 
vous vanter île m’avoir profondément découragé! Merci. 

F8RJ de FM8NAP — OK, cher vx. J'ai vu YL et OM Garez. (Je 
ne les connaissais pas avant votre note, j'y suis allé exprès). J'ai 
été enchanté de l’accueil qu'ils m’ont fait. Nous avons parlé de vs. 
Ils m’ont même fait lire une FB lettre... en code. J'ai pu leur 
expliquer les abréviations saur une ou deux(cfn?). Mais de grâce 
ne leur écrivez pas en code, ils ne peuvent comprendre. J'ai com¬ 
pris ur note maintenant. Je vous attends avec impatience cher 
OM. A votre arrivée raites-mui prévenir à mon QRA à l’E.P.S. 
Je serai très heureux de faire votre connaissance. Deux OM en 
QSO visu, quoi de plus gai ? Mais pse ur QRA pour vous adresser 
my QSL et pse en faire autant. Recevez un stock de 73sss... de 
8NAP ! 


R.E.F. 702 de F8GQ — Congrats, vx, pr votre belle écoute sur 
28 me. mais il y manque la date, hiü Ici, le 22-5, j’ai assuré 8 heu¬ 
res d’écouta. J'ai entendu également HAF4D, lui ayant répondu je 
ne l’ai plus entendu. Pse ur QRA et date de votre écoute. Si vous 
vouliez m’écrire cela, vous me feriez plaisir. 73, vx et continuez 
écoute le Samedi et dimanche après-midi. My QRA : 5i rue 
Colbert, Colombes. 


8KS et 8TKS de 8YK W — Seriez-vous complètement DCD, chers 
OM ? Depuis six mois plus de nouvelles ! Pse K et 1073. 


8WIS de 8VKW — Soyez patient OM : je suis en instance depuis 
17 (dix-sept) mois. Qui a battu mon record, ou qui veut le battre? 
1073! 


FM8IH de 8BS — RJ et moi sommes entrés en relation Jeudi 
dernier avec un amateur de FFX, après moult palabres avons 
choisi un FR transat ignifugé. Le chargement de matraques est 
commencé. Pour entrer en possession des QSL d’XZN’JA l'OBG 
compte arriver à FFA dans une dizaine de jours. Contournant le 
cap Balek nous sommes décidés à poursuivre le DM jusqu'à l'oasis 
de la Rabia. QM sera chargé de soigner les blessés. Le troisième 
mousquetaire continuera cri paix la construction du RX Kanon 
qui devrait déjà être rendu à FFX chez ce vx RRX. La mort de 
vqs os, 4NHGet IBP vont faire des malheurs. 


F8PRT? de F8PRT (région parisienne) — Pse votre QRA, via 
« Jd8 », j'ai des QSL pour vous. Peut-être en avez-vous pour moi? 

Best 73. 


Nouveaux « 8 » officiels'— L’indicatif F8YW vient d’être concédé 
à M. Jean Wibrotte, 70, Avenue d'Italie, Paris (13®). 


CQ de F9YM — Quel OM complaisant vomira me donner prix et 
caractéristiques des lampes QC05/15, TCI 75 et P.60. 73s. 

F8YP vrai prie F8YP faux de cesser ses émissions, sinon son 
QRA sera dévoilé aux P.T.T. Prière envoyer enveloppe timbrée 
pour QSL en ma possession. 

Prévost, IG rue des Alluets, St-Cyr. 


F8BM de 8BS — \VK a n\v une santé QSA5, vous entendrez ses 
sigs FB sur 20 mètres ofi il chasse avec succès le DX. Il me charge 
de vous transmettre ses 73. Quant à moi, cher Bon Moine, je n'ai 
pas oublié cet FB visu avec ce vxGII. A la Noël, j'ai entendu votre 
phone QSA5 sur 40 m. et 80 mètres, mais ma QRP n’a pas -pu fran¬ 
chir le chemin de fer de ceinture. Ici, IrèsQRM par divers tra¬ 
vaux. Je ne pense pas être ON avant le mois de Septejnbre. Vy 
73 pour YL BM et YL junior B.M. Pse QSR mes 73 à YL GH es GH. 
7.3 QRO BM. 

F8YD, 8WV de 8BS— J’espère que vous avez reçu ma cril QSL. 
RBX m’a dit que vous étiez allés à mon ancien QRA. Ici n\v QRA 
o RX : 28, place du Grand Marché. Quand le prochain visu à 
Saint-Aiguliu V 


8XF de 8BP — Pse enveloppe pour QSP 5 cartes QSL. 


F8RT de ONtNC — Merci hep pour votre lettre et QSL, cher ami. 
Ici pas encore de selfs pour écouter les IG0 mètres. Je crois qu’il 
vaut mieux attendre une propagation plus clémente pour nos 
essais sur les 80 mètres ! Mes 73 pour vous et8PPN. 

F8CJ de ONtNC - Tnx pour QRA de F8WEL. J’ai déjà envoyé 
QSL à cette station (via «Jd8 #), mais j’en donnerai une autre à 
4GN pour qu’il vous la remettre. 73 es tnx dr ob. 


SU8MA de ONiNC — Il doit y avoir erreur, cher OM, je n'ai pas 
demandé votre QRA, par contre je vous ai reçu ici sur les 7 me. 
Hpe QSO u su ob. 73s. 

FSYGdeONiNC — Pourriez-vous faire paraître, dans les colon¬ 
nes du réseau QRPP un dessin détaillé de votre relais d’antenne 
expliqué ds le n° 387 du « JdS ». Une vieille sonnette électrique 
pourrait-elle servir pour la construction de ce relais? Merci 
d’avance pour renseignements et hpe cuagn, cher ami. 

F8BM de F8YY — OK, votre petit mot via « Jd8 »: non, cher vx, 
le micro n’est pas encore crevé... mais les condensateurs de fil¬ 
trage ont claqué aux premiers frétillements du manip ! Hi! j’ai 
délaissé un petit moment la fonle, mais depuis un quinzaine je 
travaille avec des moyens de fortune... ou d’infortune... Hi ! Je 
pense avoir le plaisir de vous voir a Paris, les 10, Il et 12 juin. 
Je m’y rendrai en compagnie de FSJEet F8NQ ! A bientôt sur l’air 
et à très bientôt QSO visuel ! 


CQde F8YY — L’ex-station F8A FC ( l'Afrique-Française-Colo- 
niale) fait connaître à tous son nouvel indicatif F8YY (Yolande- 
Yolande). L’indicatif 8AFC est donc libre. Best73 à tous! 

QRA : Y. JalTres fils, 51, rue Féllx-Ie-Dantec, à Brest. 


PL 

LE 

FtIPH 
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1 ae RUC DU DRAGON. PARIS | 


L’Imprimeur-Gérant G. YEUCLIN, Rugles (Eure) 
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ON DEMANDE... QSL! 

FSYR réclame QSL aux OM suivants ; 

SG U, KS. G H K, YQ, G H G, YL, WW, ZZC, HP, PE, HEC, YH, 
RCO, G P F — 4NC, CN, PIR, X33. 

QRà FSYR : René Beawjeu; 85, rue Carnot, Armentières (Nord). 

F8SS (ex-8RFB), 7, rue Monsieur, Paris, reclame QSL aux OM 
suivants : 

G20C, 2VQ, 5AS — ONiABG, DS, G3, GS, JV, OUC, PD, TO, UK, 
YV — F8AG, A W, AD, BA, BT R, GU, JBA, K NV, LR, LVC, LO, LA, 
NT, RAL, R H N, RO, RZ. 

Les OM ci-dessus ont tous reçus la mienne. 


SLJP, ALA, AFC, GRK, PRQ, XYZ, CWX, RSP, NR, VP, GW de 
ON (RAD — 11 est regrettable de constater (je ne suis pas le seul, 
hélas!) que ce sont les Français, nos voisins, nos frères, qui 
oublient le plus facilement celte petite politesse... pourquoi!'? 
J’espère que chez tous ce ne sera qu'un oubli involontaire qu’ils 
répareront bien vite au lu de leur"nom dans le«Jd8», et ds 
l’espoir de recevoir bientôt leur QSL (direct ou via RB, 11, rue du 
Congrès, à Bruxelles) je leur présente mes meilleurs 73s. 


IPhonies entendues... 

Par F8YR (anciennement 8RBX). Du 23 avril au 23 mai : 

Bande 40 mètres : 

F (SPI, 4 fols) (GU) (RR) Il NE (KS, 2 fois) 8GJ BV (VQ) 
IiK WT SD SV HD ZE SK PF XL VM YQ JE AD X'Y (TR) 
(YL) XN DW (VL) (8NX, 3 fois) 8TG YA (8WW) VX WS XO 
LA PA SV ZF NI YD (8GRK) LJP CAC GBB (GRG) VAM 
LNVI NAM TVS VTA — QN < 4CN) PA JU (NC) RUE-PAOASD 
AP— G GBY 2X0 6AA — EAR TY TBO LN 184 

Bande 80 mètres : 

F (8DS) (BM) (BA) (UH, 9 fois) 8JP KW CT (VP) (VR) TY 
(HP) (XG) (PE) (YH) (UU) (BY) CL (PPP, 9 fois) AFC PRO (F888) 
(ZZC) (HEC) UGN (RCO) (GPF) TGS-ON ( 4 PIR) (X331-D 4obo 

Les QSO sont entre parenthèses. 


Par F8WS, du R 1- au 28 mai 1932. 7 000 kc. hand : 

FSA MT BC DS G1)V GRK GW GRG JNV LA LY NU NP 
PK R DT RAC SA SD SJ VG* VS VT VW NVT XT Y Y YL 
YD ZK - ON 4 AT A ABC KR RUE OX - G 5PE 2KO - EAR 
LP 184 CAV - HB 9V — LA I H - El IZ 
QSL sur demande à F8WS. 


Par A. CHAMPIGNEULLE, Bar-le-Duc (Meuse). Les 17,18, 19 et 
23 mai 1932. 14.000 kc. hand : 

F 8VX.VH VL JC BM NE UC UE ZS PP XN GU YR PA 
ANS S K NV A MT R HJ VAM RAF ZOK - ON 4RR NC GY K R 
PLM RUE ABC — CT IAA GJ — BCL ces derniers temps: 
Moseou, Pontoise, h'œnigs, Rome, Eleccdon, Puteaux (47 m.), etc. 


Ont été QSO 


Par F8XF. Du l« r Mai au 31 inclus : 

F 8 A FC BM DS FX GRL HP Kl!Z NC SW UH UUU VAM 
XFFNFH chalutier F8XC.F — FM 8FA — PA OJD ASD PP SPR 
FE XOK N NV CE HR XP.V0FB — G GKP 5QU 5GY 5CU G LG 
61Z 5YB SPE 5KG 5KO GI5SQ — D 4RUQ FFNV MOR NN DM 
PNVE G SG LPJ LQ CZN MONV RONY JMI XDiNFJ — EAR 
3.) 89 91 110 117 120 184 225 229 MC MF VL NV - SM 4VX 
5BH ON R GXC GU A GNVE — CT IAZ A Y GD HC — OH 3 NT 
30 B 5MO 5 N G - OZ 3H 3J 2K XOZ2VY — Divers OKIKI 2ZD 
LA3H 3Z I1ID 1E HB9AA UN7LL WIPA EUT 4D SP3JX 
ON4GU WKA 


CHRONIQUE DX 


DX entendus par ON4NC, C.J. NOLF, Château de Rameignies, 
par Thumaide (Ulainaut). Pendant le mois de Mai : 

Sur 14 me. Land : 

AU IDE - PY 2BQ, 2QA — LU 3DE - V IY B - VP 2MO, 
2MR-SU IEC— AR 8BY — W ILZ, 4BHM, IDMNY, 2TP (fone), 
2VD, 2FD, 2BHZ, 3BGG, 3DY, 3BPM, 3BOF, 3PC, 8CTE. 

Sur 7 me. band : 

X 2KS — ZL 2FI, 3AH — Tl 5FI - AU 7D1 — W 1MK. IJO 
3BVU, 3BLQ. 4FT. 


CARTES POSTALES QSL 

llllllllllllllll 

Bristol supérieur format 9x14, Texte en noir, indicatif 
en couleur 

( Les 3QO : 55 fr. (quantité minimum) 
Les 600 : 90 tr. 

Le- 1000 : 120 fr. 

Tirage en 3 couleurs : Augmenter de 12 fr. chaque 
prix ci-dessus. _ 

Adresser le texte que vous désirez et vos commandes 
accompagnées de leur montant à l’Imprimerie du 
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (Chèques Pos¬ 
taux : Rouen 7952). 



UT 

CE QUI 

CONCERNE 

LE/ 

OMDES 


LES POSTES 

"OCEDYNE" 

A LAMPE A ECRAN 
SPECIALEMENT ÉTUDIÉS 
POUR LES COLONIES 
DONNENT PARTOUT DES 
RESULTATS REMARQUABLES 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR EMISSION ET RÉCEPTION 
Demandez notices détaillées 



A.: CHABOT 43 RueRicher PARU 
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Essai 3 niois : 2 francs 


Envoyez... 

... DESCRIPTION 
ET SCHÉMAS 

de votre station au “JOURNAL DES 8” qui 
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H- 80 -F 


Poursuivant l’organisation d’un réseau français de téléphonistes 
(15-80-F), en collaboration avec les plus fidèles correspondants de 
l’hiver dernier, voici le plan de trafic auquel nous avons abouti en 
nous basant sur les résultats obtenus par les meilleures stations et 
les plus régulières du R-80-F de l’hiver 1931-1932. 

I ue station centrale, de la région parisienne, centre des infor¬ 
mations d’ordre général, passera appel général au R-80-F tous les 
lundis soirs à 22 h. CQ du Réseau Français, nouvelles, heure légale, 
pression barométrique et température. 8BY se chargera de cette 
fonction, en liaison par fil avec 81)S, qui le remplacerait en cas de 
panne ou d’empêchement imprévu. 

Après cet appel général de la station centrale, et dans l’ordre, lés 
« 8 » chefs de régions suivants prendront le micro aux heures 
indiquées ci-après, et répétant les informations de la station cen¬ 
trale, passant leur pression et température, lanceront appel géné¬ 
ral à tous les amateurs travaillant la phonie sur 80 m. Ils notent 
les indications, ou msg fournis par leurs correspondants pendant 
ce trafic. 

Trafic libre jusqu'à 23 heures. 

A 23 h. QRT général. 

A 23 h. la station centrale lance appel général aux chefs de 
régions selon l’ordre prévu. Elle indique les QRK QSA de toutes 
les stations entendues pendant le trafic libre et passe le micro à 
chaque chef de région, lui demandant de passer compte rendu de 
son trafic, si msg à retransmettre, indication des stations appelant 
la station centrale pour msg urgent. Chaque chef de région indi¬ 
quant alors s’il désire QRT ou continuer, pour que la station cen¬ 
trale puisse établir le tour du QSO final. 

Cette organisation permettra donc à tous de travailler et de se 
faire entendre par toutes les régions de France. 

II est demandé également à chaque chef de région de désigner 
une ou deux stations parmi celles qu’il entendra le mieux et le 
plus régulièrement, ceci afin de le remplacer en cas d’empêche¬ 
ment. 

Voici donc le plan final aveô les chefs de régions qui ont bien 
voulu accepter cette mission. Cela nous permettra de créer le cadre 
des sous-chefs de régions pendant l’hiver prochain. 

22 h. — Appel général de la station centrale au R-80-F, en l’es¬ 
pèce 8BY ou 8DS. Communiqué, nouvelles, ou rien à signaler, 
pression barométrique (3 chiffres), température (2 chiffres), heure 
légale; 

22 h. 10 Région n° t (Nord), 8LF, répond ok : répétition du 
rapport station centrale QSA (nouvelles ou rien à signaler), sa pres¬ 
sion, sa température, ou pas d’observations et passe appel général; 

22 h. 15 — Région n° 2 (Est), 8AP répond : (idem); 

22 h. 20 — Région n° 3 (Ouest), 8CL répond : (idem); 

22 h. 25 — Région n° 4 (Algérie), 8111 (graphie) répond :(idem); 

22 h. 30 — Itégion n p 5 (Oranic), 8HT (tonie) répond : (idem); 

22 h. 35 — Région n° 6 (Sud), 8JQ répond : (idem); 

22 h. 40 — Région n° 7 (Centre), 8YR répond : (idem); 

22 h. 45 — Région n° 8 (Sud-Ouest), 8CT répond : (idem)j 

Trafic libre jusqu’à 23 h. ; 


23 h. — CQ station centrale, qui donne stations entendues, QRK, 
QSA, et appelle région n° 1. La station centrale répond OK ou pas 
OK, QRK, QSA, et appelle région n° 2, et ainsi de suite jusqu’à la 
région n° 8. 

Tous les chefs de régions ayant mission d’écouter les autres chefs 
de régions, passer leur rapport à la station centrale pour le noter 
et le repasser à la station centrale quand viendra leur tour, au cas 
ou le camarade ne pourrait se faire entendre (QSB, QRM). 

Quand ce tour est terminé, la station centrale passe résumé du 
trafic de la journée et le micro aux stations qui l’ont fait deman¬ 
der ou qui ont demandé à le reprendre. 11 sera alors environ 24 h. 

En cas d’urgence, raids d’avions, etc., les chefs de régions seront 
alertés par dépêches et le réseau fonctionnerait de la même façon. 

En plus des chefs de région prévus je demanderais un graphiste, 
de bonne volonté, pouvant prendre également le micro, pour com¬ 
pléter celle organisation, diriger un Réseau de graphistes français 
sur 80 m., en liaison avec 8111 (Alger), et repasser rapport de son 
trafic par micro en fin de soirée, à la station centrale. (Appel géné¬ 
ral aux bonnes volontés). 

11 est évident que l'époque actuelle ne se prête pas à la mise en 
route de ce réseau pour le moment (QRN, vacances, etc.), mais la 
liaison res^e constante entre 8BY et les fidèles du 80 m. et tout le 
monde sera prévenu de la reprise du R-80-F, via « Jd8 » et R.E.F., 
dès que nous pourrons reprendre effectivement le trafic. 

M. Borne, F8BY. 

P.S. — Un réseau de phonistes sur 160 m. se met en route dans 
le Nord et nous pouvons peut être espérer le voir grandir et don¬ 
ner la main au R-80-F. Fb OM. J’espère bientôt également QSO 
sur 160 m. 


RÉSEAU QRPP 


QUELQUES MOTS SUR LES ANTENNES 

A LONGUEUR D’ONDE FIXE 


Les considérations qui suivent sont sans aucune espèce de pré¬ 
tentions de haute science, mais de simples idées personnelles que 
nous voulons exposer ici et soumettre à la critique et à la discus¬ 
sion, qui doit a tout prix être entretenue, ceci en vue d’éclairer 
tout le monde et de permettre ainsi aux idées de chacun de s’af¬ 
fronter publiquement, guidant ainsi le travail de tous. 

A notre point de vue, il existe deux grandes catégories d’antennes 
à longueur d’onde fixe, à savoir : les antennes travaillant en demi 
onde et les antennes travaillant en quart d’onde. 

1°) Antenne en demi onde : 

Ce mode d’aérien comprend les antennes Zeppelin, Hertz, Fuchs, 
et tout les dérivés que l’on peut imaginer. Dans leur principe elles 
consistent à établir un til droit d’une longueur déterminée vibrant 
électriquement dans des conditions telles que son centre se trouve 
être le siège d’un maximum d’intensité alors que ses extrémités 
sont ceux d’un potentiel oscillant de grande valeur. 
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Ces antennes comportent donc trois points importants, le centre 
O et leurs extrémités A et B. Nous devons avoir toujours A-0 égale 
B-O. L’attaque de cet aérien ne nous intéressant pas pour le mo¬ 
ment. 

Les points A et B, à un instant T, se trouvent donc soumis à une 
valeur de potentiel opposé, qui sera d’autant plus grande que la 
puissance oscillante mise en jeu sera grande. Pour le point O son 
potentiel ne variera pas et théoriquement du moins il n’y aurait 
aucun inconvénient à le relier à la terre, mais dans le domaine 
pratique cela ne peut se faire, le centre pouvant varier d’un mo¬ 
ment à l'autre pour des raisons qui nous échappent actuellement. 

L’antenne ainsi décrite sera donc soumise à deux forces : l’une 
s’exerçant aux extrémités» l’autre en son milieu. Pour la première 
force, que nous considérons pour la plus importante, sa valeur 
varie sinusoïdalement dans le temps à la fréquence de l’émission, 
l’intensité décrivant le long de l’antenne un arc de sinusoïde par¬ 
fait. 

Nous pouvons comparer cette antenne à un résonateur compre¬ 
nant une self que l’on allongerait en réduisant le diamètre des 
spires vers zéro et en l'allongeant vers l’infini; ceci en réduisant la 
capacité à sa plus simple expression, c’est-à-dire à celle qui exis¬ 
tera de A à la terre mise en série avec celle qui résulte de la mise 
en présence de la terre avec B. 

Nous voyons poindre l’explication de la variation du coefficient K 
qui entre en jeu dans la construction d’une Zeppelin, qui fait qu'on 
ne peut la régler qu'à l’aide de la pince coupante et de la lampe 
placée en son centre. 

En effet, ce fameux coefficient K variera avec la variation du 
pouvoir inducteur spécifique du milieu ambiant d’une part, de plus 
il variera avec la conductibilité au sol, mais là un autre facteur 
entre en jeu, c’est l’amortissement de l’antenne, surtout pour une 
antenne basse, laquelle verra son degré d'amortissement varier 
considérablement avec l’état hydrométrique du sol, ceci en ne 
tenant pas compte de la conductibilité des isolateurs, lesquels 
devraient être supprimés et remplacés par un support unique placé 
au centre de l’aérien, lequel alors devrait être rigide; mais ceci 
n’est possible* que pour les antennes travaillant sur ondes très 
courtes et à la condition d’utiliser des matériaux très rigides, et 
encore. 

Parlons maintenant de l’attaque de cet aérien. Si l'on veut l’atta¬ 
quer à une extrémité il faut disposer d’une longueur de fil telle, 
que développée, elle corresponde également à une demi onde, c’est 
pourquoi l’antenne Zepp doit avoir des feeders soigneusement 
établis et rigoureusement semblables, dont le rayonnement sera 
nul, mais ce n'est pas là précisément ce que l'on cherche mais bien 
une simple conséquence, car il est manifestement faux à notre 
pensée de penser que les feeders ne prennent aucune énergie : 
premièrement, l’effet Joule entre en ligne de compte, de plus leur 
capacité mutuelle donne lieu à des échanges d’énergie entre eux 
deux qui ne peuvent se résoudre qu’en chaleur, d’où perte; c’est 
pourquoi nous pensons judicieux, chaque fois que c’est possible, 
d’attaquer l’antenne directement comme l’a écrit une fois F8WQ. 
Ce fut d’ailleurs la première idée de Hertz. 

Le fait de placer le feeder en un autre point vient du fait que la 
variation de potentiel au point d’attaque de la descente sur l’aérien 
doit être la même que la variation de potentiel au point où sc 
trouve la prise sur la self du circuit oscillant; c’est pourquoi nous 
ne croyons pas que celte antenne puisse être établie à priori, mais 
bien par tâtonnement et en utilisant le radiomètre, dont nous avons 
parlé, mesure qui d’ailleurs sera doublée de la méthode de la 
lampe en O. 

L'antenne Fuchs ne fera pas pour nous l’objet de longues disccr- 
talions, puisque c’est une Zepp dont les feeders et la self de cou¬ 
plage ne font qu’un et que, théoriquement, elle représente une 
Zeppelin simplifiée et qu’elle doit avoir une valeur radioélectrique 
analogue. 

L’antenne Lévy dipôle présente également des cas de l’antenne 
demi onde; dans l’espace les points extrêmes présentent toujours 
de» potentiels oscillants opposés, c’est d’ailleurs ce que nous 
croyons devoir affirmer en terminant : c’est le plus important. 
On excite ainsi le sol qui, en entrant en oscillation, retransmet au 
milieu ambiant, qui se trouve lui-même prêt à osciller électrique¬ 


ment, de telle façon que l’énergie rayonnée met en jeu l’énergie 
ambiante qui est seule capable, à notre avis, de se propager. C’est 
presque de l’énergie intra-atomique que nous ébranlons et c’est 
ainsi seulement que nous croyons pouvoir justifier la portée pro¬ 
digieuse obtenue avec nos OBPI*. 

F8GZ. 


Ont été QSO par F8PRT, du l fr mars au 31 mai 1932 : 

Phonie 40 mètres : 

F8AMV BMW CWL (2 fois) DRT EP FU GJ GRL GU (2 fois) 
UK JW KW(6 fois) LBC NP NX PE (3 fois) PL PPP RH BO 
(2 fois) RR (2 fois) RSV SA (2 fois) SET SOL SR SW TA (3 fois) 
TG TO TU (6 fois) TW YC VE VL VS XI (6 fois) XN XP XF 
YB station bretonne ? et RX SX PA stations locales — FM8VTA 
station mobile du Djebel Dira, FNFII — OX'tKMC GY HY Jl ND 
PA R JA RJM Y KM — PAOIDW - EAR184 TBO —' D4JJU 
YAC - UB9V. 

Graphie 40 mètres : 

F8NP SA SF SJ - G6GV SPH HB9X — EIolv EAR233 - 
HAF3VF - SP30N (2 fois) HT 2AB. 

La presque totalité de ces QSO ont été réalisés en mai. 


Ont été QSO par F8AMT (en instance), station QRPP 4 watts 
(160 volts plaque) : 

En phonie, pendant le mois de mai : 

FSAMY GDV 1IK KUZ(2 fois) LJP NX NO (2 fois) - XV PPP 
PI PS R DT RAM SKW (2 fois) UN UP (2 fois) UH VS (3 fois) 
WS WL YF YD (2 fois) YL YT ZZC ZO ZOK(2fois)- ON4KR 
ATA RJ A EMC (2 fois) PA (2 fois) RAD - G2KO - D4JJU - 
SP30C - P A OIM 


QSO réalisés par F8LBC, avec 3 à i> watts, pendant le mois de mai : 
F8YG SET RP PQ CWL (PRT) SF SDT (TR) YY (YQ) - 
G3LR 2WN oTT oXU 6WH oLC XGoKQ oAB 6KP — EAR229 
VL 89 94 — PAOFT DD EUD — (CTIAH) - 0Z5YP — 

D4NIL - 11 IL - ON4GU RAC Z8 FFB. 

Les indicatifs entre parenthèses indiquent fonie. 


F8WW de F8YG — Absolument OK votre QRPP moniteur, il est 
digne de contrôler une station QRPP. Bravo OM. Pour ce qui con¬ 
cerne les fréquences, il serait bon, en effet, de connaître, dans une 
liste, celle du ou des quartz employés par chaque station française 
contrôlée. Certainement que chez F8WC ou F8LX on en connaîtrait 
déjà un bon nombre. 

ON4NC de F8YG — Pris bonne note de votre demande et schéma 
sur relais paraîtra prochainement. Pourriez-vous indiquerai! réseau 
QRPP les stations ON susceptibles de se joindre à nous, il suffit 
seulement d’envoyer un schéma détaillé de l’émetteur fontionnant 
sous rnoius de 3 watts. Merci es 1073. 


Envoyez... 

... DESCRIPTION 
ET SCHÉMAS 

de votre station au “ JOURNAL DES 8” qui 
publiera. 

DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous 
en seront envoyés. 
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L antenne 3/4 d’onde avec contrepoids 1/4 d onde 


Un certain nombre d’OM m'ayant demandé des tuyaux sur l'an¬ 
tenne utilisée à ma station, j'ai recours aux colonnes hospitalières 
du “ Jd8 ” pour leur en donner la description. 

Après avoir QRT depuis près de deux ans, je viens en effet de 
reprendre l’émission avec ce même genre d’antenne, qui me per¬ 
mit naguère d’obtenir de forts jolis résultats avec 3 modestes watts 
et ce, exclusivement en téléphonie sur la bande des 40 mètres. 

L'antenne qui fait l'objet de l’exposé qui va suivre, loin d'être de 
ma création, n’est autre que le système préconisé par 8BF dans 
son intéressant article sur le Colpitts (voir “ Jd8 ” 318). 

La seule raison qui m’incite à reprendre ici un sujet déjà traité 
réside en ce qu’il me parait avoir été insuffisamment détaillé. A 
cet effet, j’ai cru bon de réunir quelques notes, d’ordre essentielle¬ 
ment pratique, sur le fonctionnement, la mise au point et les 
réglages de cet aérien. 

Tout d’abord, le système rayonnant vu dans son ensemble se 
compose de deux parties bien distinctes : 

De. l'antenne proprement dite, prévue pour vibrer en 3/4 d’onde 
et d’un contrepoids formant écran de terre et fonctionnant en 1/4 
d’onde. 



Théoriquement, la somme de ces deux éléments nous donne la 
longueur d’onde de travail du système rayonnant : 

3 

A (antenne) = À - 

C (contrepoids) = X - 
4 


d’ol 


1 


Autrement dit, en prenant un exemple plus concret.... pour 
obtenir une longueur d’onde de 44 mètres, il nous faudrait : 

3 

Pour A : 44 - = 33 
1 

et pour C : iî - — Il 


soit 33 mètres de longueur de fil pour l’antenne et 11 mètres pour 
le contrepoids, ce qui nous donne bien les 44 mètres envisagés. Le 
calcul est simple... 

Parlant de ce principe, il ne reste plus qu’à établir l’installation. 
Pratiquement, les valeurs précitées se trouvent légèrement modi¬ 
fiées suivant le dégagement de l’antenne, la longueur d’onde pro¬ 
pre de la self de couplage et la distance entre contrepoids et aérien. 
La mise au point reste cependant des plus faciles. 

L'antenne sera tout d’abord installée. On prendra pour le brin 
horizontal une longueur comprise entre Ui et 20 mètres, le reste, 
soit 18 à 13 m., étant réservé pour la descente suivant les condi¬ 
tions locales dans lesquelles on se trouve placé. Rien de critique 


par conséquent dans ces dimensions. Pour le contrepoids on aura 
soin de prévoir une longueur de fil légèrement supérieure au 1/4 
d’onde; pour 44 mètres, par exemple, on prendra 12 m. 30 au lieu 
des 11 m. que nous donne la formule. Cet excédent nous permet¬ 
tra d’effectuer l’accord de l’ensemble sans avoir à nous occuper de 
l'aérien, comme nous le verrons par la suite. 

Le contrepoids sera très avantageusement placé sous l’antenne, 
parallèle au brin horizontal de cette dernière, tout et autant que 
les dispositions locales le permettront, et à 2 mètres environ au- 
dessus du sol. 

Nous pourrons dès lors brancher antenne et contrepoids à l’émet¬ 
teur, directement et sans l’intermédiaire d'aucune capacité en série 
comme on a coutume de le faire à )ort (ce qui est une cause de 
diminution notable de l’énergie rayonnée). Il sera possible de cons¬ 
tater alors, par la manœuvre du condensateur d’accord, que la 
QRH obtenue tombe en plein dans la bande des 40 mètres. Le 
fignolage reste à faire. 

L’oscillateur étant alimenté sous faible tension, 120 volts par 
exemple, contrôler alors le débit grille et celui plaque. Faire varier 
le GY accord jusqu’à l’obtention d’un minimum de courant grille: 
à ce moment un maximum doit apparaître sur la graduation du 
milli plaque. S’assurer en outre que le thermique en série dans 
l’antenne, ou de préférence au milieu de la self de couplage, indi¬ 
que un maximum: en l’occurence, vu la faible tension sous laquelle 
sont effectués ces réglages, une simple ampoule de lampe de poche 
fera parfaitement l’affaire. 

Cependant, nous ne nous contenterons pas de ces premières lec¬ 
tures. Si l’antenne semble au premier abord donner toute satisfac¬ 
tion, il y a certes beaucoup mieux à en attendre. 

Muni d’une pince coupante, on sectionnera le contrepoids à son 
extrémité libre en réduisant, progressivement et sans excès Sa lon¬ 
gueur. Entre chaque opération on vérifiera les intensités diverses 
indiquées par les appareils de mesure de l’émetteur en retouchant 
si besoin est le condensateur d’accord. Il arrive un moment où, 
pour une certaine longueur de contrepoids, l’on constate : 

1-) Un maximum beaucoup plus net au thermique; 

2°) Une déviation maxiiria des millis plaque; 

3 ) Une diminution importante des millis grille (entraînant 
parfois même le décrochage). 

Dès cet instant la résonance exacte du système rayonnant est 
atteinte; il n'v a plus à y retoucher. Au cas où il y aurait décro¬ 
chage de l’oscillateur, condition exceptionnelle de bon fonctionne¬ 
ment, il est facile de le rétablir par une légère augmentation de la 
valeur de la capacité d’accord. 

Tous comprendront l’intérêt énorme de cet aérien très OK qui a 
l’avantage de pouvoir être réglé au sol par la seule retouche du 
contrepoids. 

A titre indicatif, voici quelques valeurs d'intensité obtenues à ma 
station sur un symétrique Mosny comportant deux TC 03/3 en 
oscillatrices; alimentation, 240 volts; QRH, 42 m. 30 sur première 
pointe de résonance et 47 mètres sur deuxième pointe : 

Intensité antenne : 300 millis; 

Gourant plaque : 80 millis; 

. ... ( minimum : 3 millis; 

Courant grille j norina | en conrs <j e lra( j« . g millis. 

Passer le dixième du courant plaque dans les grilles de deux 
oscillatrices n’est pas chose si courante que l’on puisse affirmer 
qu’une telle antenne ne pompe pas comme il faut. 

Quelques remarques pratiques : en cours de fonctionnement on 
a tout intérêt à ne pas travailler sur la résonance exacte. Se conten¬ 
ter de 80 ®/ 0 du courant antenne est encore parfait et l’on y gagne 
en stabilité et clarté (téléphonie). 

Autre chose : dans le cas où l’on a deux pointes de résonance, 
choisir la seconde qui est généralement la meilleure; ou s’efforcer 
par un couplage adéquat de la self antenne au circuit oscillant de 
n’obtenir qu’une seule pointe (chose assez difficile avec le Mesnv). 
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Enfin, je ne parlerai pas de la facilité avec laquelle cette antenne 
permet de QSY sur toute la bande par l’adjonction de selfs d’ap¬ 
point ou de condensateurs en série dans le contrepoids. 

En outre, à signaler son adaptation instantanée à la bande des 
20 mètres, où l’on est sûr d’avoir un rendement tout aussi bon que 
sur les 40 mètres (l’antenne travaillant alors en 5/4 d’onde et le 
contrepoids en 3,4 d’onde). 

Pour tout dire c’est à cet aérien super fb que je dois mes excel¬ 
lentes liaisons radiotéléphoniques, cotées bien souvent r7 et r8 
malgré des distances parfois supérieures à 2000 kilomètres et une 
puissance n’ayant jamais dépassée 4 watts sous 120 volts plaque. 

S'il est des OM que la question peut intéresser, je reste à leur 
entière disposition pour les éclairer dans la mesure de mon pos¬ 
sible sur les cas particuliers'qu’ils pourraient me soumettre. 

En attendant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui tenteront 
l’expérience, avec la certitude qu’ils ne perdront pas leur temps. 

J. Launay, ex-80Al!, 
en instance. 


La station HAF4D fut entendue par Tiffeneau le même jour que 
8GZ, c’est-à-dire le Dimanche 22 Mai 32. Depuis, aucun signal 
intéressant ne fut reçu, sauf Rome dans le bas de la bande, au- 
dessus de l’harmonique 3 de FTL, et Aranci, en-dessous de la 
bande et de l’harmonique 2 de Pontoise (fonie BCL sur 49 m. envi¬ 
ron). Je ne reçois même pas les lettres « G » et « H » du Réseau 
Dix et cependant 8KW et d’autres du même coin arrivent bien sur 
harmonique 4. 

Ecoute et QSO sur 28 me. de 8TV, J. Yeillet, rue E.-Loubet, à 
Nantes : 

Le 3 Juin, à 2t h. 15, j’entends les harmoniques de EAV et de 
EAM. 

Le 4 Juin, vers 17 h. 30, les signaux de HAF8B sont perçus, 
appelant G6WN : ces deux stations effectuent le QSO, mais les 
signaùx de G6WN ne sont pas entendus ici. 

A 17 h. 45, et après avoir lancé quelques GQ Ten, F8TV entre à 
son tour en liaison avec HAF8B qui est reçue ici QSA4 r5 à 7, DC 
17 à tS. Mes signaux sont cotés QSA4 r5 CO. A la fin de ce premier 
QSO, qui dure environ une demi-heure, I1AF8B me demande d’ap¬ 
peler IIAF4D et, à 18 h. 20, je suis en QSO avec HAF4D, reçu ici 
QSA4 r5 à 0, DC 17 à 18; mes signaux sont cotés CC QSA4 r.’>. 

A 19 h. 35, je QSO Û4GJG. qui est reçu ici CC tfl QSA4 r5-6, et 
qui me passe le report suivant : « L’r fb Xlal sigs QSA5 r7 » et me 
signale avoir déjà entendu mes « CQ Ten « le 29 Mai, à 11 h. 34, 
QSA5 r6 19 fb. Le QSO dure 35 minutes et les signaux de D4GJG 
sont toujours parfaitement réguliers. 

A 20 h. 35, j’entends l'harmonique 2 de OZ5A qui appelle 
SCI AA; son émission arrive ici QSA3 r3 CC DC. 

Le 5 Juin, HAF8B est QSO a nouveau à 9 h. 45 ; à 10 h. 40, après 
de nouveaux CQ Ten, j'entends ILVF4D qui me répond, mais ses 
signaux sont reçus QSA3 r3, puis disparaissent dans le QSO. 

Le <; Juin, à 10 h. 55, je QSO UN2GL, reçu ici QSA4 r5 à 3, DC 
18-à 17, et qui me reçoit fb DC QSA5 r6. 

A 18 h. 15, j’entends l’harmonique 2 de HAF0A qui pompe un* 
CQ DX, puis, à 18 h. 25, je QSO à nouveau HAF4D, reçu ici QSA4 
à 3 r5 à 4 18 DC; il me reçoit QSA5 r5 CC. 

J’ai reçu égalemeitt une carte QSL de G0WN qui m’a entendu le 
3 Juin, à 21 h. 35, QSA5 rü CC fb 19, et une"carte de DE020 qui a 
entendu mes signaux le 4 Juin pendant les QSO avec HAF8B et 
HAF4D. DE626 m’a entendu QSA5 ra 19. 


Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

OM, 

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et 
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles 
(Eure). — (QSP le jour même de l’arrivée). 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


Echos de Madrid 


La N.V.I.R., l’analogue du R.E.F. en Hollande, vient de voter la 
motion suivante qui sera certainement appuyée par toute l’Améri¬ 
que du Nord et tous les services internationaux de l'aéronautique et 
de la radio-police. « La législation américaine sera appliquée à la 
radiotéléphonie d’amateur ». 

Voici le résumé de cette législation . 

1°) La connaissance du morse est obligatoire à la vitesse minimum 
de 1200 pour tous les opérateurs graphistes et phonistes indistinc¬ 
tement; 

2°) La phonie est interdite sur les bande de 10 et de 40 mètres; 

3°) L’usage de phonie est permis sur les bandes de 1875 à 2000 kc. 
(150 à K»0 mètres) et de 50000 à 00000 kc. (5,00 à 5,35 mètres); 

4°) Les opérateurs phonistes justifiant d’une expérience et de 
connaissances techniques suffisantes, peuvent, après examen, être 
autorisés sur les bandes suivantes : de 3900 à 4000 kc. (75 à 77 mètres) 
et de 14150 à 14250 kc. (21,05 à 21,20 mètres); 

5") Toutes ces bandes ne sont pas exclusives à la phonie et peu¬ 
vent être également employées par les graphistes. 

Vy fb, hw Messieurs les fonistes ? 

En graphiste. 


» propos d’antenne (par fsgkw) 


En relisant quelques numéros du « Jd8 », mon attention s'est 
arrêtée.sur un article de 8GZ : « Puissance d’un émetteur ». 

L’auteur fait quelques remarques sur le rendement d’un émet¬ 
teur, remarques auxquelles je m’associe entièrement, et pour ter¬ 
miner 8GZ indique une formule permettant de déterminer la résis¬ 
tance de l’antenne et de là la puissance. La formule en question est 
R (1 - II) 

X = —— -- (« Jd8 » n° 386). 

X = Résistance à trouver ; 

R = Résistance que l’on introduit en série dans l'antenne; 

I = Intensité sous la résistance R; 

II = Intensité avec la résistance R en série. 

. Pour déterminer celte formule 8GZ part certainement du fait que 
le voltage induit dans l'antenne est constant,ce qui permet d'écrire : 

IX = il (X -F R) (loi d'Ohm) 

En développant lès calculs on a : 

IX = IIX + IIR ou IX IIX = Il R 

En mettant X en facteur : 

X (I - 11) = IIR 

X = -!!£- 
I - H 

•le m'excuse de relever ce que je crois une légère erreur; en tout 
cas je serai heureux de savoir comment 8GZ a déterminé sa for¬ 
mule qui parait inverse de la mienne. 

FSGKW. 


Adaptateurs ondes courtes 

Condensateurs 
Boutons démultiplicateurs 
Tous bobinages pour adaptateurs 
ondes courtes 

Ets J. DEBOUNIÈRE, 21, rue de la Chapelle, ST-OUEN 

Téléph. : Clignancourt 02.22 
FOIRE DE PARIS 1932 
Stand 3013. Hall 30 
Groupe de l’Electricité 
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R.E.F. 


Sous cette rubrique « R.E.F. », nous publions tous commu¬ 
niqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au 
<< Journal des 8 ». 


ATTENTION A LA MANŒUVRE ! 

N’envoyez pas votre pouvoir au R.E.F., car ce serait donner 
quitus de la lutte imbécile menée contre le « JdS », ce serait auto¬ 
riser nos dictateurs à continuer leurs folies, ce serait enlin autoriser 
la continuation de la discorde entre les amateurs et l’abolition du 
« Réseau des Emetteurs Français ». 

Le Pouvoir est un moyen abusif qui permet de couvrir les fuutes 
du Conseil d'Administration et de traiter les membres du R.E.F. 
comme des « payants ». 

La revue « Radio-REF » actuelle coûtant plus de 24000 fr. par 
an, de plus ne répondant pas aux désirs de la plus grande partie 
des membres du R.E.F., nous demandons son abolition et le retour 
au bon vieux temps de jadis. 

I ) Une ou ileux feuilles hebdomadaires administratives R.E.F. 
(c’est plus que suffisant), imprimeuf-géiant Veuclin. Une reliure 
éclair serait offerte aux membres; 

2 U ) Service du « JdS » hebdomadaire, toujours distribué avec 
ponctualité à tous les membres du Réseau; il suffit de compulser 
la collection de trois ou quatre années de « JdS » pour se rendre 
compte de l’énorme documentation mise à la disposition des novi¬ 
ces et anciens, ceci est indiscutable; 

3°) Emploi des fonds mal employés dans la revue Bluff actuelle 
en la constitution d’un laboratoire subventionné par le R.E.F. 
laboratoire tenu par un OM ingénieur radio — permettant aux 
novices d’obtenir gratuitement : étalonnages d’ondo, écoute d’es¬ 
sais, essais de matériel, mise au point, etc., et possibilités d’un 
service d’écoute permanent (quand on pense à ce qui aurait pu 
être fait dans ce sens avec les 70 billets gaspillés en 1931); 

5°) Suppression de toute la bande administrative R.E.F., exem¬ 
ple : » Affaires extérieures »,F8GL (risible); réduction au minimum 
du Comité de Direction; 

5°) Démarches immédiates auprès des P.T.T. et Ministère de la 
Défense Nationale en vue d’obtenir une collaboration rapide avec 
l'autorité militaire, particulièrement pour l’entrainement des radios 
militaires. Après arrangement et obtention des autorisations, cons¬ 
titution du Réseau d’Urgence destiné à être utilisé en cas de besoin 
dans h-s premières heures. Réseau à mettre totalement sous la 
surveillance et le contrôle de l’armée; 

G 0 ) Reconstitution de l’activité inter-section grâce à la disparition 
de la lutte R.E.F.-JDS; 

7°) Liberté pour les non autorisés, en instance — sous leur res¬ 
ponsabilité - dans le cadre du « JdS ». Le R.E.F. étant autonome 
et ayant sa feuille totalement indépendante. 

Devant la grande Honte faite à tous par les procédés employés 
en vue de l'Assemblée du 12 Juin, F8VQ informe ses amis qu’il 
fait sien le programme ci-dessus ce programme est pour l’essen¬ 
tiel réalisé dès maintenant ici pour le Réseau QRPP. F8VQ dispose 
actuellement des autorisations indiquées plus haut concernant sa 
fameuse station portative; la chose est donc réalisable dans l’en¬ 
semble, seule l’incapacité du R.E.F., pour ne pas dire plus, a été 
cause de tous nos déboires et de choses déplorables (condamnation 
d’amateurs, etc.). 

Quoi qu’il résulte de tout ceci, le Réseau QRPP, groupant des 
patriotes entièrement dévoués et travaillant sans relâche en vue 
d’atteindre le but fixé, qui est la constitution en France d’un grou¬ 
pement identique aux formations de différentes nations voisines, 
est très près d’atteindre l’objectif. 

Nous travaillons sans relâche, dans le silence, en attendant 
l’heure de servir le pays, la patrie, si besoin est. 

F8YQ, 

Vice-Président du R.C. d« Bergerac. 

Fondé en 1925. 


RÉSEAU D'URGENCE QRPP 

En raison des différents problèmes qui se posent à l’heure actuelle 
j’engage vivement tous les radios-militaires à entrer en rapports avec 
le Bureau de la place la plus proche de leur résidence. En de nom¬ 
breux cas, les amateurs ont déjà démontré leur utilité, les cas à 
envisager étant locaux, ou dans un rayon maximum de 100 à 200 
kilomètres, je vous engage tous à indiquer votre situation à l’Auto¬ 
rité Militaire, afin d’opérer sans retard tous les essais nécessaires, 
afin de pouvoir rendre dans la région ou vous êtes le maximum de 
services immédiats à première réquisition. 

Pour tous renseignements, concernant les démarches, appareils, 
exercices et essais à envisager, écrire directement à F8YQ, 2, Cours 
Yictor-Uugo, à Bergerac (Dordogne) qui donnera tous renseigne¬ 
ment necessaires. 

Tous français s’occupant d’ondes courtes se doit de s’entraîner et 
de construire, non seulement des appareils quelconques, mais des 
postes capables de rendre des services le cas échéant, car le besoin 
sera immédiat et dans un faible rayon. 

Travaillez l’onde de 80 mètres, vous serez surpris avec 3 à i watts 
de réaliser sur 10 à 50 kms des réceptions excellentes vous permet¬ 
tant au-dessous de 10 kms de réaliser des liaisons sans antenne à 
l’émission. 

Collaborez avec l’Autorité Militaire, c’est actuellement un devoir. 

F8VQ. 



Radio No r mandie, 
Radio V i t u s / 
Juan-les-Pins, 
e c.. etc., 

ainsi que la plupart des 
stations d'Étaf Françaises. 
Bordeaux Lafayette, 
Lyon-La Doua, 
Pontoise colonial, 
etc., etc., 

utilisentdestubes d’émission 




Suivez leur exemple. Les tubes 
Philips donneront à vos émissions 

PUISSANCE et PURETÉ 

• 

Demandez tous rense : gnements sur 
les tubes modernes : 

TC 03/5, TC 04/10, TC 1/75, 
QC 05/15, Q B 2/75, 

E 408 N, F 410, MC 1/50. 

A LA SOCIÉTÉ ANONYME PHILIPS 
?, Cité Par dis, Paris (X ) 


P 

L 

msn 

UBLIE CHAQUE SEMAINE TC 

ES PADIO-PROCRAMM 

7; 

lus 

ES 

TM 

NUMERO SPÉCIMEN SUR DEMANdÊ] 
3. 6 BUC DU DBAOON. ] 
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F8BM deXN — Allô, cher OM, jesuisQRT pour quelque temps, 
monte un QRO super FB. 73s QRO QSA. 


F8P1 de XN — Attends t uijours votre QSL, lii !! 

ONiNC de XN — Exeusez-moi, cher ami, mais à notre dernier 
QSO le secteur m’a lâché et grillé un kéno. 73s et à bientôt sur 
l’air. 


F8CW de XN — Moi hep pour lettre, OK les renseignements. 

F8KSde XN — Jene vousentends plus, vx;devos nouvelles pse. 
A bientôt, dans « Jd8 », une courbe de propagation qui, je l’es¬ 
père, fera plaisir à F80I. 

CQ de 8PF — Serai reconnaissant è I OM qui m’indiquera QRA 
exact de la station F8FIJ (France-Italie Japon). Merci d’avance. 
Lehouelleur, 21 place Guillaume-le-Conquéraut, Falaise (Cal.). 


Tous es G6YL de F8SW — Quel est le QRA de VP8JF, QSO le 
I er Juin 1032, à 0200 TMG. Cette station m’a donné comme QRA : 
abt 1200 mis of Gib. Où se trouve Gil» ?? Tks es best 73ss à tous. 


SU8MA de G6YL - Voici QRA : 

DiAAP : K. Hartenstein, Plauen, Senefelderslr. 13; 

IHRRG : Rreslau (non autorisé); 

SP30N : Trzebiui (non autorisé); 

BAR 128 : V. Manso, Hurtado de Amez.aga 8. Bilbao; 

EAR227 : J. Perez Cirolo, Gas :ona 8, Oviedo: 

COI ER : E. Heiller, Doblergasse 2., Wien VII. 

Ai répondu à votre CQ le 20 Avril, à 2118 GMT, mais ND ! Hpe 
bientôt QSO. Vtre fone, pas bonne! T», maisQRK RO QSA5. 

8ZIA de 8BP — Pouvez moduler sur grilles Mesnv 10 walts. 


CQ de 8PCS — Quel est l’OM complaisant qui pourrait me don¬ 
ner le QRA exact de la station PA01V ? Moi d’avance. 


Qui peut prévenir G. Hassen-Forder que son « Jd8 », adressé à 
son nouveau QRA (Il A, rue de la République, à Sl-Etienue-du- 
Rouvray), nous revient avec mention «. Parti sans adresse » ? Tnx. 


Louis-Georges Fontanges est heureux de vous annon :er la 
naissance de son petit frère Jean-Pierre. Nos sincères félicitations 
à YL et OM F8XN. 


F8GW de F8XDX — Vv tnx ob, pour votre note sur l’antenne de 
Herti. Ici, avalanches deQSO depuis la modification de la mienne. 
Ilope QSO. 73. 

OM de la Section 3 de 8RUT — 8RUT se rendant à Ro.vat pour 
environ 1 mois, à compter du 8, serait heureux de rencontrer 
les OM de la région. 


CQ de 8YS — 8LUI à l'honneur d’annoncer qu’il est désormais 
possesseur du call SYS et que son ancien indicatif est libre. 

QRA ; I, rue de Tremouille, Chalon-sur-Saône. 


F8XDX demande si on peut se rendre compte de la fonda mentale 
d’un aérien par l’indication du courant plaque de l’oscillatrice ? 


F8YC serait reconnaissant aux OM qui voudraient bien lui 
adresser QSL ou résultat d’écoute de scs émissions en phonie 
sur bande 40 mètres, via « Jd8« ou QRA : J. Cubertafon, 8, rue de 
i’Abbé-de-l Epée, Paris (5 e ). 


» F8W1S de F8YQ — Alors, vx, à quand réponse à ma dernière 
lettre ? Et ce vieux T1S que devenez-vous ? 


G6YL de HB9J — Reçu OK, mais avec beaucoup de retard votre 
carte via U.S.K.A. Tnx. Suis actuellement exclusivement sur 
1i me., où les DX-conds sont fb le soir avec l’Amérique du Sud. 
A part çà les G, avec leur « tests », encombrent par centaines la 
bande. Descendez donc sur H me., mais si cela n’était pas possi¬ 
ble, flxcz-moi rendez-vous définitif sur 7 me. Mais attention, pas 
trop tôt, je ne reçois le « Jd8 » que le Lundi matin. Je n’ai pas 
note l’heure à laquelle J’ai entendu YQICRH vous appeler le 
15 Mai, mais il devait être abt 18 heures. Ai QSL à LAIS via 
U.S.K.A. Vous ai entendue le 5-0 32, à 18 h., sur 14 inc., appelant 
CQ DX (ri, Wi, T8). 88 et au plaisir de vous QriO. 


F8YG de HB9J — Je ne sais plus si c’est vous, cher OM, qui avez 
une fois, dans le « Jd8 », dit que F8PQ, ex-F8AXQ, était la seule 
station européenne qui ail QSO le Paraguay. Si la chose était 
exacte, elle ne l est plus depuis le II Mai, à 22 h., date à laquelle 
HB'JY a QSO ZP0AB, sur I i me. Y y 73 cheerio. 


FS R DT de G0YL — Voici Q R A : 

SP30C : J. Nowak, Czestoehowa, Kosciuszki, 2: 

CT1AH : E. de Serpa Ferreira, Quinla de Lodero, Regoa. 


FSYE de G6YL —QRA CTIHL : J.Y.M. de Abreu, 391, Rua Santa 
Catarina, Oporto; PA0PDA : The Hague. 


L'indicatif 8ZF vient d'être concédé, par les P.T.T., à: M. 
Eric S. Early, 119, rue d’Isly, à Boulogne-sur-Mer. 

Nous avons le plaisir d’apprendre la naissance d’un troisième 
petit 8YQ — Pierre—. Nos sincères félicitations aux heureux 
parents. 


Abonné 1481 — Votre abonnement terminé au numéro 402. 


F8ST de F8XJ — Que devenez-vous vx ? Faites-vous du DX avec 
la TM ? Cordial bonjour et 1073. 


F8YM de F8XJ — Voici prix et caractéristiques des tubes 
QC 05/15 et TC 1/75 : 1°) QC 05/15 : Vf 4 v., [f 1 a, Is 4ÜO mA, 
Va 400-500 v.. Yg’ 75-125 v„ Wa 75 w., Wat 20 w, Wg’ 3 w., G 225, 
S 1,4 inA/V, Ri 10000 oh. Prix : 390 i’r. 2°) TC 1/75 : Vf 10 v., If 1,6 a.. 
1s 1500 mA, Va 800-1500 v., Wa 75-w., Wat 100 w., G 25, S 5 mA/Y, 
Ri 3000 oh. Prix: 12::o fr., hi ! Je ne connais pas les caractéristi¬ 
ques de la P0O. 1073. 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au son 

Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur six 
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d’être mise 
au point par l’KCOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la 
Lune, à Paris. Fruit de 15 années d’expériences et d’un prix 
très minime (90 fr.), elle est appelée à rendre d’énormes 
services h nos amis, amateurs d'ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l'E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


Vous faites aussi de la ptioto.... 

POUR RÉUSSIR, pour éviter dea dépense» inutiles 
écrivez à PH O TO - AIW ATE U R, 2 bis, rue des 

Croisiers, Caen. — .RENSEIGNEMENTS. CONSEILS 
TECHNIQUES. LEÇONS PAR CORRESPONDANCE. 
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LA IV EXPOSITION INTERNATIONALE DE T.S.F. 


Le Syndicat Professi >nnel des Industries Radio-Electriques de 
Lvun et de la région renouvellera cette année encore son Expo¬ 
sition Internationale de T.3.F., machines parlantes et cinéma qui 
connut, au cours des trois années précédentes, un si vif succès. 

Cette manifestation, à laquelle la Foire de Lyon prêtera son 
concours habituel, se tiendra du 17 au 25 Septembre, au Palais de 
la Foire. Elle sera, comme parle pa.-sé, réservée aux constructeurs 
et agents exclusifs, ce qui garantit l'intérêt que les négociants 
et revendeurs auront à la visiter. 

Une section de photographie, qui groupera les fabricants 
d’appareils, les ph biographes professionnels et les amateurs, 
vi ndra cette année aecroitre l’importance de l’Exposition ei 
développer encore son caractère éducatif et artistique. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de I fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés. — Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 


URGSNT, A VENDRE - Récep». O.C. 0-Y-I tow loss (D + BF) : 
selfs cuivre argent.! à faible perte, CV à air démult., avec Ipes 
et cordon, comme neuf : 2J0 fr. — Moteur 1 pôles Hëgra avec son 
moving cône : 50 fr. — Un thermique Brion, boîtier ébonite, 
250 rnillis, neuf : 70 fr. — Un thermique S.T.M. 2 amp. : 35 l'r. — 
Une self E50. 25 rnillis : 25 fr. — Une TG 0,3 5 Philips neuve : 
05 fr. — 3 selfs onde, l'une 10 fr. — Un micro Western « solid 
hack « sélectionné : 30 fr. — Un transfo BF Ferrix 1/3 : 15 fr. 

S’adresser à Armand SACLIEH, I rue de la Trémouille, Chalon- 
sur-Saône. 


ACHETEUR — 0,13 Gravillon super low-loss quartz. 
A. CHAMP1GNEULLE, 91, rue de Seine (Paris). 


A VENDRE, cause QRP — Emetteur CC 110 watts, en ordre de 
marche et comprenant : alimentation 1000-1000 et 2 K3 bis, alimen¬ 
tation 750-750, 150 rnillis et 2 K11 et filtres : 3 CL1257, plus une de 
rechange, et uneElOO, valeur 1200 fr. ; survolteur; 9 appareils de 
mesures Chauvin dont un voltmètre HT 0-1500 v.; rhéostats. Emet¬ 
teur bandes 20 et 40 ra. avec cristal de 81 m., ampli fonie, relais 
et filtre de manip, nfiero, transfosalimentation filaments, au total 
9 transfos et selfs, en bloc pour frs : 2900. — Visible en marche. 

F8XZ, F. PA YM AL, Avenue de Verdun, St-Dizier (Haute-Marne). 


A VENDRE — Tableau tension plaque 1000 v. sous 100 à 120 
rnillis, le tout ou au détail - B443 peu servi, ou échangerais 
contre S410 ou A442 K — 2 CL 1237. 

Prix sur demande à F8XJ, R. CHAPON, Maynal (Jura). 


ON DEMANDE... QSLI 


F8GKW demande QSL aux stations suivantes, QSO en phonie : 
SCT, SN, TA, JQ, 10, lü, BY, GU, SOM, XG, LA, BA, SP, YB, PF, 
KE, UI, AM, VA, KW, TU, WU, WIL, BL, ATZ, RB, ZUP, DL, 
K U Z, FOX, ROM, K VA, LAC, SD — ON4PA, GS, TO, AJ, CAT, I'IR. 
Certains de ces QSü remontent à deux ans ! 


F8XN, de l’Aveyron, demande QSL aux OM suivants, auxquels il 
a déjà envoyé la sienne : 

F8BA, BER, B FC, BMW, GRG, GW, KB, KUZ, NF, NI, NX, PLY, 
PIC, P R T, R HJ, RK, SD, SP, SR, TO, TR, UE, UH, YE, WS, WY, 
XY, YA, YL, ZE, ZP, ZO — FM8GC, CSP, VTA6 — EAR91, N, A, 
181 - CTI GU, IN - ONiPA, FV, KH - H BOL — SP30M. 



? Le “ Journal des 8 ” tient à la disposition des OM, 

@ des demandes d’autorisation ctor- 

| mule rose n° 706.) 


i 

i 
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TRANSFOS ér SELFS 

D’ÉMISSION &■ DE RÉCEPTION s== 

F8CY, M. MAULARD, 66 rue Championnet, Paris (18 e ) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.l. . 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18°) (Téléphone : Marcadet 50-73) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 
concurrence. 


IvIvSKZ 

LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 

-æ- 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2?) 


Si vous voulez êlre bien informé des choses si nouvelles de la 
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l’électricité et de la lumière: si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.P.-RBVUR 

qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10 e année — Prix : 1 fr. Abon¬ 
nement : 32 fr. 7 rue Vésale, Paris (5 e ). 

Numéros spécimen sur demande. 


CARTES POSTALES QSL 

llllllllllllllll 

Bristol supérieur format 9x14, Texte en noir, indicatif 
en couleur 


PRIX pour 
abonnés « Jd8 » 


Les 300 : 55 fr. (quantilé minimum) 
Les 600 : 90 fr. 

Le 1000 : 120 fr. 


Tirage en 3 couleurs s Augmenter de 12 fr. chaque 
prix ci-dessus. 


Adresser le texte que vous désirez et vos commandes 
accompagnées de leur montant à l’Imprimerie du 
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUES POS¬ 
TAUX : Rouen 7952). 
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Par G6YL, Felton, Northumberland. Mai 1932. 7.000 kc. bande : 

F 8gh (jf) RQ yl yp yy vz xffnt'h — FM 8ev — OH xohlt — 
SM i0ua) — AU 7di — VK :>a\v — Yl üwg— YM izaa — w tbun 
2liqs 2bqc Tbsx 8fqs 9aeh — Divers t'nb fnj foo xxlyj (N. de 
Bornéo) xzn2a (Atlanllc) 

14.000 kc. bande : 

F 8gq od tq tx xffnfh - FM (8cr) gk - CN 8mj mk - CE 
lie ik — CM 2jm ma vm wd — NY laa lab — OA 4z - RX 
laa-SU laa (<ihl) — Tl 2rc — AU (ide) — UN 2gl — V lvb — 
VE lbm bt ck dh dl (dw) 2bb ex 3qs wa — VP 2mr pa — 
VS tlae (Ggt)-VU 2zt - Yl 2dc Gkr wg - YV 31o — W lawd 
bpx bsk end gf mo xp (2amr) )>hz dma blr im le 3afs ark 
aug bbb bgg ial'e ajx akh bdd mk ale ars bis bkp (bip) 
ckp era cte dv euo eye fey frie (9gfz) — Divers khaa risw 
(yvlwq, S. Atlantic) xxlyj (Japan : near Shanghai) xzn2a (W. 
Atlantic) 

QSO entre parenthèses. 


Par F8YC, J. CUBERTAFON, 8, rue de l’Abbé-de-l’JEpée, Paris(5*). 
Hartley 25 watts, récepteur Reinarlz (1D et 2BF) : 

F (8ast) ba bm (brv) hv esp ds (fdd) gn grg (grp 13 fois) 

gu (gkw Ü Ibis) gy je kt kuz la nw pi prt pse qr raf 

rat (ri) rr set (sdf 2 fois) sol suz sw ud uh (uv) vam vh 
vl vr wl xm yd vv (zi 2 fois) zs — ON 4gu rr — CT tcb da 

ei je jw — EAR 120 174 180 (je) tbo - PA Okb xex - SP 

3bb 

QSO entre parenthèses. 


Par W1CBT, Massachussets, sur 14 me. : 

F8BX EX RS UG 

Par W2WC, New-Jersey, sur lime. : 

F8EX TV \VB 

Par W3BBB, Pensylvanie : 

Sur 14 me. : F8EX EO FO FR TV VJ WB — FM8EG 
Sur 7 me. : F8JD 8PZ 

Par W2AQQ, New-York, sur 7 me. : 

CN8MD 

Par W9DLW, Illinois : 

Sur 14 me. : F8FO 
Sur 7 me. : F8ER 

Par W1CNU, Connecticut, sur 14 me : 

F8BS SX TV 

Extrait du QST de Juin par F8RJ. 


Phonies entendues... 


Par 8XN, de l’Aveyron. Du 10 Mai au 25. Sur 7.000 kc. : 

F (8ACV) (ALM) (BA) (BER) (BM) (BMW) (CP) (CW) (DS) 
(GRG) (GRP) GU GW IK JE JT (KE) (KUZ) (KSW) LA LBC 
LJ P ND (NF) (NI) (NX) PAE (PE) (PI) (PK) (PLY) PKC PPP 
PR (PRT) (RAF) (RAM) RAT RST RII (RHJ) (RK) SD SJ (SN) 
(SKW) (SP) (SR) STO SV STW (TO) (TR) UD (UH) (UE) (VE) 
VG VK W VV VW (WS) WT (WY) XT XYZ (XY) (YA) (YL) 
YD YQ (YV) YY (ZE) (ZO) (ZP) ZS - FM (8CC) (CSP) STO 
(VTA) ASM EGI BE CO RAP - CT 1CD JW (FP) AH (FU) 
JQ CQ (IN) -EAR (A) (N) 12G \1T 195 119 74 (94)-ON (4NC) 
(KH) JU ATA HY GU (PA) (JN) OKM (X) (FV) - HB (9L) - 
SP 3GL — PA 0EBL — Divers S030L (quelle nationalité pse ?) 
Radio Transcontinental, Paris. 


I/lmprimeur-Gérant G. VEUCLIN, Rugles (Eure) 



E? E.RAGONOT 


TEL . LOUVRE 41-96 


RADIOFOTOS 


Lampes 
... Grammont .. 


Série spéciale pour 
amplificateurs de puissance 


Tous renseignements com 
caractéristiques, courbes, 
demande ===== 


SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 
10, rue d’Uzès, Paris 


LÉLECTROMOTEUR 
a BAI N d'HUI LE 


Radiofotoi 

Puissance 
en watts 

PRIX 

1 F. 10 

7 w. 

69.50 

F. 5 

8 w. 

120 

! P. 6 

8 vv. 

150 

P. 10 

15 w. 

160 

P. 12 

16 vv. 

175 

P. 20 

30 w. 

260 

P. 60 

75 vv. 

975 
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Etranger. 
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RUGLES (EURE) 

Station T. S.F. : F8BF 


io lYièvrees 


Notre camarade 8TV vient de réaliser plusieurs QSO sur 28 MC. 
Le 4 Juin il a QSO D4GJG, HAF4D, II AFS B. Le 5 Juin il a renouvelé 
les QSO avec HAF4D et 8B. Reçu également report de GO WN daté 
du 3 Juin. 

Voila du beau travail en peu de temps; cinq QSO en 48 heures 
c’est fh ! Félicitations 8TV. Vous prouvez par votre travail que la 
28 MC. band ne marche pas plus mal que les autres bandes; à la 
condition d’être sur l’air aux heures où ça passe. F8TV réalise la 
première liaison F-l), F8CT a fait F-W et F-OH, F8GQ F-HAF; il 
v a encore quelque chose à faire. Allons, tous au manip le samedi 
et le dimanche, de lia 24 h., et bonne chance à tous. 

F8GQ. 


F8GQ a reçu une lettre de IIAF4D. Cet OM signale entendre fré¬ 
quemment, sur 28 MC;, des harmoniques de stn travaillant sur 
7 et 14 MC. entre 18 et 24 heures, ce qui tendrait à prouver que 
la soirée serait favorable aux dix mètres. 

J’omets les stations officielles mais signale les stations amateurs : 
F8HR reçu le 22-5 à 1900, passant CQ DX; 

XFM8PK reçu le 23-1 de 2237 à 2340; 

W1BDK reçu le 23-1 de 2340 à 2409. 

HAF4D vient de QSO F8TV et G6WN le 4 Juin. 


FM8BG fait savoir que ses sigs ont été entendus sur Ten, le 
4 Février 1931, par J.D. Clark, 752 Contra Costa Avenue, à Berke¬ 
ley, près de San-Franeisco (Californie); QRK r5-6. Avec une 
réception par VU2AH et un QSO avec SUIAA, c’est tout ce que les 
28 MC. ont donné en 1931 chez lui. 


F8GQ a QSO, sur 28 MC., la station D4POJ, de Hanovre, le 
13-0-32, à 14 h. 13 gmt. Le QSO a.duré 35 minutes. D4POJ, CC t9 
r8 w5 et F8GQ, fb CC tu \v5 r7. 

A quand le Réseau TEN en France V Actuellement, les G, D, 
HAF sont très actifs; la Yougoslavie est représentée par IN2GL. 
II faut absolument que les sections de TA.R.R.L. s'entendent pour 
inviter leurs mejnbres a être plus actifs sur cette bande. 

Allô F801, nous vous faisons confiance, établissez un programme 
quoie R.E.F. transmettra aux sections étrangères, mais, de grâce, 
que cela ne demande pas 0 mois. Ne nous laissez pas travailler 
isolément, les O.C. y gagneront et le R.E.F. aussi. Faites voir à 
l’étranger que nous ne sommes pas tous des « cafouilleux », bons 
qu’à QRM la bande 7 MC. avec des tones ou modulations plus ou 
moins moches, hi II 


Il vient d’être inauguré un service entre la France et la Corse. 
Les stations travaillent sur 7 m. 40 et 8 ni. 30 et sont situées 
respectivement à Nice et à Calenzana. Çà- c’est des ondes courtes. 
Il y a peut être quelques amateurs français qui s’y intéressent et 
seraient très heureux d’avoir renseignements sur ces stations. A 
quand le premier report ? F8GQ. 


F8UU (Bordeaux) signale les réceptions suivantes : 

12 Juin 1932 (Pression 733 mm . Température 16°. Orageux et 
averses) : 

1703 tmg : Test Ten de G2FN, QSA5 r7 18, vv fb; 

1723 tmg : Test Ten Beru de G5VL, QSA4 r> t8, QSX léger; 

1745 tmg : vvv de LCJ (harmonique) r4 à 5. 

Considérant, d’une part, le nombre respectable d’heures passées 
à l’écoule sur un appareil éprouvé à l'écoute de fiigs Ten 
et cela sans résultat, et d’autre part la facilité déconcertante de la 
réception de ces deux émissions anglaises, je pense qu’il ne fau¬ 
drait pas toujours accabler de mystère la propagation de fréquences 
insuffisamment travaillées’ mais, au contraire, tenir compte du 
nombre restreint d’OM travaillant le 28 MC. cl des coïncidences, 
heureuses parfois, malheureuses souvent, qui font qu’émetteurs et 
écouteurs sont, ou ne sont pas, au travail ensemble. 

Il conviendrait donc d’agir avec méthode sur des fractions de 
temps bien définies et le plus grand nombre possible ensemble. 
11 faut que chacun dise exactement à quelles heures et pendant 
combien de temps il émet. C’est uniquemeifl une question d’ordre. 
Car à quoi sert d’éinettre si personne n’écoule, à quoi sert d’écou¬ 
ter si personne n’émet ? Ajoutez à cette discipline une émission 
bien en place dans la bande et un récepteur éprouvé et je croirai 
alors ferme à des résultats encourageants. 

F8UU (12 e section R.E.F.). 

Pse dr G6YL nous donner si possible puissance et aérien de vos 
deux compatriotes G2FX et G5VL et horaire de leurs tests Ten. 
(QSL crd leur a été aussitôt adressée via R.E.F.). Pse également 
QRH de LCJ. F8UU. 


Les Visseaux R.0.4404 et A.750 à l’émission * 


Nous venons d’achever toute une série d’essais avec les nouvel¬ 
les lampes Visseaux R.0.4404 et A.750 et pouvons, d’ores et déjà, 
annoncer qu’elles se sont admirablement bien comportées, tant en 
oscillatrices qu’en modulalrices. 

Pourvu d’un filament spécial de grande robustesse qui leur assure 
une grande longévité, les Visseaux R.0.4404 et A.750 sont à recom¬ 
mander sur tout type d’oscillateur d’une puissance de 15 à 00 watts. 

Nous donnons d’ailleurs, ci-dessous, un aperçu de leur excellent 
rendement. 

Les essais ont été elTectués sur deux types d’émetteurs : llartley 
et Mesny. 

Emetteur Hartley : 

Une oscillatrice Visseaux R.0.4404 : 

Haute tension appliquée : 400 volts, débit 50 millis, puissance 
20 watts. 

Intensité antenne (couplage lâche) : 000 millis. 

Une oscillatrice Visseaux A.750 : 

Haute tension appliquée: 550 volts, débit plaque 70millis, puis¬ 
sance 38 watts 30. 

Intensité antenne (couplage lâche) : 800 millis. 
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Emetteur Mesny : 

Deux oscillatrices Visseaux R.0.4404 : 

Haute tension appliquée : 500 volts, débit plaque 80 millis, puis¬ 
sance 40 watts. 

Intensité antenne (couplage lâche) : 850 millis. 

Deux oscillatrices Visseaux A.750 : 

Haute tension appliquée : 600 volts, débit plaque 100 millis, 
puissance 60 watts. 

Intensité antenne (couplage lâche) : t ampère 200. 

Ces résultats sont assez édiliants pour qu’il nous soit permis 
d'insister davantage sur les parfaites qualités de ces tubes que plu¬ 
sieurs amateurs-émetteurs utilisent déjà avec toute satisfaction. 

Ajoutons que les filaments des R.0.4404 et A.T50 s'accommo¬ 
dent fort bien d’un chauffage en alternatif brut (retour à la prise 
médiane d’une résistance « center tapped » de 100 ohms) sans 
qu’il soit possible de percevoir le moindre RAC. 

Nos essais sur ce point ont été très concluants et nous ne sau¬ 
rions trop recommander aux correspondants nous ayant toujours 
signalé une porteuse DC avec ce mode de chauffage de moderniser 
leur installation en utilisant ces modèles de lampes et en les ali¬ 
mentant totalement par de l’alternatif. 

Et puis, par ces temps de crise, vous ferez œuvre utile, car les 
Visseaux sont de fabrication française. 

A. Brancari» (F8UH), Amiens. 


RÉPONSE AU “ GRAPHISTE ” 

J’ai lu avec intérêt votre petite note parue dans le dernier « Jd8» 
et c’est avec un vif étonnement que j'ai constaté le dédain que vous 
aviez pour vos camarades et amis phonistes. Pourquoi, OB, avez- 
vous terminé la dite note par ces mots « Vy f b, messieurs les pho¬ 
nistes » ? 

Les « phones », « ces sales phones » comme j’ai entendu dire, 
se cramponnent !! Les expériences sont aussi utiles en phonie 
qu’en graphie ! 

Ici, sans me vanter en quoi que ce soit, j’ai fait à mes débuts, 
qui datent de 1926, de la graphie (6 fois WAG). Je suis revenu de 
mon erreur ! Soyez-en sur ! 

Croyez-vous qu’un OM qui fait un QSO de 300 km. avec une 
modulation OK, ne mérite pas plus que celui qui fait un QSO mille 
fois ressasé avec un ZL, sur 20 mètres ? 

Croyez-vous qu’à mettre au point un ampli de modulation il n’y 
a pas plus de travail qu’à chatouiller un manip ? 

Puisque vous aimez la graphie, c’est, je suppose, pour faire du 
DX !! Eh bien, alors, à quoi sert donc la bande des 20 mètres ?! 
Ici vous ne serez pas QRM OB, vous pourrez jouir en paix de la 
beauté de l’heureux temps où 8AB et autres pionniers excerçaient 
autre chose que des QRU et best 73 es DX ! Vous pourrez user des 
uxes de manip, sans nous obliger de réduire notre propriété aux 
175 m. ou aux 5 mètres, avec des miroirs paraboliques !! 

Comme les graphistes, et au même titre, laissez-nous « pomper» 
à notre aise sur 20, 40 et 80 mètres ! 

En résumé, cher OM, entendons-nous pour obtenir d’abord des 
graphistes une haute-tension bien filtrée et une émission bien 
syntonisée, et ne pas encombrer l’éther par des CQ interminables 
sans but scientifique. 

F8PA (Phonisle). 


Le •• Haut-Parleur " nou» demande — au nom de la Loi ’! • d’ineérer sa 

réponse à F8UH et à F8YB : 

RÉPONSE A F8UH (A. Brancard) à propos 
d’une « Simple remarque » parue dans le n 392 


Nous portons à la connaissance des lecteurs du « Journal des 8» 
que si nous n’avons pas crû devoir faire paraitre votre réponse 
dans nos colonnes, ce n’est pas comme vous le pensez juvénilement 
par carence technique, mais bien à cause de sa faiblesse. Nos lec^ 
teurs ne sont pas habitués aux étourderies. 

Vous avez écrit que vous nous aviez « donné une leçon » en nous 
apprenant l’existence du circuit bouchon. 

Nous voyons là une incohérence vaniteuse qui nous étonne de 
la part d’un 8. Vos collègues, qui sont également les nôtres, sem¬ 
blent généralement plus courtois et plus modestes. 


Nous vous prions de noter qu’un circuit bouchon ne peut être 
d’aucune utilité pratique dans le cas d’oscillations forcées d’un 
récepteur courant d’amateur. 

Vous excipez de votre qualité de 8 pour revendiquer une supé¬ 
riorité technique sur ceux que vous appelez généralement les 
« broadeasting listeners » ; sans méconnaître les mérites de cer¬ 
tains 8, dont nous possédons un des premiers parmi nos collabo¬ 
rateurs (série A), nous remarquons que le litre d’émetteur est 
simplement lié à une demande administrative et au versement 
d’un droit, donc accessible à tous. 

Autant nous avons d’admiration pour les BAB, par exemple, qui 
ont réellement fait quelque chose pour la radio, autant les petites 
gloires locales nous sont indifférentes. 

Nous répondons simplement à une outrecuidance. Avant de don¬ 
ner des leçons, il faut apprendre. 

« Le Haut-Parleur ». 

RÉPONSE A F8YB (St-Maur) 

Dans le numéro du 7 Mai 1932 du « Journal des 8 » vous protes¬ 
tez contre notre attitude. Vous pensez que nous avons de « lâcheu¬ 
ses initiatives » èn soumettant un cas de perturbation à un Radio- 
Club, c’est-à-dire à une assemblée de vos égaux. 

Nous sommes psychologiquement étonnés que le simple fait de 
recevoir une autorisation d’émettre confère à l’impétrant une supé¬ 
riorité technique immédiate sur la foule des simples écouteurs et lui 
permettre d’adopter une attitude intransigeante. 

Sachez qu’un véritable technicien ne déforme pas la Vérité : 

Vous écrivez : « Contrairement à ce qu’annonce ce journal 
(« Le Haut-Parleur ») j’affirme de la façon la plus formelle n’avoir 
jamais refusé d’entrer en pourparlers avec les auditeurs soi-disant 
gênés par mes émissions et encore bien moins de prendre toutes 
dispositions utiles, dans la mesure de mes possibilités, pour éviter 
les interférences signalées ». 

Or, l’amateur perturbé nous avait écrit : 

« Malgré plusieurs plaintes, tant particulières que collectives, 
aucun remède n’a été apporté par ce monsieur. Que puis-je faire 
pour faire cesser un tel scandale ? ». 

Il ne manque plus dans cette discussion que la connaissance de la 
langue française. 

Nous ne sommes pas responsables des affirmations de M.Charton, 
mais par définition, et sans connaître la matérialité des faits que nous 
n’avions pas pouvoir de vérifier, il était de notre devoir de répon¬ 
dre à la demande de notre lecteur et de lui conseiller de prendre 
l’arbitrage d’un Radio-Club dans l'intérêt général. 

Tout amateur sérieux ne peut s’élever contre cette solution équi¬ 
table, surtout dans un cas de carence. 

Nous sommes tout à fait de votre avis lorsque vous dites qu’une 
entente amiable est préférable, mais nous vous faisons encore remar¬ 
quer que M. Charlon se plaignait de l’inefficacité de plaintes tant 
particulières que collectives... 

Les « 8 » doivent montrer l’exemple et puisqu’ils possèdent de par 
leur qualité des connaissances techniques considérables, il est de 
leur devoir d’en faire profiler les sifnples écouteurs. 

Nous sommes heureux du fait que M. Charton se soit entendu 
postérieureurement avec vous et pensons que notre intervention n’a 
pas été inutile puisque tout le monde est satisfait. Nous nous deman¬ 
dons d’ailleurs sur quel point vous avez pu vous entendre avec lui 
puisque vous n’envisagiez dans votre protestation que des amateurs 
soi-disant gênés »... 

Nous avons conservé dans celte affaire notre caractère habituel 
d’impartialité et s’il vous arrive d’être perturbé, à votre tour, nous 
vous aiderons identiquement, à moins que vos connaissances tech¬ 
niques ne vous permettent de vous aider vous-même. 

Notre double qualité de Journal de Radin et d’Emetteur ne peut 
nous faire considérer les autres 8 que fraternellement et nous 
nous sommes jamais départis de cette attitude. Nous ne pensons 
simplement que rétablir la vérité, et croyez-le bien, dans l’intérêt 
absolument général. 

« Le Haut-Parleur ». 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LAMPES COSSOR 
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LA MODULATION A G0URA|iT CONSTANT & SES RÈGLES ESSENTIELLES 


- RÉGLAGE, CONSTRUCTION & MISE AU POINT ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES. — Suite (voir n° 393) 

D’après notes tirées du “ QST Américain ” et “ Uandbooclc 
depuis 1929 a nos jours ■■ 


Dans notre précédent article, nous avons donné les 
grandes lignes à suivre pour établir une modulation 
Ileising selon les règles qui lui sont propres. 

Pour concrétiser cela par un exemple, je me place donc 
dans le cas le plus simple (fig. 5 [n° 393]). 

Auto-oscillateur (dans notre exemple Hartley) consti¬ 
tue par une TC04/10ou CL 1257, modulé par une UX250’. 

Il’faudra donc avoir : Sur l’oscillateur, tension plaque 
300 volts, débit 40 millis; sur la modulatrice, tension pla¬ 
que 500 volts, débit 50 à 00 millis; donc une alimentation 
nous donnant une note DC pur sous 500 volts et 100 millis. 
L’alimentation du filament de l’oscillatrice étant prévue 
par accus pour faciliter nos réglages. (RAC). 

La tension et le débit de l'oscillatrice ne sont pas choi- 

300 E 

sis au hasard, car nous devons avoir R = —— = — = 

0,04 I 

7500 u> comme impédance d'utilisation dans notre circuit 
plaque de modulatrice, et en même temps 12 watts sur 
notre oscillateur quand notre modulatrice peut en don¬ 
ner 6 (watts modulés). 

Donc, au point de vue réglages de l’oscillateur : 

1°) Obtention d’une note pure DC (voir plus loin): 

2") Par le couplage antenne, la résistance de grille et 
la prise variable de réaction du Hartley, arriver à n’avoir 
que 40 millis plaque sous 300 volts HT. 

La modulation, maintenant, doit nous faire obtenir sur 
la plaque de la UX250 des variations de voltage de 300 v., 
tout en travaillant dans la partie rectiligne de sa carac¬ 
téristique (déformations I). Ce qui nous fera donc passer 
la tension de l’oscillatrice de 300 volts, tension constante, 
i\ 0 et à 600 volts. C’est la modulation à 100 °/ 0 . 

Les principes essentiels de la modulation chock étant 
bien établis, il faut maintenant passer à l’amplificateur 
de parole lui-même. La lampe modulatrice, sauf dans les 
cas de très faible puissance, ne pouvant pas être atta¬ 
quée suffisamment directement par le micro. 

Je profiterai donc de cette occasion pour rappeler que 
la lampe modulatrice ainsi que les autres lampes de 
l’amplificateur du micro fonctionnent de la même façon 
(classe A des Américains). 

Les variations de potentiel de grille font varier le 
courant plaque dans la partie rectiligne de la courbe de 
la lampe envisagée pour n’amener aucune déformation, 
ce qui se traduit par une fixité absolue de l’aiguille d’un 
milliampèremètre placé dans le circuit plaque de la 
lampe envisagée. 

Schéma tvpe pour micro ordinaire avec lampes secteur 
type E424, T425, etc. (fig. 6 et 6a). 

Ce schéma d’ampli de micro n’a rien de particulier 
pour ceux qui sont habitués aux montages fonctionnant 
totalement sur RAC. 

Tous les condensateurs de passage ne sont pas abso¬ 
lument obligatoires, mais évitent en tous cas bien des 
tâtonnements dans la mise au point et le réglage de cet 
ampli qui, ainsi construit, peut très bien recevoir une 
lampe supplémentaire, liaison par résistance à la pre¬ 
mière de l’ampli (par exemple type 440N de Fotos), 
nécessitée par des micros trop peu sensibles ou des 
montages particuliers. 

Pour sa mise au point, on commencera par alimenter 
normalement la première lampe, avec un milli de 0 à 
20 millis dans sa plaque, et 200 volts de tension de plaque 


par exemple. On cherchera une valeur de résistance de 
cathode donnant la fixité absolue à l’aiguille du milli 
intercalé dans la plaque (600 à 600 tu), au besoin en dimi¬ 
nuant le volume sonore à l’entrée en agissant sur le 
volume contrôle. 



L1 — T425 Fotos. ri — 600 u> Givrite. 

L2 — UX250 ou P20 Fotos. r2 — Center tap 25 o>. 

Tl Transfo d’entrée du r3 — Deux Givrite de 100 w. 

micro. C — 1 microf. 300 volts. 

T2 — Transfo BF rapport 3, Cl — 1 microf. 600 volts. 

d’excellente qualité. C2 -- 1 microf. 1000 volts. 

RI — Résistograd. C3 — Mikado 10/1000'. 

R2 — 200.000 w Givrite. 

Ceci étant obtenu, on fera le même réglage de la pola¬ 
risation grille de la deuxième lampe de façon à obtenir 
le même résultat. 

En notant qu’une polarisation trop forte fait monter 
l’aiguille du milli quand on parle devant le micro, et 
une polarisation trop faible fait baisser*cette aiguille. 



Attaque de l’ampli de parole permettant de mélanger ou sépa¬ 
rer pick-up et micro. 

T2 — Transfo de micro. 

RI — Résistograd. 

P — Potentiomètre de 500.000 u> (Alter). 

Règle générale, agir sur le volume contrôle d’entrée 
jusqu’à faire disparaître toutes les variations des aiguil¬ 
les des millis insérés dans les plaques des lampes de 
basse fréquence. 

Notre ampli de parole étant ainsi réglé est prêt à 
moduler une lampe oscillatrice fonctionnant dans les 
conditions prévues précédemment. 

MISE EN ROUTE & PREMIERS ESSAIS : 

Considérant l’oscillateur Hartley prévu en premier et 
comportant une lampe capable de nous fournir 12 watts 
oscillants (CL1257, TB04/10. ou deux F10, deux TC03/5), 
ainsi que notre modulateur comportant une lampe de 
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25 watts dissipés, soit environ 6 watts modulés (UX250, 
P20, ou deux E408 en parallèle ou toutes lampes similai¬ 
res de mêmes caractéristiques), la première chose à obte¬ 
nir est une note parfaitement DC. 

Pour la contrôler, j'invite fortement tous les amateurs 
qui n’en sont pas encore possesseurs à construire un 
monitor. (Détectrice à réaction enfermée dans une boîte 
à biscuits avec ses piles d’alimentation). 

On doit obtenir cette note DC pur très facilement, si 
l’oscillatrice est chauffée par accus, en faisant varier la 
résistance de grille et la prise variable du Hartley (varia¬ 
tion de la réaction). 

Pour permettre de faire ces essais sans gêner ses voi¬ 
sins,voici le moyen de monter une antenne fictive qui 
permettra tous les réglages dans les mêmes conditions 
qu’avec l’antenne. 

Construire une self de 20 spires de fil nu de 2 mm de 
diamètre sur un mandrin en carton ou bakélite de 10 cm. 
de diamètre et accorder cette self par une capacité varia¬ 
ble de un demi-millième environ (bande 80 mètres). Pren¬ 
dre 10 spjres pour le 40 mètres. 

Monter sur un support une douille de lampe d’éclairage 
ordinaire, 110 v. par exemple, et terminer ses fils de 
connexion par deux pinces crocodile (Lampe de 25 watts 
par exemple). Relier nos deux pinces crocodiles, l’une à 
la 8 e spire, l’autre à la 12 e , et approcher ce circuit de 
notre circuit oscillant, côté plaque, en réglant le conden¬ 
sateur sur le maximum d’éclairement de la lampe, jus-, 
qu'à ce que notre oscillatrice nous donne un courant 
plaque de 40 millis sous 300 volts ou 30 millis sous 
400 volts (12 watts). Si on ne peut y arriver, mettre les 
deux pinces à la 9 e et à la 1 I e spire de la bobine et recom¬ 
mencer le couplage en retouchant les réglages pour 
rester sur la longueur d’onde choisie (mesurée soit à 
l’ondemétre ou mieux au monitor). Obtenir toujours la 
note DC à l’écoute au monitor, en variant la résistance 
de grille et la prise du Hartley. 

Quand tout est OK, brancher la modulatrice et faire 
un essai, soit sur pick-up, soit avec le concours d’un ami 
situé dans une autre pièce et parlant devant le micro,ou 
encore en attaquant notre ampli de parole derrière la 
détectrice d’un poste BCL (superhétérodyne n’étant pas 
bloqué par notre oscillateur). 

Pour faire des écoutes concluantes on peut le faire sur 
le monitor décroché ou, mieux, sur une galène mise en 
série avec un nid d’abeilles de 50 spires et un casque. On 
peut ainsi se rendre compte du RAC et de la qualité de 
la modulation. 

Nous sommes donc prêts à démarrer, mais en réfléchis¬ 
sant un peu nous constatons que notre modulation à 
100 °l o, faisant varier notre tension plaque de l’oscilla- 
trice de 0 volt au double de sa valeur, va nous faire 
varier la fréquence d'émission dans d’énormes condi¬ 
tions. Par suite, sur un tel auto oscillateur, et plus géné¬ 
ralement sur tous les -auto-oscillateurs, il ne nous sera 
pas possible d’atteindre le 100 %> en modulation et de 
fonctionner dans de bonnes conditions.' 

Nous réduirons donc la profondeur de modulation par 
le volume contrôle placé sur le micro, jusqu’au point 
accusé OK par notre correspondant. 

Pour conserver toute l’efficacité à notre système il 
devient indispensable de fonctionner avec un poste 
émetteur piloté. (Maître oscillateur suivi d’un amplifica¬ 
teur de puissance, M.O.P.A., ou mieux encore poste 
piloté par quartz. 

Ce sera l’objet de notre prochain article, avec la cons¬ 
truction d’un poste émetteur comprenant trois lampes : 
une lampe pilote (F10), une lampe tampon (TC04/10) et une 
amplificatrice finale (TC0410), modulée par notre modu¬ 
lateur précédemment construit, et pouvant travailler en 
fonie sur 80 et 40 m., seulement en changeant la self pla¬ 
que de la dernière lampe et l’accord de l’antenne. 

(à suivre). M. BORNE, 8BY. 


UN EMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
DE QUALITE 

PREMIÈRE PARTIE 

PRINCIPES L)E CONSTRUCTION. 

Pour qu’un émetteur téléphonique puisse être qualifié de 
moderne il doit réaliserai! mieux les trois conditions essentielles 
de faible encombrement de l’éther, de modulation totale et de 
fidélité absolue. Une autre qualité, également essentielle pour 
l’amateur, c’est l’économie, économie relative s’entend car un 
émetteur phonie est beaucoup plus difficile à construire et à régler 
qu’un émetteur graphie de qualité équivalente. 

CHAPITRE I” 

RÉDUCTION DU SPECTRE DE FRÉQUENCE. 

Lorsque l’on module un auto-oscillateur quelconque, son spectre 
de fréquence s’étale pour deux raisons. 

La première, bien souvent la moins grave, est celle des bandes 
latérales de modulation. Certains techniciens réputés de l’école de 
Robinson, l’inventeur du Sténode Radiostat, mettent en douté 
l’existence de ces bandes latérales et prétendent que l’on peut faire 
porter la modulation presqu’uniquement sur l’amplitude de la 
porteuse. Traitant cette question dans un de ses livres, M. David, 
l’ingénieur bien connu du L.N.R., dit que les bandes latérales sont 
une façon de voir commode mais que leur sens physique n’est pas 
plus rigoureux que celui de la modulation par variation d’ampli¬ 
tude, il ajoute que l’on pourrait trouver une infinité de transfor¬ 
mations trigonomélriques équivalentes il celle d’où l’on déduit 
l’existence des bandes latérales. En fait, l’expérience réalisée pen¬ 
dant 3 ans par les quelques 2000 fonistes américains, sévèrement 
parqués dans les cinquantes kilocycles compris entre 84 m. 65 et 
85 m. 80, permet d’affirmer qu’une bonne fonie d’amateur ne doit 
pas occuper dans l'éther beaucoup plus de 2 kilocycles. 

La deuxième cause d’étalement du spectre est autrement dange¬ 
reuse puisqu'elle peut affecter facilement 50 ou 100 kilocycles : 
c’est la réaction de la modulation sur la fréquence de l’oscillateur. 
La modulation par absorption d’une porteuse instable est le nec 
plus ultra dans le sport qui consiste à QRT toute la bande avec un 
minimum de transmissions téléphoniques. Nous avons en France 
quelques virtuoses capables de challenger SM3XJ pour le titre de 
champion du monde de la confrérie des. émetteurs néolithiques ! 
Sans atteindre cette extrémité, un bon nombre de phonistes 
« retardent » considérablement sur leur époque; je n’en veux pour 
preuve que la non-attribution du premier prix au concours fonie 
du R.E.F. 

Il y a un principe fondamental que I’<»n ne répétera jamais trop 
et auquel les P.T.T. devraient subordonner leur autorisation : 
« interdiction absolue de moduler directement l'oscil¬ 
lateur ». Foner sur un Hartley ou un Mesny est un anachronisme 
d’autant moins excusable que l’observation des réglements de la 
W.C. est rendue plus rigoureuse, avec sanctions à l’appui. Le mini¬ 
mum de ce que l’on doit envisager, c’est un MOPA avec un pilote 
à grosse capacité. Pour ceux qui ne sont pas atteint de QSY- 
bougeotte, le quartz sera encore mieux. 

Dans tous les cas, il faudra protéger la source génératrice de 
haute-fréquence contre les réactions possibles du reste de l’émet¬ 
teur. L’aération du montage, le blindage de l’oscillatrice, l’emploi 
de lampes en régime peu poussé, l’aliVnentation totale par accus, 
le doublage de fréquence, l’emploi d’étages intermédiaires en bal¬ 
last, le découplage des circuits, le neutrodynage, l’emploi des lam¬ 
pes trigrilles ou à écran sont autant de précautions, faciles à obser¬ 
ver, et dont la pratique sanctionne l’efficacité. 

C’est par leur mise en œuvre qu’il est seulement possible 
d’obtenir une porteuse rigoureusement stable et syntonisée. 

CHAPITRE II 

PROFONDEUR DE MODULATION. 

F8BY avant traité la question dans le « Jd8 » n° 393, il suffit de 
rappeler que le calcul du courant détecté fait intervenir non pas 
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la puissance de l'onde porteuse mais le produit d’une fonction de 
cette dernière par le facteur de modulation. L’oscillation haute 
fréquence n’est que le véhicule obligatoire des courants basse fré¬ 
quence produits par la parole; si l’on veut tirer tout le profit pos¬ 
sible de ce véhicule, il est donc absolument nécessaire de moduler 
à 100 pour 100. 

Pour connaître exactement sa profondeur de modulation, la façon 
la pluS'logique d’opérer consiste à mesurer le facteur de modula¬ 
tion de son installation à l’aide d’un voltmètre électronique fonc¬ 
tionnant en modulomètrc. Bien que la construction et l’emploi 
d’un tel appareil n’aient rien de compliqué, il est possible de s’en 
passer en utilisant simplement son monitor ou encore un corres¬ 
pondant suffisamment complaisant et compétent. Il suffira alors 
de prévoir un léger excès de puissance modulatrice dont la quan¬ 
tité pourra être dosée par un volume-contrôle. II n’y aura plus alors 
qu’à tourner ce “ robinet à QRK ” jusqu’à ce que le monitor ou 
le correspondant commencent à accuser une distorsion notable 
accompagnée d’une diminution de la puissance de réception. 
Pour un réglage bien fait, il sera courant d’avoir une porteuse r5 
ou 6 et une parole r8 ou 9. Dix minutes d’écoute convainquent 
amplement que ce résultat n’est obtenu que par une minorité de 
phonistes... tous les autres gâchent leurs watts en pure perte pour 
eux et en QRM indésirable pour les autres. 

Pour obtenir une modulation 100 pour 100, théoriquement 
n’importe quel procédé de modulation, correctement mis en œuvre, 
est bon. Pratiquement la modulation à courant constant est meil¬ 
leure que les autres, uniquement parce qu’elle est plus facile à 
mettre au point. Comme l’a dit F8BY, il faut que l’oscillatrice soit 
alimentée sous une tension moindre que la modulatrice, la diffé¬ 
rence entre les deux étant normalement de 20 à 40 pour 100 suivant 
le type de lampe et les conditions de fonctionnement. 

G. GROSSIN (F8RJ). 


Sous cette rubrique <■ R.E.F. », nous publions tous commu¬ 
niqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au 
« Journal des 8 ». 


A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F. 

Naturellement, comme il fallait s’y attendre, le quorum n’ayant 
point été atteint... la réunion fut annulée. 

Le Comité Directeur tenta cependant de faire agréer quelques 
vœux, dont le principal concerne le service des QSL. Le Comité 
Directeur du R.E.F. demanda qu’une provision de 10 ou 20 francs 
soit versée parles amateurs. Cette provision permettrait d’expédjer 
les QSL en fournissant les enveloppes et l'affranchissement.... La 
chose, en elle-même, est très facile... mais sa réalisation fort dif¬ 
ficile. En effet, il faudra écrire les enveloppes et tout travail néces¬ 
site une dépense ? 

8XA, 8GG, 8GKW posèrent diverses questions au Comité Direc¬ 
teur et tout semblait s’éterniser, avec un grand débit de phrases. 

La séance fut enfin levée. 

Les bulletins de vote reçus par lé Comité Directeur furent 
détruits... à la demande des amateurs. 

Plusieurs OM de province étaient venus assister à cette « blanche 
assemblée »... bien décevante. Reconnus à travers les TOqjrésents : 
8YY, 8YV, 8JE, 8SET, 8XM, 8LA, SGG, 8EAD, 8SN, 8TRP, 8BY, 
8GKNV, XIK, 8WAM, 8TGS, 8KW, 8CW, 8GII, 8XA, 8YI, 8BM, 8UO, 
8EL', 8WR, et tout le Comité Directeur (une quinzaine) réuni autour 
des tables. 

La palme devant être déposée sur le tombeau de Le Brix fut 
présentée. 

Le Comité Directeur avoua, sur une question posée, qu’il igno¬ 
rait les trois lettres et ne les acceptait point sous leur indicatif, 
mais seulement comme receveurs. 

P. Jacques, F8BM. 


CO DE F8BY 

L’Assemblée Générale a eu lieu, mais en vain, le quorum n’étant 
pas atteint, c’est à recommencer. Coût 500 francs minimum à notre 
société. C’est ridicule et grotesque. De vaines palabres stériles sur 
des sujets périmés, tout au plus-bonnes à décourager totalement les 
bonnes volontés qui restent encore parmi nous ! 

Je ne suis pas de l’avis de 8VQ pour les moyens à employer. 
Obstruction systématique sans objectif stable. 11 est beaucoup plus 
difficile de bâtir sur des ruines que de moderniser un édifice exis¬ 
tant. Et je crois que parmi les amateurs il n’y en pas un qui sou¬ 
haite la mort du R.E.F. Nous y allons, par des querelles mesquines. 

La première chose est donc de se serrer les coudes et de se comp¬ 
ter. 

Première question : 

Combien sommes-nous d’amateurs réels s’intéressant à la vitalité 
de notre société ? Avec un peu de bonne volonté il est facile de faire 
le point (sans sextant). 

Deuxième question : 

Quelles sont vos revendications et vos griefs? 

En jetant un coup d’œil en arrière, mettons la question au grand 
jour : 

P 1 ) Il existe au R.E.F. des amateurs indifférents, en général ino¬ 
pérants ! De ceux là, ne nous occupons pas plus qu’ils ne s’occupent 
de nous, trafiquants. C’est justice pure. 

2") Il existe des amateurs trafiquants faisant confiance, à la 
direction actuelle, d’une manière aveugle et lui donnent pleins 
pouvoirs. 

3°) Il existe des amateurs trafiquants dégoûtés, rebutés, ou jaloux 
qui jettent le manche après la cognée et croient que par leur indif¬ 
férence ou leur mépris cela peut améliorer la situation actuelle. 

C'est à ceux là que j’adresse mon plus pressant appel pour nous 
aider à mettre au point notre société, pour sa plus grande prospé¬ 
rité. 

Je m'offre donc à centraliser tontes les réclamations et objections 
à présenter à la prochaine assemblée générale pour tous les OM de 
province qui ne peuvent se déplacer. 


G ra m m o ni - , «iitiN^iiiii»--iitii 1 »^%r 


Série spéciale pour 
iplificateurs de puissance 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande :. .■-t- ■ - - . . 


SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 

10, rue d’Uzès, Paris 


L’Imprimeur-Gérant G. VEUGLIN, Rugles (Eure) 


Radiofotoi 

Puissance 
en watts 

PRIX 

F. 10 

7 w. 

69.50 

F. 5 

8 w. 

120 

P. 6 

8 w. 

150 

P. 10 

15 w. 

160 

P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 

30 w. 

260 

I P. 60 

75 w. 

975 
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Je me ferai leur interprète et demanderai une réponse pour toutes 
les questions ou suggestions qui me seront transmises, leur vote 
étant assuré d’aller selon la direction qu’ils m'auront demandée!!.. 

Donc, prière à tous ceux qui ne veulent pas s’en remettre aveuglé¬ 
ment à la direction actuelle de bien vouloir me communiquer leurs 
idées et leurs revendications. Je les soutiendrai moi-méme à la pro¬ 
chaine assemblée générale. 

Cela nous permettra de connaître ainsi l’effectif réel et efficace de 
notre société. Le Pour et le Contre. De la discussion jaillira la 
lumière, espèrons-le, ou tout au moins un terrain d’entente, qui 
permettra à tous les amateurs actifs (j’entends ceux qui sont ON) 
de se connaître mieux et de travailler d’un commun accord pour le 
plus grand bien de tous, et de notre société. 

A la prochaine A.G., et à la disposition de tous. 

F8BY, old 8AZ 1921. 


5 SECTION 

L’Assemblée Générale de la o* section du R.E.F. aura lieu le 
Dimanche 26 Juin 1932, à 14 heures, à l’Hôtel de Lorraine, à 
Longuyon (M.-&-M*.). 

Tous les O.VI de la 5 e section et ceux des sections voisines y sont 
cordialement invités, ainsi que les OM belges, luxembourgeois et 
allemands. 

Rendez-vous à partir de 10 h. 30. 

Banquet amical à 12 h. 30, suivi d’une tombola gratuite. 

Assemblée Générale à 14 heures. 

Prière d’adresser votre adhésion de principe à F8FW, Henri 
Kostka, 1 rue de Nantes, à St-Mihiel (Meuse), pour le 23 Juin au 
plus tard. 

Le chef de section, II. Kostka (F8FW). 


7 M.C. - F8GQ a QSO, le 6 Juin, à 0055 gmt, la station RlllP 
sur 7 MC. Le QR A de cette station est Krasnodar (Sibérie). QRK r7 
wd des deux côtés. 

QSO également, le 7-6, à 0350 gmt, VP8JF. Celle station n’est 
pas autorisée, elle ne peut donner son QRA, mais d’après le point 
indiqué c’est une île anglaise distante de 1800 à 2000 km. de Paris. 
Ce n’est donc pas un DX ! 


RÉSEAU QRPP 


RÉSEAU D’URGENCE QRPP 

Sous le titre « Réseau d’I'rgence QRPP » un très intéressant 
appel de notre camarade 8YQ se trouvait page 5 du n° 395et nous 
ne pouvons que nous unir auprès de lui pour encourager les OM à 
faire du travail utile en collaborant avec l’Autorité militaire. Dans 
le même ordre d’idée, des écoles de perfectionnements militaires 
existent dans les grandes villes et à Paris, il faut noter : 1°) l’Ecole 
d’instruction des Officiers de réserve, 43 avenue de la Mottc-Picquet 
(7»), sous la direction du Général de division Alexandre et l’Ecole 
de perfectionnements des sous-Officiers, Brigadiers, Chefs de 
Réserve dé la Pépinière, Place Laborde (8 p ), sous la direction du 
Colonel Sauvage. En suivant les cours de ces écoles il sera facile 
de faire une démonstration d’O.C. et de prouver avec quelle faci¬ 
lité un portatif émission-réception peut rendre de grands services. 
De plus, chaqueopérateurofficiel télégraphiste peut perfectionner 
les anciens radios qui ne pratiquent plus depuis longtemps et qui, 
naturellement, ont perdu les réflexes de la lecture auditive des 
signaux morses, Userait bon, de même, d’effectuer la lecture à vue 
genre 10 BA. 

Rappelez-vous, OM, que le temps n'est plus de faire des grandes 
phrases, ni de se faire entendre de l'autre côté de notre boule, il 
est temps d’agir et nous devons nous unir sous le signe du Réseau 
QRPP pour faire aimer, connaître et perfectionner la petite puis¬ 
sance qui rendra des services plus grands qu’on ne le pense. 

La semaine prochaine nous commencerons l’étude et la cons¬ 
truction d’une station portative complète émission-ré'-eption 
permettant de travailler sans antenne ni à l’émission ni à la 
réception pour des distances de 8 kilomètres environ. 

F8YG. 


LE RÉSEAU QRPP AUX COLONIES 

Le réseau vient de recevoir une lettre de M. Giraud, amateur 
de Hanoï (Tonkin), qui nous envole son adhésion, étant enchanté 
de la création de celui-ci. 

Là encore nous remarquons l’avantage de la petite puissance et 
voici textuellement ce que nous lisons : « L’éclairage étant... le 
« pétrole ou l’essence... il nous est très difficile d utiliser des pos- 
« tes émetteurs puissants, alors que la propagation est très défec- 
« tueuse sous les tropiques. Il est nécessaire de travailler sur 20 
« à 30 mètres maximum. L’alimentation d’un émetteur ne peut être 
« assurée que par les accus, que nous ne pouvons charger que 
« par un groupe électrogène de petite puissance(af!n de diminuer 
« le priÿ d'achat et la consommation decarburant),c’est donc avec 
« 120 volts maximum de tension alimentation qu’il faut envisa- 
« ger nos essais ». 

Notre correspondant s’occupe de créer une filiale de notre réseau 
dans cette colonie lointaine où dans les plaines chinoises règne la 
piraterie et il espère que la QRPP servira dans un but de sauve¬ 
garde. 

Nous nous empressons de promulguer toute notre vive sympathie 
envers notre correspondant en espérant que les conseils qu’il trou¬ 
vera dans notre réseau contribuerons à secourir des coloniaux 
isolés dans ces pays perdus. 

Lorsque son installation fonctionnera, nous nous efforcerons de 
réaliser une liaison avec lui. 

F8YG. 


Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abon¬ 
nés.— Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum 
2 lignes). _ 


OCCASIONS FORMIDABLES à profiter de suite et qui ne seront 
pas renouvelées (MATÉRIEL NEUF avec 50 % de remise) : 

Transfos alimentation type émission : 2 fois 600 volts, 200 mil- 
lis; chauffage 4 volts, 5 ampères. Primaire 110/120 volts, 50 pério¬ 
des. Prix : 125 fr. net, valeur 350 fr. 

Condensateurs Cléba 4 ml'd, 500 volts : H fr. 

Condensateurs Cléba 4 mfd, 1000 volts: 19 fr. 

Condensateurs Wego type émission, sorlies sur eolonnettes 
porcelaine. 2 modèles4 mfd, 4000 volts, prix net: 130 fr. 6 modèles 
4 mfd, 2000 volts, prix net : 70 fr. 

2 moving-cônes Baldwin n° 92, rendement merveilleux, net : 
195 fr. 

2 HP électrodynamique Grassmann gd modèle, excitation 4 
ou 10 volts continu, net : 250 fr. 

lO moteurs Point-Bleu 66B 4 pôles : 50 fr. 

1 HP magnétodynamique Grassmann, net: 150 fr. 

1 moteur 4 pôles Hégra, net : 50 fr. 

1 poste Lccwe P.O. et G.O., dernier modèle, avec sa lampe 
multiple et prise pick-up, net: 190 fr. 

1 pick-up Philips avec bras, net : 100 fr. 

20 ébénisteries acajou verni 600-600-300 pour 66 R, net ; 65 fr. 

10 diffuseurs magnétiques, éhénistcric acajou 400-400, net : 
125 fr. 

30 ébénisteries acajou 400-400-190, net : 40 fr. (pr diffuseurs). 

1 châssis stiper-Radio L.L. 8 lampes, milli, net : 190 fr. 

1 super 5 lampes en ébénisterie, cadrans démult., voyants 
lumineux, net : 225 fr. 

1 valise ampli 5 watts avec moteur électrique et pick-up, 
net : 1300 fr. 

10 pick-up 4 pôles réglables, net 55 fr. 

Pas d’envoi contre remboursement, envovez mandats ou chè¬ 
ques : CONSTRUCTIONS RADIO, 10 Rd Thi'ers, Nanterre (Seine). 

SUIS ACHETEUR de quelques E4M Métal grillées, mais dont 
plaque, grille et verre en^bon état. 

Faire offre à A. JAPHET, 6, av. des Sapins, Parc St.-Maur (Seine). 

Pensez à votre réabonnement 

©•■"'«lllliii,....... 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 IV.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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TRANSFOS dr SELFS 

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION 

F8CY, il. MAULARD, 06 rue Championnet, Paris (18*) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18*) (Téléphone : Marcadel 50-75) 
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 
concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 
concurrence. 


Lisiez; 

LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 
«39 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 
•-XF 

44 rue Notre-Oame-des-Victoires, PARIS (2 i ) 


Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la 
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Radiovision, 
des grandes nouvelles de l’électricité et de la lumière; si vous vou¬ 
lez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez 

T.S.F'.-REVUB 

qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des 
vulgarisateurs de premier plan. 

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10® année — Prix : 1 fr. Abon¬ 
nement : 32 fr. — 7 rue Vésate, Paris (5 e ). 

Numéros spécimen sur demande. 



Une méthode ingénieuse pour apprendre 
la lecture au son 


Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur six 
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d’être mise 
au point par l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 mode la 
Lune, à Paris. Fruit de 15 années d’expériences et d’un prix 
très minime (90 fr.), elle est appelée à rendre d’énormes 
services à nos amis, amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d'ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 


gpÏÉ#| 
IP ( 


(PeJKCL 


Q omé'aj'x deurtOj 


F8GKW de 8PF — N’ai pas votre QSL, n’ai pas souvenir vous 
avoir QSO, N’envoie QSL qu’à réception, en avant des centaines 
de parties sans réponse. LehoueUeur, 21, place Guillaume-le-Con- 
quérant, Falaise (Calvados). 


F8XN de 8BM — Bravo, mon v.\ XN... Bonne continuation et tous 
mescomplirnenls pour ce second fils. A quand une petite sœur?... 
Joie, santé et bonheur à l’heureuse famille et compliments à YL 


F8BM informe tous ses amis et OM qu’il quittera Paris vers le 
20 Juin et ira faire quelques essais en normandie. L’an dernier, 
B.\I travaillait avec i watts....cette année le Bon Moine utilisera lé 
même émetteur, mais alimenté sous 20 watts. Jusqu’au 12 Juillet, 
BM sera à Ouilly-le-Vicomte, près Lisieux (4 kilomètres), ensuite 
on le trouvera à son QRA de Trouville-sur-Mer (Calvados), 
10, rue des Ecores. Tous les OM de passage seront les bienvenus! 


Nos sincères condoléances à notre camarade Pierre Yermont 
(F8TQ) qui vient.de perdre son père. 


1°) A quelle heure se font les émissions suivantes à la Tour Eifi’el ? 

a) Signaux horaires internationaux; 

b) Signaux horaires français; 

c) Signaux horaires scientifiques; 

d) Emission de téléphonie concernant la météo; 

e) Jours d’émission d’ondes étalonnées. 

2°) La Tour fait-elle des émissions ursigrammes ? 

Si oui : heures de ces émissions ; 

' Si qon : postes qui les font. 

3°) Quelle est la longueur d’onde du poste de Basse-Lande(L.L)? 

4°) Quelle sera ia puissance et longueur d’onde de la future sta¬ 
tion radioélectrique de Sévérac, uniquement destinée au trafic 
radiomaritime ? 

5°) Pourriez-vous m’indiquer un poste faisant des émissions de 
morse à cadenoe modérée pour apprendre lecture au son ? 

Prière de répondre à M. Roulais instituteur à Missillac ou via 
la petite correspondance du « Jd8 ». 


FM8CSP, d’Oran, informe les OM qu’il vient d’obtenir, via P.T.T 
son indicatif officiel : FM8EH. 

QRA : Capitaine Biiliet, Légion Etrangère, Tlemcen, province 
d’Oran. 


FM8EH de 8BM — Félicitations pour votre officiel indicatif et 
avec les amitiés du Bon Moine. Bonne chance. 


FM8CC de 8BM — Merci pour longue lettre et QSL. Le Bon Moine 
ne vous entends plus... hélas ! La propagation interdit QSO. Ami- 


Do 8BM — Aux nombreux OM ami qui ont bien voulu venir voir 
la station du Bon Moine, à Paris, un grand merci et un bon sou¬ 
venir. 


De 8B.M — Rendez-vous, depuis la Normandie (du 20 Juin au 
20 Juillet è Ouilly-Ie-Vtcorate, 4 kilomètres de Lisieux (Calvados) 
et jusqu'en Septembre, 16, rue des Ecores, à Trouville-sur-mer 
(Calvados) à tous les amateurs phonistes. QRH environ 43 mètres, 
15 ou 2 j watts. QSO visuel avec plaisir. 


F8BMNY deSBM — Pourquoi... diable on ne vous entend plus?... 
Et que ce passe-t-il ? 


F8SKW de 8BM — Bravo, le normand lyonnais et à quand QSO ? 
Amitiés. 


FSDS de 8BM — \ otre lettre bien reçue... 4 pages ! Voulez-vous 
une publication (avec commentaires !) ? J’accepte et je pense que 
les OM feront le point à travers le brouillard ! Vous avez été le 
candicat des « purs », l’an dernier... avez-vous modifie votre cons¬ 
cience ? 


F8YG de BM — OK... pour QSO en Normandie... Mais quelle 
année ? Amitiés et à bientôt. 
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F8PE de BM — ...Le Bon Moine... de Paris adresse au Bon Père 
Ermite ses amitiés et espère le retrouver à travers l'ether nor¬ 
mand..., car à Paris, rien à faire, rien de possible. Amitiés et au 
plaisir de vous QSO à Trou ville. 


FSHMde BM — OK, votre petite note, OK, vos sentiments et les 
bonnes amités du Bon Moine, qui est, et demeurera sans aucun 
QSB... sentiment. Il en faudrait beaucoup comme vous !! 


M. Cliquet a le plaisir de faire connaître qu’il vient de recevoir 
l’indicatif officiel F8ZD. 

F8ZD, Cliquet (Edouard), 31, rue du Peintre Lebrun, Versailles. 


F8XN de F8\YY — J’adresse toujours QSL après QSO via R.E.F. 
pr les officiels, via « Jd8 » pr les autres ou direct sur demande. Si 
vs n'avez pas ma QSL c’estque vs n’avez probablement pas d’enve¬ 
loppes en dépôt au R.E.F. Je n’ai d’ailleurs pas rei;u la vôtre. 73 
OM lipe cuagn. 


8VQ de8PON — Je vous rappelle, car vous semblez l’avoir perdu 
de vue, que le « Jd8 » est un journal « exclusivement réservé à 
l’émission d'amateur # et non une feuille de propagande pour orga¬ 
nisation militariste. Je vous prie donc de limiter vos prochains 
articles aux seules questions radiotechniques. Ainsi vous n’irri¬ 
terez personne et la bonne entente régnera parmi nous. 


CQ de 8SJ — Serai désireux de connaître la nationalité de la sta¬ 
tion ayant comme indicatif SMO et passant comme QRA : 
Oeslersund. Tnx. * 


ON4YA de G6YL — Moi bcp, dr OW, pr fb crd et fotos. Je 
regrette que je ne connaisse pas les QRA demandés. Hpe bientôt 
QSO avec vous. 88s et super DX, dr OW ! 


F8WB de GGYL — Mci pr vos cartes. Oui! XXIYJ ne pouvait 
entendre mes petits 9 à 10 watts, ce soir là, cause QRM local. J’ai 
suivi votre QSO avec votre QROO. FB. Félicitations, vx! J'ai QSP 
OK votre QSL. 73. 


F8PUS de G6Y«L — QRA PAOIV : J. H. Verhave, Hoofdweg 10, 
Amsterdam (W.). 


HB9J de G6YL — Moi pr votre note, OM. Moi aussi je suis pres¬ 
que exclusivement sur U MC., mais pas de bonne heure, ni pas 
trop tard dans la soirée, hi ! En tout cas, je ne crois pas que mon 
QRP,9 à 10 watts, aurait bcp de chance avec les Sud américains, 
dans la lutte des stations QROO ! Oui, j'appelais Test DX, a 1700 
gmt, le 5 juin, sur 14 MC. Je n'avais jamais entendu que YSG. Mcl 
bcp pr report. Hpe QSO un jour avec vous sur 14 MC. 73 et DX, vx. 


SU8MA de G8YL — Dans ma note (« Jd8 n° 395 ») lisez « Tone » 
au lieu de « Fone *. Hi ! 73. 


RECTIFICATIONS — Indicatifs entendus par G6YL, mai 1932 
(« Jd8 » n® 395), 7.000 kc. bande : OH XOH1T W2BQG - 14000 kc. 
bande : K5AA 5AE YS (7GT) W2BSR W4MK W8AFC, etc. 
(XVI.WQ S. Atlantic) XXI.YJ (near Japan; et near Shanghai). 
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Le “ Journal des 8 ” est en vente au n° à la 
Maison A. DUBOIS, 21, Galerie des Marchands (Gare 
Saint-Lazare). Cette Maison tient à la disposition des ama¬ 
teurs, le matériel intéressant la réception ondes 
courtes, et tous renseignements seront fournis par 
deux spécialistes amateurs-émetteurs. 
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G. VEUCLIM - F8BP 


RUGLES (EURE) 


Téléphone i RUGLES N° 6 
Chèques Postaux i Rouen 7952 

Station T.S.F. : FSBP 


CQ de Ft.E.F. (12' SECTION) 


Ceci n’est pas une manœuvre visant soit à créer un QRM sans 
fondement, soit à s’emparer des rênes du R.E.F., bien qu’il ne 
soit pas prouvé que Paris soit le seul centre d’OM qui puisse le 
conduire dans une direction ou la prospérité serait le but et l’inté¬ 
rêt des OM le fait. 

Ceci s’adresse aux camarades de la 12 e section et à tous les 
membres du R.E.F. 

Il ressort de l’examen de la situation fait aux réunions des 2 et 
19 Juin que la question des affaires R.E.F. ne nous satisfait pas. 

Voici les différents points de critique : 

1°) Présentation de l'A.G. : Scrutin à l’esbrouffe sur des 
questions non exposées en détail et que pourront seuls juger les 
assistants. 

D’autre part le pouvoir est abusif car il exclut la personnalité du 
vote. 

Enfin, les A.G. ne sauraient demeurer automatiquement à Paris, 
un roulement s’impose. 

2o) Déclaration de monopole de fait, annoncé dans la presse 
par le G.A. établissant le R.E.F. section française unique de 
i’I.A.R.U. dans le présent et dans l’avenir. 

Dans ces conditions le C.A. doit agir pour tous et non dans 
son esprit particulier appuyé sur une majorité relative. 

3°) Mauvais emploi des fonds : Les concours, prix, tom¬ 
bolas de matériel, ne sont pas ouverts à tous et d’autre part tribu¬ 
taire de l’aléatoire générosité du commerce T.S.F. 

4°) Manque d’initiative du C.A. qui attend passivement, 
par exemple, la réclamation d’un OM pour déclarer être disposé à 
agir (QRM de Rome par exemple). 

a > *) Absence de collaboration d’ordre intérieur entre C.A. 
et sections. Pas de referendum ! 

6°) Désintéressement du C.A. vis-à-vis de la délégation cana¬ 
dienne qui demandera à Madrid l’élargissement des bandes. On 
applaudit mais on ne soutient pas. 

7“) L'organe officiel qui n’est pas l’organe de liaison indis¬ 
pensable aux OM qui travaillent et qui, d’autre part, pour officiel 
qu’il est, insère des articles traitant d’actualité, des faits remontant 
à plusieurs mois. 

Sa teneur, enfin, sauf communiqués sections expérimentales, ne 
saurait convenir au plus grand nombre et parait tenir davantage 
du blulT que de la vulgarisation, Quant à sa ponctualité, passons... 

Aussi nous avons décidé, à l’unanimité, dans la réunion du 
2 Juin, à l’unanimité moins une voix dans celle du 19, de ne pas 
apporter nos suffrages aux membres sortants, et de les reporter 
en manifestation de notre mécontentement sur la liste ci-dessous : 

BONICHON, F8BS. 

PERRET, FSV K. 

GRAVIER, F8XP. 

LAUMONT, F8AG. 

LÉGAL, F8UU. 

R1GLET, F8VQ. 


Nous invitons tous ceux qui sont déçus par les manœuvres actuel¬ 
les du C.A., son obstination à poursuivre la réalisation d’un organe 
dont les frais ne sont pas justifiés par l’intérêt, à appuyer notre 
action. 

Le C.A. doit compter avec la majorité agissante et non agir à sa 
guise en s’appuyant sur fine amorphe majorité. 

Signé : Bassus, Bonichon (F8BS), Dort* R. (F8SK), 
Dupin (F8VD), Gravier (F8XP), Laumont 
(F8AG), Légal (F8UU), Lussiez (F8YD), 
Manhes (F8VI), Mous (F8WK), Perret (F8VK), 
Ricard (F8WV), Riglet (F8VQ), Soulié, etc. 


10 MÈTRES 

Dans le dernier « Jd8 » il a été dit que le QRA de RHIP était 
Krasnodar, Sibérie. C’est une erreur de ma part. Krasnodar, 
anciennement Ekatérinodar, se trouve au Caucase. F8GQ. 


F 8 GQ de F 8 BS — OK vos notes sur le Ten. A titre de curiosité 
je vous signale que mon harmonique du 20 m. a été reçu r 6 à 
21 h. 30 gmt par BRS250, le 30 Juillet 31. Ma puissance plaque 
était alors de 120 watts. 

De même, F 8 VD : vient de me signaler que son harmonique 
20m. a été QRK à diverses reprises par des écouteurs allemands. 
F 8 VD est piloté par quartz. 

Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que SUlAA et 
SU 8 RS, en 102.) et 1931, pompaient sur Ten avec l’harmonique du 
20 mètres. H\v OM ? 

Courant Juillet, je.çompte bien être sur Ten. Yy 73 es hpe QSO. 

Ecoute du Mardi 21 Juin 32 : 

CQ Ten de HAFiD 18 \v5 t“ a 1700; puis un QSO entre DiPOJ et 
HAF4D terminé à 1740 et, enfin, plusieurs CQ Ten de la même 
süUion a 1750, à 1800 et à 1825. « F 8 TV de HAF4D», mais j’ignore 
si le contact fut réalisé car les signaux du Hongrois, à ce moment, 
disparurent en quelques secondes. Cette station est fort bien reçue 
et sa note spéciale 17, malgré une légère instabilité, perce 
remarquablement leQRM intense qui assaille mon nouveau QRA. 
(Récepteur 0-V-I, aérien int. de 5 m.). 

l) r Jean Tiffeneau (R.E.F. 702), 
Hôpital Hôtel-Dieu, Paris. 


Pensez à votre réabonnement 

.. . ...... 

Evitez les frais onéreux de recouvrement par 
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque pos¬ 
tal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin 
d’abonnement. 
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Mien* vaut tard que.,, jamais ! 


Le « Haut-Parleur » s’est enfin décidé, après 48 jours de silence, 
à nous Taire connaître, via le « Jd8 », dans des termes que par 
déférence nous ne qualifierons pas, les raisons pour lesquelles il 
s’est abstenu de publier notre réponse; mais il se garde bien — et 
pour cause — de nous éclairer sur les questions que nous lui avons 
posées. 

Nous croyons utile cependant de prier nos lecteurs de relire 
attentivement, dans le n° 380 du « Jd8 », les quelques lignes que 
nous avons adressées à ce journal, pour qu’ils puissent juger, en 
toute impartialité, de notre « outrecuidance » si « outrecuidance » 
il y a (terme employé par notre collègue). 

Quant au circuit-bouchon dont nous avons déjà entretenu main¬ 
tes fois lès amateurs-émetteurs, il n’est, aux dires du « Haut- 
Parleur », d’aucun effet (hi !); voilà donc également mises en doute 
les assertions des conseillers techniques du R.E.F., pourtant qua¬ 
lifiés en la circonstance (voir circuit-bouchon décrit dans la revue 
REF du mois de Janvier-Février). 

Quoi qu'il en soit, nous douions fort que le « Haut-Parleur » ait 
expérimenté cet appareil qui s’est révélé d’une efficacité 
absolue,M ne pouvons que l’inciter à le faire au plus tôt pour 
se pénétrer du bien lbpdé de notre déclaration. 

il est certain que tous les sans-filistes qui, sur nos conseils, ont 
bien voulu l’utiliser pour se protéger de nos émissions (quelques- 
uns à moins de 8 mètres de notre station) s’en trouvent satisfaits 
et nous comprenons mal que ce journal — d’ailleurs détenteur 
d’un poste d’émission — persiste à détruire ce qu’en connaissance 
de cause nous avons depuis longtemps proclamé. 

Quant à la supériorité technique des « 8 » sur les BCL, elle est, 
contrairement à ce qu’annonce le « Haut-Parleur », absolument 
incontestable. L’amateur-émetteur ne doit-il pas, en effet, faire 
preuve de certaines qualités intellectuelles et manuelles pour cons¬ 
truire de toutes pièces, régler et utiliser au mieux un moulage 
d’émission '! D’ailleurs, l’Administration des P.T.T. n’exige-t-elle 
pas des candidats à un indicatif officiel, certaines connaissances 
techniques ? 

De par ce qui précède, force sera au « Haut-Parleur » de con¬ 
clure que le titre d’émetteur n’est pas seulement lié à une demande 
administrative et au versement d’un droit. 

Qu’il nous soit permis, d’autre part, de passer sous silence les 
autres exigences qui font que les demandes d’autorisation n’abou¬ 
tissent généralement à un résultat qu’après quelques mois d’un 
examen méthodique et attentif, exigences que le a Haut-Parleur » 
semble ignorer. 

Ce journal ajoute qu’il a conservé dans l’affaire Charlon-F8YB 
son caractère habituel d’impartialité et,qu’en qualité de périodique 
radio et d’émetteur, il n’a jamais cessé de nous témoigner — à 
nous, les « 8 » — sa fraternité (hi !). Il l’a tout autrement démon¬ 
tré en incitant M. Charton, le « gêné » de St-Maur, à s’adresser... 
à la Préfecture de Police. 

Nos lecteurs apprécieront comme il convient cette preuve de 
« fraternité ». 

A. Brancard (F8UH), Amiens. 


Invitation... 


L’opérateur de la station F8UN n’a pas pour habitude d’encombrer 
de sa prose les colonnes du « Jd8 ». 

Cette circonstance l’autorise à demander à F8BP l'hospitalité de son 
journal pour y insérer l’offre suivante : 

A l’auteur de la réponse à F8UH 
(« JdS » n r ' 396, page 2) 

Mon cher OM, 

J’ai suivi avec le plus vif intérêt, depuis quelques mois, la cor¬ 
respondance que vous échangez dans le a Jd8 » avec la station 
F8LJH. Cette correspondance a beaucoup perdu de son caractère 
technique et c’est fort regrettable pour les lecteurs du «- Jd8 », 
jeat-être aussi pour ceux du « Haut-Parleur ». 


Quoi qu’il en soit, mon désir étant de rendre service à tous, je 
me permets de vous faire la proposition que voici : 

Que diriez-vous d’un petit voyage à Amiens ? Pouvez-vous nous 
consacrer un de vos dimanches ? Ce trajet depuis Paris n’est que 
d’une heure et demie. 

Pour éviter à ma modestie de se trouver mal à l’aise en vous 
invitant pour moi seul, je convoquerai, si vous m’y autorisez, quel¬ 
ques OM qualifiés, parmi lesquels F8UH et deux de mes amis qui, 
sans s’occuper particulièrement d’émission, s’intéressent, à la tech¬ 
nique de la radioélectricité, l’un est ingénieur E.S.E., l’autre 
ingénieur E.C.A.M. Ces garanties de personnes vous seront suffi¬ 
santes, je n’en doute pas. 

Ceci posé, je propose le programme suivant : 

Par F8UN : 

1°) Exposé d’une étude sur les circuits couplés, coefficient d’in¬ 
duction mutuelle, oscillations libres, oscillations forcées; 

2») Visite de stations BCL voisines (une douzaine dans un rayon 
de 30 mètres); 

3°) Etude expérimentale sur l’efficacité du « circuit bouchon ». 

Conditions de l’expérience : 

Station perturbatrice Station F8UN, puissance 30 watts; 
émission en téléphonie sur 40 et 80 mètres. 

Récepteur à protéger — Détectrice à réaction à couplage 
électrique de l’antenne. 

Situation relative de l’émetteur et du récepteur 
Antennes d’émission et de réception dans le prolongement l’une 
de l’autre: distance entre les deux aériens : huit mètres. 

Points à démontrer (expérimentalement) : 

a) En l’absence de circuit bouchon la réception du broadcastiug 
est rigoureusement impossible pendant l’émission de F8I T N; 

b) L’utilisation du circuit bouchon rend l’audition normale et 
élimine totalement l’émission de F8l’N\ 

Je suis persuadé que ce programme ne peut que vous être agréa¬ 
ble et je l’ai établi uniquement dans ce but. 

Dans l’attente de trouver dans ces colonnes votre acceptation, 
croyez, mon cher OM, à mes sentiments cordialement dévoués. 

F8LN, E. Nieutin, 

142, Boulevard de Bapaume, 
Amiens (Somme). 


Réponse au “ Haut-Parleur 


J’ai pris connaissance de la réponse que vous avez fait insérer 
dans le précédent numéro du « Jd8 ». 

Vous écrivez que vous êtes psychologiquement étonné que le 
simple fait de recevoir une autorisation d’émettre confère à l’im¬ 
pétrant une supériorité technique immédiate sur la foule des sim¬ 
ples écouteurs et fui permette d’adopter une attitude intransigeante. 

Veuillez noter, une fois de plus, que mon attitude en la circons¬ 
tance n’a jamais été intransigeante puisque M. Charton obtint 
satisfaction dès sa première visite à ma station. 

Il y aurait donc lieu de relater les faits tels qu’ils se sont passés 
et ne pas détruire, par une prose habilement présentée, ce qui a 
été précédemment annoncé. 

Il était certes de votre devoir de répondre à la demande de 
M. Charton, mais pas — vous le reconnaîtrez — dans le sens que 
tous les amateurs-émetteurs connaissent à présent. 

N’étcs-vous pas en contradiction avec vous-même lorsque vous 
écrivez que les « 8 » doivent montrer l’exemple puisqu’ils possè¬ 
dent de par leur qualité de bonnes connaissances techniques (ce 
n’est pas ce que vous proclamez dans votre deuxième alinéa de 
votre réponse) et qu’il est de leur devoir .d’en faire profiter les 
simples écouteurs. 

Puisque vous êtes vous-même amateur-émetteur et « technicien 
averti », pourquoi n’avez-vous pas donné le bon exemple ? 

Vous écrivez, d’autre part, que vous avez conservé dans cette 
affaire votre caractère habituel d’impartialité en invitant le plai¬ 
gnant à s’adresser.... à la Préfecture de Police. 

Quant à votre a fraternité », nous l’avons vue à l’œuvre et cela 
nous... suffit. 

F8YB, R. Humbert, St-Maur, 
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LA MODULATION fl GOURANT CONSTANT & SES RÈGLES ESSENTIELLES 

- RÉGLAGE, CONSTRUCTION & MISE AU POINT ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES (Suite). — Voir n - 393, 396 

D’après notes tirées du “ QST Américain ” et “ Handboock 
depuis 1929 à nos jours ———— - 


Nous avons donc vu que pour obtenir le rendement 
maximum du poste téléphonique précédemment étudié 
nous sommes amenés à fonctionner en poste piloté : soit 
par un petit oscillateur comprenant une F10 Fotos, ali¬ 
mentation accus 4 et 200 volts, monté en Ilartley alimen¬ 
tation parallèle, ou mieux, par une F10 contrôlée par 
cristal, alimentation de tout l’ensemble en RAC, fila¬ 
ments AC brut, ce qui est évidemment parfait, et nous 
arrivons au schéma définitif (fig. 7), qui nous permettra 
de fonctionner en phonie sur 100 m., 80 m. et 40 m., et 
graphie sur 20 m. (Pour envisager la phonie sur 20 m. 
il nous faudrait un étage doubleur supplémentaire 
ITC 04/10]). 

Cet ensemble nous permettra donc, suivant le CC 
employé, de marcher : 

1-) Avec un quartz de 108 de X, sur les bandes : 100 et 
80 m, phonie, 40 m. graphie; 

2°) Avec un quartz de 84 m. de X, sur les bandes : 80 et 
40 m. phonie, 20 m. graphie. 


accus) suivi d’une amplificatrice neutrodynée marchant 
sur la même X.et alimentée par les mêmes batteries, ainsi 
que la modulatrice et l'ampli de parole. Cela, pour les 
lampes et la puissance envisagée, nous astreint donc a 
une batterie de HT de 500 volts et une pour les filaments, 
et ne vaut pas comme stabilité et résultats le type stan¬ 
dard envisagé (un M.O., un tampon ou doubleur, une 
amplificatrice). 

Notre schéma type (fig. 7) nous nécessitera donc : 

Une lainpe pilote (F10); 

Une lampe tampon ou doubleuse (TC04 10 ou CL1257); 

Une lampe amplificatrice (TC04/10 ou CL1257). 

(Ces deux lampes paraissent aussi intéressantes l’une 
que l’autre dans notre cas : la TC04/10 paraît supérieure 
en doubleuse et ne nécessite que 4 volts filament; la 
CL1257 est meilleure en amplificatrice mais demande 
7 v. 5 au filament). 

On peut donc employer une TC04,10 comme étage tam¬ 
pon avec un transfo de 4 volts qui alimentera la F10, la 



C — Mikado 10/1000: 

C.l — 0,25/1000 tenant 000 v. CC; 

C2 — 2/1000 tenant 000 v. CC; 

C3 — 0,002 tenant 1500 v. CC; 

Ci I microfarad, 050 v. CC : 

C5 — Variable de 0,25 millième, 
5 mil. écartement: 

C0 C7 - 0,0005 variable réception, 
bonne qualité : 

C8 - Neutrodyne à fort écartement, 
5 mill. entre lames (0,00015); 

C9 Neutrodyne de réception 

(0,00015); 

I.l L2 1.3 Selfs d'accord (voir texte): 

Choc IIP — (voir texte) ; 

RI — Givrile 100000 o> pour lampe 
CC F10 ; 

R2 — Givritc 50000 w pour lampe 
TC04/10; 

R3 — Givrite 10000 to pour 2 lampes 
TC04/10. 


GÉNÉRALITÉS : 

Ce poste, piloté par quartz, admettra parfaitement 
l’alimentation totale de tous les circuits HT en RAC et 
des filamehts en AC brut. 

Voilà immédiatement l’avantage énorme du quartz 
dans ce genre d'émetteur, c’est de faire disparaître toute 
alimentation par accus. A ma station, il ne subsiste 
qu'un accu de 4 volts, 10 A.IL, pour le micro, et encore 
celui-ci est-il en charge permanente par Cupoxydel Donc, 
finie la comédie des recharges des accus ! J’estime donc 
que le prix d’achat initial du quartz (environ 200 fr.) est 
largement compensé par la suppression de toutes les 
batteries d’accus et de redresseurs. 

Four ceux qui voudront faire du M.O.P.A., sans çris- 
tal, je recommanderai l'emploi en M.O. d’une F10 Fotos 
alimentée tout sur accus (200 et 4 volts). Cet étage pilote 
étant monté en Ilartley classique, alimentation paral¬ 
lèle, prise de réaction variable, résistance de grille 
variable (Résistograd) et mise au point avec l’aide du 
monitor. 

Cet étage pilote sera suivi d’un étage tampon ou dou¬ 
bleur et d’un amplificateur de puissance (alimentations 
RAC et AC filaments). On pourrait se contenter d’un 
étage pilote tout sur accus (par exemple une TC 04 10 ou 
CL1257, alimentation HT 500 volts et filament tout sur 


TC04/10 tampon et la première lampe de l’ampli de parole. 
Prévoir 4 v.. 5 ainp., avec ou sans prise médiane (celle- 
ci étant remplacée par deux résistances Givrite de 
100 ohms en série, prise entre les deux, shuntées par 
deux Mikado de 10,1000 e ). Et un autre transfo donnant 
7 v. 5 alimentant la ou les UX250’ ainsi que la ou les 
CL1257 de l’amplificateur final (même remarque pour la 
prise médiane). 

Pour l’alimentation haute tension, il nous faut prévoir 
deux alimentations, une pour le M.O. et le tampon, la 
deuxième pour l'amplificateur, la modulation et l’ampli 
de parole. 

Avec les lampes envisagées et le schéma fig. 7, modu¬ 
latrice fig. 0, nous pouvons obtenir : 

1°) Un poste de 12 watts modulés 100 l /o, comprenant : 
un M.O. F10, un tampon TC04/10. un ampli CL1257 ; 
modulation : une E424 Philips -f une UX250’; 

Ou bien : 

2°) Un poste de 25-watts modulés 100 0 o . comprenant: 
un M.O. F10, un tampon TC04/10, deux ampli CL1257 en 
parallèle; modulation : une E424 -f- deux UX250’en paral¬ 
lèle. 

Pour fixer les idées des amateurs sur le rendement d’un 
tel ensemble n° l.je dirai seulement qu’il m’a permis, 
sur la bande 80 m., de faire des liaisons par propagation 
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moyenne (lundi 30 mai 1932) avec SAP (Doubs), rS QSA5, 
avec 8CT (Arcachon), r7 à 8 QSA5, avec 8CL (St-LÔ), r7 
QSB à rô QSA5. La lampe finale marchant dans les con¬ 
ditions prévues (300 volts. 40 millis) et modulée par une 
UX250’ sous 500 volts, 50 millis. 

Il est évident que le poste de 25 watts donnerait dans 
les mêmes conditions du r9, et surtout en cas de mau¬ 
vaise propagation donnerait encore du r2 à r3 QSA5, 
alors que le 12 watts ne passerait plus. 

Sur la bande 40 m. les résultats sont encore meilleurs 
car si la propagation est bonne, le r8 et r9 est courant 
avec le 12 watts, alors qu’en cas de mauvaise propaga¬ 
tion, si le 12 watts ne passe pas, le 25 watts ne vaut guère 
mieux. 

Donc, dans le premier cas (12 watts) il nous faut pré¬ 
voir pour le premier transfo, alimentation du CC et du 
tampon, 500 volts et 100 millis. La tension de 500 volts 
sur le tampon, sera ramenée à 350 volts sur le CC au 
moyen d’un Resistograd réglé une fois pour toutes. Et 
pour le deuxième transfo, alimentation CL1257 (50 millis), 
UX250 (50 millis). ampli de parole (20 millis), soit pour 
être large un débit de 150 millis sous 5 à 600 volts. 

Dans le cas d’un poste de 25 watts, la première alimen¬ 
tation reste la même. (On pourrait prévoir une alimen¬ 
tation de 100 volts plus élevée nous donnant par la suite 
la polarisation négative des différentes lampes). 

Le deuxième transfo devra nous donner, alimentation 
de» deux CL1257 (8(1 millis). des deux UX250 (100 millis), 
ampli de parole (20 milis), donc 600 volts sous 200 millis 
minimum. 


Vous voyez donc que notre poste de 25 watts est déjà 
très près d’atteindre le plafond de l’autorisation norma¬ 
lement accordée aux amateurs II Puissance plaques 
oscillantes -(- puissance plaqués modulatrices -f puis¬ 
sance filaments. Nous avons 25 watts -f- 50 watts -f- 
32 watts II 

Ces généralités étant utiles pour éclairer les amateurs 
désirant se lancer dans cette construction ou dans des 
modifications à leur poste existant, nous passerons en 
revue, dans le prochain « Jd8 », les particularités du 
montage proposé (schéma type « QST» U.S.A., nov. 1931). 


(à suivra). 


A. BORNE, F8BY. 


Les Récepteurs Modernes de T.S.F. 

Par P. HÉMAROINQUER 


Anthologie des postes de T.S.F. — 6* fascicules de 48 à 
64 pages chacun, contenant 25 à 80 schémas et photo¬ 
graphies. (E. CHIROX, éditeur, Paris). 

Prix de chaque fascicule. 5 fr. 

L’ouvrage complet (360 pages).30 fr. 

En souscription.23 fr. 


Le “ Journal des 8 ” est en vente au n° à la 
Maison A. DUBOIS, 21, Galerie des Marchands (Gare 
Sainl-Lazare). Cette Maison tient «à la disposition des ama¬ 
teurs, lu matériel intéressant la réception ondes 
courtes, et tous renseignements seront fournis par 
deux spécialistes amateurs-émetteurs. 


IIIIBIIIIIIIBIIIIIIIieilllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIlIllIlll 

LAMPES COSSOR 
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ON ÉMETTEUR TÉLÉPHONIQUE 
DE Q UALITÉ 

CHAPITRE III 

FIDÉLITÉ. 

Pour avoir une reproduction parfaite de la voix, il faut que l’ap¬ 
pareil ne comporte aucune cause de distorsion ; cette Lapalissade 
est beaucoup plus aisée à prononcer qu’à mettre en pratique ! 
Pour obtenir une bonne reproduction de la parole ou de la musi¬ 
que, il faudra étudier à ce point de vue tous les éléments du poste 
depuis le microphone jusqu’à l’accord d'antenne, cette dernière 
préoccupation étant heureusement réservée au seul cas des ondes 
longues. 

LE MICRO. 

Moduler un courant sous l’action do la parole, c’est convertir les 
ondulations sonores en ondulations électriques à l’aide d’un conver¬ 
tisseur, le micro, qui ne doit apporter aucune déformation propre 
à l’opération de conversion. Avec des microphones à grenaille du 
type camelote il est parfois possible d’obtenir une reproduction 
acceptable de la parole; ce sont là des cas particuliers qu’il ne 
convient pas de généraliser. Si l’on désire sortir quelque chose de 
réellement bien, il faut utiliser un reproducteur plus perfectionné 
tel que le microphone différentiel ou à double pastille. Il faut 
ensuite l’utiliser correctement et, en particulier, parler devant lui 
dans les conditions prévues par le constructeur de l’appareil. On 
n’améliore pas la compréhensibilité de sa fonie en faisant comme 
certains débutants déchaînés qui tonnent devant leur micro... c’est ‘ 
presque toujours l’inverse qu’il faudrait faire ! 

L’AMPLI MICRO. 

Ayant converti l’énergie acoustique en énergie électrique, il faut 
ensuite amplilier cette dernière en s’arrangeant de telle sorte que 
la forme des ondulations soit exactement conservée. Pour arriver 
à cela il faut d’abord employer des organes ne présentant aucune 
cause de déformation propre. Pour les lampes, en particulier, on 
pourra les faire travailler avec une polarisation telle que le point 
figuratif du fonctionnement reste constamment sur la partie recti¬ 
ligne des caractéristiques et que la tension instantanée de grille 
reste constamment négative. Une lampe réalisant ces conditions 
est qualifiée d’amplificateur basse fréquence classe À. De l’élude 
de ses caractéristiques de travail, il résulte que son milli grille doit 
rester au zéro et (pie son milli plaque ne doit pas bouger en cours 
de modulation. 

Le défaut de cet ampli est son manqué de rendement : la faible 
valeur des watts modulés comparativement à celle des watts ali¬ 
mentation. Pour obtenir une énergie basse fréquence considérable 
sans y dépenser trop d’argent, il faut recourir à un genre d’ampli¬ 
ficateur à rendement plus poussé : le push-pull basse fréquence 
classe li. Malheureusement, les transfos correspondants n'cxistenl 
pas sur le marché français. 

LA MODULATION. 

Parmi tous les procédés possible, nous avons retenu celui par 
courant constant que l’expérience avère comme le plus apte à don¬ 
ner commodément une modulation totale et exempte de distorsion. 
Moduler, c’est faire enfourcher à nos oscillations basse fréquence 
la monture qui doit les véhiculer dans l’éther. Quand un cavalier 
monte un cheval, il choisit un organe de liaison entre lui et son 
cheval, puis il fait « fonctionner » ce dernier dans les conditions 
les meilleures en vue du but à atteindre. En T.S.F. il en va de 
même. 

L’organe de liaison entre le cavalier et la monture imagée, c’est 
la sell de parole. Pour obtenir.d’elle le but que l’on en espère, il 
iaut I avoir étudiée pour qu’elle présente les caractéristiques d’une 
sell d’arrêt, c’est-à-dire faible capacité répartie et faible résistance 
ohrnique : le bobinage devra donc être effectué en-galettes cloison¬ 
nées et en fil de section suffisante. Il faut, de plus, adapter la self 
aux organes avec lesquels elle sera associée : une bonne self de 
parole devra donc être à prise réglable et à entrefer ajustable. 
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LA M0DULATR1CE. 

Ayant réglé l’organe de liaison associant nos oscillations basse 
fréquence à leur « monture » haute fréquence, il faut ensuite régler 
au mieux les conditions de fonctionnement de celle dernière. Notre 
self de parole est supposée convertir fidèlement les oscillations de 
l'intensité en oscillations de voltage. Pour que la reproduction soit 
fidèle, il faudra donc également que notre lampe haute fréquence 
soit réglée de telle façon que des variations basse fréquence du 
courant entraînent des variations de même forme de l’intensité 
moyenne qui se trouve à l’état de haute fréquence dans le circuit 
plaque. 

Réaliser ces conditions, c’est fonctionner en amplificateur haute 
fréquence classe C. L’analyse des conditions de travail d'un lel 
Amplificateur modulé à 100 pour 100 conduit aux conclusions sui¬ 
vantes : 

1") La tension plaque instantanée peut atteindre une valeur 
double de la tension continue de la batterie plaque; 

2°) Il en est de même pour la valeur instantanée du courant 
comparée à celle indiquée par un milli à cadre; 

.f J ) Kn cours de modulation sans distorsion, le milli plaque ne 
•doit pas remuer ; 

i") L’éclat de l’ampoule d’une boucle de Hertz couplée au circuit 
plaque doit fortement scintiller en cours de modulation. 

Faire fonctionner une lampe en ampli classe C, c’est lui deman¬ 
der d’exécuter un travail de finesse. II ne faudra donc pas lui 
demander d’exécuter, simultanément un travail de force. En 
l’absence de modulation, une lampe fonctionnant en classe C ne 
devra supporter que la moitié de la tension et la moitié de l’inten¬ 
sité qu’elle serait capable d’encaisser en régime de marche maxi¬ 
mum sans distorsion ; par rapport à ce dernier régime, l’énergie 
plaque sera donc seulement le quart. En pointe de modulation, par 
suite de l’effet de la self de parole, la puissance maximum atteint 
quatre fois la valeur de la puissance de la porteuse. Comme nous 
voulons éviter toute distorsion, il faut doue limiter la puissance 
plaque correspondant à la porteuse seule au quart de l’énergie 
maximum que la lampe peut encaisser sans déformation. 

Pour obtenir un bon rendement avec le schéma adopté il faudra 
polariser la grille d’une façon très énergique. On prendra pour 
tension une valeur voisine du double de la polarisation qui amène 
à zéro le milli plaque lorsque l’on fait décrocher le quartz ou la 
lampe pilote. 

G. GROSSIN, F8RJ. 


(à. suivre). 


Nos revendications elles sont simples et nettes : 

1°) Accord immédiat entre le IGE.K. et le « Jd8 

2°) Retour à une gestion prudente et intelligente, précédée d’une 
épuration du Comité Directeur; 

3°) Suppression de la teinte administrative qui a malheureuse¬ 
ment été donnée au R.E.E. 

Nos griefs : lutte passée imbécile qui a risqué de coûter la vie 
au R.E.F.; actuellement façade et pratiquement peu de chose: 
Revue, relais QSL, La horatoireet station expérimentale du R.E.F.? 
Pourquoi avoir «mangé la grenouille» au détriment des services 
qui intéressent directement les amateurs? Pourquoi persévérer 
dans cette voie alors que le norf sens de cette théorie a été prouvé 
avec la revue Bluff, au détriment des services qui intéressent 
directement les amateurs ? 

Si vous voulez grouper tous les amateurs, faites en sorte que 
satisfaction soit donnée aux revendications ci-dessus, nous sou¬ 
haitons tous travailler à nouveau pour le plus grand succès de 
notre « Réseau des Emetteurs Français ». 

F8VQ. 


5” SECTION 

L'Assemblée Générale de la 5 e section du R.E.F. aura lieu demain 
Dimanche 26 Juin 1932, à 11 heures, à l'Hôtel de Lorraine, à 

Longuyon (M. _ 

12' SECTION 

Les membres de la 12 e section, réunis à la séance du 19 Juin 1932; 

Considérant que leur chef de section Pilon, F8SB, n’a pas publié, 
contrairement à ses engagements, les vœux formulés par la sec¬ 
tion 12; 

Considérant sa carence pour assurer l’émission de la section 
lors de certaines mobilisations du R.U.; 

Considérant sa carence à la réunion du 19 Juin 1932 sans aucune 
excuse et sans avoir mandaté aucun membre de la section pour le 
remplacer; 

Invitent, à l’unanimité moins une voix, le chef de section Plion, 
F8SB,à se démettre de ses fontions de chef de section, acceptant en 
cela l’offre qu’il en a faite en plusieurs occasions. 

Bonlchon F8BS, Dort F8SK et Legal 8UU déclarent se porter 
candidats pour le remplacer. 

Signé : Bassus, Bonichon (F8BS), Dort R. (F8SK), 
Dupin (F8VD), Gravier (F8XP), Laumond 
(FSAG), Légal (F8UU), Lussiez (F8YD), 
Manhes (F8VI), Mous (F8WK), Perret 
(F8YK), Picard (F8WV), Riglet (F8VQ), 
Soulié, etc. 


R.E.F. 

Sous cette rubrique ■ R.E.F. », nous publions tous commu¬ 
niqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au 
" Journal des 8 . 


DE MIEUX EN MIEUX 


F8RY de F8VQ — On ne souhaite pas la mort d’un cadavre : on 
l’enterre ou bien on i.’aioe a ressuciter. Tant que le R.E.F. se 
tiendra sur ses positions actuelles de « Dictature » absurde, il sera 
impossible de grouper les membres de notre Société car, voici 
par approximation quelle est notre situation. Environ 800 inscrits; 
le nombre de Sociétaires ayant payé leur cotisation doit-être lar¬ 
gement inférieur et composé eu grande pat lie d’8 ma leurs versant 
50 l'r. par an au R.E.F. pour leur rèlais de cartes QSL, beaucoup de 
membres n'utilisant le R.E.F. que dans cette seule utilité de relais, 
ce qui explique d'ailleurs le désintéressement de la majorité des 
Inscrits. Le nombre des membres s’intéressant directement au 
R.E.F. co n prend l’armature des Sections, Chef de Réseau, etc., 
« l'Administration » quoi : ce nombre est relativement faillie, cm- de 
nombreuses motions de défiance ou de mécontentement ont été 
votées récemment par les plus importantes sections du R.E.F. Ce 
nombre peut être estimé à environ deux cents amateurs et dans 
co chiffre les opinions les plus diverses sc l'ont jour actuellement, 
le R.E.F. ne présentant actuellement à ses membresqu’une revue 
« Pulsatolre» et un service QSL Idem au dire de beaucoup. 

Au point de vue technique, voyez par exemple le dernier article 
de FnGQ dans «Jd8* N° 39 » et les notes de F80I dans « Radio- 
R.E.F. » N° 4, page 211, où vous lirez la note suivante : « Chez tous 
NIL ». Sans commentaires ! 


RESEAU QRPP 


R.U. — En raison du nombre de lettres reçues, voici une pre¬ 
mière réponse collective, des lettres individuelles et détaillées 
seront envoyées sous peu, aux nombreux correspondants des 
Alpes-Maritimes, Marne, Loiret, Rhône, Isère, Algérie. 

En raison de l'importance de la question et des essais actuelle¬ 
ment en cours, nous avons décidé de ne publier que de simples 
indications dans notre « Jd8 ». Tous les P.Y. d’essais et de travail 
en collaboration seront centralisés par l’opérateur de F8YG, 
M. Guy, La Roche-Guyon (S.-et-O.). L’opérateur de F8YQ rensei¬ 
gnera directement et tiendra la liaison par correspondance avec 
les amateurs qui poursuivent le but nu R.U. QRPP. 

Nous indiquons les points suivants : 

1°) Activité individuelle, chaque membre étant tenu au courant 
de la progression générale, et pouvant ainsi profiter des progrès 
réalisés; 

2") Nécessité d’adapter nos essais et collaborations avec la nature 
des différentes armes, de même en raison de la configuration du 
soi qui est différente suivant les régions, adaptation aux condi¬ 
tions régionales de propagation 80 mètres ou 100 mètres: 

3°) Entrainement des opérateurs très poussé, surtout pour les 
essais de réception ou autres sur le terrain, ce en raison des con¬ 
ditions dures et immédiates dans lesquelles nous pouvons être 
contraints de travailler un jour; 

Donc, notez également les deux points essentiels : 

1°) Centralisation des rapports d'essais, P.V. de collaboration, 
etc. (F8YG); 

2°) Renseigncnu nls, directives (F8VQ). 

Nous souhaitons tous de voir les mesures « préventives » deve¬ 
nir inutiles, en attendant, amis du R.U. QRPP, nous devons pré¬ 
voir dans la mesure de nos moyens. 

F8VQ. 
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PETITE CORRESPONDANCE 


G6YL de F8LIR — Je vous envoie par ce même courrier, ma crd 
QSL à QSP à XZN2.V par votre intermédiaire, comme convenu. 
Merci d avance Miss. J’ai envoyé également QSL à V08MC, à son 
QRA que vous m'aviez indiqué, mais nii ! Tnx Miss et best 73. 

CQ de 8L1R - Pse QRA de : CV5AE, El 2 K T, Z AIX Z. 


L’indicatif F8XE vient d'étro attribué à M. Riétii, ruedu Président 
Wilson, Frévent (P.-de-C.). 


F8XE de F8BP — Adressez votre demande de renseignements, 
concernant votre section, à R.E.F., 19, rueÇlaude-Vellefaux, Paris. 


8RK et8RB ne doivent aucune QSL, par contre ils en attendent 
des centaines. 


8XX de 8RK — QSL partie depuis longtemps, adresse dupli¬ 
cata. 


8GKWde8RK — 8RB me signale avoir QSO 8QKW ; la première 
lettre étant douteuse il a QSLL à 8QKW. Si vous aviez QSL, il va 
belle lurette que vous auriez reçu QSL de 8RB. 


F8SW de G6YL — Je ne connais pas QRA de YP8JF, mais « abt 
1200 miles otï Gib » veut dire : « abt 1200 miles de Gibraltar. Gib. 
est une abréviation souvent employée ! Hi ! Et non seulement par 
les « Hams »! 73. 


F8PA de « Un graphiste) — Ne vous fâchez pas, vx ! J’espère 
que ma flèche de Parthe ne vous a pa's fait perdre de vue le 
caractère objectif de mon information. Inutile de polémiquer en 
vain, la conférence de Madrid va bientôt décider sans appel s’il y 
a lieu ou non d’appliquer la législation qui a permis à l’émission 
américaine un développement aussi prodigieux; puisque sur les 
35 mille.émetteurs du monde, il y en a seulement 10 mille qui ne 
sont pas américains. L’amérique est peut-être le pays du monde 
le plus atteint par la crise économique, malgré cela, les statiques 
de l’I.A.R.U. prouvent que c’est le pa.\sdu monde où, chaque année, 
le pourcentage des émetteurs s’augmente le plus fort. Devant l’élo¬ 
quence de ces chiffres, il m’est impossible de ne pas féliciter la 
N.V.I.R. pour son geste. Je ne vous impose pas de partager cette 
opinion; dans quelques mois, Madrid aura parlé, il n'y aura plus 
qu’à s’incliner et à constater lequel de nous deux avait raison. 
Juscfue là, sans rancune^ gardons nos positions en évitant toute 
bagarre inutile ! 

F8BY du même — Il y a une omission énorme dans votre argu¬ 
mentation. Vous avez oublié de mentionner que votre première 
catégorie de membres du R.E.F., celle des mollusques amorphes, 
comptait dans ces rangs les trois quarts des électeurs. Je doute 
que vos efforts aboutissent à un résultat là où ie Comité Directeur 
du R.E.F.. malgré ses moyens, a complètement échoué. Tant que 
la majorité des membres du R.E.F. sera formée de gens qui-se 
fichent royalement de tout ce qui concerne l’émission d'amateur, 
il faut non pas songer à retaper cet édifice vétuste et périmé, mais 
songer à fonder une cité nouvelle d’où les mollusques seront à 
jamais bannis. Pour une fois, ne vous en déplaise, ce Vx machin 
de 8VQ à pleinement raison. Vive le R.E.F. de Deloy, mais à bas 
un R.E.F. lamentable, qui ne sait que PAT....ALGER et va 
se faire LIM....AUQER ü 

F8YS de F8BP — Vais tenter une seconde ibis le travail décrit 
dans votre lettre du 14-6-32. N’ai pu le faire l’année dernière à 
cause du peu deconstructeurs s’intéressant aux «8 » dont ie nom¬ 
bre n’est pas encore assez élevé. 


F8PA de F8BP — Je communique directement a F8RJ votre 
lettre du 20-6-32, pour éviter malentendu dans le « Jd8 ». 


G6YL de 8SK W — Best 73 dear YL and please forvvard full QRA 
of G5GV, G5RD, G5QC, PA0JQ, PA01DW. Moi tks. 


FM8CC de 8SKW — OK, Cigale Chantante, notre 8« QSO ! Mci pr 
votre nouvelle QSL FB. Chaudes amitiés. 


8BM lie 8SKW — Allô, Bon Moine, le Wiking des Brumes espère 
vous QSO sur vos zincs d'été. Surtout ne buvez pas tout le Calvados, 
laissez-eri un peu. Hommages à YL2et amitiés. 


8GDV de 8SKW — J’ai pour vous QSL de G2XO que celui-ci m’a 
chargé de vous QSP. EnVoyez-moi votre QRA exact via <. Jd8 ». Je 
vous ai envoyé ma QSL et n’ai pas reçu la votre. Sans rancune. 73. 


CQ de 8SKW à tous ses amis — Qui pourra m'indiquer QRA exact 
de D1YAC à Ulm ? Ainsi que de EAROC et EARCAU. Merci d'avance. 


8SKW bat le rappel des QSL - Allô 8BER, BMW, GHG, G RL, 
KOA, PLY, PUS, R HJ, SV, TGS, WW, — FMSBOA, — ON4EMC, 
IIY, IX, RJ A — EA RA, je vous ai envoyé à tous ma QSL via « J<18 », 
Réseau Belge et Association EAR, et n’ai jamais reçu la votre. 
SKW n’est pas méchant et vous adresse ses 73 tous de même... 

MARIAGE — Nous avons le plaisir d’apprendre le mariagede 
notre camarade Marcel Dudouét (F8Y\), de Caen, avec Mademoi¬ 
selle Suzanne Clérisse, d’Evreux. La bénédiction nuptiale leur a 
étédonnée en l’Eglise Cathédrale d’Evreux le samedi 18 Juin 1932, 
à 10 in 30. 


F8XZ de F8XJ — Que devenez-vous, vx, plus de nouvelles depuis 
longtemps? J’espère que vous êtes toujours «ON ». Meilleures 
amitiés. 


F8SD rossard de F8SD officiel — Cher vx, si vous voulez vous 
servir de mon indicatif ayez au moins la pudeur de m’en avertir, 
je vous aurais conseillé l’administration des P.T.T.que je me ferai 
un devoir de prévenir d'avoir à me donner un autre indicatit, celui 
que j’ai actuellement ayant l’air de vous plaire. En attendant, 
veuillez avoir l’extrême obligeance d'y ajouter une lettre, à votre 
choix. Votre QRA de Marseille n’est pas positivement le mien, ici 
Cherbourg mon vx. QRA : Levesque, F8SD, 46, rue delà Paix, 
Cherbourg. 

8DP de 8BP — Pse schémas de station F8YQ ou retourner 
texte et schémas à faire. Tnx et amitiés. 


8YQde8BP— Aussitôt schémas faits, description paraîtra. 


R. Piéton, opérateur de la station F8PQ, ex-F8AXQ, a le regret 
d’informer ses correspondants qu’il est-obligé de QRT pour une 
période indéterminée et que Son adressé est dès à présent et jus¬ 
qu'à nouvel avis: 43, boulevard de Clichy, Paris (9 e arrt.). Dès que 
8PQ pourra être de nouveau sur l'air il le fera connaître par la voie 
du «Journal des 8». A tous ses bons camarades correspondants 
depuis 5 ans, F8PQ ex-8AXQ adresse, avec ses vœux pour du bon 
travail « ON », ses plus cordiales amitiés. 


F8UU de F8FPN — Longueur d’onde de LCJ est 30 m. 10, un 
peu en dessous de FTL, 30 m. 15. 


F8RJ deFSFPN — Quel coefficient employez-vous pour calcul de 
la Fuehs 7 Mny tnx and 1073. 


F8PON de F8VQ —Viadaze l’ami, vous avez le bon mot pour rire, 
néanmoins soyez assuré de ma plus entière indifférence. 


8BY de 8DP — OK, votre article. Votre façon de voir est mienne. 
Depuis la rameuse rupture « Jd8 »-R.E. F., j’attends patieinmentdes 
jours meilleurs qui tardent bien à venir. Je reste sur l’expectative 
et rentrerai dons les rangs du R.E.F. le jour où l'assainissement 
aura passé par là. Je souhaite bon courage aux membres du C.D. 
probes et honnêtes.... car il y en a, ainsi qu’à vous même, 8BY, 
pour votre œuvre de redressement à laquelle je souscris sons 
réserves. 


F8SG a QRT pour changement de QRA et sera de nouveau « ON » 
en Septembre. J’envoie mes 73s a tous les amis et correspondants 
que j'espère retrouver. Voir! n\v QRA : Louis Lapeyre, 19, Chemin 
de l'Argile 19, Marseille (B.-du-R.). 


FM8RA1 de F8SG — Amitiés à tous les OM d’Alger et pour YL et 
toi mon meilleur souvenir et à bientôt. 


F8PON de F8YG — Depuis quand, un « noir», un anonyme, a-t-il 
le pou voir d'interdire à un officiel connu, le droit d’insérer un arti¬ 
cle concernant le R.U. (Vous ne savez certainement pas ce que 
signifie ces deux lettres et quel est le but de tous les journaux qui 
parlent du R.U.). Si vous ne voulez pas lire le « Jd8 », lisez Radio- 
H.E.F. Hélas ! chaque mois vous retrouverez de même un article à 
ce sujet. Pour vous, ce sera comme l’a écrit Victor-Hugo « l’œil était 
dans la tombe et regardait Caïn ». Si vous ne trouvez pas dans la 
presse O.C. française des articles qui vous conviennent, ceux de 
nos voisins, vous seront peut-être de bon goût. Vo.us êtes libre de 
les lire, comme F8VQ et le Réseau QRPP d’écrire les leurs. 


L’Adminislrnlion des P.T.T. vient de décerner l'indicatif officiel 
8X1 a : G. Boxberger, 6, Place du Maréchal-Foch, à Nanterre 
(Seine). 
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Petites Annonces à UN Franc la ligne 

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservée nos abon¬ 
nés. — Pour les non abonnés, la ligne est facturée <Wr. (minimum 
2 lignes). _ 

URGENT,double emploi — Châssis super 6 lampes dontdeux 
écran : 300 fr. ; avec 6 lampes neuves : 500 fr. — Avec alimentation 
totale Gupoxyde sur secteur : 800 fr. — Alimentation totale Cupo- 
xyde sur secteur : 400 fr. — Pick-up ; 50 fr. — Phono-valise : 
200 fr. — Appareil photo Foth 6 x 9 à plaques, neuf : 200 fr. avec 
G châssis. 

TERRISSE, 3, place d’Arrnes, Maubeuge. 



TRANSFOS &- SELFS 


D'ÉMISSION &■ DE RÉCEPTION == 

F8CY, M. MAULARD, G6 rue Championnet, Paris (18 e ) 
rappelle aux OM qu’il se tient toujours à leur disposition 
pour leur fournir dans d’excellentes conditions les TRANS¬ 
FOS et SELFS d’émission et de réception, ainsi que le solde 
de la liquidation L.S.I. 

F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue 
André-Messager, Paris (18°) (Téléphone : Marcadet 50-75) 
ou les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire 



Ont été QSO 


Par STV (J. YEILLET, rue Emile-Loubet, Nantes), pendant mai 
et sur H MG. : 

CT 3AD - EU CSKW - J 5CC — K UPH 5AE — PY 1BA 
IDY 3AJ — RX I VA — SU 6HL - TF 3TP - VE IDC-VP 2JA 
2 MO 2MR — Yl 2CD — YV SLO - W 1AZY BGY BXC CBJ 
CKR CPT DAI GF HE LZ TE VP WV 2AJD ATF AWC 
BHD B HZ BFU BNW CGT CVO DCT DK U FF KL SB 3AMP 
BCM BGP BPT B Y F CFD CK T 4AEM AKH ANX ATS DE 
SADE A GW DM K CEM CUT JE SF 9ADN BQ H 


L’Imprimeur-Gérant G. VEUCLIN, Rugles (Eure) 


concernant le redressement des courants alternatifs par les 
procédés les plus modernes, permettant des rendements 
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute 


LE MICRO 

Grand hebdomadaire de T.S.F. 

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses 
interviews. Ses articles techniques 
Le numéro : 0 fr. 75 
SUS 

Abonnement : 25 fr. (52 numéros), au titre de propa¬ 
gande et en se recommandant du « Journal des 8 » 
•-&- 

44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2^) 


A V ENDRE — 2 selfs filtre ORO 35 henrys, 200 m.a., l’une: 
70 fr. — 1 CF 4 mfd. 4000 volts : 50 fr. — 1 CF 2 mfd. G000 v. : 45 fr. — 
2 CF 2 mfd. 3000 v., l'un 35 fr. — 2 voltmètres 10 v., l’un : 15 fr. — 
2 rhéostats G amp., chauffage lpes ou kénos, l'un 12 fr. — 
8 micros Western, l’un : 5 fr. — 1 jeu 3 transfospush-pull Bar- 
don : 100 fr. - Super CV Bardou 0,5 : 25 fr.; 0,75 : 30 fr. (démult.) — 
Matériel SU-GA pouii super à écran : ose. : 45fr.; Testa : 35fr. ; MF : 
35 fr. — Pour super ordinaire, MF SU-GA blindées: 25 l'r. — I jeu 
h Monolith » : 1 tesla, 2m.f., 1 ose. a commutateur : 95 fr.; le même 
jeu. à broches : 85 fr. — 1 Rens 1823-d-Telefuoken, penthode à 
chauffage indirect (20 v.,80 m.a.) pour’secteurcontlnu, neuf absolu : 
45 fr. — CV Tavernier démultipliés,0,50et0,75 : 25fr. et 30 fr. 

Ecrire : Robert CATU, 1 bis, Avenue Foch, Saint-Mandé (Seine). 


SUIS ACHETEUR — Un Pick-up SFR grand modèle (90-50 m/irr) 
avec ou sans bras. 

Ecrire : Robert CATU, 1 bis, Avenue Foch, Saint-Mandé (Seine). 

A VENDRE — 1 Masny Kl m. : 225 fr. : avec modulatrice et un 
tableau tension plaque 1000 volts, 100 à 120inillis : 680 fr. A l’ache¬ 
teur tension plaque, cadeau B143 neuve ou I accu 80 v. 

S'adresser : F8XJ, Richard CHAPON, Maynal (Jura). 


ECHANGERAI uti thermique Chauvin 2 amp. contre un 0 a. 5. 
Ecrire à F8GQ, 5i, rue Colbert, Colombes (Seine). 


Une méthode ingénieuse pour apprendre 


Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur six 
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d’être mise 
au point par l’ECOLE CENTRALE DE T.S.F., 12 rue de la 
Lune, à Paris. Fruit de 15 années d’expériences et d’un prix 
très minime (90 l'r.),.elle est appelée à rendre d’énormes 
services à nos amis, amateurs d’ondes courtes. 

Nous leur conseillons d’ailleurs de s’adresser directement 
à l’E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode. 
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Pu r«» i t. tou/ lo/ Vt-ndriMli/ 


I5.RUE DE MILAN 

PARIS ix* 


wvM-vsmâim£ > 5m 


TÉL LOUVRE 41-96 


Lampes KAUIUI-UIU^ 

-"Wkr^i...«ni,..- Grammont -'min.—.. . 


Série spéciale pour 
amplificateurs de puissance 


Par A. et Ch. CLAUSING, 50, rue de Paris, à Compïègne (Oise). 
I)u 19 Mai au 6 Juin 1932 inclus. Sur 14 MC. : 

W Ite dmw ciz rr gf mg bte qv eab hux coi clx auj zz 
ckr axd bsk aw dma cb Ih cbj bpx afc hz cq vk dhd cac 
lz lie dmo 2hj axi dmp ejra cjx dlu ly qhf amp ajh cia 
aca aoa fd bhd cgk anu bhw rs kl bfu av hj anl lz 3cad 
alh 4adu aux als aqu awo anp 8sg dwu ek afp cte gaz 
cir 5hee 6bsy 9dca hwt pk — PY Idy 2hm 2bq 2qa 21m 9hc — 
TF 3tp — VE Idc bv di tit ck re — YV 2lo — CM 2op 2vm 
2\vd - Tl 2rc — LU 2de 8arn — VS Ijq — J 5cc — NY laa — 
CT 2a\v — AU Ide — F 8vj br pz vd \vk arv ex tx — LA 3h 
2u— OH 3np 3ng 5oe — ES 3ht 3wq 3hc — G 5cv Giz OYc Ogc 
0/.S Crb — EU 2bw 5ej — CT igu bg cb de av —EAR i<* 96 — 
SP 3ha om - OZ 5x 4a—HAF Ig 3d 5c 6a 'ob 6g 8c 8d — D 
4raz aqu rfp jp — HB 9sj — OK lau Iwx 2rm — SU loc 


Par F8RAM, du 21 Avril au 1 er Juin 1932. Bande 7000 KC. : 

EAR tbo 225 (lp) (ja) (vl) (station ehi) — F 8aec (amt) ber 
(bmw) gj io (ks) la ne (nf) (pad) (pk) prp rb isd) (skw) ta 
(tox) (vt) wk (xk) (xyz) (xn) x\v zk zok xffnfli ff8sud fpy 
station de Lyon (phonie) — FM 8ay cr — G 2zj 5ko (5ju) (5vt) — 
D 4yac (cul) ov mod (wer) — HAF 3bs 3bz — HB 9m — LA 
3g-OK 2au (Un) Imc — ON 4e 4cm (tul) — OZ 5a — PA Orp 
ssd (lj) bpd (eal) ho (sdp) cb — SP 3lk lat Icp — UN (2kl) 
2g I — UO 9tx 

QSO entre parenlhèses. QSL contre QSL. 


Tous renseignements complémentaires, 
caractéristiques, courbes, gratuits sur 
demande - ■ . . 


SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS 

10 , rue d’Uzès, Paris 


Par 10035, à Palmi (Italie). Le 28 et 29 Mai. 7.000 KC. band : 

F 8pk - UN 2gl - UO 9tx - CV 5ci — ON 4wal - G 5nl 
D 4jju jb — XEU 5kbz ? 

14000 KC. band : 

HB 98 — SP 3om — ON 4rx 4my — OK lap — F 8ej - G . 


LÉLECTROMOTEUR 
a BAIN D’HUILE 

^ b ^ 


Par P. DANGUET, 26, rue Hermel, Paris (18 e ). En mars-avril-mal 


Bande 3,5 MC. : 

O 4cuf ITo row — F Swz yh et — Q oja 

Bande 7 MC. : 

CT laa oc av eq fi ay ah 3ao loc gs 2a Ihv 3ka Ibv — 
CZ 3a — D 4adh ni ggg cba mew jjs imi rrg van — EAR 14 
369 226 87 228 39 227 236 89 116 217 185 140 196 94 131 10 128 

cae aa vl tri mf d — EU 2nu 5kaa ch ej zwkh 2fv kc gf vk 

fx — F Skw tx pv gg ub .lo kp la gj zk id sa vam zi vp 
gkw yl co ha ud ta bdr vs ho flo yp on rh ne — FM Sih 
uta le — G 5iz 6gv 5vu 2ar 6ft' 5vq HAF 9af 4g 3vf 9r 3o 

vs cp cc— HB 9a 8u — I lei id raw — LA 2u Ih 2q 9td— 

OH 3dw id nr 2oo 5oe 2og Ik — OK lie 2ni — ON 4no gu 
amx — OZ 5a 7zo ph 4c — PA Ogli mf lj — SP 3ar lef 2ab 
lw 3on 6a 1287 3om lu at 3oa 2av lep 3xx 3ba — SM 5zt— 
SU lec — UO 9tx — Divers Idnli ehi cn9c 

Bande 14 MC. : 

CT lw bx— D 4a Z b aap — El 8c — F 8il wk gq— FM 8gk— 
G 5xg 6gc 2io 5zn yg ws — Gl 5qx — HAF 6b 3d id - HB 9s 
9j — LA lg — OK 2op va rm lap — OZ 7kb 5x — SP 3om 


AUCUN ENTRETIEN 


Kndiofoto» 

Puiuunce 

PRIX 

1 F. 10 

7 w. 

69.50 

1 F. 5 

8 w. 

120 

| P. 6 

8 vv. 

150 

P. 10 

15 w. 

160 

j P. 12 

16 w. 

175 

P. 20 

30 w. 

260 

' P. 60 

75 Vf. 

975 
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Ul cette notice ne vous intéresse pas 
rendez-nous le service de la communiquer i, E 
à celui de vos amis à qui vous jugerez 
quelle pourrait être utile. — Nous vous m 
remercions d'avance, E L E C S O N. 


Cl l’ALITE D’I’X POSTE 
RÉSIDE DANS DE CHOIX 
T)C MATÉRIEL EMPLOYÉ 


DES PRIX... 


UNE (USINE MODERNE de 4000 M ÊTRES 
CARRÉS PUISSAMMENT OUTILLÉE ET 
ORGANISÉE PEUT SEULE LES 
PERMETTRE .... 


TARIF JUIN 1932 



Prix 


Poids 


AMPLIFICATEURS BASSE FRÉQUENCE. 

Standart 10. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes, 0,7 ampères 

puissance modulée 2,5 watts . nu 1.13:1 

Jeu de lampes : 1 Régulatrice R70, 1 lampe J40, 1 lampe P406, 

1 valve V300 .. ... ;t C 7 

Prévu pour alimenter 1 haut-parleur Elecson'tyne 75, excitation 
comprise. 

Standart 12. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes, 1,1 ampère, 

puissance modulée 4 watts. nu 2.215 

Jeu de lampes : 1 Régulatrice R110, 1 Valve V312, 1 lampe J9, \ lampes 


Prévu pour alimenter 1 haut-parleur Elecson type 85, excitation 
comprise. 


Standart 13. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes, 1,1 ampère 

puissance modulée 5 watts. nu 

Jeu de lampes: 1 Régulatrice R110,1 Valve V312,1 J25,1 J9, 2P401.. 
Prévu pour alimenter 1 haut-parleur Elecson type 85, excitation 
comprise. 

Standart 20. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 00 périodes, 2,5 ampères. 

puissance modulée 12 watts . nu 

Jeu de lampes : 1 R180, 1 R70,2 Valves V608, 1 J9, 2 P704 . 

Prévu pour alimenter 1 ou 2 haut-parleurs type 85, excitations 
comprises 

Standart 30. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes, 2,5 ampères, 

puissance modulée 15 watts . nu 

Jeu de lampes : 1 R180, 1 R70, 2 V008, 1 J25, 1 J9, 2 P708 . 

Prévu pour ulhnenter l ou 2 haut-parleurs type 85, excitations 
comprises. 

Standart «0. Alimentation 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes. 4,7 ampères, 

puissance modulée 30 watts... nu 

Jeu de lampes : 2 R180, 1 RHO, 2 V616, 1 J9, 2 P1005 . 

Prévu pour alimenter 2 haut-parleurs type 85, excitations comprises. 

Standart 70. Alimentation 100 é 125 volts, 40 à 60 périodes, 4,7 ampères, 

puissance modulée 35 watts. nu 

Jeu de lampes : 2 R180, 1 RHO, 2 V616, 1 .125, 1 P408, 2 P1005 _ 

Prévu pour alimenter 2 haut-parleurs type 85, excitations comprises. 


675 


5.000 

1.221 


5.000 

1.311 


7.700 

2.763 


7.700 

2.923 


5,500 


15 


14 


21,500 


34 


HAUT-PARLEURS ELECTRO-DYNAMIQUES nus. 


85 

85/1500 

10/85 


diam. cène, long. tôt. 
228 nun. 114 mm. 
285 mm. 200 mm. 
285 mm. 200 mm. 
285 mm. 225 mm. 
400 mm. 290 mm. 
490 mm. 370 mm. 


Itésist. excitation Résist. bob. mobile 


2500 ohms (110v-45ma) 
4000 — (200 v-50 ma 

1500 — (120 v-80 ma) 
1000 à 3000 ohms-10 watts 
1500 ohms (170 v-120ma) 
3000 ohms (400 v-125 ma) 


4 ohms 
8 ohms 

8 ohms 

9 ohms 
7,5 ohms 
3 ohms 


450 



Haut-Parleurs Electro-Dynamiques il pavillons nsonores pour Llucmn-Parlant. 

Type genre de pavillon long. tôt. grand diamètre. 

75P exponentiel 724 mm. 620 mm. 050 

85P exponentiel 900 mm. 700 mm. 1.250 

85/1500P exponentiel 900 mm. 700 mm. 1.410 

85P.B. bi-exponenticl 900 inra. 700 mm. 4.340 

85/1500P.B. bi-exponenticl 900 mm. 700 mm. 4.500 


1,950 

3,200 

3,200 

6,500 


Le pavillon bi-exponentiel nouvellement breveté en tous pays par la Société Elecson 
permet une répartition régulière des notes aiguës dans les grandes salles, donc une meilleure 
compréhension des paroles et, utilisant les deux faces du cône mobile du haut-parleur, double 
la puissance en supprimant l'écho. 


REDRESSEURS TIIERMOIO.MQUES pour alimeiitulion de haut-purleurs séparés, Postes 
d’émission... ete. 


H.T.10 Alimentation 110 volts, 0,7 amp. Débit 200 volts, 50 milliamp .. 723 » 4,500 

Jeu de lampes : 1 Régulatrice R70, 1 Valve V306. 77 » 

H.T.12 Alimentation.110 Volts, 1,1 amp-, Débit 300 volts, 100 milliamp . 1.4)75 » H 

Jeu de lampes : 1 Régulatrice RHO, 1 Valve V312. 175 » 

H.T.20 Alimentation 110 volts, 2,5 amp. Débit 500 volts, 120 milliamp. .. 1.519 » 15 

Jeu de lampes : 1 R180, 1 R70, 2 Valves V608. 481 » 

H.T.60 Alimentation : 110 volts, 4,7 amp. Débit : 500 volts, 300 milliamp. 2.277 » 24,500 

Jeu de lampes : 2 R180, 1 R70. 2 Valves V616 . 723 » 
























Plck-up Elecson, breveté France et Etranger, nickelé, s'adaptant par un tube sur Prix 
les bras standard de phonographe. Aimant à haute teneur de cobalt. Sensible, 

(ldèlo, indéréglable . :nr, » 

Microphone à main, avec boite d'adaptation pour amplificateurs ci-contre compre¬ 
nant clef-interrupteur, pile, volume-contrôle . 980 » 

Microphone sur pied, orientable, très sensible, sans bruit de fond. Qualité supérieure, 

avec môme boite d'adaptation . 1.300 » 


Microphone Electro-Dynamique, pour studios d'enregistrement sonore ou postes 
d'émission de téléphonie sans fil, dimensions 330 x280, hauteur 215. Assurant 
la meilleure reproduction connue à ce jour. Livré avec son amplificateur micro¬ 
phonique à deux étages (l Régul. R70, 1 valve V312. 1 J2G, 1 .19) fonction¬ 
nant directement sur le secteur 110 volts 50 nériodes. Comnrenant un 


voiume-conlrôle et s'adaptant aux amplificateurs ci-contre . Î.800 » 

Lecteurs de fllms-sonores 

Modèle I..F.7 nu, avec 1 support de rechange pour lampe d'éclairement . . 3.000 » 

Modèle L.F.3 nu, avec 1 support de rechange pour lampe d’éclairement .. 5.700 » 

Cellule photo-électrique au cæsium, sélectionnée fonctionnant à 125 volts, illumi¬ 
nation 160 volts . 1.330 » 

Lampe d’celuiroiiient pour L.F.7 . 50 » 

Lampe d'éclaireaieu! pour L.F.3. !I0 » 

Préamplificateur à deux étages, prêt à être monté devant l’un des amplificateurs 
standard 13, standard 30 ou standard 70 qui fournissent la tension plaque 

et la tension de chauffage . 1.000 » 

Jeu de lampes : l J26 - I J9. 200 » 


Potentiomètre (Fader) à deux directions de chacune dix résistances en progression 
géométrique permettant de brancher l'amplificateur de puissance soit sur le 
préamplificateur du projecteur droit, soit sur celui du projecteur gauche. 

Entièrement blindé aluminium moulé, dimensions 170, 150, 90. 2.000 » 

Bloc standard 25. Préamplificateur et amplificateur de puissance combinés pour 
cinéma. Alimentation : 100 à 125 volts, 40 à 60 périodes, 1,8 ampères. Four¬ 
nissant l’excitation pour 1 haut-parleur type 8 d/ 1500 et la tension de cellule. 

Puissance modulée, 5 watts . 4.000 » 

Jeu de lampes : 1 R180, 1 V510, 1 J200, 1 J25, 1 P770 . 099 » 

Bloc Standard 5. Radio-phono. Réception 20 à 2000 mètres. Alimentation 100 à 
125 volts, 4") à 00 périodes. 0,7 ampères. Fournissant l’excitation pour 1 haut- 
parleur type 75, commutateur Phono-Radio puissance modulée 2,5 watts. 1.050 » 

Jeu de lampes : 1 R70, 1 V306, 1 J200, 1 P470 . 327 » 

Résistance en fil métallique spiralé sur une aine souple et guipage extérieur (diam. 4 mm. env.) 
type 400 ohms par mètre .courant maximum 160 milliarnp. ... le mètre 12 » 

— 1.000 — 100 .... — II!» 

- 20.000 — — 20 - _ - 20 » 

— 30.000 — — 15 — _ — 24 » 


LAMPES A TROIS ET QUATRE ÉLECTRODES 


Lampes secteur à chauffage Indirect. 

4 volts, 1,25 amp. 

Le chiffre suivant la lettre .1 indique 
le coefficient d'amplification. 

Type Pente Prix 


J.'J 2... 90 » 

J.15 2. 90 » 


J .40 1,5 90 » 

J.200 écran. 90 » 

J.300 écran 90 » 

J.26 3sortie gr. en haut 190 » 

J.41 1,5— - 190 » 


Lampes de puissance. 

Les deux derniers chiffres indiquent le coefT. d’ampli¬ 
fication, les précédents la tension de chauffage. 


Type I.fil résist. int. watt, dissip. tens. pl. 


1,5 


P404 
P 408 
P 400 
P 704 

P708 1,5 

P1005 3,5 
PUIS 10 


1,5a 1250 ohms 
’ ' 2600 
1500 
1350 
2200 
800 
2000 


P1320 12,5 2000 


300 v 
400 
300 
•100 
500 
500 
2000 
3500 


TIUGR1LLES DE PUISSANCE (pentodes) 

P470, AI 4 v., 1,5 amp., 20.000 ohms, dissipation 15 watts, tensions plaque et écran 250 v. 

Prix. 100 » 

P770, fil 7 v. 5, 1,5 amp., 20.000 ohms, dissipation 25 watts, tensions plaque et écran 350 v. 
Prix. 325 » 


LAMPES D EMISSION A GRILLE ÉCRAN 


Type 1.01. dissip. Tension pi. Prix 

P.E. 4/15 i',5amp 15 w: 400 volts. 430 » 

P. E. 10/75 3,5 75 1000 . 1.290 » 


p.e. 11 /250 io’ 250 2000 ! ! ! ! ! ! ! ; ! !!!!!!!..!!!!!!! ! ! 1 3.500 » 

P.E.13/500 12,5 500 3500 . 0.000 » 






























VALVES I)E REDRESSEMENT. — Les deux derniers chiffres indiquent le courant 
maximum redressé en dizaines de milliampères ; les premiers chiffres indiquent la tension 
maximum redressée en centaine de volts. 

Les Thermovalves (types V.M.) sont des valves à vapeur de mercure et à cathode chaude 
dans lesquelles la chute interne est indépendante du courant redressé et inférieure à 10 volts. 
Elles conviennent spécialement pour les grondes puissances. 

Vulves à vide poussé Thennovnlves 


Type Volts I.fll. Prix Type Volts ni. I.fil. Prix 

V306 4 1 . 30 » biplaque V.M.506 1 1,25 100 » biplaque 

V510 5 2. 100 » — V.M.1015 7,5 1,5 200 » monopi. 

V312 I 2,5 . ISO » — V.M.1508 I 1,25 130 » 

V608 7,5 1.5 . 200 » monopi. V.M.2013 5 5 130 » — 

V616 7.5 3 . 2510 » — V.M.2050 5 10 430 » — 

V820 10 3 . 000 » - V.M.40(50 5 12.5 000 » — 

V.M.50100 5 20 -5.000 » — 

V.M.80500 10 50 23.000 » — 


Tous accessoires pour l'équipement sonore de cinéma : Projecteurs, pieds simples, pieds 
doubles, coffrets métalliques deux plateaux 80 tours, pieds 33 tours 1/3, potentiomètres doubles 
et simples, moteurs asynchrones, commutatrices. 

Tout le matériel d’émission de télégraphie et de téléphonie sans fil toutes puissances et 
toutes longueurs d’onde. 

Toutes lampes d’émission et de modulation. 

Sur demande lampes spéciales pour ondes très courtes, lampes d’enregistrement sonore 
sur film, lampes au néon et lampes cratère pour télévision. 


SOCIÉTÉ A S O N Y M 10 

ELECSON 

AU CAPITAL DK 4.000.000 F«*ko< 

32, rue Jules-Guesde 
PUTEAUX (seine) 


Ttl.. t T,oN< 















